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pobocze utwardzone mieszankq warstwa z gruntu stabiliz. cementem ~ —20 cm
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WIDOK Z GORY  skala 1:100
umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowe] 1:4 gr. S5cm
- T — — ] — — — T == =
: gl —— ——
Q = = 3]
o) c € S o) 5
_8 'QE‘) kS 8\ E _8_‘_ \ll 1:1.5
o = 2 2| = o—— 1115
= = N = = g & § |
g 2 ol o 2 asace = 5
N = “ = i I 150
_—s_a_—sg—zs:’gzsgs ;g 8 _ ' |
:;2———5 - =’g;=4== :: 2 § :
E . gs%‘;‘: 2% 5%
E\ 5
— . o
] ° S
: ) g 5 A —
— o o Jezdnia 40
— — —

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. S5cm

\ | 19123

PRZEKROJ POPRZECZNY W 0S| DROGI
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warstwa scieralna z mieszanki SMA - 4 cm
warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego - 8 cm
podbudowa pomocnicza z MCE -15 cm
warstwa z gruntu stabiliz. cementem -20 cm
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SR zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego
g ﬁ’ 0/20 mm zageszczona do 1s=0,98

podsypka z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/20 mm zaggszczona do 1s=0,98

podsyp pierajqca z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/20 mm zageszczona do 1s=0,90
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PRZEKROJ PODrUZNY  skala 1:100

umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4
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przepust pod zjazdem #6400mm z rur PEHD

PRZEKROJ POPRZECZNY W OSI DROGI

skala 1:100

warstwa scieralna z mieszanki SMA -4 cm
warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego — 8 c¢m
podbudowa pomocnicza z MCE =15 ¢m
warstwa z gruntu stabiliz. cementem =20 cm
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:’ﬁri zasypka z mi ki kruszywa naturalneg:
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pierajgca z mi ki kruszywa

naturalnego 0/20 mm zaggszczona do 1s=0,98

Inego 0/20 mm do Is=0,90

SCHEMAT RURY DO ZAMOWIENIA U PRODUCENTA skala 1:30

1600

Zamawidajqcy:

—t

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAt. W WARSZAWIE

ul. Minska 25

03-308 Warszawa

453.5

700 . 446.5

ztqczka o szerokosci 40 cm

ztqczka o szerokosci 40 cm

600 L

700 L 600

Jednostka projektowa:

Paokil /A

Profil Sp. z o.o.

02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144

fel. (+022) 823 63 88, 823 53 09, 823 63 67,
fax 823 69 05

1900

Uwaga:
— Wymiary podano w centymetrach

= ot : 20 www.profilsp.com.pl  poczta@profilsp.com.pl
Stadium: POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
P.BM. DROGI KRAJOWEJ NR 12
od km 472+700 do km 4794600 w m. Zbozenna i Skrzynno
Nr tomu: Obiekt budowlany o ANEKE »
ofyczqey odcinka
1 4/ 02 od km 4704950 do km 472+700
Branza Tytut rysunku
Drogowa PRZEPUST POD KORONA DROGI
Kod CPV z gotowych rur stalowych spiralnie karbowanych
o przekroju kofowym w km 472+698.00
45233000
Stanowisko: Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis
Budowlane do projektowania
inz. G Nachyta | ¥ specjalnosci drogowej
Projektant mgr Inz. brzegorz Nachyla bez ograniczen
MAZ/0278/P00D/04
Opracowat mgr inz. Piotr Skrzynski
Sprawdzajqcy
Nr arch.: Data opracowania:| Skala: Nr rys. —  Arkusz Nr egz.:
2005/001/26 1:100, 1:50 4 - 27 1




WIDOK Z GORY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

w km 473+299,5 PRZEKROJ PODLUZNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU A-A

AN

‘ >

granica pasa drogowego

balustrada typ U-11a

skala 1:100 dwuotworowego o przekroju fukowo kotowym z gotowych rur stalowych, spiralnie karbowanych 1.65x1.38
g1 T - — - - - — —— — — — — = — = — —
50 jL 150 ]Eo 247 20158 150 — W km 4754299.5
4P L ] skala_1:100
—— | — 100, 216 1106 ,
@ B— ,100 , 200 , 150 , 400 v 400 y, 150,
- L — I 1 balustrada typ U-11a 4cm— warstwa S(_:|qrolno Zz mieszanki SMA
] /@ \ | -1 umocnienie prefabrykowanymi plytami azurowymi —
= ' ] na_podsypce cementowo—piaskowe] 1:4 5 20cm— _warstwa 7z gruntu”stabiliz._cementem SCHEMAT RURY DO ZAMOWIENIA U PRODUCENTA
] /’ / 9 ‘9| © _ | 185.00 pobocze EObOCZG 1575
/ [3) = (3} _— /4 ' Vv
— N S B o — . . . A 7
- / S 3 3 — obocze I ) ., 185.26 y 18b.34 2 185.26 umocnienie ptytami azurowymi
— > / & < | & — P—\ 6% _py 183176y - =Lz 2 == ~ 18517 na_podsypce cementowo—piaskowej 1:4 x 3.8 A 6.00 : A .90 A
— ///// - ] 9 Rzedna istnie joca 183,43 //J I Iﬁ% |// /%//— O i = :\\/ sticiqcy profil dna rows zlqczka o szerokosci 60 le
/ — — o ., A : \ ] I I ,
S /§ au E‘Cz | g — % | | | S TN 183.35 zamulenie dna przepustu gruntem m r\’\'\f‘) | | |J| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ! ‘ ’\“ ‘ ! ‘ ! ‘ | ‘ / :0 :0 \Q\
— = — o . rodzimym hieorganicznym . y .
N - I I= s: i o5 et HUMMUMNANN ] . :
- / — RN [T
S —] 2 ® NG Rzedna_istniejgca 183.35 ¥ 2.9¢ = 6.00 — + .00 v
/ | | | g 25/ 25 25/ 2 ¥ ' A
/ L N o . . 20, fawa z betonu B20
FA%eIS S 2 podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 5cm (Is=0.90) ‘ _
1L N | Nl — ™ / o podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 25cm (Is=0.98) Projektowany profil dna rowu
o
’ 5 5 3 \/ warstwa odcinajgca—geomembrana
ulis o R
' " 100)L 200 Jb" 150 400 | 400 150 o grunt rodzimy
y S) 3 300
<y L S'SQ_ TN =-="""MN" - - -~ - -T|----"=-"=-=-=-=-= |_ _____________ - - LQ(
N g 0 0 5
—x— )y - - - +~ - — — T (ol
< 8 " ez 2u 67 2% 2 2%, er . XRAJOWYCH 1 AUTOSTRAD
D e el e e S LR S o PRZEKROJ POPRZECZNY W 0S| DROGI e Y YT ,
BRATy| Egsacsqugsssgegasi = NNl ISMSNSHSE U N E . _f_'____;____'_T_'______iT% YEeS kala 1: ODDZIAL W WARSZAVIE
B < — skala 1:50 ul. Minska 25
300 o 2 " I " A I y  03-308 Warszava
o T /2™ 1 17T R . - WIDOK Z PRZODU 4cm— warstwa Scieralna z mieszanki SMA Tednosfia projekiows: P r—
> e gasea0s il IR | S e SN ool OD STRONY WLOTU umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi 8cm— warstwa wigzqca z betonu asfaltowego o 127305 Worszows, Neje Jerozohmalie 144
A < = g balustrada typ U—11a skala 1:50 na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 15cm— podbudowa pomocnicza z MCE 'l"il,ﬁk ;%226)9802536380,8235309.8236361.
. \ o | Ip\ 1o — | | 20cm— warstwa z gruntu stabiliz. cementem | wmm amssam  wwwprofispeompl  poczio@profisp.com.pl
' # — Stadium: Zadanle POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
> — | K ce? A PAW ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 12
| — | 185.34 | ) od km 472+700 do km 479+600 w m. Zbozenna i Skrzynno
) ~ ] i Nr fomu: Obiekt budowlany
| — — ! | 2 | 03 /01 Odcinek od km 4724700 do km 479+600
—3 | ] I 4% z | Branza Tytut rysunku
— < — Els PRZEPUST POD KORONA DROGI
— © @ ° @ ] 3| & Kod CPY ¥ km 473+299.50
= ; 5 : = | . | o
—] S .2, 3 ] 3 zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego Stanowisko: imle | nazwisko |Nr uprav. Podpls
— NS | — —] 0 0/20 mm zageszczona do 1s=0,98 Budowiane do projekiowania
— ] zamulenie dna przepustu gruntem Projeklant mgr in2. Krzysztof Malek | w specjainosci drogowej
] | — 2 Tp) I rodzimym nieorganicznym MAZ/0193/P00D/04
- ] | I'I podsypka zapierajgca z mieszanki kruszywa
. | — L v v L K 396 ¥ naturalnego 0/20 mm zageszczona do 1s=0,90 Opracowat mgr inz. Sebastian Miekus
. — g 7 478 7 7 tfawa z betonu B20 . .
— A # podsypka z mieszanki kruszywa
1 g g ﬁ/ | — naturalnego 0/20 mm zageszczona do Is=0,98 Sprawdzajacy
50 150 /1|F0 o044 40 158 150 ] warstwa odcingjgca—geomembrana
i /42 | — Nr arch.: Data: Skala: Nr rys—=  Arkusz Nr ogz.:
- T 2005/001/26 12.2005 1:50, 1:100 4- 31 1




PRZEKROJ PODLUZNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU A-A
z gotowych rur stalowych, spiralnie karbowanych o przekroju kotowym ¢100
km 474+925,5

skala 1:50
SCHEMAT RURY DO ZAMOWIENIA U PRODUCENTA
¥ 1100 8 skala 1:100
150 400 400 150
/IV /IV A A /IV /IV /IV 13-08
pobocze jezdnia pobocze K
. . . . 4cm—_ warstwa Scieralna z mieszanki SMA ¥ 6.95 ¥ 6.4/ -
umocnienie prefabrykowanymi plytami azurowymi 8cm— warstwa wigzqea z betonu asfaltowego ztqczka o szerokosci 40 cm
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 ‘ 15cm—_podbudowa pomocnicza z MCE 4 . 7
pobocze 186,79 20cm—_warstwa z gruntu_stabiliz. cementem Y éig 4S
., 186,71 2% T 2% 186.71 . .
186.@8 6% i o = —=r - v 6% 186.@8 p S04 P .00 P
\\\6 r [ . N g , P 16.04 ¥
¢ N
¥/ — — —— — — —— — —— — — — — — — — —— —_— — — — — — — — —
\\\\6 S P
18508 zamulenie _dna_przepustu gruntem _ 2 , | l | WIDOK 7 PRZODU
Z rodzimym nieorganicznym 0.5% 18v.00 >
3 R R R R , OD STRONY WLOTU
skala 1:50
umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
% tawa z betonu B20 podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 5cm (Is=0.90) 525, \tawa z betonu B20 na poésylpcep ceme%towo—%iolskpovyvej 1|:4 ym
/I%Oi’ podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 25cm (Is=0.98) 0
grunt rodzimy g 7 \1‘%6'7% |
) ) |
| 40,07 100 [40
umocnienie prefabrykowanymi plytami azurowymi WIDOK Z GORY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU umocnciienie prefobry?owozyr_‘ni kpfytqm{'erZurowymi | |
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 skala 1:50 na_podsypce cementowo—piaskowe) 1 | Zamavwlajqcy: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
N T | oz ¥ Wiz
1. 03-308 Warszava
— . I | f ]
| | @ | ‘ Jednostka projektowa: Profil Sp. z 0.0.
150 400 v 400 150 o 02-305 Warszava, Aeje Jerozolimskie 144
v fel. (+022) 823 63 88, 823 53 09, 823 63 67,
| - | pobocze jezdnio/l pobocze | | QEO'IlAk qu(me)sos } .
P LT @ ucesrasa  www.profiisp.compl  poczia@profilsp.com,
| | | PRZEKRGJ POPRZECZNY W 0S| DROGI — e Y BT YA RO ROONEGG
il . ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 12
| \ b5 | 11 2 ‘ “ skala 1:30 PaY. od km 4724700 do km 479+600 w m, Zbozenna | Skrzynno
\ g} Lri 4cm— warstwa scieralng z mieszanki SMA Nr '6'":’:/ Oblek! budowlany Odcinek od km 4724700 do km 4794600
I e (S NS S S 0 e N S R R = O 20 20 20 S0 < | = feF. _ 01
A 0o 186179 0ot g‘ 4g A 20cm—_ warstwa z gruntu stabiliz. cementem Branza Tytut rysunku
-2l : LA % s 186.79
= = B [ DRSS (S e ] — | ! 3L Kodc:,w PRZEPUST POD KORONA DROGI
‘ o w km 474+925.50
| — Fr- - - - - - - - - - - ------Z-Z-Z-Z-ZZ-ZZ-Z-Z-<Z |: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-C-cC-C-C-Oag-C-C-cC-TC-c-czcTZ-DTOHg=zDoczZzzozZ oDz o= LZ | ! m
. Stanowisko: Imie | nazwisko | Ne upraw. Podpls
| | R | | < Budowiane do_projekiowania
3 \ ‘ ‘ . . Projeklant mgr in2. Krzysztof Matek | w specjalnosci drogowej
| Ip) | _ zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego MAZ/0193/P00D/04
| = 0/20 mm zageszczona do 1s=0,98
<2 = | - zamulenie dna przepustu gruntem Opracowat mgr inz. Sebastian Miekus
| o | = : rodzimym nieorganicznym
8 = podsypka zapierajgca z mieszanki kruszywa Sprawdzojacy
| | | ¥ 150 ¥ naturalnego 0/20 mm zageszczona do 1s=0,90
- - _— - - — - - - - - — - - - - — = — — — = podsypka z mieszanki kruszywa Nr arch.: Data: Skala: Nr rys.-  Arkusz Nr egz.:
B naturalnego 0/20 mm zaggszczona do 1s=0,98 2005/001/26 12.2005 1:50, 1:100 4- 41 1




PRZEKROJ PODLUZNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU A-A
z gotowych rur stalowych, spiralnie karbowanych o przekroju kotowym @100

km 4754+344.5
skala 1:100

v 1270
w8, 115 o 462 v 462 y 173

4cm—_ warstwa Scieralna z mieszanki SMA
8cm— warstwa wiqzqeca z betonu asfaltowego

15cm— podbudowa pomocnicza z MCE

umocnienie prefabrykowanymi plytami azurowymi 187,98 2vx 7% , 20cm—_warstwa z gruntu stabiliz. cementem
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 NM=—_Lt718[/.91 77x 18@.59

X 18727 oyx187.13

zamulenie dna przepustu gruntem

| ==

rodzimym nieorganicznym 2.4v

——

K podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 5cm (Is=0.90)
/Ili’ podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 25cm (Is=0.98)

grunt rodzimy

WIDOK Z GRORY

. _ _skala 12100
1.5 | 1:1.5 1:1.9
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umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

fawa z betonu B20

SCHEMAT RURY DO ZAMOWIENIA U PRODUCENTA

skala 1:100
¥ 16.83 i
v 2.88 Y 6.00 v 6.00 y, 195
7 4 ztqczka o szerokosci 40 cm” 7 7
ok T T T
e i 'o A
i A A
¥ 4,50 ¥ 6.00 ¥ 6.00 ¥ 3.76 i
¥ 20.26 i

WIDOK Z PRZODU

0D STRONY WLOTU
skala 1:50

umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

/

[ N
umocnienie prefabrykowanymi ptyt azurowymi /— |
na podsypce cementowo—piaskowej \1:4 —1
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N
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N * — wartos¢ podana w plaszczyznie prostopadtej do osi drogi

PRZEKROJ POPRZECZNY W OSI DROG
skala 1:50

4cm—_ warstwa Scieralna z mieszanki  SMA
8cm— warstwa wigqzqca z betonu asfaltowego
15cm—_podbudowa pomocnicza z MCE
20cm—_ warstwa z qgruntu stabiliz. cementem

| 187,59
AV4

\}‘\

zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego
0/20 mm zageszczona do 1s=0,98

zamulenie dna przepustu gruntem
] rodzimym nieorganicznym

podsypka zapierajgca z mieszanki kruszywa

Zamawiajqcy: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W WARSZAWIE
ul. Minska 25
! | 03-308 Warszava
Jednostka projekiowa: Profil Sp. z o.0.

Paokil AR\

02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144

ol (+022) 823 63 88, 823 53 09, 823 63 67,

naturalnego 0/20 mm zageszczona do 1s=0,90

podsypka z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/20 mm zageszczona do Is=0,98

fax 823 69 05
- e acos rasa  www.profilsp.com.pl  poczia@profiisp.com.pl
Stadium: Zadanle POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
PAW ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 12
* od km 472+700 do km 479+600 w m. Zbozenna | Skrzynno
Nr fomu: Obiekt budowlany
03 /01 Odcinek od km 4724700 do km 479+600
Branza Tytut rysunku
Kod CPV PRZEPUST POD KORONA DROGI
w km 475+344.50
45233000
Stanowisko: imie | nazwisko | Nr upraw. Podpls
PBudowiane do projekiowania
Projeklant mgr in2. Krzysztof Matek w specjalnosci drogowe]
MAZ/0193/P0O0D/04
Opracowat mgr in2. Sebastian Miekus
Sprawdzajqcy
Nr arch.: Data: Skala: Nr rys.—  Arkusz Nr ogz.:
2005/001,/26 12.2005 1:50, 1:100 4- 51 1




PRZEKROJ PODLUZNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU A-A

o przekroju tukowo kotowym z blach falistych ocynkowanych o konstrukcji wieloptaszczowej 2.04x1.50

km 477+317

skala 1:100
K 1100 v
y, 150 400 y 400 L, 150
“"pobocze 7 jezdnia 7 7" pobocze”

4cm— warstwa Scieralna z mieszanki SMA

18cm—_warstwa wiqzqca z betonu gsfaltowego
15cm—_ podbudowa pomocnicza z MCE
20cm— warstwa z gruntu stabiliz. cementem

SCHEMAT RURY DO ZAMOWIENIA U PRODUCENTA

umocnienie prefabrykowanymi plytami azurowymi b pobocze
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 120619‘6—’5 1%),83 2 18v,36 oy 180,2y£i 6% 180,19
NS - o, |
N - T 1 ]]6
& P2 %
17286 zamulenie dna przepustu gruntem S 177,99
' 2% rodzimym nieorganicznym TR, 49\
(@)
f*%azsf betonu B20 ® Do,
oy a2 Delond podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 5cm (Is=0.90) ™ p5poxtawa z betonu B20
20y podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 25¢cm (Is=0.98) Vel
grunt rodzimy 2%
i Y i e Sl B AN f e M
= |
| < = |
= | =
L 5 K
L \0:\
> H b, 150 400 v 400 150 o)
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| s 1:1.5 5|
3 115 | 2
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| ﬁ 3 2 3 |
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umocnienie prefabrykowanymi plytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

skala 1:100
14.28 ¥
9 Z
N &S
18.85 ¥
WIDOK Z PRZODU
OD STRONY WLOTU | WYLOTU
skala 1:30 umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
180,3;6 na podsypce cementowo—piaskowej 1:4
i
5 | 5 |
40/‘4/,_ 102 /i/ 102 /%,‘40

_ |2.04x150

Rz.wl=177/B6
J7Rz.wyl= 49 |
QI | |
| y 147 . 147 5 tawa z betonu B20
v 294 #
PRZEKROJ POPRZECZNY W 0S|I DROG!
skala 1:50

4cm— warstwa scieralna z mieszanki SMA

18cm—_warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego
15¢cm— podbudowa pomocnicza z MCE
180,36 20cm— warstwa z gruntu stabiliz. cementem |

zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego
0/20 mm zaggszczona do 1s=0,98

zamulenie dna przepustu gruntem
rodzimym nieorganicznym

podsypka zapierajgca z mieszanki kruszywa

Zamawiajqcy: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W WARSZAWIE
ul. Minska 25
! | 03-308 Warszava
Jednostka projekiowa: Profil Sp. z o.0.

Paokil AR\

02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144

ol (+022) 823 63 88, 823 53 09, 823 63 67,
fax 823 69 05

naturalnego 0/20 mm zageszczona do 1s=0,90

podsypka z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/20 mm zageszczona do Is=0,98

no.- e aces rasa  www.profilsp.com.pl  poczia@profiisp.com.pl
Stadium: Zadanle POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
PBV. ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 12
* od km 472+700 do km 479+600 w m. Zbozenna i Skrzynno
Nr fomu: Obiekt budowlany
03 /01 Odcinek od km 472+700 do km 479+600
Branza Tylut rysunku
Kod CPV PRZEPUST POD KORONA DROGI
w km 477+317.00
45233000
Stanowisko: imie 1 nazwisko | Nr upraw. Podpls
PBudowiane do projekiowania
Projektant mgr in2. Krzysztof Malek w specjalnosci drogowej
MAZ/0193/P00D/04
Opracowat mgr in2. Sebastian Miekus
Sprawdzajqcy
Nr arch.: Data: Skala: Nr rys.-  Arkusz Nr ogz.:
2005,/001,/26 12.2005 1:50, 1:100 4- 61 1




Yo W = . = S B
R 17 4 . I zamulenie dna przepustu gruntem Al
— 0.97 rodzimym nieorganicznym 1 07‘_ p*
25

8\|\858 fawa z betonu B20 y

v st 8235
™
fawa z betonu B20

1
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PRZEKROJ PODLUZNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU A—A
z gotowych rur stalowych, spiralnie karbowanych o przekroju kofowym @80

km 479+281

skala 1:100
v 1100
y, 150 400 v 400 , 150
pobocze jezdnia pobocze

4cm—_ warstwa Scieralna z mieszanki  SMA

18cm—_warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego

20cm—_ warstwa z gruntu stabiliz. cementem

i pobocze
175.3667 175,45 _ex 1/@o3  an,  17545[¢; 17536

%

umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
kowej 1:4

na podsypce cementowo—pias

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 5cm (Is=0.90)
podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 25cm (Is=0.98)
grunt rodzimy

g
2%

WIDOK Z GORY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

WIDOK Z PRZODU
U I WYLOTU

OD STRONY WLOT
skala 1:50

175,33
AV4

umocnienie prefabrykowanymi ptytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

skala [1:100
1 T T T T T L— T 18
@ 150 400 L 400 150 @ ]
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1:1.5 | S 1:1.5 ]
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SCHEMAT RURY DO ZAMOWIENIA U PRODUCENTA

PRZEKROJ POPRZECZNY W 0S| DROGI

skala 1:50

4cm—_ warstwa Scieralna z mieszanki SMA

20cm—_ warstwa z gruntu stabiliz. cementem
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skala 1:100
¥ 12.62 ¥
v 2.85 v 6.77 v
4 ztqczka o szerokosci 30 cm 7
N2 ' &y
S 1Y 30 [/
7.05 i 8.00 ¥
¥ 15.05 ¥
A
Zomawlajqcy: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W WARSZAWEE
ul. Minska 25
; ] 03-308 Warszawa
Jednostka projekiowa: Profil Sp. z o.0.
o 02-305 Warszawa, Alsje Jerozolimskie 144
v fel. (+022) 823 63 88, 823 53 09, 823 63 67,
Peolil 7\~ ER%
no-. e moos rasa  www.profilsp.compl  poczia@profiisp.com.pl
Stadium: Zadanle POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
PBW. ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 12
* od km 472+700 do km 479+600 w m. Zbozenna | Skrzynno
Nr fomu: Obiekt budowlany
03 /01 Odcinek od km 4724700 do km 479+600
Branza Tytut rysunku
Drogowa
PRZEPUST POD KORONA DROGI
! Kod CPY w km 479+281.00
|
' Stanowisko: imie | nazwisko | Nr upraw. Podpls
zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego Budowlane do projekiowania
0/20 mm zageszczona do 1s=0,98 Projektant mgr in2. Krzysziof Malek | w specjainodci drogowej
zamulenie dna przepustu gruntem MAZ /0195/P00D /04
rodzimym n|e<?rg<1.n|cznym . ‘ Opracowal mor In2. Sebastian Miel
podsypka zapierajgca z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/20 mm zageszczona do 1s=0,90
podsypka z mieszanki kruszywa Sprawdzajacy
naturalnego 0/20 mm zageszczona do Is=0,98
Nr arch.: Data: Skala: Nr rys.—  Arkusz Nr ogz.:
2005/001,/26 12.2005 1:50, 1:100 a- N 1




PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ WYSPE .
od km 481+105,20 do km 481+259,40%; od km 481+304,80 do km 481+467,20%; od km 481+576,30 do km 481+784,40% '
* Unagal Zalvesy piietaty zawieraja odink przsjscone do W km 480+035.00 | w km 482+725.00 PRZEKROJ NORMALNY NA LUKACH POZIOMYCH SZCZEGOL KRAWEZNIKA ZE SCIEKIEM SZCZEGOL POLACZENIA POSZERZENIA
sasieahioh przelojon . . Pas ruchu Pas ruchu PARAMETRY PRIREKROJU w/g TABEL PRZEKROJ NORMALNY NA LUKACH POZIOMYCH Skala 1:20 Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA NA PRZEKROJU SZLAKOWYM LEGENDA :
_— e PRZEKROJ POLULICZNY PRZEKROJ POLULICZNY ¢ 3:50 e = { PARAMETRY PRZREKROJU w/g TABEL
PRZEKROJ NORMALNY | R \ e | od km 482+003,10 do km 482+070.50 i od km 482+200.00 do km 482+249.80 od km 4824070.50 do km 482+094.50 i od km 482+141.40 do km 482+172.50 | pobosze e opaska Opaska opaska L 0SEE Pobocze NAWIERZCHNIA . Pobocze | Skala 1:20 gekompozyt wg ST D.05.03.05 () Warstwa scieraina z mieszanki SMA gr. 4 om
v . L . , . 6 i i Humi itumi i itumi Réw d . . . Réw d - .05.03.
od km 479+600 do km 480+161.60% od km 480+219.10 do km 480+314.40%; od km 480+470.20 do km 481+105.20% Chodnik  Zieleniec 1 Jezani ] Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Réw drogowy kruszywem obg(li'mlcma Jezdnia blbeI‘l}:BZl’lG ~ Wyspa bmarr;gzna Jezdnia bliumlcgzgg kruszywem  Rgw drogowy ow drogowy 0.50 1.00 s 1 s f 1.50 W drogowy ) NAWIERZCHNIA ) % | 50 / 75 ST D.05.03.13
" " | zmienng ezcnia | 350 4.00 . , 150 3.50 L zmienna_szerokos¢ i ! 3.50 g, 150 , 1 1 1 == 1 1 1 1 [ ' | @ Warstwa wiqzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
od km 481+847.00 do km 482+003.10; o: tm ::§+i§:$8 :o :m ::?ggé.gg*; od km 483+769.60 do km 484+390.50 p 1.50 » $76ToK0SE ] 7.40 ; 2.00 . bas ruchy bas rushy . f : | : . 1 1 . ole T T 7 1 gz ' s ! s | | 6.0 ® ) ‘ ® @ / ] | . ST D.05.03.05
od km +499. 0 km +000. = 3.50 4.00 obocze % w E S < ! - .05.035.
| g = | " ‘ ( tward Opaska ] L"‘ 8|37 g% . . i — — = i — 40 .
* Uwaga! Zakresy pikietazy zawierajg odcinki przejsciowe do Oz ogrodzenie segmentowe | Pobocze 1 1 | Erﬁ’g{yﬁgﬂf bifupmicznq Jezdnia Chodnik | | Proj. poszerzenie : E Proj. poszerzenie | = 2 £ 0.20 E] ‘j: £ 0.20 PrOj: konsfrukcla 12.0 —— — ] ] 8.0 @ Warstwa wyréwnawcza grubosé¢ zmienna
sasfednich przekrojow | o 3 ‘E 0.20 0.50 | utwardzone Opaska . ) | | 150 050 7.50 L 2.00 ) | _szerokosé zmienna °‘§ _ szerokost zmienna we 2%H2 % w3 % 5 g . 83 nawierzchni - | * I 15.0 od km 481+105.20 do km 481+847.00
1 0.20 N o kruszywem b(l)'rusrglczna Jezdnia Chodnik 0.50 / , 1 1 | 1 ] 5 - 1 ] | 2y O o 2 o 10.0 i% He  i%42% W5 HI1-I2 =2 M 3 22.5 @ 15.0 @ B X od km 482+020.00 do km 482+070.50
Pas ruch Pas ruch sl i “\C’ 2 954350 "o 485 | | . 7.0 t 200 +— | | Proj. poszerzenie 3l Prol. poszerzenie | - | | — 2 Hso % E;o% i H5 2% | | ¥ i ' od km 482+172.50 do km 482+210.00
as ruchu as ruchu . % 0.0 % Eial 6 1o ] } X o B . . . ‘ — . % % - i s .
f 330 1 320 { D = | E”L,E, Frok pogz;(;z o b0 2 3 ‘E ogrodzenia segmentowe 2% PR : 2 2% | | e | | @ 200 @ | gfl:)i?:an)"e ki?\:fr::IZCJ'Fi”kr::u:igzcz::rv:il)equ odeinid precjsciove
| Pobocze 1 1 Pobocze | Proj. poszerzenie S ; | | 175 i 2 | ———f = i ‘ —® | -
Row drogowy  krusayeem bimicena Jond BRCES vy |- sinisaca jezdia (+80) @ |, | 050, 1.00 P50 2[5 D50 ogrodzeria segmentone M g 150 ——— - | 0 s | - ST .05.03.05
~ L2 o % . o o . . | .
] gowy 1y'50 0.50 %3'“ 050 Lr;';zywem Row drogowy | ol I “® . Ty | | +5 = ¢ F14.0 _3.5% J,0~0 _3.5% | Istniejaca jezdnia (~7,0) ) TABELA PARAMETROW PRZEKROJU NORMALNEGO NA LUKACH POZIOMYCH TABELA PARAMETROW PRZEKROJU NORMALNEGO NA LUKACH POZIOMYCH —® 65 I @ Podbudowa z MCE gr. 15 cm
| T ' 5 < () T 1 | - ——@ | — | 2% 1% i%__ ‘ i% | 2% | C IE— } | ® @ Nowa konstrukcja Istniejaca konstrukeja @ — ST D.04.10.01
| o B — ‘ ==N5 —1 —®@ i Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 15 cm
Pro. paszerzete 3z Pl poszezeni 3 | sttt s i opsestton ] P L stisjaca ezdria (7,0 3 —® . . i CHARAKTERYDTYLINE RZEDNE . N CHARAKTERYSTYCZNE RZEDNE SZCZEGOL KRAWEZNIKA ULICZNEGO — BETONOWEGO = ST 0.04.07.01
0.50 3 = 0.50 | d km 481+784.40 do km 481+847.00 _@ | 7 | —@ Wierzchotek R(m) i% plkleiqz na tuku S(m) (Cm) Wierzchotek R(m) i% plkletﬂz na tuku S(m) (Cm) . . . R . .
| . R X o .40 do . Istnisjaca jezdnia (~7,0) _@ _@ _@ Hi H2 H3 H4 H5 Skala 1:20 @ Podbudowa na istniejqcej nawierzchni
Slg PRZEKROJ NORMALNY NASKRZYZOWAN|U k & 9 | —®2 i x H1 H2 H3 H4 HS H6 ’ grubosci zmiennej minimum 15 cm z mieszanki
| 2% 0.0 2% 80 e -170 | _@® _@® ®_C G z —@ PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY Z POWIERZCHNIA WYLACZONA Z RUCHU w3 1000 | 4.0% | 480+219.13 - 480+266.95 4.0 | +19.0 | +20.0 | +16.0 | -16.0 | -25.0 W6 700 | 3.5% | 481+105.20 - 481+123.14 | 3.70 | +22.5 | +10.5 | +12.5 | —12.5 | -145 | -2.5 o MCE w technologii recyklingu na miejscu
—_— ‘ g d -1/ od km 481+467.20 do km 481+576.30 _@ _@ @_ | | _(:) | od km 482+411.10 do km 482+475.70 w5 450 5.0% 480+894.59 - 480+957.03 4.0 +24.0 | +25.0 | +20.0 | =20.0 | -30.5 w8 270 4.0% 481+648.97 - 481+713.40 3.70 +24.0 | +12.0 | +14.0 | -14.0 | -16.0 -4.0 2 . . od km 479+600,00 do km 481+105.20
B | ® Cask |= 77 LI LI Prok kopeties PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY CHODNIKOW od km 481+847.40 do km 482+020.00
stniejaca jesdnia (~7.0) ‘ @ | | | W6 700 3.5% 481+078.58 - 481+105.20 4.0 +16.5 | +17.5 | +14.0 | -14.0 | -22.5 e | T T chodnika | DOJSE DO ZATOK AUTOBUSOWYCH od km 482+210.00 do km 485+000.00
stniejqca jezania \~/, L 4 s, . .
0) . ® ) Pas ruchu Pas ruchu. Pas ruchu | | Pas ruchu Pas ruchu Pow. wylaczona z ruchu Pas ruchu w9 490 3.5% | 481+932.71 - 482+003.10 40 | +16.5 | +17.5 | +14.0 | -14.0 | -22.5 | /@?// AN l Skala 1:100 — ST D.04.10.01
@ ST ¢ 3.20 f 3.70 ¢ 320 ¢ 370 e Proj. konstrukcj LA ata 1 @ Warstwa z gruntu stabiliz. cementem
—®@ 3.70 3.00 3.70 1 1 1 1 1 * Uwaga! Zakres pikietazy zawiera odcinek przejsciowy do roj. konstrukcja | d g | g :
@ £ y ! . . | Pobocze Pobocze vage ) nawierzchni AR . Rm=2.50 MPa o gr. 20cm
@ | ,I 2.00 | 1.00 ’! 1 | utwardzone  Opaska ‘ Opaska  utwardzone | sasiedniego przekroju e zmienna ) |
Chodnik  Zieleniec 7 Chodnik Row drogowy kruszywem  bitumiczna Jezdnia Jezdnia bitumiczna  kruszywem  Réw drogowy | NNAN \ | szerokos¢ 1,50  0-50 zmienna szerokos¢ L — ST D.04.05.01
odni . ‘ ) - ) .
| 1.50 S76rok0S6 J1e(z)d11(|)u 2.00 | PRZEKROJ POLULICZNY ,|| 2 1.50 :OSOI 6.90 1|, 160 — 1.60 1L 3.70 19'5(;, 1.50 " 1 | | | %1 T chodnik | | Rew drogowy 1 Pobocze T Jezbinia Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm
- £ o - —— ¥ : { S5 dsypce cem.—piaskowej 1:4 gr. 5 cm
. . 1 1 TProj. poszerzenie > £ , ] L ghe Proj. poszerzenie O— 25 | 15 g | | na podsyp P j g
PRZEKROJ NORMALNY NA SKRZYZOWANIU | 1.70 £ Proj. poszerzenie oaro dzlnie ceamentone | od km 482+249.80 do km 482+271.76 PRZEKROJ POLULICZNY | Proj. poszerzenie o E : pw) 100 0.50 | | @O— S — ST D.08.02.02
od km 480+161,60 do km 480+219,10; od km 480+314,40 do km 480+470,20; od km 482+271,76 do km 482+526,60; | 020 8 E ' ? K od km 482+020.00 do km 482+070.50; od km 482+172.50 do km 482+210.00 | £ 550 " :—‘ 2 1 ] . T' 1 | s 4 f | | @ Kraweznik uliczny — betonowy 20x30
. X 5% 0.20, 0.5 g2 . , ' O— 2 B
od km 483+541,50 do km 483+769,60; od km 484+390,50 do km 484+499,10 | _ E"g ] vas | Pas ruchu Pas ruchu ] a o . oot ﬁzy s PRZEKROJ NORMALNY NA t UKACH POZIOMYCH PRZEKROJ NORMALNY NA tUKACH POZIOMYCH =4 ST D.(?8.01.01 y
.i 2% -1.5(_ 2% _ 0.0 2% oL o 2% 185 4 R % . 3.50 ; 4.00 . . 7% , 0.0 =1~ S == vSRg | PARAMETRY PRZREKROJU w/g TABELI PARAMETRY PRZREKROJU w/g TABELI £ Kraweznik trapezowy — betonowy 15/21x30 Zamavwiajqcy: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
— - | RS Pobocze 1 1 | 7 —_— i 5 < ) s — ST D.08.01.01 ODDZIAL W WARSZAWIE
I - o ul. Miriska 25
<\> R | & — il ; ; ‘ Pas ruchu Pas ruchu | Emgzr;lvzlgnme bi’foupn?lisck;na Jezdnia Chodnik e C Pobocze . NAWIERZCHNIA ¢ Pobocze Pobocze NAWIERZCHNIA f|’ SZCZEGOL KRAWEZNIKA TRAPEZOWEGO BETONOWEGO 8 @ tawa z betonu cementowego B—20 z oporem 03-308 Warszawa
Pas ruchu Pas ruchu Pas_ruchu —2 2 stniejaca jezdnia (~8,0) | @ 3.50 3.00 4,00 | 150 050 7.50 2.00 | —Q | stniejaca jezdnia (~7,0) 2 Réw drogow 150 | 1100 050 Row drogow Row drogowy 0.50 1.00 s L s | Skala 1:20 = 9 P
) 3.50 ) 3.00 ) 3.50 ) | o o E— O— e boh f f 1 { ———— : = 1 B ’ E— ’ —® " 9ouy oy st b s2 S gouy " f A e - - - ST D.08.01.01 Jednostka_projektowa: Profil Sp. 2 00,
Pobocze 1 1 ‘ 1 1 Pobocze - —®2 —®@ @o— O | ulwardzone Opaska ‘ . . | Proj. poszerzenie g"f—, Proj. poszerzenie | @ —Q2 O g\ £ £l% h @ Sciek z betonowych elementéw prefabrykowanych ° 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144
| utwardzone Opaska ) Opaska  utwardzone | 0) 3 &— kruszywem bitumiczna Jezdnia Chodnik | 0.50, 1.00 0'56 i —® —® oz 2 E | . | — ST D.08.05.01 '. O'il Ak fel. (+022) 823 63 88, 823 53 09, 823 63 67,
Réw drogowy kruszywem bitumiczna Jezdnia bitumiczna  kruszywem Réw drogowy T 7 | 1.50 |050| 10.50 ) 2.00 ) | “ ‘_g m 5 ogrodzenia segmentowe | @ 3|3 > | N 2% o | fax 823 .69 05 ]
| T 1, 1.50 ?50! 10.00 19'5(;, 1.50 1, 1, ! ! ‘ Proi . i | ,c_;,‘.?_’. : 5 :,—’- s " W 2% 2y ” gg ?‘ — @ tawa z betonu cementowego B—20 0 dar < 200 GRUPA ARcaDs Pouskh — www,profilsp.com.pl  poczta@profilsp.com.pl
. ; o|E roj. poszerzenie 53 . o e e i% ' _i% " 2% H1 2y 2 o — 0.0 i% HS 2% - ST D.08.01.01 Stadium: Zadanie POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
B £ PRZEKROJ NORMALNY NA SKRZYZOWANIU | Proi. poszerzenie g= 2.00 | 2% | PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY Z POWIERZCHNIA WYLACZONA Z RUCHU Hs w2 H4 _i% .0 — . — Hear =22 ¢ o DROGI KRAJOWEJ NR 12
). P \
ele = — _— \ 4 | — @ Obrzeze betonowe 8x30 P.B.W.
I S | od km 4814259.40 do km 481+304.80 | 0.50, 1.00 , 200 3 ‘3 . | — | od km 482+475,70 do km 482+526,60 : = 0 — ST D.08.03.01 od km 480+200 do 4814300 w m. Wieniawa
Proj. poszerzenie 8 ‘ S Proj. poszerzenie 1 ] 2—-;—’- | | | RN . . Nr tomu: Obiekt budowlany
| 2.00 e 2.00 | | 2% % % =% " | \ Istniejaca jezdnia (~7,0) \ | T ©® Ef:;’zi,z:q z,;,’,‘,':::;g";;’ Pivmalne] 03 /02 Odcinek od km 480+200 do km 481+300
a' o ———— ——— ° . .7 .
‘ : —® O— W Pas ruchu Pow. wylaczona z ruchu Pas ruchu | SZCZEGOL SCIEKU PRZY ZATOCE AUTOBUSOWEJ —
| 9 Pas ruchu Pas ruchu Pas ruchu — ] | ST D.05.01.02
. 2% 0.0 2% 1.0 6% 200 5 | 0) —2 @— ) 3.70 ) 3.20 ) 3.70 ) TABELA PARAMETROW PRZEKROJU NORMALNEGO NA LUKACH POZIOMYCH TABELA PARAMETROW PRZEKROJU NORMALNEGO NA LUKACH POZIOMYCH —® Skala 1:20 e Branza Tytut rysunku
. e — : — | p 3.70 1 3.00 1 3.70 1 | | { 1 Istniejaca jezdnia (~7,0) —®) —0® @ | | Pobocze 1 1 1 1 Pobocze | I —®2 Trawniki Drogowa PRZEKROJE NORMALNE
-1 Y e 4 L L M / ’ i () utwardzone  Opaska ‘ Opaska  utwardzone —® — ST D.09.01.01
iejaca jezdni SR Chodnik ~ Zieleniee i Zisleniec  Chodnik e —® O— | —@ ® @ Row drogowy  kruszywem bifumiczna Jezdnia Jozdnia  bifumiczna kruszywem g, 4 CHARAKTERYSTYCZNE RZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE RZEDNE 5 ; Kod CPV
L Istniejaca jezdnia (~7,0) N | Zmienng Jezdnia Zmienng —® 0.50 ‘ 0.50 oW drogowy | ; 2o o . - 2% 2% | @ Umocnienie skarp przez humusowanie
J ¥ o - | 150  szerokoss 10.40 szerokos¢ 1,50 | | —®2 @— | [|, f 1.50 D 3.70 1L 160 , 1.60 1L 3.70 1,' t 1.50 . . Wierzchotek| R(m) i% pikietaz na tuku s1(m) | s2(m) (em) Wierzchotek| R(m) % pikietaz na tuku s(m) (cm) | = o — e o o 45233000
— . 1 i 1 @ 2| £ ' — - A
&5 5 —® 2L ! Praj. poszerzenie oy ‘ ] [ | 5 —® O— | g's , , | N | H2 | H5 | H4 | HS Hi | H2 | H3 | H4 | H5 SZCZEGOL CHODNIKA , , Ne) | Stanowisko: | Imie | nazwisko Nr_upraw. Podpis
—® | 1.20 £z Proj. pf%erzeme O— | Prj. pzogzerzenie g‘-g Proj. Pgs;;rzeme 50 050 W4 950 3.0% | 480+586.69 — 480+620.21 4.0 40 | +14.0| +15.0 | +12.0 | -=12.0 | -19.5 ) 490 3.5% | 482+003.10 - 482+181.12 40 | +16.5 | +17.5| +14.0 | -14.0| -4.0 Skala 1:20 s;%}erzocnhs;;‘ukcm — N | Pr?j.k.kon?frgukcjo ) Frezowanie korekcyjne na grubos¢ do 4 cm Budowlane do_projekiow
—® —® o= . . 2 ) . _ 1.00 0.50 : - o zatoki autobusowe . :
—®) @ | 0.20 8 "E | | | &% 1 ] 11 | 482+406.43 - 482+445.70 9.0 5.8 | +46.5 | +47.5 | +40.5 | -63.0 | -76.5 8 | — LA :¥ j od km 481+105.20 do km 481+847.00 Projektant mgr inz. Krzysztof Malek | w specjalnosci drogowej
@ —Q® i 2—9- 0.20 | AR +47.5 . | I NI '.‘Zl | od km 482+020.00 do km 482+070.50 MAZ,/0193/P00D/04
| " _ Sw ) E,)I«—L . » | 00 - +405 ﬂ2%+46.5 | W10 195 7.0% | 482+445.70 - 482+526.60* 5.8 5.8 | +46.5 | +47.5 | +40.5 | -40.5 | -54.0 ﬁ 2% | | 2% "’l:ﬁ — | - - od km 482+172.50 do km 482+210.00
% -1.5|_ 2% 0.0 2% —LL2 1. % o =2 = V=g _ _1 Vz ) ) . .. s s s -
| (T —— 5 482+526.60 - 482+582.12* 4.2 42 | +35.5| +36.5 | +29.5 | -29.5 | -43.0 | W;’im ATT T I T T LTl . 5 %] _|® gmc;:‘r;ekzi::::zcj?lI:::f:izz:ﬁml;ruja odcinki przejsciowe | Opracowat mar inz. Katarzyna Krzesniak
= = &S . % wit | 800 | 6.0% | 482+933.81 - 483+037.28 | 40 | 40 | +20.0 | +30.0 | +24.0 | -24.0 | -36.0 | T - b . v/ I —® —® ST D.05.03.11/1
sinigjqca jezdnia \~o, Istniejgca jezdnia (~7,0 _() - —‘ / - .05.035.
—| | J | ¥ W12 2000 | 2.0% | 483+538.29 - 483+634.96* | 55 | 55 | +12.0| +13.0 | +11.0 | -=11.0 | =17.0 ’ o wi— —® —® Sprawdzajqc
o  —® —O O— @ —0 | o 0 —® prawdzalacy
wn [ ]
@— —(:) —(:) (:)— —@ @ _®_@ *Uwagal Zakres pikietazy zawiera odcinek przejsciowy do u“’ Nr arch.: Data opracowania:| Skala: Nr rys. —  Arkusz Nr egz.:
—@ @ @_ @ sasiedniego przekroju m 2005/001 /27 1:100
& - ® &H— /001/ 12,2005 1:20 3- 1/1 1




umocnienie prefabrykowanymi plytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 grubosci 5cm

R

tawa z betonu B20

PRZEKROJ PODLUZNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU A—A
z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kofowym #100
km 479+867.20

skala 1:100
v 1100 L
7,150 400 y 400 . 150 7,
3 pobocze/ jechnia 4 poboczéI

4cm— warstwa $Scieralna z mieszanki SMA

18cm—warstwa wiqzqca 7 betonu asfaltowego
15cm— podbudowa pomocnicza z MCE
20cm—_warstwa z gruntu stabiliz. cementem

17272 oy 17281 2y 17289 2y 1728l ¢y p72.72

A2 = . 5 N
zamulenie dna przepustul gruntem

25 rodzimym nieorganicznym 0.5%

']S \
ﬁmw :
b

r— 77

teren istniejqcy

‘ >

85/6'8(85

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 5cm (Is=0.90)

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 25cm (Is=0.98)

warstwa odcinajgca — geomembrana

grunt rodzimy

WIDOK Z GORY

fawa z betonu B20

150 400 !, 400 150 1:1.5
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