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Raport o oddziafywanit: na $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyZowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZzowania z drogg
krajowg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowej”

1. WSTEP

1.1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie oddziatywania na $rodowisko rozbudowywane] drogi
krajowej nr 79 na edcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczna w Piasecznie do skrzyzowania z drogg
krajowa nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii w fazie budowy i eksploatacji
z uwzglednieniem uwarunkowan zwiazanych z ochrong $rodowiska wystepujacych w rejonie lokalizacii
planowanego przedsigwziecia, przedstawienie dzialan majgcych na celu ograniczenie oddziatywar
negatywnych.

Raport sporzadza sie w celu przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowiske na potrzeby wydania decyzji © uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji
przedsiewziecia.

Zakladanym efekiem pracy jest:

1. wypracowanie wnioskow dotyczacych analizowanych dotychczas wariantéw  przebiegu
i rozwigzan technicznych drogi nr 79 oraz obwodnicy Gory Kalwarii,

2. okreslenie warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji | eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony ludzi, cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz cgraniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich,

3. zdefiniowanie wymagan dotyczgcych ochrony ludzi i srodowiska koniecznych do uwzglednienia
w projekcie budowlanym,

4. wnioski i propozycje dotyczace obszaru ograniczonego uzytkowania.

W opracowaniu analizuje sie faze budowy i eksploatacji. Nie analizuje sie fazy likwidacji ze wzgledu
na charakter planowanego przedsiewziecia (nie planuje sie likwidacji drogi).

Opracowanie nalezy zlozy¢ do Wojewody Mazowieckiego wraz z wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, poswiadczong, przez
wlasciwy organ kopig mapy ewidencyinej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy
wniosek, oraz obejmujgcej obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie oraz wypisem
i wyrysem z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwaleny.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi zostala wydana przez Wojewode Mazowieckiego w dniu
08.09.2008 r. znak: WI.11-7047-D/324/05 (WRR.11-7047-D/324/05).
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Raport 0 oddzialywaniu na Srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyZowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na potrzeby uzyskania decyzji Srodowiskowej”

1.2, KWALIFIKACJA FORMALNA

s« wymagania polskiego prawa

Realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko jest
dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, Organ wiasciwy do
wydania w/w decyzji (tutaj; Wojewoda Mazowiecki) zapewnia mozliwosé udzialu spoleczenstwa

w postepowaniu, w ramach ktoérego sporzadzany jest raport o oddziatywaniu na srodowisko.

Decyzje ¢ srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku ¢ wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi krajowej lub pozwolenia na budowe {w szczegdinym przypadku, tzn. gdy postepowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi bylo wszczete przed dniem 28.07.2005 r. ale
decyzja zostala wydana po tym dniu).

Zgodnie z art. 51 ustawy sporzadzenia raporiu o oddzialywaniu na srodowisko wymagaja;

1. planowane przedsiewziecia mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko,

2. planowane przedsiewziecia mogace znaczace oddziatywaé na srodowisko, dla kitdrych obowigzek
sporzadzenia raportu jest ustalony na podstawie postanowienia organu wlasciwego do wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

3. planowane przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000, dla ktérych
obowiazek sporzadzenia raportu jest ustalony na podstawie postanowienia organu wiasciwego do

wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ponizszej tabeli przedstawiono ocene speinienia kryteriow wg rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okredlenia rodzajéw przedsigwzigdé moggcych znaczgco
oddzialywac na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowadi zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (0 — nie datyczy, 1 — spelnia
kryterium):
» Kryterium A — wg § 2 rozporzadzenia — raport o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadza sie
obligatoryjnie;
» Kryteriow B — wg § 3 rozporzgdzenia — raport © oddzialywaniu na srodowisko sporzadza sie na
podstawie postanowienia organu.

Kryterium A
drogi ekspresowe 0
inne drogi krajowe oraz inne drogi publiczne o nie mniej niz
czterech pasach ruchu, o dlugosci nie mniejszej niz 10 km

Kryterium B
(nowe) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej (inne niz 0
wymienione powyzej)
przedsiewziecia, ktdrych realizacja spoweduje: wzrost emisji o nie 0

mniej niz 20% lub wzrost zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatéw, energii o nie mniej niz 20% lub realizowane na terenie
obiektu (B) ktérych realizacja spowoduje zaliczenie obiektu do
kategorii (A).
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyZowania z ul. Energelyczng w Piasecznie do skrzyiowania z drogg
krajowg nr 50 w Gdrze Kalwari wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzji srodowiskowej”

Zgodnie z przepisami wiw rozporzadzenia drogi krajowe o nie mnigj niz czterech pasach ruchu i o
diugosci nie mniejszej niz 10 km wymienione sg w § 2 pkt. 30, tzn. podlegajg obowigzkowi
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko na podstawie przepisu. Warunek ten spenia
omawiane przedsiewziecie.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach drogi krajowej nr 79 i obwodnicy Géry Kalwarii w
ciggu drogi nr 79 i 50 (drogi bedace przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywad na srodowisko)
wydaje sie po uzgodnieniu z;

e Ministrem Srodowiska

» Panstwowym Wojewddzkim inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

« wymagania UE

Zgodnie z dyrektywa 85/337/EEC ze zmianami wprowadzonymi dyrektywg 97/11/EC w sprawie
oceny wplywu na srodowisko niektérych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢, budowa nowych drog
ekspresowych lub innych drog o czterech pasach ruchu o diugoéci co najmnigj 10 km ciaglego odcinka
umieszczona jest w wykazie aneksu | — co oznacza, ze podlega obligatoryjnie ocenie oddzialywania na
srodowisko zgodnie z zasadami okreslonymiw art. od 5 do 10 Dyrektywy.

Tak wiec z punktu widzenia wymagan Dyrektywy formalna kwalifikacja omawianego
przedsiewziecia przedstawia sie nastepujaco:

Aneks | dyrektywy Aneks [l Dyrektywy
budowa nowych drog budowa innych drég zmiany lub rozszerzenie
ekspresowych lub innych drég o (nie wymienionych w aneksie | istniejgcego projektu, ktére mogg
czterech pasach ruchu o diugosci Dyrektywy) powodowac istotne negatywne
co najmniej 10 km ciaglego skutki w srodowisku
podlega nie dotyczy nie dotyczy
Konkluzija:

Omawiana trasa kwalifikuje sie jako przedsiewziecie, dla ktérego sporzadzenie raporiu o
oddzialywaniu na srodowisko jest cbligatoryjne, a zakres raportu okreslony jest w art. 52 ustawy prawo
ochrony srodowiska.
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Raport o oddziafywaniu na Srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 7% na odcinku od skrzyZowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZzowania z drogg
krajowa nr 50 w Gérze Kalwarii wraz z obwodnicg Géry Kalwari
na potrzeby uzyskania decyzji Srodowiskowej”

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania ,Raportu o oddzialywaniu na $rodowisko rozbudowywane] drogi
krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyzowania z drogg
krajowa nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z ohwodnicg Gory Kalwarii® stanowi umowa nr 104/2004 z dnia
04.10.2004 r. zawarta pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych | Autostrad — Oddziat w
Warszawie a PROFIL Sp. z 0.0., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144.

Przedmiotem ,Raportu...” jest ckreslenie wplywu na stan $rodowiska planowanej rozbudowy drogi
krajowej nr 79 wraz z obwaednica Gory Kalwarii.

2. OPiS ANALIZOWANYCH WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA

2.1. WARIANT ,0”

W przypadku nie podjecia przebudowy omawianego odcinka drogi krajowej nr 79 ruch
poruszajgcych sie samochodow bedzie musiat odbywaé sie po waskiej, niezbyt dobrej nawierzchni
drogi. Na waskiej, istniejacej drodze wystepuje wieksze prawdopodchienstwo wystapienia sytuacii

awarynych, jak np. wypadek samochocdowy.

Analizowane przedsiewziecie na okoto 87% diugosci calego przedsigwziecia bedzie przebiegac
korytarzem istniejacej drogi, wobec powyzszego realizacja okreslonego zamierzenia nie wplynie
znacznie na zajecie terenu. Brak realizacji przedsigwzigcia przyczyni¢ sie moze do:

« powolhego pogarszania warunkdw zycia ludzi zamieszkujgcych wzdiuz przewidziane] do
przebudowy drogi,

o wydiuzenia czasu przejazdu drogs,
e zmniejszenia bezpieczenstwa ruchu,

» poglebienia sie konflikidow przyrodniczych {dalszy wzrost ilosct samochoddw stanowic bedzie
pogarszajgce sie warunki przemieszczania fauny).

W przypadku nie podjecia budowy obwodnicy Gory Kalwarii ruch tranzytowy samochoddw
poruszajacych sie po drodze krajowej nr 79 bedzie musiat odbywaé¢ sie nadal po drodze
przechodzgcej przez centrum miasta Goéry Kalwarii. Prognozowany wzrost ilosci samochodéw bedzie
powodowat wzrost ucigzliwosci akustycznej na terenach polozonych wzdiuz trasy oraz wydiuzenie
czasu przejazdu przez miasto a takze utrudnienia komunikacyjne w ruchu lokalnym. Aktualnie nie sg
prowadzone pomiary halasu w Gorze Kalwarii. Brak jest mozliwosci oceny skali wystepujacych
przekroczef norm hatasu w Srodowisku. Metodami obliczeniowymi szacuje sie ten zasieg na okoto
100 m, w ktdrym zamieszkuje okoto 1000 osdb.

Na istniejacej, przechodzace] przez centrum miasta drodze wystepuje wigksze
prawdopodobienstwo wystapienia sytuacji awaryjnych, jak np. wypadek samochodowy.

PROFIL Sp. z 0. o, 6



Raport o oddziafywaniu na $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odeinku od skrzyZzowania z ul. Energetyczna w Piasecznie do skrzyZowania z drogg
krajowg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzji Srodowiskowej”

W toku prac projektowych analizowano warianty innych przebiegdéw drogi na odcinku obwodnicy
Gory Kalwarii.

Droga 79 bedzie wspoipracowaé z planowanym do rozbudowy systemem komunikacyjnym
Warszawy. Jego waznym elementem bedzie Obwodnica Ekspresowa Warszawy. Obwodnica
ekspresowa bedzie tgczy¢ sie z budowang autostradg A-2: od zachodu - w wezle ,Konotopa”, od
wschodu — w wezle ,Lubelska’. Symulacja skutkodw zaniechania budowy obwodnicy ekspresowe;
zostata zawarta w opracowaniu ,Analiza wariantu "0" fzn. zaniechania budowy Obwodnicy
Ekspresowej Warszawy - prognoza 2025 r”, Profil Sp. z o.0. Warszawa. Praca ta dotyczy ciggu
projektowanych drég ekspresowych tworzacych w przyszlosci obwodnice ekspresowa, Analizg objgto
obszar w granicach tzw. ,Duzej Obwodnicy Warszawy” w ciggu drog krajowych nr 50 i 62 (Wyszogrod
— Serock — Wyszkéw —tochow, Minsk Maz. —~ Géra Kalwaria — Gréjec - Wyszogrod.

2.2. WARIANTY W SASIEDZTWIE OBSZAROW OBJETYCH OCHRONA PRZYRODY

Analizowana draga krajowa nr 79 przecina cbszar Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (ChPK)
na diugosci ok. 3,5 km (tj. od km 14+465 do km 18+000). Odcinek drogi, ktéry przecina w/w Park jest
drogg istniejgca. Powierzchnia w granicach linii rozgraniczajacych pasa drogowege (po rozbudowie)
na diugosci 3,5 km zwigkszy sie o okoto 14,7 ha, w tym gruntéw lesnych - 10,9 ha. Ze wzgledu na
obecny przebieg drogi i koniecznosé dobudowy jednej jezdni — brak jest mozliwosci unikniecia zajecia
obszaru ChPK.

Wariantowo analizowano w szczegolnosci odcinek od km 15+900 do km 16+195 co byto zwigzane
Z miejscem wystepowania drzew pomnikowych. W toku prac projektowych prowadzono konsultacje
z instytucjami | jednostkami, ktorych dziatania dotycza ochrony przyrody: Wojewddzkim
Konserwatorem Przyrody, Zarzadem Parkéw Krajobrazowych Mazowieckiege, Chojnowskiego i
Brudzenskiego, Nadlesnictwa Chojnow, Urzedem Gminy Piaseczno, Urzedem Gminy Goéra Kalwaria,
Kolem towieckim ,Chojnéw", Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow, W toku tych prac zostal
wypracowany wariant polegajacy na zapewnieniu ochrony drzew pomnikowych i lokalizacji przejsc dla
zwierzat. W zalgczeniu przedstawia sie pisma dokumentujgce procedure uzgodnien wstepnych.

2.3. WARIANTY OBWODNICY GORY KALWARII

W _Koncepcji programowej przebudowy drogi krajowej nr 79 na odeinku skrzyzowania z
ul. Energetyczna w Piasecznie do skrzyzowania z drogg krajowa nr 50 w Gorze Kalwarii wraz
z obwodnicg Gory Kalwarii” wykonanej przez DRO-KONSULT Sp. z 0.0. w lipcu 2003 r. przedstawiono
do analizy trzy warianty rozwigzan obwodnicy Gory Kalwarii w ciggu drogi nr 79.

Analizowane wowczas warianty zostaty przedstawione na rysunku nrRysunek 9-1. Wariant 1 byt
preferowany przez autoréw ,Koncepcji...” Na odcinku od m. Katy do Mikéwca przebieg nie byt zgodny
z Planem Zagospodarowania przestrzennego. W wariancie tym projektowana droga nr 79 ,schodzi”
Z istniejgeej drogi w okolicach m. Katy nastepnie przecina m. Mikéwiec i tory kolejowe a potem
wchodzi na terem m. Géra Kalwaria i tgczy sie z drogg nr 50 w okolicy stacji benzynowej.
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Raport o oddziafywaniu na $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odeinku od skrzyZowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZowania z drogg
krajowsg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z cbwodnicg Gory Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowej”

Wariant 2 schodzi z istniejacej trasy na nowy teren za m. Mikéwiec idzie w kierunku zachodnim
wzdtuz m. Mikowiec nastepnie skreca w kierunku poludniowym przecinajgc teren m. Rybie i teren PKP
a nastepnie {gczy sie z drogg nr 50 w tym samym miejscu co w wariancie |.

Wariant 3 jest podobny do wariantu 1 — na terenie obwodnicy rézni sie od wariantu 1 tym, ze
skrzyzowania zostaty zaproponowane na poziomie terenu a wigczenie stary élad drogi nr 79 miatoby
odbywad sie na drodze powiatowej przechodzace] przez m. Katy.

Wyzej opisana koncepcja zostata poddana opinii Zespotu Oceny Przedsiewzigé Inwestycyjnych
(ZOPI) przy Generalnym Dyrektorze Drag Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie. Po ZOPI jako
wybrany zostat wariant 1 jak preferowany. Nastepnie odbyto sie posiedzenie Komisji Oceny
Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych przy GDDKIA, ktére w protokole wskazale m.in. na potrzebe analizy
dodatkowego wariantu obwodnicy Géry Kalwarii zaproponowanego przez mieszkancow' wsi Katy
przeslanym do inwesiora przez Urzad Miasta i Gminy Géra Kalwaria pismem SUG.0718/1/2004. W
protokole wskazano na potrzebe przeprowadzenia wielokryterialng] analizy pordwnawczej wariantu

przedstawionego przez mieszkancow m. Katy oraz wariantu wybranego po ZOPI.

W marcu 2003 roku biuro DRO-Konsult Sp z o0.0. opracowalo ,Koncepcje programowg
przebudowy drogi krajowej nr 79 Wariant po ZOPI — nowy przebieg obwodnicy Géry Kalwarii —
analiza poréwnawcza przebiegu obwodnicy Goéry Kalwarii”. W koncepcji tej analizowano wariant
obwodnicy preferowany po ZOPI oraz wariant obwodnicy przedstawiony przez mieszkaticdw m. Katy.
{rysunek 9-2).

Na rysunku 9-2 przedstawiono przebieg analizowanych woéwczas wariantéw obwodnicy Gory
Kalwarii. (Wariant po ZOPI — czarny , wariant 2 (mieszkancow ) — niebieski, Wariant 3 — modyfikacja
wariantu 2 — (czerwony).

W wariancie po ZOPI (wariant1 } projektowana droga nr 79 ,schodzi” z istniejacej drogi w okolicach
m. Katy nastgpnie przecina m. Mikowiec i tory kolejowe a potem wchodzi na terem m. Goéra Kalwaria
itaczy se z droga nr 50 w okolicy stacji benzynowej. W wariancie 2 projekiowana drogi nr 79 schodzi
z istniejgcego $ladu DK 79 w m. Baniocha przed skrzyzowaniem z ul. Wiejska, omija m. Tomice
i praktycznie Kaly, nastepnie przecina m. Mikoéwiec w okolicy lasu, przebiega przez tereny lesne i
omija m. Rybie, przecina tory kolejowe i wigcza sie w projektowany przebieg obwodnicy w | wariancie,

W wyzej wymienionej ,Koncepgji...” wskazano, ze przebieg obwodnicy wg wariantu 2 jest
niekorzystny dla srodowiska. W ,Koncepcji....” po analizie wielokryterialnej jako bardziej korzystny
wskazano na wariant po ZOPI (wariant 1), wskazano przy tym, ze trudno jest oceni¢ czynnik
spoleczny | pozbawienie ludzi domdw oraz , ze gdyby brano pod uwage tylko czynnik ludzki to
nalezaloby skioni¢ sie ku wariantowi 2.
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Raport o cddziatywaniu na $rodowisko
rozbudowywanef drogi krajowef nr 78 na odcinku aod skrzyzowania z ul. Energelyczng w Piasecznie do skrzyZowania z drogg
krajowg nr 50 w Gdrze Kalwarii wraz z obwodnicq Gory Kalwarii
na potrzeby uzyskania decyzji Srodowiskowej”

3. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Droga krajowa nr 79 relacji Warszawa — Gora Kalwaria przebiega z pdinocy na potudniowy wschéd
od granic miasta Warszawy przez miasto i gmine Piaseczno do miasta i gminy Goéra Kalwaria i dalej
przez Kozienice, Zwolen, Ozaréw Mazowiecki, Sandomierz do Krakowa. Poczatek przewidywanej do
rozbudowy drogi znajduje sie w rejonie skrzyzowania z ui. Energetyczng w Piasecznie w km 8+895 a
koniec na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 50 w Gorze Kalwarii w km 28+100 {odcinek od km 22+680
do km 28+100 przebiega przez nowy teren i stanowi czes¢ obwodnicy Gory Kalwarii). Dalszy ciag
stanowi nowoprojektowany odcinek drogi krajowej nr 50 — chwodnica Géry Kalwarii od km 175+700 do
km 179+550. Tak wiec zamierzenie inwestycyjne obejmuje dwie drogi krajowe:

» droge nr 79 na odcinku o dlugoéci ckolo 19,2 km;

¢ droge nr 50 na odcinku o diugosci 3,85 km.

W odniesieniu do drogi nr 79 planowana inwestycja stanowi rozbudowe drogi (wybudowanie nowej
jezdni obok istniejacej) oraz budowa nowego odcinka od km 22+680 do km 28+100 — obwodnica Gory
Kalwarii, zas w odniesieniu do drogi nr 50 ~ jest budowa odcinka drogi po nowej trasie (obwodnica
Gory Kalwarii).

Na znacznej czesci frasy istniejgca droga przebiega przez tereny zurbanizowane i zabudowane: ],
miasto Piaseczno, wie$ Baniocha, Katy, miasto Gora Kalwaria oraz obszary lesne {(grunty lesne bedace
wiasnhoscig Skarbu Panstwa wchodzgce w sklad Chojnowskiego Parku Krajobrazowege). Obecnie
przekroje poprzeczne na przewazajacej czesci modernizowanego odcinka drogi nr 79 nie zapewniajg
wiasciwych warunkow ruchu i bezpieczenstwa. Na odcinku od Warszawy do skrzyzowania z
ul. tubinskg na terenie Baniochy panuje wzmozony ruch pojazddéw ciezarowych skierowanych na
skiadowisko ,f.ubna”.

Blisko$¢ terendw rekreacyjno — wypoczynkowych stanowi o intensywnosci ruchu rowercwego,
zwtaszcza w okresie letnim. Brak wzdiuz trasy wydzielonego pasa dla ruchu pieszego i rowerowego
powoduje, Ze pojazdy jednosladowe poruszajg sie po pasie drogowym narazajgc sie na
niebezpieczenstwo i stwarzajgc ufrudnienia dla ruchu pojazdéw samochodowych co w efekcie
prowadzi do kolizji i wypadkdow.

Na odcinku planowanym do modernizacjt, droga nr 79 krzyzuje sie z drogami wojewodzkimi i
gminnymi, ktére majg rézne nawierzchnie od gruntowych i zwircwych do bitumicznych. Okolo 80 %
istniejacych skrzyzowan to skrzyzowania zwykle trzy i czterowlotowe. W celu dostosowania do
parametréw GP oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu na modernizowanym odcinku przewiduje sie
ograniczenie dostepnosci trasy z drég lokalnych | wjazdow na posesje.

Akiualnie droga nie jest wyposazona w urzadzenia ochrony $rodowiska minimalizujgce negatywne
oddziatywanie na ludzi i srodowisko.
Celem przedsiewzigcia jest:

* usuniecie istnigjacych mankamentéw drog;
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rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odeinku od skrzyZowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZzowania z drogg
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na polrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowes”

s+ poprawa warunkoéw ruchu i bezpieczerstwa na drodze;
+ dostosowanie istniejgcef drogi do nosnosci 115 kN/os;
s poprawa stanu technicznego drogi i ujednolicenie parametrdw technicznych;

» minimalizacja negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Wybudowanie obwodnicy Gory Kalwarii spowoduje ograniczenie dotychczasowej funkcji drogi
biegnace] przez Gore Kalwarie do roli ulicy miejskiej co jest korzystne z punktu widzenia ucigzliwosci
powodowane] przez istniejacg droge (wyprowadzenie ruchu tranzylowego przyczyni sie do
zmnigjszenia zasiegu oddzialywania akustycznego w miescie).

Analizowana droga bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne;

» klasa techniczna drogi — GP — droga gltdwna ruchu przyspieszenego
+ predkoéé projektowa — 80 km/h (60 km/h w obszarze zabudowanym)
predkose miarodajna - 100 km/h (70 km/h w obszarze zabudowanym, droga w

kraweznikach)

¢ liczba jezdni -2
» szeroko&¢ pasa ruchu -35m
* liczba pasow ruchu — 2x3 (do kofica Piaseczna)

2x2 {na pozostatym odcinku)
s dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN
+ szerckosé pasa dzielacego -2,0+4,0m bez opasek

~20,0 m na edcinku pomnikéw przyrody w Lasach Chojnowskich

Tak opisane przedsiewziecie zostalo zlokalizowane decyzjg Wojewody Mazowieckiego z dnia
08.09.2006 r. znak: WI.I-7047-D/324/05 (WRR.1I-7047-D/324/05). Zostaly w ten sposéb okreslone linie

rozgraniczajgce pasa drogowego.

W toku prac projektowych zaszia potrzeba dodatkowego zaprojektowania kiadki nad drogg w
Piasecznie w rejonie ul. Staszica w celu umozliwienia przejscia pieszym. Kladka i podejscie do niej
powoduja potrzebe dodatkowego zajecia terenu o powierzchni ok. 1160 m? (rys. 1/7).

3.1, UZYTKOWANIE TERENU W FAZIE BUDOWY
W fazie budowy drogi bedg wykonywane nastepujace prace zwigzane z uzytkowaniem terendw:
s przejecie terendw przez wykonawce,
s wyznaczenie miejsc na zaplecza placu budowy,
s usuniecie obiektéw budowianych przeznaczonych do rozbiérki, drzew i krzewow kolidujacych z
trasg drogi,

¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko
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e roboty ziemne (usuniecie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi, przebudowa @ sieci
elektroenergetycznych, wod.-kan., prace niwelacyjne, uksztattowanie korpusu drogi, wybudowanie
nasypéw w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym),

» usuniecie nawierzchni istniejgee] drogi;

¢ budowa konstrukcji drogi,

s utozenie nawierzchni,

« prace wykonczeniowe (uksztattowanie skarp, darninowanie).

3.2. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA ORAZ ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE
WOKOL PROJEKTOWANNEJ DROGI

Projektowana droga na omawianym odcinku potozona jest w powiecie piaseczynskim w
wojewddztwie mazowieckim. Powiat piaseczynski potozony jest w centralnej czesci wojewddziwa
mazowieckiego, na poludniowych obrzezach Warszawy. Od poinocy graniczy z powiatem
warszawskim, od wschodu - z powiatem otwockim (przez Wiste), od poludnia - z powiatem grdjeckim,
od zachodu - z powiatem grodziskim i pruszkowskim. W skiad powiatu piaseczynskiege wchodzg
cztery gminy miejsko-wiejskie: Gora Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn oraz dwie
gminy wigjskie: Lesznowola i Prazmow.

W powiecie piaseczynskim uzytki rolne zajmujg 61,6% ogdinej powierzchni, W gminie Géra
Kalwarta uzytki rolne zajmujg 61% (w miescie - 45%, na terenach wiejskich - 63%), w gminie Piaseczno
uzytki rolne stanowig tylko 53% (w miescie - 37%, na terenach wiejskich - 55%), lasy i zadrzewienia -
20,3% a pozostate tereny - 18,0%.

Gmina Piaseczno charakteryzuje sie nie tylko wysokim stopniem zurbanizowania, ale réwniez
najwyzszym w powiecie wskaznikiem lesistosci. Lasy i zadrzewienia zajmuja 30% ogdlne] powierzchni
gminy, w tym w miescie - 7% a na terenach wiejskich - 33%.

Zgodnie z regionalizacjy fizycznogeograficzng Polski powiat piaseczynski lezy w granicach dwoch
mezoregionow: Réwniny Warszawskiej - w centrum i na zachodzie - oraz Doliny Srodkowej Wisty — na
wschodzie. Zajmujgca przewazajacg czes¢ powiatu Réwnina Warszawska to silnie przeksztaicona
powierzchnia akumulacji lodowcowe] i wodnolodowcowej, majgca charakter staref réwniny erozyjno-
denudacyjnej. Budujg jg przede wszystkim roznorodne osady piaszczyste | pylowe, a takze
wystepujgce na ogdt platami gliny zwalowe. Dos¢ monotonng powierzchnie réwniny rozcina
stosunkowo szeroka dolina Jeziorki oraz kilka mniejszych dolin jej doplywow.

Powiat posiada walory przyrodnicze i krajobrazowe (Chojnowski Park Krajobrazowy, pradolina
Wisty, skarpa Wislana) i kulturowe (ruiny zamku ksigzat mazowieckich w Czersku, liczne zabytki
architektury sakralnej i $wieckiej), ktdre sprzyjajg rozwojowi turystyki i rekreacji podmiejskie]. Sg tez
czynnikiem sprzyjajacym rozwaojowi mieszkalnictwa i dzialalnosci gospodarczej.

Otoczenie drogi na odcinku objetym projektem stanowig tereny zabudowane oraz tereny
uzytkowane rolniczo i lasy.
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Szczegdlowe zestawienie nt. sposobu zagospodarowania otoczenia drogi przedstawia ponizsza

tabela:
od PIKIET?Z [km] do Zagospodarowanie terenu wokol drogi
DK79

8+895 12+200 m. Piaseczno

12+200 12+600 m. Siedliska

12+600 14+050 m. Zabieniec

14+050 14+450 stro_na lewa m. Zabieniec strona prawa Chojnowski Park
Krajobrazowy

14+450 15+850 Chojnowski Park Krajobrazowy

15+850 16+400 strona lewa Chojnowski Park Krajobrazowy strona prawa m. Pilawa
strona lewa Chojnowski Park Krajobrazowy strona prawa m.

16+400 16+950 Chojnow

16+950 184000 pola uprawne i faki

18+000 18+800 m. Solec

18+600 19+000 strona lewa m. Solec strona prawa m. Baniocha

19+000 19+550 strona lewa m. tubna strona prawa m. Baniocha

19+550 21+870 m. Baniocha

21+870 22+780 strona lewa pola uprawne strona prawa m. Tomice

27+780 23+600 m. Katy

23+600 24+100 pola uprawne i taki

24+100 24+400 m. Mikowiec

24+400 24+750 pola uprawne i las

24+750 25+050 m. Mikowiec i Gora Kalwaria

25+050 25+550 las

254550 26+200 strona lewa rozproszona zabudowa m. Géra Kalwaria sirona prawa
pola uprawne i las
strona lewa rozproszona zabudowa m. Géra Kalwaria strona prawa

26+200 27+500 pola uprawne i las

DK 50

176+200 176+700 Isg;ona lewa rozproszona zabudowa m. Géra Kalwaria sirona prawa

176+700 177+100 lasy i pola uprawne

1774100 177+400 strona lewa stadpn z za nim zabudowa mieszkaniowa Gory Kalwarii
strona prawa las i uzytki zielone

177400 177+600 zabudowa mieszkaniowa Gary Kalwarii

177+600 179+550 uzytki i nieuzyiki zielone, zadrzewniena

Diugesé drogi przebiegajgce] przez miejscowosci z zabudowa mieszkaniowa po obu stronach drogi
wynosi ok. 58650 m. Natomiast diugos¢ odcinkdw drogi przebiegajgcej przez miejscowosci, gdzie
zabudowa mieszkaniowa wystepuje po jednej stronie drogi wynosi ok. 4 850 m.

3.3. PROGNOZA RUCHU

Ostatni Generalny Pomiar Ruchu (GPR} zostat przeprowadzony na aktualnej sieci drég krajowych
administrowanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych {(obecnie: Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad) w 2005 roku. Do analiz w niniejsze] pracy wykorzystano prognozowane
natezenie ruchu dla roku 2010 i 2020 wykonane na podatnie pomiaréw ruchu z 2000 r. Na podstawie
danych uzyskanych z pomiaréw przeprowadzone sg cbliczenia i okreslone nastepujgce podstawowe
parametry ruchu:

s  Sredni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajowq strukture ruchu w punktach pomiarowych,
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s obciazenie ruchem sieci drog krajowych ogodtem w kraju i poszczegblnych wojewodztwach,
z uwzglednieniem podzialu funkcjonalnego drog,

s ohcigzenie ruchem sieci drég krajowych z uwzglednieniem podziatu drég na klasy techniczne.

Ponizsza tabela ilustruje charakterystyke prognozowanego ruchu w roku 2010 i 2020 na
analizowanych odcinkach drogi krajowej nr 79 i nr 50 w oparciu o GPR 2000,

Odginek ROK 2010 ROK 2020
[poj./dobe] [poj./dobe]
1 Warszawa — Piaseczno 63.686 90.547
2 Piaseczno (obwodnica) 20.862 29.661
3 Piaseczno — Géra Kalwaria 16.479 22.898
4 Obwodnica Gory Kalwarii {Katy - DK-50) 15.583 21.653
5 Obwodnica Gory Kalwarii (od skrzyzowania z
DK 50 do skrzyzowania z DK 79) 21.598 30.011
6 Obwodnica Gory Kalwarii (od skrzyzowania z
DK 79 do mostu na rz. Wisle) 20.492 28.474

3.4. WPLYW PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ISTNIEJACE ELEMENTY SIECI
DROGOWEJ
Rozbudowywany odcinek drogi krajowej nr 79 funkcjonuje w sieci drég tego terenu i przecina
hastepujgce drogi:
* ulice w m. Piaseczno:
- ul. Gen. Okulickiego (droga wojewadzka 721);
- ul. Chyliczkowskg {droga powiatowa 01316);
- ul. Zeromskiego;
- ul. 17 Stycznia (droga wojewddzka 722);
e droge powiatowg nr 01325 Zabieniec — Zalesie Gorne;
s droge wojewddzka nr 873 Pilawa — Zalesie Gorne;
¢ droge powiatowa nr 01318 Pilawa - Chojnéw;
» droge powiatowg nr 01313 Baniocha — Konstancin - Jeziorna;
» droge powiatowa nr 01315 Zabieniec — Siedliska;
« droge wojewddzka nr 734 dojazd do skladowiska odpadow w tubnej;
« droge krajowa nr 50 (ul. Wojska Polskiego).

Planowana do budowy obwodnica Gory Kalwarii (droga krajowa nr 50) przetnie droge krajowg nr 79.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 79 wraz z budowa ocbwodnicy Gory Kalwarii w ciggu drogi
nr 79 i 50 wplynie na usprawnienie ruchu drogowego na analizowanej dradze oraz na przejsciu przez
Gore Kalwarie oraz na poprawe bezpieczenstwa w m. Gora Kalwaria, poprzez przeniesienie ruchu
franzytowego poza teren zabudowy. Projektowana droga zapewni bezpieczny i bezkolizyjny ruch na
odcinku objetym projektem.

Usprawnienie ruchu drogg nr 79 i 50 w rejonie Gory Kalwarii oraz ich bezkolizyjne powigzania wiw
drogami wpiyng na poprawg warunkow podrozy i bezpieczenstwa ruchu w poludniowe) czesci
Warszawy oraz w obszarze Warszawa — Piaseczno — Géra Kalwaria.
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4. CHARAKTERYSTYKA TERENU | STANU SRODOWISKA W REJONIE
LOKALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

4.1. ZABUDOWA MIESZKALNA

Zabudowa mieszkaniowa wzdiuz przebudowywanej i nowoprojektowane] drogi wystepuje na
wigkszosci jej diugosci. Droga przechodzi przez miejscowosci Piaseczno, Zabieniec, Jastrzebie,
Pllawa, Chojndw, Solec, Baniocha, tubna, Tomice, Kaly, Mikowiec, Gora Kalwaria, Krzaki
Czaplinkowskie.

Zabudowa mieszkaniowa wzdluz omawianej drogi oraz tereny przeznaczone w planach
zagospodarowania przesirzennego poed zabudowe mieszkaniowg podlegajg ochronie akustycznej.
Wystepujaca zabudowa mieszkaniowa jest to w wiekszosci przypadkéw zabudowa zagrodowa z
budynkami mieszkalnymi dwu lub jednokondygnacyjnymi craz zabudowa jednorodzinna. Jedynie na
terenie Piaseczna znajduje sie zabudowa wielorodzinna.

4.2. LUDNOSC ZAMIESZKALA W REJONIE PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

W 2005 r. liczba mieszkancow powiatu piaseczynskiego wynosita 141.732 i stanowita 2,7% ludnosci
wojewddztwa mazowieckiego, W miastach powiatu mieszkato 67.605 osob (w tym w Piasecznie
36.2605, Konstancinie-Jeziornej 16.328, Garze Kalwarii 11.115), a na wsi 74,127 (w tym na terenach
wiejskich gminy Piaseczno 24.312, Gory Kalwarii 12.797, Lesznowoli 15.526, Prazmowa 8.372 i
Konstancina-Jeziorngj 8.575). W latach 2000-2005 liczba ludnosci w powiecie piaseczynskim wzrosta o
21,2 % co jest niewatpliwie zwigzane z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na

obszarach polozonych w poblizu granic Warszawy, zwlaszcza w gminach Lesznowela i Piaseczne.

Rejon lokalizacji drogi nalezy do terendw o bardzo gestym zaludnieniu. Gestos¢ zaludnienia w
powiecie wzrosta z 216 0sab/km® w 2000 r. do 231 os6b/km? w 2005 1. Wskaznik gestosci zaludnienia
w powiecie jest wyzszy od $redniego dla wojewddztwa mazowieckiego - 145 osoby/km® (gestosé
zaludnienia w Polsce wynosi 122 os/km®).

W miastach powiatu tj. m.in. w Piasecznie przypada srednio 2,302 osoby na 1 km? w Konstancinie-
Jeziorngj - 975, w Gorze Kalwarii - 795. Na obszarach wiejskich gestos¢ zaludnienia ksztattuje sie
nastepujaco: gm. Piaseczno — 220 os./km?, gm. Goéra Kalwaria — 98 os./km?, gm. Konstancin Jeziorna
~ 108 os./km?,

Srednio w gminie Piaseczno gestosé zaludnienia wynosi 481 oséb/km® w gminie Géra Kalwaria —
164 osoby/km®, w gminie Lesznowola — 228 osoby/km?, w gminie Konstancin — Jeziorna —
297 osob/km?,
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4.3. KLIMAT

Analizowany obszar znajduje sie w strefie klimatu kontynentalnego.

Srednia roczna suma opaddéw wynosi okoto 500 - 550 mm (przy wahaniach od 350 mm do
600 mm). Miesiacami o najmniejszych opadach sg luty i marzec, ze $rednim opadem miesiecznym
27-28 mm. Miesigcami o najwyzszych opadach sa czerwiec i lipiec (78 — 80 mm). Niski poziom opadow
powoduje, Ze na omawianym terenie wystepuje w okresie wegetacji roslin znaczny deficyt wilgoci.
Okres wegetacji zaczyna sie w pierwszych dniach kwietnia | konczy w ostatnich dniach pazdziernika.
Pokrywa éniezna zalega przez okoto 50 — 60 dni w roku.

Srednia roczna temperatura waha sie w granicach 7,0°C — 8,1°C Najnizsze temperatury wystepuja
w styczniu (okolo — 2,9°C dni z mrozem wystepuja w okresie od 30 do 50 dni), najwyzsze za$ w lipcu
(okoto 18,6°C).

Na analizowanym terenie przewazaja wiatry z kierunku zachodniego.

4.4. KLIMAT AKUSTYCZNY

Stan $rodowiska w zakresie warunkéw akustyeznych w okolicy przebudowywanej drogi nr 79 oraz
na obszarach przylegajacych do niej nie byt dotychczas przedmiotem rutynowych dziatan. Na potrzeby
sporzadzenia ninigjszego raportu w maju 2005 r. przeprowadzono pomiary hatasu w wytypowanych
punktach obserwacji: rejon osiedia przy ul. Miynarskiej w Piasecznie oraz w rejonie miejscowosci
Baniocha {okolice ul. Projekiowanej). Szczegdly dotyczace lokalizacji punktdw pomiarowych, ich
charakterystyki, metodyki prowadzenia pomiaréw, uzyskanych wynikow zawarie sa w Zatgcznik 20.

4.5. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Badania stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzi Inspekcja Ochrony Srodowiska, ktdra jest
wlasciwa do okreslania stezen $redniorocznych zanieczyszczen. Pismem znak: MO-
6788/222/04/ET/4930 z dnia 16.12.2004 r. Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Warszawie okreslono aktualny stan jakosci powietrza — wartosci 3srednioroczne dla rejonu
projektowanej drogi krajowej DK 79 na odcinku Piaseczno - Géra Kalwaria:

. : Stezenie % stezenia
Lp. Nazwa zanieczyszczenia éredniorfczne (pglma) dopuszizalnego

1 dwutlenek azotu 12 30

2 tlenek wegla 500 -

3 dwutlenek siarki 8 26,7

4 pyt zawieszony PM10 37 92,5

5 oiow 0,03 5]

6 benzen 22 44

Na catym obszarze przebiegu rozbudowywanej drogi DK 79 i projektowanej obwodnicy Goéry
Kalwarii (DK 79 i 50) poziom stezen zanieczyszczen powietrza uilrzymuje sie w  granicach
dopuszczalnych norm.

Stan zanieczyszczenia powietrza zostat okreslony na podstawie danych pachodzgcych z najblizej

zainstalowanych punktéw pomiarowych oraz na podstawie danych o Zrédlach emisji zanieczyszczen
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do powietrza zebranych na podstawie dziatalnosci WIOS. Analiza wynikéw prowadzi do wniosku, ze
stan powietrza generalnie jest dobry i nie sg przekraczane obowigzujgce standardy jakosci
Srodowiska. Wartosci Srednioroczne stezen wynoszg 30 % stezenia dopuszczalnego dla dwutlenku
azotu, 44% - dla benzenu, 6§ % dla otowiu. Jedynie dla pytu notowane stezenia sg wysokie — to
wynosi 82,5 % wartosci dopuszezalnej.

Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie wyniki badan jako$ci powietrza
zamieszcza takze w corocznych raportach’.
Ponize] zestawiono wyniki opublikowane w wiw raporcie dla powiatu piaseczynskiego:
» klasyfikacja stref z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roslin dla tlenkéw azotu
NOx oraz dwutlenku siarki SO2. Wymieniona strefa zostata zakwalifikowana do sirefy A.

» Klasyfikacja stref wedlug zanieczyszczen i klasyfikacja ogélna stref z uwzglednieniem ochrony

zdrowia
Symbol klasy wynikowej dla poszczegdinych zanieczyszczen dia obszaru Klasa
Nazwa strefy calej stref ogodlna
S50; NO- PM10 Pb CgHe CcO 05 strefy
Piaseczynska A A Cc A A A A c

Zakwalifikowanie obszaru do strefy A Swiadczy o wystepujacych stezeniach substancii
nieprzekraczajgcych wartosci dopuszczalnej. Klasyfikacja obszaru do strefy C $wiadczy o notowanych
stezeniach powyzej wartosci dopuszczaine] powigkszonegj o margines tolerancji. Klasyfikacja do strefy
C wigze sie z Kkoniecznoscig okreslenia obszarow przekroczen wartosci dopuszezalnych oraz
opracowaniem programu ochrony powietrza (POP) dla tego obszaru.

4.6. WARUNKITOPOGRAFICZNE
Wedlug podziatu J.Kondrackiego i A. Richlinga {1994)omawiany teren lezy w:

* prowincja — Niz Srodkowoeuropejski (31),

« podprowincja - Nizina Srodkowopolska (318),

+« makroregion - Nizina Srodkowomazowiecka (318,7)

* mezoregion — Réwnina Warszawska {318,76)
-- Kotlina Warszawska {318,73)
-- Wysoczyzna Rawska (318,83)

Rozbudowywana droga nr 79 i budowana droga nr 50 znajdujg sie w powiecie Piaseczno w gminie
Piaseczno i Géra Kalwaria.

Teren gminy Piaseczno lezy prawie w catosci na obszarze wysoczyzny dyluwialngj, na Rowninie
Piaseczynskiej, ktbra stanowi pod wzgledem geomorfologicznym brzezng czes¢ Kotliny Warszawskiej.
Niewielki teren na wschodniej granicy gminy lezy na obszarze odrebnej podjednostki geomorfologicznej
Kotliny Warszawskiej tzw. Przelewu Baniocha. Natomiast poludniowo- zachodnia czeé¢ terenu gminy w
rejonie Ztotoktosu stanowi juz obszar Wysaczyzny Rawskiej.

' Roczna ocena jakosci powiefrza w wojewodziwie mazowieckim. Raport za rok 2005
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Kotlina Warszawska — jest obszarem erozyjnego zréwnania, zniwelowanag czescig dawnej

powierzchni dyluwialnej. Kotling pokrywajg w wigkszej czesci utwory nakrywowe odiozone na rozmytym
podiozu z gdrnej moreny, w dolinach wystepujg utwory typowo rzeczne.

Réwnina Piaseczyrska — lezy na poziomie 107-120 m npm w rejonie srodkowej Jeziorki i wykazuje

jednolite pochylenie w kierunku pélnocnym. Obszar ten rozciety jest poludnikowo przebiegajgcymi
dolinami rzeki Jeziorki, Potoku Pecherskiego i rzeki Zielonej.

Przetom Baniochy jest abszarem zwigzanym z okresowym przeptywem wod Prawisly i stanowi ciag
doliny miedzy Czerskiem i Konstancinem niewspotmiernie szeroki do przecinajgeych go dzisiaj ciekow.

Dno tej doliny lezy na poziomie okoto 101 m npm, a krawedz na poziomie 107 m npm.

Wysoczyzna Rawska tworzy obrzeze Kotling Warszawskiej. Na jej terenie zachowaly sie utwory

starszej akumulacji lodowcowej zwigzanej ze zlodowaceniem srodkowo polskim. Fragment wysoczyzny
ktory lezy w poludniowo- zachodniej czesci gminy, jest przedpolem wlasciwe) wysoczyzny i wykazuje
feszcze cechy wyraznego zréwnania. Obszar wiasciwe] wysoczyzny falistej, uksztaltowany na poziomie
ok. 200 m npm znajduje sie poza granicami gminy.

Rozpatrywany odcinek drogi krajowej 79 i projektowanej obwodnicy Gory Kalwarii {droga nr 79 i
50) przebiega od skrzyzowania z ul. Energetyczng do migjscowosci Katy po istniejgcej trasie drogi.
Od miejscowosci Katy projektowana jest obwodnica m. Géra Kalwaria do mostu na rzece Wisle z
przecieciem drogi nr 50 i 79. Rozbudowywana droga nr 79 na poeczgtkowym odcinku przebiega
poprzez tereny miasta Piaseczna (tereny z zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa), miejscowosé
Zabieniec, tereny lesne, tereny upraw rolnych, miejscowo$é Baniocha, Tomice, Katy (tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz upraw rolnych). Obwodnica miasta Géra Kalwaria zaczyna sie w
miejscowosci Katy | przebiega przez tereny zabudowy i upraw rolnych miejscowosci Katy, Mikowiec,
Rybie nastepnie przecina linie kolejowa, potem biegnie przez tereny le$ne i upraw rolnych do drogi
krajowej nr 50. Od drogi nr 50 obwodnica bedzie miata nr 50 | bedzie przebiegala przez tereny upraw
rolnych z rozproszona zabudowg mieszkaniowa, tereny lesne. W okelicy przeciecia drogi krajowej nr
79 znajduje sie stadion oraz zabudowa mieszkaniowa z uslugami, nastepnie droga przebiega przez
tereny upraw

Zgodnie z zapisem w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie warfodci odniesienia dla niekidrych substancji w powiefrzu, do obliczen
rozprzestrzeniania zanieczyszczen z terenu projektowane] drogi, przyjeto wartosci wspodlczynnika
aerodynamicznej szorstkosci terenu w wysokoSci:

Odcinek A Zp= 2 m.
QOdcinek B Zo=1m.
Qdcinek C Zo=0,6m
Odcinek D Zo= 0,5 m
Odcinek E Zo=0,5m
Qdcinek F zZi=0,5m
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4.7. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rejon opracowania polozony jest w rozleglej mazowieckiej niecce kredowej wyscietane] minimum
do glebokosci 50 m ppt utworami czwartorzedowymi. Zasadnicze rysy rzezby interesujgcego nas
terenu uksztaftowaly sie w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego, przy czym zostaly one zatarte
przez procesy denudacyjne i fluwialne.

Stratygrafie osaddw wystepujacych na badanym terenie stwierdzono na podstawie profili otwordw
wiertniczych. Na obszarze Géra Kalwaria nizsze pietra trzeciorzedu, a mianowicie miocenu i oligocenu
nie sg znane, Natomiast na terenie gminy Piaseczno utwory trzeciorzedowe oraz nigsze pietra sg
poznane dzieki wykonanym odwiertom na tym terenie.

TRZECIORZED

Miocen zostat stwierdzony w profilach wierthiczych w Piasecznie, Konstancinie oraz Warszawie.
Jest to kompleks osadéw skiadajacych sie z warstwy piaskéw pylastych, bardzo drobnoziarnistych z
wiekszg, lub mniejszg domieszkg pylu weglowege i ildw badz mulkéw piaszczystych i ilastych,
wystepujgcych zazwyczaj w spagu kompleksu,

Osady pliocenskie wystepujg na calym obszarze w podozu utworow czwartorzedowych. Pliocen
jest reprezentowany przez duzy kompleks ifow tustych, pstrych z soczewami oraz itdw zwieziych.
Zawierajg one warstwy mulkdw piaszczystych oraz piaskéw (drobnych, pylastych, srednioziarnistych).
Hy sg raczej bezwapienne. W Goérze Kalwarii pliocen wystepuje na rozne] wysokosci od 24,8 do
80,6 m npm. Najmniej zmieniona powierzchnia utworéw pliocenskich zachowata sie w rejonie
Zabienca.

CZWARTQRZED

Profil osadow czwartorzedowych opracowano na podstawie szeregu profili otwordw wiertniczych.
Osady plejstocenskie pokrywajg caty omawiany obszar. Migzszo$¢ ich przekracza miejscami 150 m.
Wyrdzniono w nich osady preglacjatu i trzech zlodowacen: potudniowopolskiego, srodkowopolskiego i
battyckiego oraz dwoch interglacjatéw: mazowieckiego (wielkiego) | eemskiego.

Plejstocen

W plejstocenie wyrézniono osady preglacjalu oraz osady zlodowacen: poludniowopolskiego,

srodkowopolskiego, baltyckiego a takze interglacjatow: mazowieckiego (wielkiego), eemskiego.

Osady preglacjalne sg to przewaznie piaski ze zwirami i lezace w ich stropie mulki. Piaski sg
roznoziarniste z domieszka zwirdw, kwarcow.,

Zlodowacenie potudniowopolskie reprezentowane jest przez osady gliny zwalowe] oraz przez
piaski ze zwirami wodnoclodowcowymi. Piaski te wystepujg w profilach otworow wiertniczych w Gorze
Kalwarii. Sa to piaski roznoziarniste z przewagg gruboziarnistych ze zwirami i otoczakami o Srednicy od
0,2 do 20,0 cm. Migzszosé ich wynosi od 1,7 do 5,7 m. Glina zwalowa zostata nawiercona w Dobieszu
oraz w Gorze Kalwarii. Jest to glina zwiezla, wapnista z glazami, szara ¢ migzszoéci od 0,6 do 33,0 m.
Strop jej lezy na wysckosci od 44,9 do 57,4 m npm.
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Okres interglacjalu mazowieckiego jest reprezentowany w okolicach Piaseczha przez osady
rzeczne, organiczne i rezydualne. Osady rzeczne doliny Wisty stwierdzono w profilach otwordw
wiertniczych w migjscowosci Baniocha. W miejscowosci Zabieniec sedymentacje osadéw rzecznych
koficzg torfy o migzszosei 0,75 m. Do tego ckresu nalezg rowniez osady z piaskow réznoziarnistych ze
zwirami i otoczakami. Migzszo$¢ tych osaddéw wynosi 9,9 m a w miejscowosci Dobiesz strop tych
osadow lezy na wysokosci 45,5 m.

W obrebie osadéw zlodowacenia $rodkowopolskiego wyrdzniono osady stadiatu najstarszego |
mazowiecko — podlaskiego. Zlodowacenie $rodkowopolskie charakteryzuje ciggte poziomy glin
zwalowych, osady wodnolodowcowe i zasioiskowe zwigzane z fransgresjg bad? recesjg ladolodu.
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Fig. 2. Odslonieole zboeza wykopu kolejowego
w Gbérze Kalwarii

Plejstocen, zlodowacenie érodkowopolskie, stadlai ma.zowiecko-

podlaski: 1 - ity warwowe - biQpL 2 = mutki wamowe - Q,p5,

% = pilaski zastoiskowe - bi 3y 4 =~ glina zwa.lowa - . Gzwor—
torzed nierczdzielony: 5 — piaski z glazami - 285; 6 - gleba

Stadiat najstarszy — muiki i ity warstwowe oraz piaski zastoiskowe wystepujg w stropie osadow
wodnolodowcowych w migjscowosci Dobiesz, Géra Kalwaria oraz w Baniosze. Sg to mulki szare,
wapniste i ity warstwowe szare i ciemnoszare, W spagu iléw w Baniosze nawiercono porwak gliny
zwatowe] o0 migzszosci 2,7 m. Pochodzi on najprawdopodobniej od kier lodu jakie ptywaly po zastoisku i
osadzily sie na jego dnie w peryferycznych obrzezach zastoiska. Strop osadéw zastoiskowych
wykazuje liczne deformacje glacitektoniczne znane w regionie Géry Kalwarii i Baniochy. W okolicy
Dobiesza wystepujg ily warstwowe wapniste, brunatnoszare i szare, z warstwami grubosci od 0,2 do
0,5 cm, o migzszosci od 1,0 do 3,9 m. Na badanym terenie w okolicy Dobiesza wystepujg osady
piaskdw roznoziarnistych, bezwapiennych, zawierajacych w spagu zwiry i pojedyncze otoczaki. W$rdd

PROFIL Sp. z 0. 0. 19



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko
rozhudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyZowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do shkrzyZowania z drogg
krajowa nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowej”

zwiréw wystepujg glownie granity, piaskowce, krzemienie. Glina zwalowa jest osadem glacjalnym
fadolodu. Wystepuje ona powszechnie na catym opisywanym terenie. Jest to glina zwatowa zwiezla,
wapnista w stropie brunatna, w spagu szara. Migzszos$¢ jest najczesciej wynosi od kilku deo kilkunastu
melréw.

Stadial mazowiecko — podlaski — osady itéw | mulkéw warwowych oraz piaski zastoiskowe
wystepujg na calym badanym ohszarze. Nawiercono je prawie we wszystkich utworach wiertniczych.
Glina zwatowa poziomu stadiatu mazowiecke — podlaskiego pokrywa znaczng powierzchnie okolicy
Gory Kalwaria. Jest to glina zwiezla, wapnista z glazami, w stropie piaszczysta, brunatno zé6tta i szara.
Lokalnie, wéréd gliny zwatowej w wykopie kolejowym w Gorze Kalwarii wystepujg ity warstwowe i piaski
zastoiskowe 0 migzszosci okoto 1,5 m. Piaski i mufki keméw sa to piaski drobne i pylaste z warstwami
mutkéw oraz mulki piaszczyste hezwapienne, chude z cienkimi przewarstwieniami piaskéw. Z ocsadow
tych utworzone sg kemy powstate podczas deglacjacji arealnej [gdolodu stadialu mazowiecko -~
podlaskiego. Migzszos€ ich wynosi od Kilku do kilkunastu metréw. Kemy wystepujg w rejonie Chojnowa
w Lesie Kabackim oraz Moczydle. Na wierzchelku niektorych pagorkdw kemowych wystepuje czapa
osadow piaszczysto — zwirowych do 2 m migzszoéci.

Interglacjat eemski — na omawianym obszarze osady interglacjalu emskiego piaski rzeczne ze
zwirami, wystepuja w dolinie Wisly na przestrzeni przeszio pieciu kilometréw. Osadzila je Wista
w trzech cyklach o miazszosci 40 m. Najnizszy cykl osadéw reprezentowany jest przez piaski ze
zwirami, gtownie skat krystalicznych, piaskéw, krzemieni i kwarcow. Migzszos¢ jej wynosi od 3 do 4 m.
Podczas akumulacji drugiego cyklu Wista poszerzyla swg doling i zakumulowala w niej osady o
migzszosci od 5 do 8 m. Osady Itrzeciego cyklu interglacjatu eemskiego ztozone zostaly przez Wisfe w
jeszcze bardziej poszerzonej dolinie, a migzszosc¢ ich wynosi przeszic 20 m. Reprezentowane sg one
przez piaski roznoziarniste z domieszka zwiréw i otoczakow w spagowej partii.

Zlodowacenie Baltyckie (poinocnopolskie) - osady piaski, mulki jeziorne | rzeczne. Osady te
wystepujg na poludnie i zachad od Gory Kalwarii. Dolng ich czesé reprezentujg stabo obtoczone piaski
drobne i Srednioziarniste, zazwyczaj gliniaste z domieszka pylu mineralnego z warstewkami mutku
piaszczystego o miazszosci od 0,5 do 3,2 m. Ku gbrze przechodzg one w piaski réznoziarniste
z drobnym Zzwirem i $rednica od 2 do 3 cm o migzszosci od 0,7 do 5,7 m. Wyzej wystepujg piaski
drobno - [ $rednioziarniste z cienkimi warstewkami mutkéw jasnoszarych i brunatnoszarych o
migzszosci od 2 do 10 cm. £aczna maksymalna migzszos¢ tych osaddw wynosi 10,9 m.

Czwartorzed nierozdzielony

Osady typu eluwia piaszczyste glin zwafowych wystepujg na powierzchni wyzyny lodowcowej lub na
jej zboczach i najezesciej lezg na glinach zwalowych. Sa to zazwyczaj piaski drobno i srednio ziarniste
z domieszka pytu, bezstrukturalne. Migzszos¢ ich wynosi od 0,5 do 2,0 m.

Piaski eoliczne i piaski eoliczne w wydmach pokrywajg rozlegle powierzchnie na wyzynie
lodowcowej oraz wystepuja na tarasach nadzalewowych w dolinie Wisly i Czarnej i Jeziorki. Na wyzynie

sg to piaski drobno i Srednio ziarniste z pojedynczymi wiekszymi ziarnami, stabo obtoczone. Duze
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powierzchnie piaskdw eolicznych z wydmami spotyka sie na poludnie i na poludniowy zachdd od Gory
Kalwarii np. w okolicy Marianek.

Holocen

Piaski i mady kep, mielizn i nizszego tarasu zalewowego sg to osady, ktdre buduig nizszy poziom
tarasu zalewowego Wisly w Gorze Kalwarii. Sg to piaski réznoziarniste z trzema lub piecioma
warstwami mad o migzszosci od kilkunastu do kilkudziesieciu centymetréw lub z jedng warstwg mad o
migzszosci od 1,0 do 2,0 m. Mady sg przewaznie piaszczysie, brunatnoszare i szare bez wapienne.

Piaski rzeczne ( tarasu nad zalewowego Wisly oraz wyzszego tarasu zalewowego Wisly) budujg
one tarasy zalewowe Wisly oraz rzeki Czarnej i mnigjszych strumieni. Sa to piaski réznoziarniste

warstwowane najczescigj poziomo, jasnoszare.

Mady wystepujg na catej niemal powierzchni wyzszego tarasu zalewowego Wisly. Sg to zazwyczaj
mady zwiezle, tuste, brunatno szare i szare o migzszaosciod 0,5 do 3 m.

Ptaski humusowe i namuty den dolinnych — osady te wypeiniajg wszystkie obnizenia w dnach dolin
rzecznych | w starorzeczach ( np. w dolinkach rzeki Czarnej oraz licznych drobnych strumieniach). Sg
to piaski réznoziarniste, miejscami z warstewkami namuléw piaszczystych lub torfiastych o migzszosci
od 0,2 do 0,6 m. Namuly torfiaste wystepujg u podndza krawedzi wyzyny lodowcowej w Gérze Kalwarii
oraz na obrzezach torfowisk w rejonie Baniochy.
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4.7.1.  Surowce mineralne
Na powierzchni terenu w analizowanym obszarze wystepujg wylacznie utwory czwartorzedu.
Stanowig, one zrédio surowcdw o znaczeniu lokalnym. S3 to gldwnie surowce ceramiki budowlanej (ily,
mutki warstwowe, gliny zwalowe), zwiry i piaski oraz torfy.

Ity i mutki warstwowe wystepujg na wiekszej powierzchni terenu w Baniosze, Chyliczkach. Jednak
najwiekszg wartos¢ pod wzgledem surowcowym maja ity warstwowe poziomu dolnego wystepujgce w
krawedzi wyzyny lodowcowe] w Goérze Kalwarii. Sg to ily fluste | pylaste, wapniste z soczewkami
piaskow. Najwiekszg ich migzszos¢ (39,2 m ) stwierdzono w Goérze Kalwarii.

Gliny zwalowe wystepujg na znacznej powierzchni analizowanego obszaru. W warstwach
przypowierzchniowych sg one przewaznie do glebokosci 1 — 1,5 m odwapnione i zapiaszczone. S to
osady glacjalne dwoch stadiatdw zlodowacenia Srodkowopolskiego: mazowiecko—podlaskiego i
najstarszego. Glina zwalowa najstarszego stadialu jest bardziej zwigzta od gliny zwatowej miodszej
(stadialu mazowiecko-podlaskiego). Glina miodsza jest fo glina plastyczna zwiezta w siropie czesto
odwapniona i zwietrzala. Glina starsza (wystepujaca fragmentami na powierzchni terenu) jest to glina
zwarta, twardoplastyczna, wapnista.

Zwir i piaski ze zwirem. Osady te wystepujg w nielicznych migjscach na omawianym terenie. Z
osadéw tych zbudowane sg niewielkie pagérki. Wystepowanie ich stwierdzono na glinach zwatowych
wzdluz krawedzi wysoczyzny w Chyliczkach.

Torfy wystepuja na obszarze martwej doliny w Baniosze, © migzszosci srednic 2,5 m.

4.8. GLEBY

Powiat piaseczynski lezy w granicach dwoch regiondw glebowo-ralniczych. Zachodnia i $rodkowa
czes¢ powiatu {gminy: Lesznowola, Piaseczno, Prazméw i zachodnia czes¢ gminy Géra Kalwaria)
zaliczona zostala do Regionu Piaseczynsko-Nadarzyrniskiego. Czesé powiatu (gmina Konstancin-
Jeziorna i wschodnia cze$¢ gminy Goéra Kalwaria) nalezy do Regionu Nadwislanskiego,
charakteryzujgcego sie wystepowaniem dobrych gleb na utworach akumulacji rzecznej. Specyfikg
potudniowe] i wschodniej czesci powiatu piaseczynskiego jest silnie rozwiniete sadownictwo i uprawa
warzyw.

Na calym obszarze gminy Piaseczno przewazajg gleby lekkie wytworzone z piaskow luznych lub
stabo gliniastych © $redniej wartosci rolniczej. Nalezg one do kompleksow zytnio — ziemniaczanych.
Nieco lepsze gleby nalezgce do komplekséw zytnie buraczanych wystepujg w rejonie Siedlisk — Chylice
— Jazgarzew — Pecher — Ustandwka. Sg to gleby pylaste i pylasto piaszczyste pochodzenia
fluwioglacjainego wyksztatlcone na rozmytym podiozu moreny gérnej. Jedynie w dolinie Jeziorki i jej
doplywoéw wystepujg gleby pochodzenia hydromorficznego.

W gminie Gora Kalwaria wystepujg przewaznie gleby bielicowe, rdzawe, brunatne, ptowe, mady.

Obszar lezacy wzdiuz omawianej drogi na odcinku od rzeki Jeziorki do laséw Chojnowskich, nie jest

uprawiany rolniczo {z matymi wyjatkami). Najwiekszym udzialem gruntdw rolnych wyrozniajg sie tereny
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potozone w granicach wsi: Solec, Tomice, Katy i Mikowiec. Na rysunku nr Rysunek 10— Mapa glebowa
zostaly przedstawione klasy gleb w projektowanych liniach rozgraniczajacych i w odlegtosci okoto 550
m cd drogi.

4.9. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na analizowanym terenie wystepujg dwa pietra wodonosne stanowigce Zrodlo zaopatrzenia w
wode: czwartorzedowe i trzeciorzedowe.

Analizowany obszar polozony jest w obrebie subregionu centralnego, nalezgcego do regionu
mazowieckiego zwyklych wéd podziemnych. Jest to rejon Doliny Srodkowej Wisty i Subniecki
Warszawskiej.

Czwartorzedowe pietro wodonosne w obrebie przedstawianege obszaru powstalo w wyniku
dziatalnosci ladolodu oraz wod Wisly 1 je] doplywdw. Po kolejnym ustepowaniu igdolodu, Wisla
czesciowo wykorzystujac poprzednie doliny kopalne, tworzyla nowe uklady odptywdw, poszerzajac
ciggle swoja doline i wypelniajac ja osadami typowymi dla sedymentacji rzeczne;j.

W rejonie Piaseczna wystepuje znaczne zroznicowanie w budowie geoclogiczne] | wystepowaniu
czwartorzedowego pietra wodonosnego. Najczesciej] wystepujg tu dwa poziomy wodonosne,
pozostajgce w Sciste] wiezi hydraulicznej. Migzszos¢ utwordw wodonosnych jest bardzo zréznicowana.
W rejonie Piaseczna wysiepujg tereny pozbawicne czwartorzedowego pietra wodonosnego lub o
znikomej do 5 m miazszosci. Wydajnosc potencjalna na catym analizowanym obszarze wynosi 70 —
120 m*h.

W obrebie trzeciorzedowego pietra wodonos$nego wystepujg dwa poziomy wodonosne:

miocenski i oligocenski.

Pod warstwa itow plioceinskich ¢ migzszosci do 100 m wystepuje poziom miocenski. Tworzg go
piaski drobnoziarniste, niekiedy pylaste z domieszka wegla brunatnego. Czesto w ohrebie tych piaskdw
wystepujg przewarstwienia ilaste. Wspdlczynnik filtracji tych piaskéw jest stosunkowo maty od 0,9
do 4,7 m/d.

Strop poziomu oligocenskiego wystepuje na glebokosci od 180 m ppt w rejonie Piaseczna do
200 m ppt w rejonie Gory Kalwarii. Tworzg go piaski drobnoziarniste pylaste z glaukonitem.
Wspoétczynnik filtracji zmienia sie w granicach 1,12 - 7,69 m/d.
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4.10. WODY POWIERZCHNIOWE

Droga krajowa nr 79 na analizowanym odcinku biegnie w obszarze zlewni rzek: Jeziorki (Il rzedu} i
Czarnej (Il rzedu). Sg one lewosironnymi doplywami Wisly.

Analizowana droga przecina rzeke Jeziorke z dobrze wyksztaicona doling, réw o nazwie Peretka
{w granicach miasta Piaseczna), rzeke Mata oraz szereg rowdw melioracyjnych. Dodatkowo w
sgsiedziwie drogi wystepujg liczne drobne cieki wodne oraz zbiorniki wodne {niewielkie oczka wodne
utrzymujgce sie w obnizeniach terenu oraz stawy hodowlane).

Zlewnia rzeki Jeziorki rozcigga sie daleko poza granice gminy Piaseczno. Rzeka Jeziorka jest
lewostronnym doptywem Wisty, do ktorej uchodzi w 493,7 km w migjscowosci Obdrki. Calkowita
dlugo$¢ rzeki wynosi 66,3 km. Gtdwne jej doplywy to: Kraska, Tarczynka, Ziefona | Mala. W
przyujsciowym odcinku rzeka jest odbiornikiem (poprzez Kanat Piaseczynski) sciekéw komunalnych z
Piaseczna.
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Rys. 4.10.1. Zlewnia rzeki Jeziorki

Rzeka Mata jest prawcstronnym doptywem Jeziorki, do ktorej uchodzi w km §,8. Catkowita jej
diugos¢ wynosi 15,6 km. Na jakos¢ wdd majg wplyw $cieki odprowadzane z zakiadow oraz z
oczyszczalni sciekdw Jeziorka”

Rys. 4.10.2. Meandrujace koryto Jeziorki

zdjecie: www.ekoturyzm.pl/fjeziorka.htm

Jakos¢ wod powierzchniowych monitorowana byla w roku 2004 przez Wojewddzki Inspekiorat
Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Jakost wod powierzechniowych w rejonie przebudowywane] drogi ksztattowala sie nastepujgco:
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Punkt pomiarowo- Kilometr Klasa wody o
Nazwg kontrolny biegu rzeki w punkcie Wekadniki w.V klasle

fosferany, chlerofil ,a", liczba bakterii

Jeziorka powyzej Piaseczna 15,0 vV grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu
katowego

Mala Konstancin 03 v ogolny wegiel organiczny, azot Kjeldahla,

’ liczba bakterii grupy coli, barwa ]
Zielona Zabieniec 1.0 v og6iny wegiel organiczny, fosforany

Obecnie brak jest przepisu okreslajgcego sposdb oceny jakosci wod powierzchniowych.,

4.11. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, OBIEKTY | OBSZARY
CHRONIONE

4.11.1. OBSZARY CHRONIONE
Giownymi obszarami chronionymi w powiecie piaseczynskim sa: Chojnowski Park Krajobrazowy,
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, a takze 14 rezerwatdw przyrody. Wymienione obszary o
wysokich walorach przyrodniczych zajmujg tacznie okoto 54% powierzchni powiatu, to jest blisko
dwukrotnie wigcej niz Srednio w wojewddziwie mazowieckim.

Podstawowym przyrodniczym obszarem chronionym w powiecie piaseczyhskim jest Chojnowski
Park Krajobrazowy, utworzony na mocy Rozporzgdzenia Wojewody Warszawskiege z dnia
1 czerwca 1993 roku (Dz. Urz. Wo|. Warszawskiego z dnia 15 czerwca 1993 r., Nr 9, poz. 100),
Zmienionego rozporzadzeniem Nr 171 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 pazdziernika 2000 roku.
Pod wzgledem administracyjnym park o powierzchni 6 796 ha wraz z otuling o powierzchni 4 727 ha

lezy w granicach pieciu gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Gora Kalwaria, Prazmow i Tarczyn.

Chojnowski Park Krajobrazowy jest chroniony nie tylko ze wzgledu na wariosci przyrodnicze, ale
takze historyczne | kulturowe. Celem utworzenia Parku Krajobrazowego jest zachowanie,

popularyzacja i upowszechnianie tych wartosci w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Kompleks Lasow Chojnowskich jest duzym, lecz rozczionowanym obszarem, stanowigcym jednak
przyrodnicza calodé. Z uwagi na dos¢ zyzne, mimo iz lekkie piaszezyste i piaszczysto - gliniaste gleby,
wystepuja tu drzewostany liéciaste i mieszane. Obok borow $Swiezych i przewazajgcych bordw
mieszanych sg tu fakze zbiorowiska lesne o charakterze gradowym i fegowym. Wsrod drzew
lisciastych dominujg; dab szypultkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, topola, osika, olsza
czarna, rzadziej lipa drobnolistna, jesion wyniosty, wigz szyputkowy i buk zwyczajny, natomiast wéréd
drzew iglastych przewaza sosna zwyczajna, miejscami uzupeiniona przez swierk pospolity i modrzew
europejski. Najcenniejsze fragmenty laséw zostaly objete ochrong rezerwatowa, a stare i okazale
drzewa uznano za pomniki przyrody. Wiek kompleksow starodrzewia siega hiekiedy 150 lat. Zespoly
leSne urozmaicone sa wyspowo wystepujgcymi, obszarami torfowiskowymi z charakterystyczng dia
nich flora. Osobliwoscia przyrodniczg torfowisk sg tzw. turzycowiska., Przylegajgce do kompleksdw
lesnych lgki i pastwiska stanowig roslinnos¢ pdinaturalng, a wypasanie i koszenie hamuje ekspansje
drzew | krzewdw.
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Grunty lesne wchodzace w granice Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przeciete przez
omawiang droge stanowig wiasnosc Skarbu Panstwa i zarzadzane s przez Nadlesnictwo Chojndw.
Droga przecina Chojnowski Park Krajobrazy od km 14+465 do km 18+000. Obszar zarzadzany przez
Nadlesnictwo Chojnow wynosi 10.109,39 ha, z ¢czego:

s grunty lesne 9.835,32 ha (97,3%)
w tym:

- zalesione 9.529,98 ha (94,2%)
grunty nielesne 274,07 ha (2,7%)

Powierzchnia i procentowy udziat znaczacych siedlisk przedstawia sie nastepujaco:

s LMsw {las mieszany Swiezy) 344737 ha  (36,1%)
s BMsw (b6r mieszany swiezy) 247462 ha  {(25,9%)
o Liw (las swiezy) 1.31899ha (13.8%)
¢+ Bbw (bor swiezy) 1.04547 ha  (11,0%)
o LMw (las mieszany wilgotny) 406,72ha  (4,3%)

Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
znajdujg sie liczne gatunki roslin zagrozone wyginieciem.
Spotka¢ tu mozna gatunki rodlin rzadkich oraz objetych
catkowitg lub czesciowg ochrong, takie jak: widlak
jalowcowaty, widlak gozdzisty, pidropusznik  strusi,
podkolan bialy, listera jajowata, gnieznik lesny, sforczyk
plamisty, storczyk szerokolistny, $niezyczka przebisnieg,
parzydio lesne, pomaocnik baldaszkowy, barwinek pospolity,
rojnik pospolity, orlik pospolity, grazel zolty, sasanki,
wawrzynek wilczelyko, bluszcz pospolity, wiciokrzew

pomorski, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalina

koralowa, centuria pospolita, grzybien bialy, pokrzyk wilcza
jagoda, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kocanki piaskowe, pierwiosnka lekarska, pierwiosnka
wyniosia, pluchica islandzka.

Wérod wielu gatunkéw zwierzat wystepuigcych w Parku
kilkadziesiat objetych jest ochrong. Zwierzyne lowng
reprezentujg: fos, sarna i dzik.

W lesnych uroczyskach zyjg lisy, borsuki, kuny lesne,
lasice, tchérze i jenoly, a z drobniejszych ssakéw jeze,

krety i ryjowki. Na brzegach wod spotkaé mozna pizmaki i

karczowniki. Wedlug pobieznych informacji gniezdzi sie tu
ok. 100 gatunkoéw ptakéw, wsrdd ktérych na szczegding uwage zastugujg nastepujgce puszczanskie
drapiezniki: jastrzgb golebiarz, krogulec, myszotow, puszczyk, puchacz | sowa uszata. Na obszarach
podmokiych | w okolicach wod spotkaé mozna takie gatunki ptakéw jak tabedz niemy, bocian czarny
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i bialy, czapla siwa, zuraw i blotniaki. Sposréd innych przedstawicieli awifauny warto zaznaczyc
obecnosé nastepujacych gatunkéw: dzigciol czarny, wilga, dudek, kukulka, grubodzidb, kraska,
dzieciotek, strzyzyk, rudzik, kos, zaganiacz, pierwiosnek, skowronek polny, slowik szary, trzcinniczek,
kilkka gatunkow sikor, kruk i zimorodek,

Dobre warunki zycia znajdujg tutaj gady i plazy reprezentowane przez jaszczurke zyworodng,
jaszczurke zwinke, zmije zygzakowata, zaskrofca zwyczajnego, padalca zwyczajnego oraz kilka
gatunkéw zab i ropuch. Najmniej informacji o faunie Parku dotyczy zwierzat bezkregowych.

Szczegolnie pieknym akcentem w krajobrazie sg doliny rzek Jeziorki i Zielong] oraz stawy
i zanikajace bagienne jeziorka. Meandrujace koryte Jeziorki z bujnie porosnietymi brzegami, czesto
o stromych skarpach, stanowi oprawe wijacej sie po jej dnie rzeki. W wodach Jeziorki zyje ponad 20
gatunkdw ryb, m.in.: pstrag potokowy oraz mietus.

Na terenie gminy Piaseczno znajduje sie pie¢ rezerwatéw przyrody. Sg to "Biele Chojnowskie" -
rezerwat typu florystycznego i cztery rezerwaty lesne: "Chojnow", "Las Pecherski”, "Pilawski Grad"
i "Uroczysko Stephana”,

Biele Chojnowskie — utworzony w roku 1979 o powierzchni 14,1 ha. Polozony w odlegiosci okoto
6 km od modernizowanej drogi 79 w poblizu wsi Walka Pecherska. Rezerwat przecina droga Piaseczno
- Grojec. Rezerwat typu florystycznego, obejmuje obszary lesne w dolinie rzeki Jeziorki i przylegle
wyzej tereny. Giownym przedmiotem ochrony w tym florystycznym rezerwacie jest stanowisko
wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera perilymenum) w rzadkim fesie sosnowo dgbowym oraz fragmenty
naturalnego lasu tegowego. Wicksza czes¢ rezerwatu lezy na terenie plaskim, lecz w czesci poinocno
Zachodnigj urozmaica go dolina Jeziorki z wyraznie zaznaczonymi skarpami. Uksztaltowanie terenu,
zmiennos$é gleb 1 stosunki wodne przyczynily sie do uksztattowania na tym terenie trzech zespolow
roélinnych. W dolinie Jeziorki wystepuje leg olszowo—jesionowy, sktadajacy sie gidwnie z olszy ze
znaczng domieszka brzozy brodawkowatej i jesionu. W warstwie krzewdw wystepuja; porzeczka
czarna, wierzba foza, trzmielina europejska i brodawkowata, jarzgh pospolity oraz czeremcha
zwyczajna. W runie przewaza turzyca diugokigez, narecznica blotna, pokrzywa zwyczajna oraz
rozproszony po catym terenie wiciokrzew pomorski. Wiciokrzew plozy sie po ziemi lub oplata drzewa
i krzewy do wysokosci okoto 12m.

Chojndéw — powierzchnia 11,51 ha utworzony w 1979 r.; usytuowany jest 500 m od analizowangj
drogi nr 79 Piaseczno - Gora Kalwaria. Jest to rezerwat typu lesnego. Gldwnym celem ustanowienia
rezerwatu jest zachowanie lasu gradowego oraz debowo-grabowego osiggajgcego wiek 160 - 170 lat.
Rezerwat wyrdznia sie w krajobrazie lesnym jako pozostatosé naturalnej szaty roslinnej. Dzigki
zachowaniu starego drzewostanu sg tu dobre warunki gniazdowania dla wielu gatunkéw ptakéw. W
drzewostanie dominuje dab szyputkowy z domieszkg sosny pospolitej i grabu pospolitego. Jakosé
drzewostanow jest przecietna a na debach wystepuje duza ilos¢ posuszu. W niezbyt bogatej warstwie
podszytu wystepuje grab, leszezyna, jarzab, lipa drobnolistna, brzoza i swierk. Runo jest zrdznicowane.
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Oprocz gatunkéw gradowych w miejscach wyze] potozonych i nastonecznionych rosng réwniez gatunki
borowe. W runie wystepuje dosy¢ rzadko spotykana na Mazowszu roslina znajdujgca sie pod ochrong
Lilia ztotogiow (Lilium martagon).

Las Pecherski — utworzony w 1989 r, o powierzchni 14,23 ha, potozony w potudniowej czesci
Uroczysku Pechery. Granica rezerwatu biegnie wzdiuz drogi gruntowej laczacej wies Grochowa
z droga Jazgarzew — Grojec. Rezerwat typu lesnego usytuowany jest w odlegiosci okoto 6,5 km od
modernizowane] drogi nr 79. lLas Pecherski chroni zblizone do naturalnych zespoty grgdowe
uzupetniane przez bor mieszany z 120 - 150-letnig sosng. Wyrdznia sie réznorodnose gatunkow drzew,
krzewow i runa. W dolnej warstwie drzewostanu dominuje grab, co $wiadczy o gradowym charakterze
siedliska.

Na granicy rezerwatu i pdl ornych wida¢ postepujacg synantropizacje czego dowodem jest
wkraczajgca w drzewostan robinia akacjowa.

W warstwie krzewdw wystepuja grab, leszczyna pospolita, trzmielina brodawkowata. Runo tworzy
mozaikowy ukiad borowo-gradowy zalezny od miejscowe] struktury drzewostanu. Wynika to
z zakwaszenia gleb przez rozklad scidtki sosnowe]j co sprzyja rozwojowi gatunkdw charakierystycznych
dla bordw.

Pilawski Grad — ulworzony 1984 r, rezerwat typu lednego o powierzchni 3,82 ha, lezy
po wschadniej stronie drogi laczacej wies Orzeszyn z drogg Piaseczno - Géra Kalwaria, polozony w
odlegtosci 400 m od rozbudowywanej drogi. Rezerwat zostat utworzony dla zachowania naturalnych
drzewostandw gradowych z pomnikowymi ckazami debdw szyputkowych. Na uwage zastugujg rowniez
pojedyncze okazy buka pospolitego. W rezerwacie znajduje sie bagienko od ktérego przeprowadzono
row melioracyjny, ktory odprowadza wode do zlewni pobliskiego strumienia. W rezerwacie dominuje
grab tworzacy dolng warstwe drzew w wieku 95 lat z domieszkg topoli osiki, brzozy brodawkowatej
I olszy nad rowami melioracyjnymi. W warstwie gornej wystepujg 155 - letnie przestoje debowe
o Sredniej pierdnicy 60 cm z domieszkg 95 letniej sosny i $wierka. Mimo pewnych cech autropizacii
isthigjace tu zbiorowisko ktére nalezy okresli¢ jako grad typowy (Tilio-Carpinetum typicum), jedynie w
poblizu rowow melioracyjnych wystepujg smugowe grady niskie (Tilio-Carpinetum stachyetosum).
Tereny te porasta miodszy 50 letni drzewostan ze znacznym udziatem olchy czarnej i domieszkami
grabu, debu, topoli osiki, lipy i brzozy. Bagienko jest w znacznej czesci porosniete krzewami, licznie
wystepuje tu kosaciec zdity ( fris pseudoacorus).

Wartos¢ tego obszaru lesnego wynika z wieku i naturalnego pochodzenia drzewostanu, a takze
stopnia naturalnosci catego zbiorowiska roslinnego.

Uroczysko Stephana — rezerwat typu lesnego ¢ powierzchni 60,11 ha, zajmuje centralng czesé
Uroczyska Chejndw pomiedzy drogg Piaseczno - Gora Kalwaria i taczaca jg z Zalesiem Gornym drogg
oraz stawami rybnymi, tworzgcymi zalew w dolinie rzeki Zielonej. Rezerwat potozony jest okoto 400 m
od rozbudowywanej dragi. Jest to najwiekszy rezerwat na terenie gminy Piaseczno. Glowng czesé
rezerwatu okotc 93% powierzchni stanowi 100 — 180 letni masyw starodrzewu, pozostaly teren zajmujg
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milodniki. Przewazaja drzewostany sosnowo-debowe | debowo-sosnowe z domieszka modrzewia, klonu
pospolitego, klonu jaworu, wigzu. Dolne pigtro drzewostanu tworzy 30-letni dgb szyputkowy, miejscami
grab i lipa drobnolistna. W warstwie krzakow wystepuje leszezyna, grab, jarzgb i pojedyncze krzewy
kruszyny. Z ciekawszych gatunkdéw runa mozna wymienié: widlak babimér, widlak gajowy, lilia
ziotogtow, orlik, dzwonek brzoskwiniowy. Na wiekszosci obszaru dominujg siedliska gradu wysokiego
(Titio-Carpinetum calamagrostietosum). Istnigjace zbiorowiska nie tworzg typowych ptatéw, lecz sg na
granicy sukcesji miedzy gradem wysokim, a borem mieszanym, brak jest iypowych gatunkdow
gradowych, natomiast wystepuje wiele eutrofizycznych gatunkéw azotolubnych o szerokie] amplitudzie
ekologicznej.

Na terenie gminy Piaseczno zarejestrowano 66 pomnikow przyrody. Ta forma ochrony objeto 209
drzew i 1 gtaz narzutowy. W$rdd drzew dominujg deby szyputkowe 92 szt. wystepujgce pojedynczo lub
w niewielkich grupach. Inne zarejestrowane drzewa to: brzoza brodawkowata - 57 szt. (aleja), klon
srebrzysty - 32 szt. (aleja), sosna pospolita - 15 szt., lipa drobnolisina - 8 szt., buk pospolity - 1 szt.,
grusza polna - 1 szi., jesion wyniosly - 1 szt., kasztanowiec bialy - 1 szt., wigz szyputkowy - 1 szt.

Wiekszos¢ zarejestrowanych pomnikéw przyrody wystepuje na terenach zabudowanych, z tego prawie

potowa znajduje sie na terenie Zalesia Dolnego.

Tabela 4.11.1.Wykaz pomnikéw przyrody oraz zahytkow na terenie miasta Piaseczna

(w odlegtosci okato 1 km od rozbudowywanej drogi)

Nr rejestru - : oz i . - .
stolecznedo Miejscowosé Blizsza lokalizacja pomnika przyrody Opis pomnika przyrody
866 Piaseczno Om_eclle Zalesue Dolne 2 deby szyputkowe
Aleja Kalin 3
920 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 8 Dab szyputkowy
879 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 7 2 deby szypulkowe
867 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 11 D3b szyputkowy
. j-w. Aleja Kalin w poblizu pomnika Dab szyputkowy
876 Piaseczno .Pamieci Ofiar Hitleryzmu"”
921 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 8 2 deby szyputkowe
338 Piaseczno j-w. Aleja Kalin 36 Dab szypulkowy
. j-w. Aleja Kasztandw w poblizu szosy 2 deby szyputkowe
160 Piaseczno Warszawa — Gréjec
8381 Piaseczno j.w. ul. Akacjowa 2 Dab szyputkowy
880 Piaseczno j.w. ul. Akacjowa 3 Dab szypultkowy
335 Piaseczno j.w. ul. Mickiewicza 37 2 deby lesne
337 Piaseczno j4\;f ul. Mickiewicza w poblizu domu nr | 4 sosny zwyczajne
Osiedle Zalesie Dolne ul. Mickiewicza, |3 deby szypulkowe
882 Piaseczno dziatka lesna ciggnaca sie do
skrzyzowania z Al. Kalin
967 Piageczno jw. ul. Wigzowa 2 3 deby szyputkowe
303 Piaseczno jc.l\::r).dljzeeénictwo Chojnéw oddz. 141, przy | Dab szyputkowy ,Dab Stephana”
601 Piaseczno ;z?{ﬂle Chyliczki, ul. Julianowska, obok | Kasztanowiec zwyczajny
239 Piaseczno Ul chyliczlkowska w parku Technikum 3 deby szyputkowe
Drobiarskiego
Ul. Energetykow osiedle Mlodziezowej | Glaz narzutowy — granitoid
1046 Piaseczno Spoldzielni Mieszkaniowej czerwony o strukturze )
grubokrystalicznej porfirowanej
Mazur
- Piaseczno ul. Jerozalimska 17 Budynek
Piaseczno Kalinal. 7 Budynek
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ST;};?::EWO Miejscowosé Blizsza lokalizacja pomnika przyrody Opis pomnika przyrody
Piaseczno Kalin al. 9 Budynek
Piaseczno Swigtojariska 2 Budynek
Piaseczno Swietojariska 45 budynek
Piaseczno Warszawska 26 Karczma, 2 cw. XIX w.
Piaseczno Staszica 11 Dom mieszkalny
Piaseczno Staropolska 10 Dom mieszkalny
1078/202 Piaseczno pl.Pitsudskiego (d .Rynek) Dzwonnica
10787202 Piaseczno pl.Pilsudskiego {d .Rynek)} Kosciot $w. Anny
. Chyliczkowska 20 Budynek internatu tzw.
1184 Piaseczno JPoniatowki”
Pijaseczno Rejtana 12 Dom mieszkalny
1439 Piaseczno Przesmyckiego 30 Willa wraz z parkiem
1318 Piaseczno Przesmyckiego 38 Willa wraz z zielenig
Piaseczno Putawska 1 Budynek
Piaseczno Pulawska 2 Dom mieszkalny
1185 Piaseczno Czajewicza 23 Dom mieszkalny
Piaseczno Czajewicza 41 Budynek
Piaseczno Jerozolimska 14 Budynek
Piaseczno Jerozolimska 16 Budynek
1080/368 Piaseczno pl. Pitsudskiego 11(d. Rynek) Ratusz
1078/202 Piaseczno pl. Pitsudskiego 11(d. Rynek) Plebania
1184 Piaseczno Chyliczkowska 20 Budynek internatu
Piaseczno Chyliczkowska 20 Park
Piaseczno Przesmyckiego 21 Dom mieszkalny
Piaseczno pl. Pilsudskiego 4 (d. Rynek) Budynek mieszkalny
1184 Piaseczno Chyliczkowska 20 Budynek mieszkalny
Piaseczno Przesmyckiego 19 Dom mieszkalny
Piaseczno Putawska 3 Remiza Strazacka
Piaseczno Rejtana 27 Dom mieszkalny
1241 Piaseczno Pélko 1 Dwor wraz z dziatkg
Piaseczno Kouna 12 Dom mieszkalny, drewniany

W bezposrednim sgsiedztwie analizowanej drogi znajdujg sie nastepujace pomniki przyrody:

— dab szyputkowy  km 15+900
- grusza polna km 16+0785
- dagbszyputkowy  km 16+120
—~  dab szyputkowy km 16+195

4.11.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA OBSZAROW W REJONIE
GORY KALWARII | PRZEJSCIA PRZEZ WISLE

4.11.2.1. Opis terenéw

Ogdiny opis terenu obejmuje wschodnig czesc gory Kalwarii oraz fragment doliny Wisty po obu
stronach drogi krajowej nr 50 Grédjec — Minsk Mazowiecki na diugosci 2 km (pe 1 km po obu stronach
drogi). Przyjeta umownie péinocna granica opracowania przechodzi wzdiuz linii kolejowe] przecinajacej
Wiste i taras zalewowy, nastepnie w kierunku poludniowym wzdluz ulic: Kard. Stefana Wyszynskiego,
Pijarskiej i Dominikanskiej do ronda i dalej w kierunku wschodnim ul. Wyzwolenia na diugosci 300 m.

Nastgpnie wchodzi na taras zalewowy, przecina trase projektowanej obwodnicy, skreca w kierunku
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pétnocno-wschodnim do walu przeciwpowodziowego, a nastepnie przecina taras zalewowy w
miedzywalu i koryio Wisly dochodzac do walu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki. Watem
przeciwpowodziowym dochodzi do miejsca przecigcia watu z linig kolejowa. Teren w przyjetych

granicach zajmuje okofo 420 ha.

Na rysunku Rysunek 3 okreslono granice obszaru rozpoznania przyrodniczege, granice obszaru
chronionego NATURA 2000 oraz granice wyrdznionych typdw krajobrazu (Srodowisk). Na objetym
rozpoznaniem przyrodniczym terenie mozna wyroznic¢ cziery podstawowe typy krajobrazu:

- glowne koryto Wisty,

- zadrzewiony taras zalewowy z fegami wierzbowo-topolowymi i tozowiskami,

- otwarty taras zalewowy z lgkami i pastwiskami, na potudniowy zachéd od watu
przeciwpowodziowego (drogi nr 680),

- krajobraz zurbanizowany ze zwartg lub rozproszong zabudowsg miejska,

4.11.2.1.1 Glowne koryto Wisty

Opisywany fragment koryta Wisty posiada dlugosé 2 km i szeroko$¢ okoto 550 m. Jego
powierzchnia wynosi 115 ha. Na niektdrych fragmentach brzegi rzeki sg umocnione. Na cobu brzegach
wystepujg kamienne ostrogi, co zapobiega tworzeniu sie wiekszych piaszczystych wysp. W srodkowej

czesci opisywanego fragmentu rzeki znajduje sie most drogowy, a od strony potnocnej most kelejowy.

4.11.2.1.2 Zadrzewiony taras zalewowy

Opisywany fragment tarasu zajmuje 130 ha powierzchni, z czego zdecydowana wiekszos¢ zajmujg,
tegi wierzbowo-topolowe. Na niewielkich piaszczystych wyniesieniach wystepuje roslinnosé
kserotermiczna. Taras przecina droga krajowa nr 50 na wysokim nasypie. Na potnoc od drogi krajowej
granica zachodnig jest wysoka, naturalna skarpa doliny Wisty. U jej podnoza przeptywa niewielki ciek
zwany Cedronem, uchodzacy do Wisty w odleglosci okoto 600 m od mostu drogowego na Wisle.

Bezposrednio na pdinoc od drogi krajowej znajduje sie port dla barek, a tuz za nim piaskarnia. Port
dla barek jest zatokg w ksztalcie litery ,L” o pogiebionym dnie i umocnionych brzegach. Od strony
zachodniej nabrzeze portu jest umocnione (wybetonowane). Na brzegu zamontowane sg urzgdzenia
do wytadunku barek. Na nabrzezu skladowany jest kamien. Pomiedzy portem a drogg krajowg znajduje
sie baza sprzefu craz budynki gospoedarcze i administracyjne. Na ,p&lwyspie® pomigdzy zatokg portu
a drogg krajowa i zabudowaniami, wystepuje teg wierzbowo-topolowy. Wzdiuz nasypu drogi krajowe}
prowadzi droga dojazdowa (gruntowa) do portu i piaskarni. Walory przyrodnicze tege terenu
{z wyjatkiem tegéw na pétwyspie) sg niewielkie.

Piaskarnia zlokalizowana jest pomiedzy portem a ujsciem niewielkiego cieku - Cedronu. Hatdy
piasku zajmuijg znaczng powierzchnie. W granicach piaskarni szata roslinna nie wystepuje. Piasek jest
ladowany na wywrotki i wywozony droga wzdiuz nasypu drogi krajowej, Ruch ciezarowek jest znaczny.

Walory przyrodnicze tego terenu — ze wzgledu na brak szaty roslinnegj — sa niewielkie.
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Na poludnie od drogi krajowej taras zalewowy przecinaja dwie utwardzone drogi dojazdowe. Jedna
z nich, utwardzona trylinka, biegnie od skrzyzowania drogi krajowej z watem przeciwpowodziowym
niemal réwnolegle do drogi krajowej, w odlegiosci okoto 100 m od nigj, do zabudowan niewielkiego
osrodka turystycznego. Druga biegnie réwnolegle do drogi krajowej w odleglosci 650 m w kierunku
poludniowo-zachodnim, jest utwardzona asfaltem i prowadzi do umocnicnege betonowymi pltytami
nabrzeza Wisly.

Dodatkowy wat przeciwpowodziowy biegnie tukiem od giéwnego wafu do drogi krajowej. Czesé
terenu (fragment pélnocny) pomiedzy tym watem a drogg, dojazdows do osrodka turystycznego, w
koricu lipca 2006 r. zostata wypalona. Catkowitemu zniszczeniu ulegto runo, krzewinki i miode siewki

drzew. Wieksze krzewy i drzewa nie zostaly spalone, ale czes¢ z nich moze uschnaé.

4.11.2.1.3 QOtwanly taras zalewowy

Nie zadrzewione tgki i pastwiska przechodzace (w czesci potudniowej) w pola uprawne, polozone na
tarasie zalewowym zajmujg okoto 85 ha powierzchni. Od strony pdlnocno-wschodnigj ograniczone sg
watem przeciwpowodziowym, od strony zachodniej, wysoka naturalna skarpg doliny Wisly. Wystepuja
tu niewielkie kepy drzew i krzewdw oraz rzadka sie¢ drog gruntowych. Przez taras przechodzi droga
krajowa nr 50 oraz (w kierunku wschodnim od drogi) trasa projekiowanej obwodnicy.,

4.11.2.1.4 Zabudowa Gdéry Kalwarii

W przyjetych granicach opracowania znajduje sie wschodnia cze$é miasta o powierzchni 80 ha. W
czesci srodkowe] wehodzacej w granice centrum, wystepuje zabudowa zwarta, na obrzezach,
szczegolnie w czesci pélnocnej, zabudowa rozproszona z gruntami uzytkowanymi jako pola, sady i
ogrody. Czes¢ pol lezy odiogiem. Skarpa wislana w wiekszosci jest zadrzewiona. Wschodnia cze$é
terenu o powierzchni 15 ha obejmujaca skarpe i rozproszong zabudowe wchodzi w granice obszaru
chronionego NATURA 2000 (Rysunek 3)

Opis $rodowiska przyrodniczego wyréznionych fragmentdw terenu zamieszczono ponizej.

4.11.2.2, Opis elementow srodowiska

4.11.2.2.1 Korylo Wisty

Na opisywanym odcinku Wista ma szerokod¢ 550 m. Na trasie przeiscia mostu drogowego nie
wystepuja piaszczyste wyspy. Przy niskich stanach wody odslaniajg sie fragmenty piaszczystego
brzegu, ktore sg wykorzystywane jako miejsca zerowania przez ptaki gniazdujgce na Wisle oraz jako
miejsca zerowania | cdpoczynku przez liczne gatunki ptakéw migrujgcych, takie jak brodzce, biegusy,
mewy, rybitwy, sieweczki i wiele innych. Na otwartym lustrze wody zeruja gatunki polujace na ryby,
takie jak rybitwa rzeczna Sterna hirundo, bialoczelna Sferna albifrons, wielkodzioba Sterna caspia,
rvbolow Pandion halietus.

PROFIL Sp. z 0. 0. 33



Raport o oddzistywaniu na srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowsj nr 78 na odcinku od skrzyZowania z ul. Energelyczng w Piasecznie do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 50 w Gdrze Kalwarii wraz z ohwodnica Gory Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowe;”

Po potudniowo-wschodnigj stronie drogi krajowej nr 50, przy lewym brzegu wystepujg mielizny i
piaszczyste wyspy oraz boczne, waskie koryta w znacznym stopniu wypelnione piaskiem, tworzgce
rozlegle piaszczyska przy niskich stanach wody. Piaszczyste plaze w gldwnym korycie mogg byé
zasiedlane w okresie legowym przez takie gatunki jak sieweczki rzeczne Charadrius dubius, sieweczki
obrozne Charadrius hiaticula, rybitwy rzeczne, rybitwy biatoczelne, a boczne koryta przez brodzca

piskliwego Tringa hypoletcos.

Wisla jako rzeka wyjgtkowo duza o roztokowym charakierze koryta, stwarza bardzo dobre warunki
do zycia takze innym grupom kregowcow. Ze ssakow ziemnowodnych sa to bobry, wydry, pizmaki,
karczowniki i inne. W Wisle wystepuje wigkszo$¢ krajowych stodkowodnych gatunkéw ryb. Poniewaz
jednak planowania inwestycja nie bedzie miala wplywu na kregowce zasiedlajgce Wiste, lub ten wplyw
bedzie bardzo niewielki, nie podaje sie blizszych szczegdtowych informacji o zwierzetach
zasiedlajgeych koryto rzeki.

Zatoka portu stanowigca sztuczne odgatezienie koryta, moze byé wykorzystywana przez niektére
gatunki ptakéw do zerowania. W trakcie wizji terenowej obserwowano tu pojedyncze osobniki mewy
pospolitej Larus canus, rybitwy rzecznej | brodzca piskliwego.

4.11.2.2.2 Zadrzewiony laras zalewowy

Wystepuje na duzej czesci opisywanego fragmentu doliny Wisty, Na wiekszosci powierzchni jest
zadrzewiony. Wystepujg tu dojrzale lggi wierzbowo-topolowe z dobrze wyksztalconym runem. W
drzewostanie dominujg wierzby i topole z domieszka innych gatunkow lisciastych, takich jak: jesion
wyniosly Fraxinus excelsior, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon polny Acer campestre, jawor Acer
pseudoplatanus, czeremcha zwyczajna Padus avium, jarzab pospolity Sorbus aucuparia, kruszyna
pospolita Frangula afnus (gatunek objety ochrong czesciowg) i inne. Z krzewdw spotykane sa: bez
czarny Sambucus nigra, derefl $widwa Cornus sanguinea, gioég Cratasgus sp., jezyna Rubus sp.,
tarnina Prunus spinosaiinne.

W przeswietlonych fragmentach tegoéw wierzbowo-topolowych, gdzie drzewa i krzewy rosng w
matym zwarciu, wystepuje bogate runc z licznymi gatunkami rodlin zielnych i krzewinek. Na
fragmentach silnie zadrzewionych i zakrzaczonych, z powodu ograniczonego doplywu Swiatla, runo jest

znacznie mnigj obfite.

tegi wierzbowo-topolowe sa zasiedlane przez bogate zespoly kregowcéw | bezkregowcow,
Szczegélnie liczne w gatunki sg piaki, a z rzadzigj spotykanych gatunkéw nadrzeczne fegi zasiedlajg;
remiz Rerniz pendulinus, dzigciot §redni Dendrocopos medius, dzieciol zielony Picus viridis, dzieciolek
Dendrocopos minor, strzyzyk Troglodytes froglodytes, strumieniéwka Locustelfa fiuviatilis, kowalik Sitta
europaea, wilga Oriolus criclus, dziwania Caropdacus erythrinus, pokrzewka ogrodowa Sylvia borin i
czarnotbista Sylvia africapilla. Na obrzezach fegéw spotkane sg: jarzebatka Sylvia nisoria, gastorek
Lanius collurio, trznadel Emberiza cifrinelia, cierniowka Syfvia communis.

Na otwartych niewielkich i zarazem wilgotnych fragmentach tarasu wystepujg fgki i pastwiska.
Ciggng sie one pasem pomiedzy Cedronem a portem. Ze wzgledu na niewielka powierzchnig oraz
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ofoczenie z kazdej strony wysokim drzewostanem legdw wierzbowo-topolowych, nie wystepuja tu ptaki
otwartych fak, takie jak czajka Vanellus vanellus czy rycyk Limosa limosa, ale gatunki mnigjsze, takie
jak pliszka zotta Motacilla flava, poklaskwa Saxicola rubetra craz skowronek Afauda arvensis,
zasiedlajacy zardwno fgki i pastwiska jak i pola uprawne.

Na niewielkich fragmentach tarasu zalewowego wystepujg piaszczyste wyniesienia z roslinnoscig
sucholubng, Teren taki wystepuje bezposrednio na pdinoc od drogi krajowej, na zachdd od poriu i
piaskarni. Taras jest polotwarty, wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy z roslinnoscig kserotermiczng,
Wystepuje tu wiele gatunkéw typowych dla muraw napiaskowych, takich jak rozchodnik Sedum sp.,
Inica pospolita Linaria vulgaris, trawa szczotlicha siwa Corynephorus canescens i inne. Z gatunkow
objetych ochrong czesciowa stwierdzono wystepowanie kocanek piaskowych Hefichrysum arenarium.
Siedlisko fo jest chetnie wykorzystywane przez jaszczurki {obserwowano jeden okaz jaszczurki zwinki
Lacerta agilis) oraz takie gatunki ptakow jak: gasiorek, ciernidwka, trznadel, kwiczot i inne.

Liczna jest grupa bezkregowcdw, gidwnie owaddw, zasiedlajacych suche murawy. Sg to m.in.
§wierszcz polny Gryllus campesiris, siwoszek biekitny Oedipoda coerulescens, konik pospolity
Chorthippus bigutiulus, wiele gatunkéw chrzaszczy, w tym m.in. trzyszcz polny Cincidela campestris,
mrowki, pszczoly, osy i inne blonkdwki. Z motyli obserwowano w tym Srodowisku bielinka kapustnika
Pieris brassicae, rusatke pokrzywnika Aglais urticae i dosy¢ licznie gatunki z rodziny modraszkowatych

Lycaenidae. Opisywany fragment tarasu zalewowego wyzszego posiada wysokie walory przyrodnicze.

Po potudniowej stronie drogi krajowej, na calym terenie pomigdzy zachodnim brzegiem Wisty
a drogg nr 680 prowadzacq do Kepy Radwankowskiej, wystepuje zadrzewiony taras wilgotny z legami
wierzbowo-topolowymi rosngcymi w matym zwarciu, Sklad gatunkowy drzewostanu jest podobny jak w
fegach po péinocnej stronie drogi krajowej]. Ze wzgledu na luzny drzewostan, niemal na cale
powierzchni dobrze wyksztatca sie runo z licznymi gatunkami roslin zielnych i krzewinek. Bogata jest
awifauna legowa tego fragmentu tarasu Wisty. M.in. obserwowano tu takie gatunki jak gasiorek Lanius
collurio, dzieciot duzy Dendrocopos major, dzigciot zielony Picus viridis, dzieciotek Dendrocopos minor,
sikory, pokrzewki i inne. Bardzo liczna jest fauna bezkregowcdw, np. motyli | wazek. Licznie
wystepowaly tu motyle z rodziny Lycaenidae, a z wazek szablak krwisty Sympetrum sanguineum.
Wystepujg tu takze niewielkie oczka wodne (pozostatosci dawnych starorzeczy) z charakterystyczng
florg i faung waodna.

Droga krajowa nr 50 przecinajaca taras zalewowy zostala zbudowana na wysokim nasypie. Skamy
nasypu sg strome, porosniete roslinnoscig zielna, drzewami | krzewami. Skarpa o wystawie
potudniowo-wschodniej stwarza korzystny mikrokiimat dla wielu gatunkdw bezkregowcow i niektorych
kregowcdw, ale ze wzgledu na intensywny ruch kotowy na drodze, wiele asobnikéw przekraczajgeych
droge moze ging¢ w zderzeniu z samochodami.

Zadrzewiona cze$¢ tarasu zalewowego jest oddzielona od czesci otwartej wysokim watem
przeciwpowodziowym biegnacym réwnolegle do rzeki.
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4.11.2.2.3 Otwarty taras zalewowy

Pod wzgledem przyrodniczym jest znacznie ubozszy od fragmentu zadrzewionego. Teren ten
znajduje sie poza granicami obszaru chronicnego NATURA 2000, Wystepujg tu gidwnie taki i pastwiska
z typowymi dla tych siedlisk gatunkami roslin i zwierzat. Wzdluz drogi krajowe] i rowéw melioracyjnych
wystepujg niewielkie kepy i szpalery drzew z licznymi gatunkami roslin zielnych uwazanych za chwasty.
Z ptakéw wystepujg tu skowronki polne Alauda arvensis, poklaskwy Saxicola rubefra i pliszki zolte
Motacilla flava, a na obrzezach takze gatunki ekotonalne i polotwartego krajobrazu doliny rzecznej,
takie jak trznadel Emberiza cifrinelia, ciernidwka Sylvia communis, sroka Pica pica, dzwoniec Carduelis
chloris, mazurek Passer montanus, szpak Sturnus vulgaris 1inne.

4,11.2.2.4 Zabudowa Gdrvy Kalwarii

W przyjetych granicach (Rysunek 3) dominujg siedliska typowe dla terendw zurbanizowanych,
jedynie w czesci wschodniej, w sasiedziwie skarpy doliny Wisty, wystepujg giownie legowe
zadrzewienia w formie kepy drzew i krzewdw. Wzdiuz wigkszosci ulic wystepuje zielen niska (trawniki)
oraz zielef wysoka w formie szpaleréw drzew i krzewdw, a w przydomowych ogrodach takze drzewa |
krzewy owocowe. Najczescie] wystepuja lipy, topole, klony, deby, graby i inne gatunki. Znaczna czesé
terendw nie zabudowanych lezy odiogiem. Rozwija sig tu roslinnosé ruderalna z bogata entomofaung,
Fauna ptakow jest typowa dla obszarow zabudowanych. Najliczniej wystepujg wrébel Passer
domesticus, szpak Sturnus vulgaris, mazurek Passer montanus, kawka Corvuus monediufa. Czgsto
wystepujg takze: dzwoniec Carduelis chloris, sierpéwka Sireplopelia decaoctfo, sroka Pica pica,
bogatka Parus major, modraszka Parus caeruleus, piegza Sylvia curruca, kulczyk Serinus serinus i
wiele innych. Z innych gatunkéw kregowcow teren ten zasiediajg zurbanizowane gatunki ssakéw, a
takze — na niektorych fragmentach — gady i ptazy.

4.11.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA OBSZAROW W SIECI
NATURA 2000
Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 to sie¢ obszaréw chronionych na terenie Unii

Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszardw jest ochrona cennych, pod wzgledem przyrodniczym

i zagroZzonych, skladnikdw réznorodnoéci biclogicznej.

W skiad sieci Natura 2000 wchodza;

« obszary specjalnej ochrony ptakéw (OSQ) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone
na podstawie Dyrektywy Rady 79/408/EWG w sprawie ochrony dzikich ptakéw, tzw. “Ptasie"

s specjalne obszary ochrony siedlisk (SOQ) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone
na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w zalaczniku | oraz
gatunkow roélin i zwierzgt wymienionych w zalgczniku Il do Dyrektywy.
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Koryto Wisly, o szerokosci na tym odcinku od 500 do 550 m oraz tarasy zalewowe znajduja sie w
granicach obszaru chronionego NATURA 2000 Dolina Srodkowe] Wisty PLB 140004. Po stronie
zachodniej, granica obszaru NATURA 2000 biegnie czesciowo wzdiuz ul. Lipkowskie] w Goérze
Kalwarii do skrzyzowania drogi krajowej z droga nr 680 i dale] w kierunku poludniowo-wschodnim
wzdiuz walu przeciwpowodziowego. Po sitronie  wschodniej przechodzi wzdiuz walu
przeciwpowodziowego. W granicach obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty
znajduje sie zatem zardowno koryto rzeki jak szeroki (szczegdlnie na zachodnim brzegu) taras
zalewowy. Powierzchnia obszaru chronionego NATURA 2000 Dolina Srodkowe] Wisty w przyjetych
granicach opracowania wynosi 260 ha.

Ze wzgledu na wyjatkowaq range obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Wisly, ponizej podano
jego charakterystyke przyrodnicza, ze szczegolnym uwzglednieniem ptakow.

4.11.3.1. Projektowany Park Krajobrazowy Wisty Srodkowej

Prace nad utworzeniem Parku Krajobrazowego Wisly Srodkowe] trwajg od kilku lat. Bedzie on
obejmowat diugi odcinek Wisty od Putaw do Plocka z wylaczeniem fragmentu w granicach Warszawy.
PDokumentacja projekiowanego parku krajobrazowego zostala sporzadzona, ale ze wzgledu na
sprzeciw wielu samorzadow lokalnych, granice parku wymagajg daleko idgcych korekt. W zwigzku z

tym, nie sg one przedstawione na zatgczniku graficznym do niniejszego raportu.

4.11.3.2. Obszar chroniony NATURA 2000 Dolina Srodkowej Wisty

Powierzchnia obszaru Dolina Srodkowej Wisly zajmuje 28.061,4 ha, z czego w granicach woj.
mazowieckiego znajduje sie 91% powierzchni, pozostata czes¢ w granicach woj. lubelskiego. Obszar
ten obejmuje srodkowy odcinek Wisty od Deblina na potudniu do Plocka na pdinocy. Na tym odcinku
rzeki wystepujg liczne wyspy, zarowno w formie piaszczystych tach jak tez trwatych porosnietych
roslinnoscig. Niemal na catej dlugosci rzeka jest obwalowana. W miedzywalu wystepuja tozowiska,
lasy fegowe, {gki | pastwiska.

Struktura uzytkowania gruntow w granicach OSO Dolina Srodkowej Wisly:

Klasy siedlisk % pokrycia
Lasy iglaste 1%

Lasy lisciaste 12%
Nadmorskie wydmy, piaszczyste plaze, 2%
Siedliska tgkowe i zaroslowe {(ogalnie) 12%
Siedliska rolnicze {ogdinie) 15%
Tereny nielesne z uprawami roslin drzewiastych (sady, winnice) 5%

Wody $rodigdowe (stojgce i ptyngce) 46%
Wrzosowiska, zarogla 7%

Razem 100%

2 Na podstawie malerialow zamieszczonych na serwerze Ministerstwa Srodowiska.
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Najwiekszg powierzchnig (46%) zajmujg wody plynace. Znaczny jest udziat laséw lisciastych (12%)
oraz siedlisk gkowo-pastwiskowych (12%).

Z grupy gatunkéw ptakéw wymienionych w Zataczniku | Dyrektywy Rady 79/409/EWG,
w granicach OSO Dolina Srodkowej Wisly wystepujg co najmniej 22 gatunki ptakéw, w tym 17 jako
legowe oraz 9 gatunkéw z Polskiej Czerwone] Ksiegi {(PCK)}. Gniazduje tu 40-50 gatunkéw ptakow
wodno-blotnych. Srodkowa Wista jest szczegolnie wazna dla zachowania krajowe] populacji szeregu
gatunkéw. Obszar ten zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej rybitwy rzecznej (Sterna hirundo),
rybitwy biatoczelnej (Sterna albifrons), mewy czarnoglowe] (Larus melanocephalus), mewy pospolite]
(Larus canus), sieweczki obroznej (Charadrius hiaticula), sieweczki rzecznej (Charadrius dubius),
brodzca piskliwego (Tringa hypoleucos), brodzca krwawodziobege (Tringa totanus), ostrygojada
(Hematopus ostrafegus), plaskonosa (Anas clypeata), podgorzalki (Aythya nyroca), podrézniczka
(Luscinia svecica), mewy Smieszki (Larus ridibundus) i zimeradka {Alcedo atthis). Wista srodkowa jest
wazng ostojg populacji legowych w skali kraju takze dla hociana czarnego, czajki i rycyka. Z grupy
ptakéw nie wymienionych w Zalgczniku | Dyrektywy Rady 79/409/EWG, ale waznych dla ochrony
populacji krajowych, na drodkowej Wisle wystepujg co najmniej 24 gatunki.

Wista $rodkowa jest waznym szlakiem wedrowek brodZzcéw, biegusow, mew, rybitw, czajek,
kaczek i innych gatunkdw. Jest takze waznym obszarem zimowania wielu gatunkéw ptakéw wodnych.
W okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji zimujgcej czapli siwej i krzyzdéwki. Dosy¢ licznie
zimujg tu gagot i bielczek. Ptaki wodno-blotne wystepujg zimg w koncentracjach powyzej 20 000
osobnikow.

Koryto Wisly jest zasiedlone przez wiekszo$é gatunkow ryb stodkowodnych Polski, a ze wzgledu
na wielkosé rzeki, wiele populacji osigga tu wysokie liczebnosci. Wystepujg tu takze ssaki zasiedlajace
koryta rzeczne, takie jak bébr i wydra,

Gatunki ptakéw wymienione w Zalgczniku | Dyrektywy Rady 79/409/EWG, wystepujace
w granicach OSO Dolina Srodkowej Wisly. Dla niektérych gatunkéw podano ocene liczebnosci par
iegowych w granicach obszaru. Gatunki ptakow wystepujgce jako legowe lub prawdopodobnie legowe
w granicach opisywanego w niniejszym raporcie odcinka Wisty w rejonie Gaéry Kalwarii wytluszczono.

Gatunki zimujace lub przelotne na tym odcinku podkreslono.

Kod Nazwa gatunku Populacja

rozrodcza zimujaca przelotna
A022 Ixobrychus minutus P
A030 Ciconia nigra 5-6p 245i
AD60 Aythya nyroca 0-2p
A068 Mergus albelius 50i
A075 Haliaeetus albicilla 5-15i
A081 Circus aeruginosus 3p
A122 Crex crex >Bm
A133 Burhinus oedicnemus P
A170 Phalaropus lobatus P
A176 Larus melanocephalus 7-17p
A177 Larus minutus P
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A1890 Sterna caspia P
A193 Sterna hirundo 23680-2460p

A195 Sterna albifrons 690-730p

A197 Chlidonias niger P
A229 Alcedo atthis 43-53p

A236 Dryocopus martius P

A238 Dendrocopos medius P

A255 Anthus campestris P

A272 Luscinia svecica c.30p

A307 Sylvia nisoria 30p

A320 Ficedula parva P

A338 Lanius collurio >15p

Regularnie wystepujgce ptaki migrujgce nie wymienione w Zalgczniku | Dyrektywy Rady
T9/409/EWG, ale wazne dla ochrony populacji krajowych. Dla niekidrych gatunkéw podano oceng
liczebnosci par legowych w granicach obszaru. Gatunki pilakéw wystepujace jako legowe iub
prawdopodobnie legowe w granicach opisywanego w niniejszym raporcie odcinka Wisty w rejonie

Gory Kalwarii wyttuszczono. Gatunki zimujace lub przelotne na tym odcinku podkresiono.

Kod Nazwa gatunku Populacja

rozrodcza zimujaca przelotna
A028 Ardea cinerea >400i
A036 Cygnus ofor >100i
A052 Anas crecca 3p
A053 Anas platyrhynchos 20000i
A058 Anas clypeala >40p
AO067 Bucephala clangula 800i
AQ70 Merqus merganser P 150i
A130 Haematlopus ostralegus <3p
A136 Charadrius dubius 421-426p
A137 Charadrius hiaticula 162-170p
A142 Vanellus vanellus >90p
A156 Limosa limosa 42-50p
A160 Numenius arquata 1p
A162 Tringa fotanus 25-30p
A164 Tringa nebularia P
A168 Tringa hypoleucos >60p
A179 Larus ridibundus >8500p
A182 Larus canus 2800-2950p
A183 Larus fuscus P
A184 Larus argentatus 55-65p p
A187 Larus marinus F
A249 Riparia riparia P
A291 Locustella fluviatilis P
A371 Carpodacus erythrinus P
A989 waterfow/ >20000i

Ryby wymienione w Zalaczniku |l Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1124 Gobio albipinnatus.
Rosliny wymienione w Zatagczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG

1903 Liparis loeselli.
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Inne wazne gatunki zwierzat i roslin
Ryby

Abramis sapa

4.11.3.2.1 Siedliska | szata rodlinna w granicach obszaru Natura 2000

Pod wzgledem zajmowanej powierzchni dominujg zbiorowiska lisciastego lasu — legu wierzbowo-
topolowego. Znacznie mniejsza powierzchnie zajmuja otwarte zbiorowiska trawiaste na tarasie
zalewowym rzeki. Zbiorowiska terendw zurbanizowanych - nie chronione zbiorowiska synaniropijne —
wystepuja glownie wzdiuz ulic Lipkowskiej | Wislanej, na obrzezach portu, piaskarni, nieliczne
zabudowy wystepujgcej na tarasie zalewowym oraz na skarpach drég. Zbiorowiska te zajmujg
niewielkie powierzchnie. Na brzegach Wisly, szczegalnie na rozlewiskach bocznych odnég, wystepujg
pionierskie zbiorowiska napiaskowe rodlin wodnych. Przy wysokich stanach wody ulegajg one

zazwyczaj zniszczeniu i ponownie odbudowujg sie po opadnigciu wad w czasie wiosennych wezbran.

Siedliska przyrodnicze podlegajgce ochronie

Na badanym terenie stwierdzono siedliska przyrodnicze podlegajace ochronie {(wg Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie wyznaczania obszaréow Natura 2000 (Dz.U z 2005 1.
Nr 94 poz. 795)]. Ponizej podano ich nazwy oraz lokalizacje.

Kod typu Nazwa typu siedliska przyrodniczego
siedliska

3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion, Lemnetea. Wystepujg w niewielkich platach w malych zbiornikach stanowigcych
pozostalosci starorzeczy wystepujgcych w granicach tarasu zalewowego oraz przy
brzegach maiych ciekdw i przybrzeznych zatoczkach odnég Wisty.

3270 - zalewane muliste brzeqi rzek (Bidenfetalia tripartit). Ze wzgledu na c¢zesciowe
uregulowanie (ostrogi) i umocnienie niektérych fragmentow brzegdw Wisly, zbiorowiska
typowe dla zalewnych, mulistych brzegdw rzecznych wystepujg nielicznie i w niewielkich
ptatach.

6120 - cieplolubne, sSrodladowe murawy napiaskowe (Koelerion gfaucae). Wystepujg
na niewielkiej powierzehni na piaszczystych wyniesieniach tarasu zalewowego Wisly,
giownie na zachdd od portu i piaskarni, w sgsiedztwie drogi krajowe;.

6430 — =zioloro$la nadrzeczne (Convolvuletalia sepium, Filipendulion ulmariae). Wystepuja
na niektdrych fragmentach brzegéw ciekéw wodnych oraz bocznych odnog koryta Wisty,
najczesciej na cbrzezach lozowisk i tegdw.
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6510 — nizowe laki kosne. Wystepujg gldwnie na otwartym, nie zadrzewionym tarasie zalewowym,
poza walem przeciwpowodziowym oraz poza granicami chszaru chronionego NATURA
2000. W miedzywalu znajduje sie mniejsze fragmenty igk w sasiedztwie tegow i fozowisk.

91E0 - tegi wierzboweftopolowelolszoweljesionowe (Saficefum albae / Populetum afbae).
Zajmuja najwiekszg powierzchnie sposrod w.w. siedlisk objetych ochrona. Sa formacig
dominujgca w granicach zadrzewionego tarasu zalewowego. W wiekszosci sg dobrze
zachowane z bogatym sktadem gatunkowym flory i fauny.

Chronione i rzadkie gatunki roslin

Obszar chroniony NATURA 2000 Dolina Srodkowej Wisly zostal utworzony dla ochrony ptakow
legowych. W zwigzku z tym nie prowadzono szczegdtowego rozpoznania florystycznego. Stwierdzono
wystepowanie jednego gatunku objetego ochrong scista, trzy gatunki objete ochrong czesciowa oraz
jeden gatunek rzadki.

Gatunki objete ochronag scisfa

Grazel zéity Nuphar futea (L.) SIBTH. & SM

Gatunki objete ochrong czesciowa

Kocanki piaskowe - Helichrysum arenarium (L.) MOENCH
Porzeczka czarna - Ribes nigrum L.

Kruszyna pospolita - Frangufa ainus MILL.

Rzadkie gatunki roslin

Mikotajek plaskolistny - Eryngium piantm L.

Charakterystyka fauny

Fauna kregowcow

Ze wzgledu na niewielki chszar objety analiza faunistyczna, co wynika z fakiu, ze tylko bardzo
krotki, koncowy odcinek obwodnicy wehodzi w granice obszaru chronionego NATURA 2000, fauna
kregowcow na opisywanym fragmencie doliny Wisly jest zroznicowana, ale liczba gatunkow jest
ograniczona. Ponizej podano wykaz gatunkow kregowcdw stwierdzonych padczas kontroli terenowej,
wykazanych w publikacjach i opracowaniach nie publikowanych oraz potencjalnie mogacych zasiedla¢
ten teren ze wzgledu na wystepowanie odpowiednich siedlisk. Ze wzgledu na krotki odcinek Wisly
cbjety analizg, nie wykazywano rzadkich, przelotnych gatunkdow ptakdw, ktére wykarzystujg Wiste jako
korytarz migracyjny lub jako miejsce zimowania.

Na opisywanym terenie mogg wystgpowacé wymienione nizej gatunki kregowcdw: co najmnigj 16
gatunkéw ssakéw, B8 gatunkéw ptakéw legowych i prawdopodobnie legowych, jeden gatunek gada
i kilka gatunkow ptazdw. tacznie, na opisywanym terenie mozliwe jest wystepowanie co najmnigj 90
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gatunkéw kregowcow ladowych. Gatunki ptakdow wymienione w Il Zalaczniku Dyrektywy Ptasigj

zaznaczono dopisujac kod gatunku.

Ssaki

@ N Ok W=

9

10.
11.
12,
13.
14.

15
16

sarna Capreolus capreolus

kuna domowa Matrens foina
gronostaj Mustela erminea

tasica Mustela nivalis

norka amerykaska Mustela vison
zajac szarak Lepus europeus

szczur wedrowny Rattus norvegicus
karczownik Arvicola terrestris

nornica ruda Clethricnomys glereoius
mysz domowa Mus musculus

mysz zaroslowa Apodemus sylvaticus
mysz le$na Apodemus flavicollis
mysz polna Apodemus agrarius

jez wschodni Erinaceus euroapeus concolor
. kret Tapla europaea

. ryjowka aksamiina Sorex araneus

Ptaki

17.
18.
19.
20,
21,
22,
23.
24,
25,
26,
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40,
41.
42,
43.

bocian biaty Ciconia ciconia — kod gatunku A031
krzyzéwka Anas platyrhynchos - kod gatunku AQ53
kuropatwa Perdix perdix

bazant Phasianus colchicus

rybitwa rzeczna — Sterna hirundo - kod gatunku A193
rybitwa bialoczelna — Sterna albifrons - kod gatunku A195
sieweczka rzeczna — Charadrius dubius

brodziec piskliwy — Tringa hypoleucos

mewa pospolita — Larus canus

$mieszka — Larus ridibundus

sierpowka Streptopelia decaocto

grzywacz Columba palumbus

dzieciot czarny Dryocopus Martusi — kod gatunku A236
dzieciot duzy Dendrocopos major

dzieciot sredni Dendrocopos medium — kod gatunku A238
dzieciotlek Dendrocopos minor

dzieciot zielony Picus viridis

kukutka Cuculus canorus

zimorodek — Alcedo atthis

jerzyk Apus apus

dymdéwka Hirundo rustica

oknowka Delichon urbica

muchotéwka szara Muscicapa strata

dzierzba gasiorek Lanius collurio — kod gatunku A338
rudzik Erithacus rubecula

kopciuszek Phoenicurus ochrurcs

pleszka Phoenicurus phoenicurus
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44, sfowik szary Luscinia [uscinia — kod gatunku A270
45. poklaskwa Saxicola rubetra

48. bialorzytka Oenanthe cenanthe

47. kos Turdus merula

48. drozd $piewak Turdus philomelos

49. kwiczot Turdus pilaris

50. strzyzyk Troglodytes troglodytes

51. pokrzywnica Prunela modularis

52. kowalik Sitta europaea

53. pelzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
54. sikora bogatka Parus major

55. sikora modra Parus caeruleus

56. tozéwka Acrocephalus palustris

57. pierwiosnek Phylloscopus collyhita
58. piecuszek Phylloscopus trochilus
59. swistunka Phylloscopus sibilatrix

60. zaganiacz Hippelais icterina

61. pokrzewka jarzebata Sylvia nisoria — kod gatunku A307
62, pokrzewka ogrodowa Sylvia borin

63. pokrzewka czarnoibista Sylvia atricapilla
64. cierniowka Sylvia communis

65. piegza Sylvia curruca

66. pliszka siwa Motacilla alba

67. pliszka zétta Motacilla flava

68. swiergotek drzewny Anthus irivialis
69. skowronek Alauda arvensis

70. wrébel Passer domesticus

71. mazurek Passer montanus

72. potrzos Emberiza schoeniclus

73. trznadel Emberiza citrinella

74. zigba Fringilla coelebs

75. makolagwa Carduelis cannabina
76. szczygiet Carduelis carduelis

77. dzwoniec Carduelis chloris

78. kulczyk Serinus serinus

79. szpak Sturnus vulgaris

80. wilga Oriolus oriclus

81. sroka Pica pica

82. sdjka Garrulus glandarius

83, wrona Corvus corone

84. kawka Corvus monedula

85, gawron Corvus frugilegus

Gady
W trakcie wizji terenowej w dniu 29 lipca 2006 r. w granicach tarasu zalewowego Wisty
obserwowano tylko jeden gatunek gada - jaszczurke zwinke Lacerta agilis.
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Plazy

Na tarasie zalewowym obserwowano zaby trawne Rana temporeria, a na brzegach niewielkich
oczek wodnych miode osobniki zab zielonych Rana sp. Bardzo prawdopodobne jest wystepowanie
rzekotki drzewnej Hyla arborea, kumaka nizinnego Bombina bombina, ropuchy szarej Bufo bufo oraz
ropuchy zielonej Bufo viridis.

Fauna bezkregowcéw

Zebrane informacje o faunie bezkrggowcow sa fragmentaryczne. Na piaszczystych wyniesieniach
tarasu zalewowego licznie wystepowaly szaranczaki, w tym podane wyzej gatunki takie jak swierszcz
polny Gryllus campestris, siwoszek blekitny Oedipoda coerulescens i konik pospolity Chorthippus
biguitulus. W tegach wierzbowo-topolowych licznie wystepowaly motyle z rodziny Lycaenidae, a w
niewielkim starorzeczu stwierdzono wodne pluskwiaki (np. pluskclec Nofonecta glfauca, ploszczyca
szara Nepa rubra i zyrytwa pluskwowata Ilyocoris cimicoides) oraz jeden gatunek chrzgszcza z
rodziny ptywakowatych — pepton jajowaty Hyphydrus ovafus. Na piaszczystych brzegach bocznych
odndg koryta Wisly nielicznie znajdowano muszle szczezui wielkiej Anadonta cygnea. W legach
lokalnie dosyé licznie wystepowaly wstezyk gajowy Cepaea nemoralis | wstezyk ogrodowy Cepaea
hortensis.

4.12. KRAJOBRAZ | WZAJEMNE ZWIAZKI MIEDZY W/W ELEMENTAMI

Obecny krajobraz terendw rozbudowywane] i planowanej drogi stanowig grunty uZytkowane
rolniczo, lasy, tereny zabudowy zagrodowej, zabudowy ustugowej oraz na poczatkowym odcinku
tereny zabudowy wielorodzinne;.

Na dominujgcej dlugosci planowanego przedsiewziecia — istniejaca droga wpisana jest
w krajobraz, jedynie w rejonie Goéry Kalwarii planuje sie poprowadzenie trasy na terenie dotad
niezabudowanym.

4.13. DOBRA MATERIALNE, W TYM DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO|
ARCHEOLOGICZNEGO

Na terenie gminy Piaseczno zachowalo sie 14 w roznym stopniu przeksztalconych parkow
zabytkowych. Istniejace tu parki to w wiekszosci male o powierzchni od 0,8 do 3,7 ha, z wyjatkiem
obecnego parku miejskiego w Piasecznie—Chyliczkach o pow. powyzej 10 ha. Sposréd 14 parkéw, 11
to parki podworskie, pozostale zas to male zalozenia przyklasztorne. Wszystkie parki objete sg
opracowaniami ewidencyjnymi, 3 z nich tj. parki w Pecherach, Piasecznie-Chyliczkach i Piasecznie-
Polku wpisane sg do rejestru zabytkow. Wiekszos¢ parkébw lezy na terenach rolnych
i zurbanizowanych. Omawiane parki zabytkowe zlokalizowane sg na terenach dolinowych w
sgsiedztwie ciekéw wodnych lub stawdw na siedliskach gradowych ifegowych w odlegtoéci od ok. 600 m
do 11 km od drogi.
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Zachowane zalozenia parkowe faczg walory przyrodniczo-krajobrazowe z wartosciami historycznymi

a pod wzgledem turystycznym posiadajg podobng wartos¢ jak rezerwaty przyrody.

Istnigjace na terenie gminy parki zabytkowe podzielono pod wzgledem ich wartosci przyradniczych

na 3 kategorie oznaczone literami A, B, C, /nie brano pod uwaga wartosci historycznych/.

Kateqgoria A to chiekty o duzych walorach przyrodniczo-kempozycyjnych z bogatg szatg roélinng i

cennym starodrzewem,

Kateqoria B do kidrej zaliczono wiekszos¢ obiektow, to zalozenia zachowane fragmentarycznie,

czebciowo zdegradowane z zachowanym cennym drzewostanem.

Kategoria C to obiekty prawie nieczytelne w terenie, z ktérych przetrwaly jedynie pojedyncze

elementy, grupy lub pojedyncze drzewa, fragmenty zabudowy.

Tabela 4.13.1. Wykaz parkow zabytkowych na terenie gminy

. . . Nr Odleglosé
Lp. | Miejscowosé ROd;aj Pomehrzchma Cz?: - rejestru od drogi
parku a powstania zabytkow
KATEGORIA A
1 Gloskéw dworski 37 XV ~8km
2 Wola dworski 36 XVl ~ 7,5 km
Golowska
3 Ziotoklos patacowy 34 2 poi. XVIIi ~11km
KATEGORIA B
4 Chylice dworski 2,2 XVl ~ 2,8 km
5 Pechery klasztorny 3,0 XVil 1074/62 ~ 7 km
6 Piaseczno - | dworski 10,1 XV, XX 1184/89 ~1,2 km
Chliczki
7 Piaseczno — | dworski 2,14 AVl 1241/84 ~1,8 km
Polko
8 Runéw klasztorny 1.4 Xvil ~ 10 km
9 Walka klasztorny 0,8 XVl ~ 6 km
Pecherska
10 | Wolka Pracka | dworski 2,03 XVIIKIX ~ 11 km
11 | Zahieniec dworski 34 XVIXIX ~ B00 m
KATEGORIA C
12 | Karolin dwaorski 3,7 XIX ~ 10 km
13 | Piaseczno- 1,9 XX ~2,7km
Zalesie Dolne
14 | Gotkdw 2.7 XIX ~ 3,5 km

Obiekty przyrodnicze wraz z pomnikami przyredy na terenie aminy Géra Kalwaria :

s« Brzesce - w otoczeniu dworu z XVIl w. park krajohrazowy na skarpie z wartosciowym

drzewostanem liciastym, w nim 2 pomniki przyrody, m.in. topola czarna o $rednicy pnia blisko

7 m. Nad stawem dab szyputkowy uznany za pomnik przyrody {(4r. - 5,1 m);

s Czaplin - park zabytkowy, a w nim pomnikowy buk zwyczajny {sr. - 2 3 m);

¢+ Czersk - u podndza zamku od strony wschodniej pomnik przyrody - Jezioro Czerskie bedace

starorzeczem wislanym. W otoczeniu kosciola parafialnego zabytkowy starodrzew;
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» Gora Kalwaria - na terenie misjscowosci 3 drzewa pomnikowe: dab szyputkowy kolo kaplicy sw.
Antobiego (5r. - 4,3 m) i tego samego gatunku 2 deby na cmentarzu rzymsko-katolickim ($r. - 2,7 i
3,2 mj;

+ Karolino-Walewice - pomnikowy dgb szyputkowy (3,0 m srednicy);

+ Kietbaska - 3 pomnikowe deby szyputkowe - poza wsig (5r. - 3, 5-3,7 m);

s  Krzymow - obok lesniczéwki grupa 4 debow szyputkowych i 1 klon zwyczajny;

« Podlecze - drzewa pomnikowe: "Ksigze Mazowiecki” dab szyputkowy (5r. - 5,9 m), tego samego
gat. "Maly Jacek™ (3r. - 3,6 m) oraz 2 topole czarne i 1 topola biata (sr. - 6,0 m);

+ Podgora/Coniew - przy szosie 5 pomnikowych topoli bialych o srednicy - 3,2-3,9 m;

+ Potycz - park krajobrazowy z pol. XIX w. z pomnikowymi drzewami: lipg drobnolistng ($r. - 5,3 m)
i jesionem wyniostym (5r. - 3,6 m),

s  Wilczynek - w parku dwoér z 20-tych lat XX w., obok 2 pomniki przyredy -klony zwyczajne
(§r ok. 3m);

¢ Wodlka Zaleska - dgb pomnikowy na crentarzu.

STANOWISKA ARGHEOLOGICZNE

Planowana rozbudowa i budowa drogi krajowe] nr 79, zgodnie z pismem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw w Warszawie z dnia 18.04.2005 r., znak: WKZ.A BK.drogi krajowe/41161-1/1938/04/05, koliduje
ze stanowiskami archeologicznymi i ich strefami ochronnymi oraz z kenserwatorskimi strefami
archeologicznymi.

Stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne coraz konserwatorskie sirefy archeologiczne,
posiadajg obowigzujace ustalenia konserwatorskie:

*+ na obszarze stanowisk archeologicznych, oznaczonych na Rysunek 2 w zaflgczniku o numerach
AZP 60-86/5, 62-68/9, 62-68/63, 62-68/64, 62-68/65, 62-68/79 prezentowanego przez zachowane
w ziemi (pod gruntem ornym) $lady starozytnego osadnictwa, datowane od Il tysiaclecia p.n.e. do
XVI wieku przed nasza erg - planowana inwestycja musi byé poprzedzona archeologicznymi
badaniami wykopaliskowymi,

s na obszarach konserwatorskich stref archeologicznych, oznaczonych na Rysunek 2 w zalgczniku
- wymagany bedzie wzmozony nadzor archeologiczny nad drogowymi pracami ziemnymi, ze
wzgledu na mozliwos¢ natrafienia na zabytkowe obiekty archeolegiczne.
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5. ODDZIALYWANIE PLANOWANEJ DROGI NA SRODOWISKO

Ponizej zestawia sie wyniki oceny tych oddzialywan pod katem czasu trwania, skutkow:

oddziatywania

(o] @ @
L) (X @ = = @

-t o = @ c
g ¥ | g S | £ | © o : | g
- E (2] E o e - 2 2
[+ - I ] @ 0 8 - =1
£ g : % |%g| s ¥ E£|E
E 02 3 g | = 8 °© | 2

5 c o
1. | uszezelnienie powierzchni - A - X X X - -
2. | halas - X X - - X X - X
3. | wytwarzanie odpaddw - X X - - X X - -
4. | emisja do powietrza - X X - X X X - X
5. | ryzyko wystapienia wypadkéw X - X - X X - X X

Faza eksploatacji rozbudowywanej drogi bedzie powodowad powstawanie emisji zanieczyszezen

do srodowiska. Podstawowymi emisjami beda;

; . Oddziatywanie (emisja Charakterystyczne . .
Dzialanie do g‘: dowiska) wskazniki exaisji Szacowana wielkosé
uszczelnienie wody opadowe i splyw wéd opadowych
powierzchni roztopowe zawiesina ogolna, do ok. 560 mg/i
weglowodory do ok. 13,4 mg/l
ropopochodne

ruch pojazddw

emisja zanieczyszczen do

dwutlenek azotu (zasieg

nie bedzie przekraczac

powietrza wart. dopuszczalnych) linii rozgraniczajacych
emisja halasu do zasieg hatasu (wart. najbardziej narazona jest
$rodowiska dopuszczalna — 50 dB dla | pierwsza linia zabudowy

nocy)

mieszkaniowej, gdzie
wystepuja znaczne
przekroczenia zaréwno
dla pory dziennej i
nocnej dla roku 2020
prognozowany zasigg
ok. 250 — 260m

uirzymanie obiektu

wytwarzanie odpaddw

odpady z urzgdzen
elektrycznych
(odwietleniowych)

W czasie eksploatacji analizowanej drogi przewiduje sie nastepujgce oddzialywania;

« emisje haltasu,

*» emisje zanieczyszczen do powietrza,

* powstawanie wod opadowych z cdwodnienia drogi,

s powstawanie odpadow,

o wplyw na srodowisko przyrodnicze,

*» wplyw na zdrowie ludzi.
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5.1. HALAS

5.1.1. METODYKA

Ocene wplywu planowanej drogi na klimat akustyczny wykonano w oparciu o:

dopuszczalne wartodci poziomow rownowaznych dzwieku A w  Srodowisku okreslone
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych
halasow w srodowisku {(Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

Analiza klimatu akustycznego przebiegala wediug nastepujgcego algorytmu:

s wykonane zostaly pomiary hatasu w Piasecznie | w Baniosze punktach zlokalizowanych na
terenach przyleglych do planowanego przedsiewziecia w celu poznania klimatu akustycznego na
tych terenach,

* wykonano obliczenia propagacji hatasu od planowanego przedsiewziecia dla calego obszaru
inwestycji ,

« wyodrebniono obiekiy chronione akustycznie, ktére ze wzgledu na polozenie wzgledem trasy sg
charakterystyczne i wykonano obliczenia w tzw. punktach obserwacii,

¢ zwracajgc szczegodlng uwage na zachowanie dopuszczalnych poziomow réwnowaznego dzwieku
A na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym, ale takze zwracajgc uwage na aspekt
ekonomiczny okreslono lokalizacje | wysokos¢ ekrandw akustycznych.

51.2. ZALOZENIA

W celu oszacowania potencjalnego oddziatywania omawianej drogi na klimat akustyczny przyjeto
nastepujgce natezenia ruchu, zgodnie z ,Metodami prognozowania hatasu komunikacyjnego
(drogowego i ulicznego) — Radostaw J. Kucharski, BMS, 1996 r.

» $redniogodzinne natgzenie ruchu w czasie 16-tu godzin dnia jako:
Q 1 = 0,87 "Quos/16

o natomiast $redniogodzinne natezenie ruchu dia 8 godzin nocnych:
Q 5n = 0,73 *Quor/8

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu ,Hatas drogowy dla Windows wersja 4.x"
(H_DROG) opracowanym przez Biuro Studidw i Projektéw Ekologicznych oraz Technik
Informatycznych SOFT-P w Piotrkowie Trybunalskim oraz Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz programem Sound Plan ver.8.3. Zgodnie z algorytmem wiw programu prognozowanie imisji
hatasu w sieci punktow recepcyjnych odbywa sie z uwzglednieniem parametréw geometrycznych
zrédia (drogi), jego parametrdw akustycznych, geometrii najblizszego otoczenia.

Do obliczen $redniogodzinnych natezen ruchu na odcinkach miedzyweziowych przyjeto
prognozowane natezenia ruchu dla roku 2020.

Whykonane obliczenia pozwolity na oszacowanie zasiegu halasu od przebudowywane]
i nowoprojektowanej trasy na poszczegdinych odeinkach dla pory nocnej craz pory dzienne.
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Po ustaleniu zasiggu wystepowania oddzialywania akustycznege, przeanalizowano
zagospodarowanie terenu wokdot drogi nr 79 oraz w rejonie nowoprojektowane] obwadnicy Gory
Kaiwarii w ciggu dregi nr 79 i 50. Nastepnie uwzgledniajac wartosci dopuszczalne hatasu dla
poszczegolnych typéw zagospodarowania terenu wediug wymagan prawa zidentyfikowano obszary
chronione akustycznie. Na tej podstawie wyznaczone zostaly obszary konfliktéw ekologicznych, w
ktorych prognozuje sie wystepowanie ponadnormatywnego hatasu, dla ktorych przewidziano srodki
minimalizujgce.

5.1.3. PRZEWIDYWANE EMISJE | ICH WIELKOSCI!

Zrédiem hatasu projektowanej trasy bedg poruszajgce sie po niej pojazdy samochodowe, ktdre
ogélinie podzieli¢é mozna na pojazdy osobowe i ciezarowe,

Hatas emitowany przez pojazdy samochodowe bedgce w ruchu pochodzi gidéwnie od:

» pracy silnika i zespoldw napedowych,

» toczenia sie két po powierzchni drogi,

« innych czynnikow jak na przykiad hatas aerodynamiczny pochodzacy od zawirowan powietrza
w czasie ruchu pojazdu, halas pochodzacy od drgan i uderzania o siebie elementéw nadwozia.

Hatas emitowany na zewnalrz przez pojazdy samochodowe moze byé scharakieryzowany za
pomocg poziomu dzwieku i jego widma.

Na poziom hatasu wystepujacy przy drodze, oprécz czynnikdw zwigzanych z rodzajem pojazduy,
wplyw maja takze inne czynniki zalezne od warunkéw ruchu, parametréw drogi oraz jej otoczenia.
Najwaznigjszymi czynnikami, nie zaleznymi od rodzaju pojazdu, a wplywajacymi w istotny sposéb
na klimat akustyczny w rejonie drogi sa:
= natezenie ruchu,
¢ $rednia predko$¢ poruszajacego sie potoku pojazdow,
« stopien ptynnosci ruchu,
» rodzaj i stan nawierzchni drogi,
» pochylenie podiuzne niwelety drogi,

e rodzaj zabudowy w sgsiedztwie drogi.

5.1.4. PROGNOZOWANE ODDZIAEYWANIA

5.1.4.1. Faza budowy

Hatas, ktory bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany z pracg
maszyn:. uzycie ciezkiego sprzetu (frezarki, spychacze, koparki, fadowarki, itp.}, ruchem pojazdéw
ciezarowych.

Na wielkos¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji procesu inwestycyjnego
i jednoczesnos¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania

zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢ ograniczania emisji halasu w czasie
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budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska Jest to
ucigzliwose przemijajgca jednakze wskazane jest wykonywanie rob6t budowlanych ( w szczegolnosci
transport materiatow i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej
(600 _ 2200).

5.1.4.2. Faza eksploatacji

Ochronie akustycznej podlegajg tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w poblizu drogi ny
79 i nowoprojektowanej obwodnicy tj. Piaseczno, Zabieniec, Jastrzebie, Pilawa, Chojnow, Solec,
Baniccha, tubna, Tomice, Katy, Mikowiec, Gora Kalwaria, Krzaki Czaplinkowskie.

Ochronie podlega zabudowa mieszkaniowa wzdluz omawianej dregi oraz tereny przeznaczone
w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowa, Wystepujaca zabudowa
mieszkaniowa jest o w wiekszoéci przypadkéw zabudowa, zagrodowa z budynkami mieszkalnymi
dwu lub jednokondygnacyjnymi, zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa wielorodzinna.

Lokalizacja poszczegélnych terenéw chronionych akustyczrﬁe zostala przedstawiona na rysunkach
przedstawiajgcych zasieg oddzialywania akustycznego drogi.

51.4.21 Analiza ucigzliwo$ci akustycznej

Wykonano obliczenia propagacji hatasu do $Srodowiska dla roku 2020, O zasiegu ucigzliwosci
akustyczne] decyduje pora nocna ze wzgledu na rdznice w poziomach dopuszczalnych hatasu dla
pory dziennej i nocne] — 10 dB oraz proporcje pomiedzy prognozowanym ruchem w porze nocnej
i dziennej. |zolinia 55 dB dla pory nocnej praktycznie pokrywa sie z izolinig 60 dB dia pory dziennej.

Szczegttowe dane przyjete do obliczen zostaly przedstawione w Zalgcznik 19.

Ponizej przedstawiono prognoze ruchu dla jakiej wykonano obliczenia propagacji hatasu
w Srodowisku od ruchu pojazddw po omawianej drodze.

Tabela 5.1.1. Prognoza ruchu na poszczegoéinych odcinkach w roku 2020

Prognoza ruchu na | udziaf pojazdéw

Odcinki rok 2020 cigzkich w 2020 r.
[pojazdéwidobe] [%]
Warszawa - Piaseczno 90 547 4.8
Piaseczno 29 661 8,5
Piaseczno — Géra Kalwaria (Katy) 22 898 12,6
Katy — do skrzyzowania z DK 50 21 653 15,3
od skrzyzowania z DK 50 do skrzyzowania z
ul. Wojska Polskiego soon 33,6
od skrzyzowamg z ul. Wojska Polskiego do 28 474 22,6
mostu na rz. Wisle
ul. Wojska Polskiego w kierunku Warki 17 642 10,3
ul. Wajska Polskiego w kierunku Géry Kalwarii 12 863 10,3

Dane przyjete do obliczen emisji hatasu dla poszczegélnych odcinkéw omawianych drog
zamieszczono w Zalgcznik 19.
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W ponizszej tabeli zamieszczono wyniki obliczen dla punktéw obserwac]i zlokalizowanych przy
zabudowie mieszkaniowe] przed | po zastosowaniu ekrandw. Lokalizacja punktdéw obserwacji zostala

przedstawiona na rysunkach przedstawiajgcych izolinie obliczonego poziomu d2wigku.

Tabela 5.1.2. Wyniki obliczen w punktach obserwacji dla pory nocnej dla roku 2020

Wyso Obliczony réwnowainy poziom
Nr kosé Dopuszcz. diwigku dla pory nocnej [dB] P;itg‘:\e(;:zzonvzgga
punktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z -
ober. tu hatasu [dB] zmge?fz-gcbzfa zabezpieczeniami ;ikar??%w&l;
{m] abezplecz akustycznymi
Al Piaseczno ul. Sekocinska 3 3,0 58,0 57,9 0,1
A2 Piaseczno ul. Sekociriska 11 3,0 53,8 53,7 0.1
A3 Piaseczno ul. Qkulickiego 11 10,0 59,0 58,7 0.3
Ad Piaseczno ul. Okulickiego 13 10.0 572 57.0 0.2
Piaseczno ul. Wojska
A5 Polskiego 2 10,0 63,8 63,5 0,3
AB Piaseczno ul. Putawska 6 10,0 56,2 48,7 75
A7 Piaseczne ul. Pulawska 32C 10,0 62,2 53.3 8,9
Al Piaseczno ul. Warszawska 37 10,0 63,9 57,2 8,7
A Piaseczno ul. Warszawska 32 | 10,0 64,7 56,0 8.7
A10 Piaseczno ul. Miynarska 13 10,0 63,0 52,5 10,5
A1 Piaseczno ul. Miynarska 15 10,0 63,6 53.3 10,3
A12 Piaseczno ul. Miynarska 17 10,0 60,8 49,2 11,6
A13 | Piaseczno ul. Miynarska 19 10,0 63,7 53,3 10,4
A14 | Piaseczno ul. Miynarska 21 10,0 63,4 53,1 10,3
Ai15 | Piaseczno ul. Miynarska 23 10.0 64,7 56,1 8.6
A6 g’lsaseczno ul. Armii Krajowej 3.0 66,6 51.6 15,0
A17 Piaseczno ul. Miynarska 27 3,0 50 54,6 42,7 11,9
A18 | Piaseczno ul. Miynarska 3E 3.0 524 47.6 4.8
A19 [ Piaseczno ul. Mlynarska 3A 3.0 55,7 47.8 7.9
AZ20 Piaseczno ul. Miynarska 1A 3.0 60,3 50.5 9,8
Piaseczno ul. Chyliczkowska
A1 | 2 (szkofa) 3,0 51,6 432 8,4
A22 Ijlgaseczno ul. Chyliczkowska 3.0 53.3 418 15
A23 g’ge:,eczno ul. Chyliczkowska 3.0 56,6 433 13,3
A24 ;;aseczno ul. Chyliczkowska 30 543 46,9 7.4
A25 géaseczno ul. Chyliczkowska 3.0 54.0 465 7.4
AZ6 I;éaseczno ul. Chyliczkowska 3.0 50.1 447 54
A27 g’éaseczno ul. Chyliczkowska 6.0 618 51,9 9.9
B1 1Pianseczm‘: ul. E. Orzeszkowej 3,0 61,9 55.3 66
B2 ?aseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 50 623 538 8.5
B3 ?iaseczno ul. E. Orzeszkowe;j 3,0 62,5 546 79
B4 g’iaseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 62,5 56,3 6.2
BS I:jlaseczno ul. E. Orzeszkowe| 3.0 634 54.4 9.0
B6 ?;aseczno ul. E. Orzeszkowej 30 3.3 512 12,1
87 1F'éaseczno ul. E. Orzeszkowej 6.0 66.0 575 8.5
88 I:lfais1e;zno ul. E. Orzeszkowe] 3.0 63,5 486 14,9
Ba ;;aseczno ul. E. Orzeszkowej 6.0 64.8 55.1 97
B10 ;éaseczno ul. E. Orzeszkowej 6.0 654 56,1 93
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Wyso Obliczony réwnowazny poziom
Nr kosé Dopuszcz, diwieku dla pory nocnej [dB] P;ig?e%zz?‘“gga
punkty Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z
rok 2020 bez . L ekranowania
ober. tu | hatasudB] | ) pieczen | Z2Dezpieczeniami | ryp i iag)
[m] P akustycznymi
B11 2P:;:lsec;zna ui. E. Orzeszkowej 3.0 65,1 50,5 14,6
B12 ;_i;;seczno ul. E. Orzeszkowej 6.0 659 576 83
B13 §|Taseczno ul, E. Orzeszkowe| 6.0 68,5 63.5 5.0
B14 ;iaaseczno ul. E. Orzeszkowej 5.0 58.1 50.9 72
B15 Piaseczno ul. Staszica 22A 3.0 64,4 56,4 8,0
B16 g’;aseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 64,7 53.2 115
B17 5Péalsec:zno ul. E. Orzeszkowej 3.0 58,1 482 9.9
B18 g{i}aseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 56,0 474 8.6
B19 Piaseczno ul. Lelewela 4 3.0 62,7 59,9 2.8
B20 Piaseczno ul. Lelewela 6 3,0 61,0 55,5 55
B21 Piaseczno ul. Lelewela 10 3,0 59,0 54,0 5.0
B22 Piaseczno ul. Lelewela 29 3,0 61,4 57.9 3,5
B23 Piaseczno ul. Lelewela 16 3.0 62.0 56,2 58
B24 Piaseczno ul. | eleweia 41 3.0 63,9 559 8.0
B25 ggfeczno ul. 17-Stycznia 3.0 563 48.4 79
B26 Piaseczno ul. 17-Stycznia 28 3,0 550 50,2 4.8
B27 Piaseczno ul. 1-Maja 9 3,0 523 48,2 4.1
B28 géaAseczno ul. Armii Krajowej 3.0 54,9 54.0 0.9
C1 Siedliska ul. Asfaltowa 45 2,0 61,3 52,0 9,3
c2 Siedliska ul. Asfaltowa 43C 2,0 80,5 495 11,0
C3 Siedliska ul. Asfaltowa 43A 2.0 62,7 49,4 13,3
C4 Siedliska ul. Asfaliowa 42A 2,0 61,5 49,0 12,5
C5 Siedliska ul. Asfaltowa 42 2,0 58,9 49,8 9,1
Siedliska ul. Asfallowa dz.
C6 Ew. 15712 2,0 62,4 53,2 92
Siedliska ul. Asfaltowa dz.
Cc7 Ew. 157/13 2,0 66,0 80,4 156
Cc8 Zabieniec ul. Lakowa 6 20 53.4 48,7 4,7
g ggmemec ul. takowa dz. Ew. 2.0 67.3 495 17.8
C10 Zabieniec ul. Asfaltowa 4A 2.0 66,0 48,8 17.2
C1 Zabieniec ul. Gtowna § 2.0 551 46,6 8,5
C12 Zabieniec ul. Gléwna 10 2,0 50 52,4 45,7 6,7
C13 | Zabieniec ul. Glowna 6 2,0 53.6 46,8 6.8
C14 | Zabieniec ul. Gidwna 4 2,0 56,8 48,8 8,0
C15 | Zabieniec ul. Gidwna 2 2,0 59.8 51,0 8.8
C16 | Zabieniec ul. Gtowna 1A 1 1B 2,0 60,1 52,4 7.7
C17 | Zabieniec ul. Polna 15 2,0 60,1 50,3 9.8
C18 | Zabieniec ul. Polna 17B 2,0 60,0 51,1 8,8
C19 | Zabieniec ul. Polna 17A 2,0 57,2 494 7.8
C20 | Zabieniec ul. Polna 23 2,0 541 48,2 5,8
C21 | Zabieniec ul. Palna 2 2.0 58,2 51,2 7.0
C22 Zabieniec ul. Polna 2A 2.0 59,2 53,0 6,2
Cc23 Zabieniec ul. Polna 11 2,0 60,9 53,6 7.3
Cc24 Zabieniec ul. Polna 11B 2,0 62,2 53,8 8.4
C25 Zabieniec ul. Polna 5 2.0 54,8 49,8 5,0
C26 Zabieniec ul. Polna 3B 2,0 52,4 48,0 4.4
c27 Zabieniec ul. Polna 318 2.0 55,0 52.8 2,2
C28 | Zabieniec ul. Polna 31A 2,0 53,2 49,3 34
C29 2,0 51,5 48,7 2.8
C30 2,0 50 54,5 50,8 3,7
C31 Zabieniec ul. Sloneczna 5 2.0 56,4 50,4 6,0
C32 Zabieniec ul. Asfaltowa 12 2.0 52,8 53.8 9.0
€33 Zabieniec ul. Asfallowa 14 20 64,6 50,3 14,3
C34 Zabieniec ul. Asfaltowa 16 2,0 61.1 50,7 10,4
C35 Zabieniec ul. Asfaltowa 18 2,0 64,3 494 14,9
C36 Zabieniec ul. Asfaltowa 20B 2.0 63,5 48,8 14,7
PROFIL Sp.z 0. 0. 52




Raport o oddziafywaniu na $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyZzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZowania z droga
krajowq nr 50 w Gdrze Kalwarif wraz z obwodnica Géry Kalwarii

na potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowej”

Wyso Obliczony réwnowazny poziom
Nr ko&é Dopuszcz, d#wieku dla pory nocnej [dB] P;ﬁﬂa:?zzc:‘vgzga
punktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z K wania
ober. tu halasu [dB] rok 2020 bez zabezpieczeniami esranowa
hezpieczen [dB] / UWAGI
[m] zabezp akustycznymi
C37 Zabieniec ul. Asfaltowa 22 2.0 65,1 49,8 15,3
C38 Zabieniec ul. Asfallowa 32 2.0 60,5 48,2 12,3
C39 Zabieniec ul. Asfaltowa 24 2.0 63,9 48,3 14,6
C40 Zabieniec ul. Asfaltowa 25 2,0 627 49,6 13,1
C41 Zabieniec ul. Leéna 45 2.0 64,8 50,9 13,9
[of: V] Zabieniec ul. Lesna 47 6,0 68,2 60,3 79
C43 Zabieniec 1 2,0 64,5 54,8 9,7
C44 Zabieniec ul. Asfaltowa 1 2.0 60,9 51,4 9,5
C45 Zabieniec ul. Asfallowa 3 2.0 61,7 50,3 11,4
C46 Zabieniec ul. Asfaltowa 3B 2.0 59,3 45.3 10,0
ca7 Zabieniec ul. Asfallowa 5 2,0 63,1 49,5 13,6
C48 Zabieniec ul. Asfaltowa 7 2,0 62,4 48,8 13,6
Zabieniec ul. Asfaltowa (dz.
C49 Ew. 222) 2,0 65,2 51,1 14,1
C50 Zabieniec ul. Wschodnia 2 2.0 63,7 52,4 11,3
C51 Zabieniec ul. Wschodnia 78 2.0 56.8 47 4 9.4
Cc52 Zabieniec ul. Wschodnia 4 2,0 61,7 48,2 13.5
C53 Zabieniec ul. Wschodnia 8 2.0 58,7 47 8 10,9
C54 Zabieniec ul. Wschodnia 10 2,0 56,1 47,2 8,9
C55 Zableniec ul. Asfaltowa @ 2,0 59,3 48,6 10,7
C56 Zabienies ul. Asfaltowa 11 2,0 60,5 49,2 11,3
C57 Zabieniec ul. Przechodnia 2 2.0 61,8 50.4 11,4
C58 Zabieniec ul. Przechodnia 4 20 57,3 49,2 8,1
C59 Zabieniec ul. Wschodnia 14 2.0 53,2 47.0 6,2
Ca0 Zabieniec ul. Kolejowa 2 2,0 59,2 51,0 8,2
ce1 gastrngie ul. Jastrzgbowska 2.0 50 555 50.2 53
CE2 .‘{astrzebie ul. Jastrzebowska 20 657 528 12,9
C63 Pilawa ul. Leéna 34 2.0 55,9 521 3.8
CB4 Pilawa ul. Asfaltowa 1 2,0 63,7 52,2 11,5
€65 Pilawa ul. Asfaltowa 3 2,0 58,7 51,1 7.6
CB66 Pilawa ul. Asfaltowa 4 2,0 59,2 50,0 9.2
Ce7 Pilawa ul. Asfallowa 6 2.0 58.8 49,1 9.8
Ce8 Pitawa ul. Lesna 22 2,0 54,6 479 6,7
C69 Pilawa ul. Asfaltowa 7 2.0 63,2 48,2 15,0
C70 Pilawa ul. Asfaltowa 8 2,0 59,1 48,0 11,1
C71 Pilawa ul. Asfaltowa 10 2,0 80,9 47 9 13,0
C72 Pilawa ul. Legna 8 2,0 54,0 47,3 8.7
C73 Pilawa ul, Le$na 6 2.0 53.8 47,4 6.4
C74 Chojnow 2,0 56,3 53,3 3,0
C75 Chojnéw ul. Klonowa 2.0 58,5 50,3 82
C76 Chojnow ul. Klonowa 2,0 58,0 50,9 71
c77 Chojnéw ul. Klonowa 2,0 56,2 49,5 8,7
C78 Pilawa ul Klonowa 16 2,0 51,8 476 4,2
C79 Pilawa ul Kionowa 18 2,0 50,0 46,8 3,2
€80 Soleg 37 2.0 53,6 48,3 53
C81 Solec 29A 2,0 57,5 48,7 8.8
c8z Solec 111 2,0 62,4 49,1 13.3
C83 Solec 36 2,0 53,7 47 8 5,9
C84 Solec 41 2,0 50,7 46,6 4.1
C85 Solec 29 2.0 58,0 49 8 8,2
C86 Solec 36 2,0 54,5 48,9 56
C87 Solec 2.0 52,8 48,6 4.2
C88 Solec 23 2.0 53,1 52,5 0,6
C89 Solec 24 2,0 527 52,0 0,7
Cag Solec 25 2,0 53,0 52,0 1,0
Co1 Solec 22 2,0 55,9 50,8 5,1
c92 Solec 20 2.0 54,6 48,7 58
a3 Baniocha 19 2.0 56,0 48,6 7.4
Co4 Baniocha ul. Skrajna 3 2.0 56,1 46,7 9.4
ca5 Baniocha ul. Skrajna 1 2.0 55,5 473 8,2
Co6 Baniocha ul. Graniczna 6 2,0 85,7 51,5 4,2
cav7 Salec 70 2,0 51,1 50,5 0.6
cos Baniocha ul. Palna 2 2,0 542 49,6 4,6
PROFIL Sp.z 0. 0. 53




Raport o oddziafywaniu na $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowe] nr 79 na odeinku od skrzyZowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZzowania z drogq
krajowa nr 50 w Gérze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii

na polrzeby uzyskania decyzji Srodowiskowe]”

Wyso Obliczony réwnowazny poziom
L Nr kosgé Dopuszcz. d#wieku dla pory noc‘{]ej [dB] P;ﬁﬂ{]e(:;zz?:;gga
unktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z
aber. tu hatasu [dB] rok 202_0 bez zabezpieczeniami ekranowania
hezpieczen . [dB]/ UWAGI
[m] 2anezp akustycznymi
99 Baniocha ul. Skrajna 7 2.0 52,8 46,0 6,8
D1 ?gg)locha ul. Skrajna (dz. Ew. 2.0 55.8 48,9 6.9
D2 Baniocha ul. Graniczna 6 2,0 56,7 51,56 5.2
D3 Baniocha ul. Graniczna 10 2,0 54,0 51,4 2.6
D4 Baniocha ul. Granicznalé 2,0 526 50,8 1.8
D5 Baniocha ul. Szkelna 2,0 53.1 52.0 1,1
D6 Baniacha ul. Lubinska 1 2,0 63,5 54,2 9.3
D7 Baniacha ul. Pulawska 6 2,0 65,8 50,6 15,3
D8 Baniecha ul. Pulawska 7 2.0 60,1 497 10,4
D49 Baniocha ul, Pulawska 9A 2.0 61,8 51,4 10,4
D10 Baniccha ul. Podlesna 10 2,0 60,9 52,5 8.4
D11 Baniocha ul. Projektowana 1 2,0 61.8 53,4 8,4
D12 Baniocha ul. Projektowana 5 2,0 56,6 51,7 4,9
D13 Baniocha ul. Krotka 5 2,0 550 51,3 37
Baniocha ul. Krotka 1A (dz.
D14 Ew. 321) 2,0 63,7 54,6 91
Baniocha ul. Krotka 7 (dz.
D15 Ew. 324) 2,0 83,8 50,7 13,1
Baniocha ul. Putawska (dz.
D16 Ew. 332) 2,0 50 64,0 592 4.8
D17 Baniocha ul. Pulawska 30 2,0 64,0 52,7 11,3
D18 Baniocha ul. Pulawska 34 2.0 64,2 50,7 13,5
D19 Baniocha ul. Putawska 40 2.0 63,9 48,5 14,4
D20 Baniocha ul. Putawska 44 2,0 83,7 49,4 14,3
D21 Baniocha ul. Putawska 12A 2,0 60,1 51,6 8,5
D22 Baniocha ul. Putawska 12 2.0 58,0 48,1 8.9
023 Baniocha ul. Pulawska 18 2,0 64,3 51,8 12,5
D24 Baniocha ul. Pulawska 25 2,0 58,5 51,2 7.3
D25 Baniocha ul. Putawska 27 20 58,8 50,7 8.1
D26 Baniocha ul. Putawska 13 2.0 57.8 46,2 11,6
D27 Baniocha ul. Putawska 37 20 82,9 60,6 23
028 Baniocha uf Lipowa 4 2.0 59,3 52,0 7.3
D28 Baniocha ul Lipowa 1A 2,0 64,1 53,1 11,0
D30 Baniocha ul Lipowa 1B 2,0 63,5 52,2 11,3
D31 Baniocha ul Lipowa 10 2,0 55,3 47,5 7.8
D32 Baniocha ul. Pulawska 47 2.0 56,0 553 0,7
Baniocha ul. Putawska {dz.
D33 Ew, 109/5 | 109/6) 2,0 50 63,7 493 14,4
Baniocha ul. Pulawska (dz.
D34 Ew.109/7 i 109/9) 2.0 63,5 495 14,0
D35 Baniocha ul. Pulawska 530 2,0 60,7 53,1 7.6
D36 Baniocha ul Wiejska 1 2,0 61,1 52,8 8,3
D37 Baniocha ul Wiejska 3 2,0 57.8 51.9 5,9
D38 Baniocha ul Wiejska 2A 2,0 60,2 52,3 7,9
D38 Tomice dz. Ew. 125/3 2.0 56,7 52,8 3.9
D40 Tomice dz. Ew. 83/3 2,0 535 51,1 2.4
D41 Tomice 40 2,0 53,9 50,9 9,0
D42 Tomice 39 2,0 59,4 48,3 11,1
D43 Tomice 24 2,0 62,2 57,1 5,1
D44 Tomice dz. Ew. 96/4 2,0 61,6 46,7 14,9
D45 Tomice dz. Ew. 119 2,0 60,6 46,0 14,6
D46 Tomice dz. Ew. 100 20 58,0 453 12,7
D47 Katy 137 dz. Ew. 47 2,0 62,0 50,1 11,8
D48 Katy 43 dz. Ew. 50M1 2,0 64,4 54,0 10,4
D49 | Kaly 28 dz. Ew. 93 2.0 64,3 53,7 10,6
D50 Katy 133 dz. Ew, 96 2,0 58,6 50,3 8,3
D51 Katy dz. Ew. 55/ 2.0 59,1 50.8 8,3
E1 Katy ul. Akacjowa 79 3.0 57.5 48,3 9,2
E2 Katy ul. Akacjowa 25 3.0 56,6 49,0 7.6
E3 Katy ul. Akacjowa 18 3,0 58,1 50,0 8,1
E4 Katy ul. Akacjowa 16 3,0 57,2 49.0 8.2
E5 Katy ul. Akacjowa dz. Ew.114 3.0 48,6 46,5 21
E6 Katy ul. Akacjowa 124 3.0 50,4 45,2 5,2
E7 Katy ul. Akacjowa dz. Ew.90 3.0 - 48,2 45,7 3.5
PROFIL Sp. z 0. 0. 54




Raport o oddziatywaniu na $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowef nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZowania z drogq
krajowg nr 50 w Gérze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzji srodowiskowej”

Wyso Obliczony réwnowazny poziom
Nr kos¢ | Dopuszcz. diwieku dla pory nocnej [dB] Pregnozowana
punktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z f
rok 2020 bez N L ekranowania
ober. tu | hatasu[dB] | o ezpieczen |Z3DeZPieczeniami | aprwac
[m] p akustycznymi
Es gﬁg ul. Akacjowa 80 (dz. ew. 3.0 56,8 496 72
€9 gza%r ul. Akacjowa (dz. ew. 30 519 48.0 3.9
E10 Mikowiec dz. ew. 26/6 3.0 49,5 46,7 2.8
E11 Mikowiec dz. ew. 26/2 3,0 48,4 46,0 24
Et2 Mikowiec 30 3,0 59.5 51,4 8.1
E13 Mikowiec 32A 3,0 59,7 50,9 8.8
E14 Mikowiec 32A 3.0 57.7 50,8 6,9
E15 Mikowiec 31 3.0 54,6 49,8 48
E16 Mikowiec 32B 3,0 52,6 48,9 3,7
E17 Mikowiec 29 30 58,7 51,8 6,9
E18 Mikowiec 33 3.0 59,2 51,8 7.4
E19 Mikowiec 34 3.0 54,9 50,8 41
E20 Mikowiec 25 3.0 53,0 49,5 3,5
Géra Kalwaria ul Lesna dz.
E21 Ew. 2/5 3,0 56,2 50,1 6,1
Gora Kalwaria ul Lesna dz.
E22 Ew. 2/1 30 52,7 48,9 3.8
E23 Mikowiec 3.0 54,0 49,5 4.5
E24 Géra Kalwaria u! Lesna 21 3,0 60,6 52,2 8.4
E25 Géra Kalwaria ul Lesna 19 3,0 56,7 50,8 59
E26 Gora Kalwaria ul Lesna 15 3,0 51,7 48,1 3.6
E27 Gora Kalwaria 45 3.0 48,9 47,2 1,7
E28 Gdra Kalwaria dz. ew.17/1 3,0 57,1 52,0 5,1
E2g %}ra Kalwaria ul Zakalwaria 3.0 53.0 516 1.4
E30 (23:;’)ra Kalwaria ul Zakalwaria 3.0 56 4 55,2 12
E31 %ﬁra Kalwaria ul Zakalwaria 3.0 52.9 52,4 0.5
E32 ?;ra Kalwaria ul Zakalwaria 3.0 50,5 50.0 0.5
E33 3,0 57,8 57,7 0,1
E34 Gora Kalwaria 9 (dz. Ew. 2/2) 3,0 51,3 51.1 0,2
Krzaki Czaplinkowskie dz,
E35 Ew. 731 3.0 50 50,5 50,3 0,2
E36 Géra Kalwaria dz. ew. 3511 3.0 51.0 50,5 0,5
E37 Gora Kalwaria dz. ew. 1/7 3,0 50,8 50,2 0.6
E38 Gora Kalwaria 3.0 60,7 53,5 7.2
Géra Kalwaria ul. Walewicka
E3% dz. Ew.8/3 3,0 54.5 48,0 8,5
E40 Goéra Kalwaria ul. Walewicka 3.0 53,5 475 6,0
Géra Kalwaria ul Batalionu
F1i Czwarlakow 5 8,0 64,8 84,5 0,3
Goéra Kalwaria ul Batalionu
F2 Cawartakéw 3 3,0 62,0 56,1 5,9
Gora Kalwaria ul Wojska
F5 Polskiego 31A 4.0 63,8 62,9 0,9
Gdra Kalwaria ul Wojska
F6 Polskiego 31 4.0 62,3 61,8 0,5
Goéra Kalwaria ul Wojska
F7 Polskisgo 4,0 55,1 54,3 0,8
Gora Kalwaria ul Batalionu
F8 Czwartakéw 9 3,0 56,2 549 1,3

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, ze przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwigku w
Srodowisku dla pory nocnej od omawianej drogi dla stanu prognostycznego dla roku 2020 wystapig w
245 na 251 wytypowane punkty obserwacji. Punkty zostaly zlokalizowane przy hudynkach
mieszkalnych znajdujgcych sie najblizej omawianego odcinka drogi. Ich lokalizacja zostata
przedstawiona na rysunkach z zasiegami izolinii hatasu.

PROFIL Sp.z 0. 0. 55



Raport o oddziafywaniu na $rodowisko
razbudowywansj drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZowania z drogq
krajowg nr 50 w Gdrze Kalwarii wraz z obwodnicg Géry Kalwarii
na potrzeby uzyskanta decyzji §rodowiskowej”

Po zastosowaniu zaproponowanych ekrandw akustycznych w wytypowanych punktach obserwacii
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku dla roku 2020 moga wystapié w 142 punktach na
251 wytypowane punkty. Przy czym w 35 punktach przekroczenia nie beda wieksze niz 1 dB. W
zakresie pomiedzy 50 dB a 55 dB zpajduje sie ok. 109 punkiow.

Tabela 5.1.3. Wyniki obliczen w punktach obserwacji dla pory dziennej dla roku 2020

Wyso Obliczony réwnowazny poziom
L Nr kosé Dopuszcz. dzwieku dla pory dziennej [dB] P;ﬁg?e?z?l"::ga
unktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z "
rok 2020 bez L ekranowania
oher, tu hatasu [dB] zabezpieczer zabezpleczeniami [dB]/ UWAGI
[m] P akustycznymi

Al Piaseczna ul. Sekocirfiska 3 3.0 63,3 63.2 0.1

A2 Piaseczno ul. Sekocifiska 11 3.0 59.1 59,0 01

A3 Piaseczno ul. Okulickiego 11 10,0 64,2 63,9 0,3

Ad Piaseczno ul. Okulickiego 13 10,0 62,5 622 0,3

A5 Plase_czno ul. Wojska 10,0 690 68.8 0.2

Polskiego 2

AB Piaseczno yl. Pulawska 6 10,0 61,5 54,0 7.5

A7 Piaseczno ul. Putawska 32C 10,0 67 .4 58,5 3.9

A8 Piaseczno ul. Warszawska 37 10,0 69,2 62,4 6,8

A9 Piaseczno ul. Warszawska 32 10,0 69,9 61,3 8.6

A10 | Piaseczno ul. Miynarska 13 10.0 €8,2 57.7 10.5

Al1l Piaseczno ul. Miynarska 15 10.0 68.9 58,8 10,3

A12 | Piaseczno ul. Miynarska 17 10,0 66.1 54,5 11,6

A13 | Piaseczno ul. Miynarska 18 10,0 69,0 58,6 10,4

A14 | Piaseczno ul, Miynarska 21 10.0 68.6 58.3 10,3

A15 | Piaseczno ul. Miynarska 23 10.0 70,0 61,4 8.6

A6 g’lsaseczno ul. Armii Krajowej 3.0 718 56.8 15.0

A7 Piaseczna ul. Miynarska 27 3,0 60 59,8 47.9 11.9

A18 Piaseczno ul. Miynarska 3E 3.0 57.7 52,9 4.8

A19 | Piaseczno ul, Miynarska 3A 3,0 60,9 53,1 7.8

A20 [ Piaseczno ul. Miynarska 1A 3,0 65,5 55,7 9.8

A21 Piaseczno ul. Chyliczkowska 3.0 56.0 485 8.4

17 (szkola)

A22 1Péaseczno ul. Chyliczkowska 3.0 585 47,1 1.4

AZ3 ;'éa:eczno ul. Chyliczkowska 3.0 61,8 485 133

AZ4 2Pigaseczno ul. Chyliczkowska 3,0 59,5 522 7.3
A25 ;éaseczno ul. Chyliczkowska 3.0 59.3 518 75
AZ6 géaseczno ul. Chyliczkowska 3.0 554 50,0 5.4
A27 ;’(i)aseczno ul. Chyliczkowska 5.0 67.0 57.1 9.9

81 1Piaseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 672 80,5 6.7

B2 glaseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 80 675 50.0 8.5

B3 ?iaseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 67.7 50.9 7.8

B4 giaseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 677 616 6.1

B5 1Pj1aseczn0 ul. E. Orzeszkowej 3.0 686 59,7 8.9

BE 1P:iiaseczno ul, E. Orzeszkowej 3.0 68.6 565 12,1

B7 I:isaseczno ul. E. Orzeszkowej 8.0 713 62,7 8.6

B8 l;’;ais;agzno ul. E. Orzeszkowej 3.0 68.7 53.9 14,8

B9 g;aseczno ul. E. Orzeszkowej 6.0 70.1 60.4 97

B10 2P|Sasec:znc: ul. E. Orzeszkowsj 6.0 706 614 92
PROFIL Sp.z 0. 0. 56




Raport o oddzistywaniu na Srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odeinku od skizyZowania z ul. Energelyczng w Piasecznie do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 50 w Gdrze Kalwarii wraz z obwodnicg Gdry Kalwarif

na potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowej”

Wyso Obliczony réwnowazny poziom ]
Nr kosé Dopuszcz, d#wieku dla pory dziennej [dB] P;zgg::zzc:lv;gga
punktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020 be: rok 2020z ekranowania
ober. tu halasu [dB] oK LULBBEZ | ahezpieczeniami dB]/ UWAGI
[m] zabezpleczen akustycznymi [dB]
B11 ;:saseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 70.4 55,7 14,7
B12 g;zj:eczno ul. E. Orzeszkowej 6.0 71,2 62.9 33
B13 ;’i?aseczno ul. E, Orzeszkowej 6.0 737 68,8 49
B14 :F;Eisaseczno ul. E. Orzeszkowej 50 83.4 56.2 72
B15 Piaseczno ul. Staszica 22A 3.0 69,7 61,6 8,1
B16 g’_liaseczno ul. E. Orzeszkowsj 3.0 69.9 58,5 1.4
B17 ggaseczno ul. E. Orzeszkowej 3.0 63.4 53,5 9.9
B18 gtl)aseczno ul. E. Orzeszkowe;] 3.0 61.2 526 8.6
B19 Piaseczno ul. Lelewela 4 3,0 67.9 85,1 2.8
B20 Piaseczno ul. Lelewela § 3,0 66,3 60,7 5.6
B21 Piaseczno ul. Lelewela 10 3.0 64,2 59,3 4,9
B22 Piaseczno ul. Lelewela 29 3.0 66,7 63,1 3.6
B23 Piaseczno ul. Lelewela 16 3,0 67,2 61,4 58
B24 Piaseczno ul. Lelewela 41 3,0 69,2 61,2 8,0
825 glsaxseczno ul. 17-Stycznia 3.0 61.6 536 8.0
B26 Piaseczno ul. 17-Stycznia 28 3,0 60,3 55,56 4.8
B27 | Piaseczno ul. 1-Maja 9 3,0 576 53,5 41
B28 géa}t;seczno ul. Armii Krajowe;j 30 60,1 59.2 0.0
C1 Siedliska ul. Asfaltowa 45 2,0 66,6 57,3 9.3
Cc2 Siedligka ul. Asfaltowa 43C 2,0 65,7 54,7 11,0
C3 Siedliska ul. Asfaltowa 43A 2,0 67.9 547 13,2
C4 Siedliska ul. Asfaltowa 42A 2.0 86,7 54,3 12,4
C5 Siedliska ul. Asfaliowa 42 2,0 64,2 55,1 9,1
Siedliska ul. Asfaltowa dz.
Cc6 Ew. 157/12 2,0 67,7 58,5 9,2
Siedliska ul. Asfallowa dz.
c7 Ew. 157113 2.0 71,3 556 15,7
C8 Zabieniec ul. takowa & 2,0 58,6 53,9 4,7
cy ggblemec ul. Lakowa dz. Ew. 2.0 50 72,5 54,8 17.7
C10 | Zabieniec ul. Asfaltowa 4A 2.0 71,2 54,0 17,2
C11 | Zabieniec ul. Gléwna 8 2.0 60,4 51,8 8,6
C12 | Zabieniec ul. Glowna 10 2.0 57.7 51,0 6,7
C13 | Zabieniec ul. Gléwna 6 2,0 58,8 52,0 6,8
C14 | Zabieniec ul. Gidwna 4 2.0 62,0 54,0 8,0
C15 | Zabieniec ul. Gléwna 2 2.0 65,1 56,3 8,8
C16 | Zabieniec ul. Gltéwna 1A i 1B 2,0 65,4 57.6 7.8
C17 | Zabieniec ul. Polna 15 2,0 65,3 556 9.7
C18 | Zabieniec ul. Polna 178 2,0 853 56,3 8.0
C19 | Zabieniec ul. Polna 17A 2,0 62,4 546 7.8
C20 | Zabieniec ul. Polna 23 2,0 59,3 53,5 58
C21 | Zabienie¢ ul. Polna 2 2.0 63,5 56,5 7.0
c22 Zabieniec ul. Polna 2A 20 64,5 58.2 5,3
C23 Zabieniec¢ ul. Polna 11 2,0 66,2 58,8 7.4
Cc24 Zabieniec ul. Polna 11B 2,0 87,5 59,0 8,5
C25 Zabieniec ul. Polna 5 2.0 60,1 55,0 5,1
C28 Zabieniec ul. Polna 3B 2.0 60 57,7 53,2 4.5
C27 Zabieniec ul. Polha 31B 2.0 60,3 58,0 2.3
C28 Zabieniec ul. Poina 31A 2,0 58,5 55,1 34
c29 20 56,8 53,9 2,9
C30 2.0 59,8 56,1 3.7
Cc31 Zabienigc ul. Stoneczna 5 2,0 61,7 55,7 6.0
C32 Zabieniec ul. Asfaltowa 12 2,0 68.0 59,0 5,0
C33 Zabieniec ul. Asfallowa 14 2.0 89,8 55,5 14,3
C34 Zabieniec ul. Asfaltowa 16 2,0 66,3 55,9 10,4
C35 Zabieniec ul. Asfallowa 18 2,0 69,6 54,6 15,0
C36 Zabieniec ul. Asfaltowa 20B 2,0 68,8 54,1 14,7
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Wyso Obliczony réwnowazny poziom
Nr ko&é | Dopuszcz. dzwieku dla pory dzier!:nej (@] | Prednozowsna
punktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z P
ober. tu hatasu [dB] rok 20@0 bez' zabezpieczeniami ekranowania
hezpieczen s [dB] { UNWAGI
[m] za akustycznymi

C37 Zabieniec ul. Asfallowa 22 2,0 70,4 55,1 15,3
C38 Zabieniec ul. Asfaltowa 32 2,0 65,8 53,4 12,4
C39 Zabieniec ul, Asfaltowa 24 20 69,2 54.5 14,7
C4a0 Zabieniec ul. Asfaliowa 26 2,0 68,0 54,9 131
c4 Zabigniec ul. Lesna 45 2,0 70,1 56,1 14,0
C42 Zabieniec ul. Ledna 47 6.0 73.4 65,5 7.9
c43 Zabienige 1 2,0 69,8 60,0 9.8
C44 Zabieniec ul. Asfaltowa 1 2.0 66,2 56,7 9.5
C45 Zabieniec ul. Asfaltowa 3 2,0 67,0 55,6 114
CA48 Zabieniec ul. Asfaltowa 3B 2.0 84,5 54,6 99
C47 Zabieniec ul. Asfaltowa 5 2,0 68,4 54,8 13,6
C48 Zabieniec ul. Asfaltowa 7 20 67,6 54,0 13,6
C49 Zabieniec ul. Asfaltowa (dz.

Ew. 222) 2,0 70,4 56,3 14,1
C50 Zabieniec ul. Wschodnia 2 2,0 68,9 57,7 11,2
€51 Zabieniec ul. Wschodnia 7B 2.0 62,1 52.6 9,5
C52 Zabieniec ul. Wschodnia 4 2,0 66,9 53,5 13,4
C53 Zabieniec ul. Wschodnia 8 2,0 64,0 53,0 11,0
Ch4 Zabieniec ul. Wschednia 10 2,0 61,3 52,5 8.8
C55 Zabieniec ul. Asfaltowa 8 2,0 64,6 53.9 10.7
C56 Zabieniec ul. Asfaltowa 11 2,0 65,7 54 5 11,2
C57 Zabieniec ul. Przechodnia 2 2.0 67,0 55,7 11,3
C5h8 Zabieniec ul, Przechodnia 4 20 62,6 54 4 8.2
C59 Zabieniec ul. Wschodnia 14 2.0 58.4 52,2 6.2
C&0 Zabieniec ul. Kolejowa 2 2,0 64,5 86,3 8.2
Ce1 ;astrzeme ul. Jastrzgbowska 20 60,7 55.4 53
cg2 }lastrng(e ul. Jastrzgbowska 2.0 71.0 58,1 12.9
Ca3 Pilawa ul. Leéna 34 2.0 61.1 574 3.7
Cé4 Pilawa ul. Asfaliowa 1 2,0 69,0 57.5 11,5
[&35) Pilawa ul. Asfaltowa 3 2,0 64,0 56,3 7.7
C66 Pilawa ul. Asfaltowa 4 2,0 64,4 552 9,2
C67 Pilawa ul. Asfaltowa 6 2,0 64,1 54,3 9.8
Ca8 Pilawa ul. Legna 22 2,0 59.8 53,2 6,6
Ce9 Pilawa ul. Asfaltowa 7 2,0 68.5 53,5 15,0
C70 Pilawa ul. Asfaltowa 8 2,0 64,4 53,3 11,1
C71 Pilawa ul. Asfaltowa 10 2.0 56,1 531 13,0
C72 Pilawa ul. Lesna 8 2,0 59,2 52,6 6,6
C73 Pilawa ul. Leéna 6 2.0 59.1 52,7 6,4
C74 Chojnéw 2,0 61,5 58,6 29
C75 Chojnéw ul. Klonowa 2,0 60 63,8 55,6 82
C76 Chojnéw ul. Klonowa 2,0 63,3 56,2 71
c77 Chejnéw ul. Klonowa 2,0 61,4 547 6,7
C78 Pilawa ul Klonowa 16 20 571 52,8 43
C79 Pilawa ul Klonowa 18 2.0 55,2 52,1 3.1
C80 Solec 37 2,0 58,9 53,6 53
C81 Solec 29A 2.0 62,7 54,0 8,7
C82 Solec 111 2,0 67.7 54,3 134
Cc83 Solec 36 2,0 58.9 53,0 5,9
C84 Solec 41 2.0 559 51,9 4,0
C85 Solec 29 2.0 63,2 55.0 8,2
C86 Solec 36 2.0 59,8 54,1 5.7
C87 Solec 2,0 58,1 53,9 4.2
€88 Solec 23 2,0 58,3 57.7 0,6
88 Solec 24 2,0 58,0 57,2 0,8
Ca0 Solec 25 2,0 58,2 57,2 1,0
Ca1 Solec 22 2.0 61,2 56,1 5,1
ca2 Solec 20 2,0 59,8 54,0 5.8
C93 Baniocha 18 2.0 61,3 53,8 7.5
co4 Baniocha ul. Skrajna 3 2,0 61,3 51,9 9.4
C95 Baniocha ul. Skrajna 1 2,0 60,8 52,6 8.2
Co6 Baniocha ul. Graniczna 6 20 60,9 56,8 4.1
co7 Solec 70 2.0 60 56,3 55,8 0.5
Cos Baniocha ul. Poina 2 2.0 59.4 54,8 46
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Wyso Obliczony réwnowazny poziom
Nr kosé Dopuszcz. dzwigku dla pory dziennej [dB] P;ﬁgg%i%v;gga
punktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z
' | nasuta) | KRB sapcapiocsoniam | NS
[m] P akustycznymi

Cog Baniocha ul. Skrajna 7 2.0 58,0 51.2 6.8
DA Eigg)locha ul. Skrajna {dz. Ew. 20 61,1 54,1 7.0
D2 Baniccha ul. Graniczna & 2,0 61,9 56,7 5.2
03 Baniccha ul. Graniczna 10 2,0 59,3 56,6 2.7
D4 Baniocha ul. Graniczna16 2.0 57,9 56,1 1,8
B5 Baniocha ul. Szkolna 2,0 58,4 57,3 1,1
D6 Baniocha ul. Lubirska 1 2,0 68,7 59,5 9,2
D7 Baniocha ul. Pujawska 6 2,0 71.1 55,8 15,3
D8 Baniocha ul. Pulawska 7 2.0 65,3 54,9 10,4
D9 Baniocha ul. Pulawska 8A 2.0 67.1 56,7 104
D10 Baniccha ul. Podlesna 10 2,0 66,2 57,7 8,5
D11 Baniocha ul. Projektowana 1 2,0 67.1 58,6 8.5
D12 Baniocha ul. Projektowana 5 2,0 61,8 57,0 4,8
D13 Baniocha ul. Krétka 5 2,0 60,2 56.6 36
D14 Baniocha ul. Krotka 1A (dz.

Ew. 321) 2.0 68,9 59,9 9.0
D15 Baniocha ul. Kratka 7 (dz.

Ew. 324) 2,0 691 56,0 13.1
D16 Baniocha ul. Putawska (dz.

Ew. 332) 2,0 892 64.4 4.8
D17 Baniocha ul. Putawska 30 2,0 69,2 57,9 11,3
D18 Baniocha ul. Pulawska 34 2,0 69,4 56,0 13,4
D19 Baniocha ul. Pulawska 40 2.0 69,2 54,8 14,4
D20 Baniocha ul. Pulawska 44 20 68,9 54,6 14,3
D21 Baniocha ul. Putawska 12A 2,0 65,3 56,9 8,4
D22 Baniocha ul. Putawska 12 2,0 G832 53,4 9.8
D23 Baniocha ul. Putawska 19 2.0 69 6 57,1 12,5
D24 Baniocha ul. Pulawska 25 2,0 63,7 56,5 7.2
D25 Baniocha ul. Pulawska 27 20 64,0 55,9 8,1
D26 Baniocha ul. Putawska 13 2.0 63,1 51,5 11,6
D27 Baniocha ul. Pulawska 37 2.0 68,2 65.8 24
D28 Baniocha ul Lipowa 4 20 64,5 57.2 7.3
028 Baniocha ul Lipowa 1A 2,0 a0 69,3 58,4 10,9
D30 Baniocha ul Lipowa 1B 2.0 68,7 57,5 11,2
D31 Baniocha ul Lipowa 10 2,0 60,6 52,7 7.8
D32 Baniocha ul. Pulawska 47 20 61,3 60,6 0,7
b33 Baniocha ul. Pulawska (dz.

Ew. 109/5 i 109/6) 2.0 68,9 548 14.3
D34 Baniocha ul. Pulawska (dz.

Ew.109/7 i 109/9) 20 68,7 547 14.0
D35 Baniocha ul. Pulawska 530 2.0 658 58,4 7.5
D36 Baniocha ul Wiejska 1 2,0 66,3 58.1 8,2
D37 Baniocha ul Wigjska 3 20 63,1 57,1 6,0
D38 Baniocha ul Wiejska 2A 2.0 65,4 57.5 7.9
D33 Tomice dz. Ew. 125/3 2.0 61,9 58,0 39
D40 Tomice dz. Ew. 83/3 2.0 58,8 56,3 2,5
D41 Tomice 40 2,0 65,2 56,1 9,1
D42 Temice 39 2,0 64,7 53,6 11,1
D43 Tomice 24 2,0 67,4 623 51
D44 Tomice dz. Ew. 96/4 20 66,8 51,9 14,9
D45 Tomice dz. Ew. 119 2,0 65,8 51,2 14,6
D46 Tomice dz. Ew. 100 2.0 63,2 50,5 12,7
D47 Katy 137 dz, Ew. 47 20 67,2 55,3 11,9
D48 Katy 43 dz. Ew. 5011 2,0 69,7 59,2 10,5
D49 | Katy 28 dz. Ew. 93 2,0 69,5 58.9 10,6
D50 Katy 133 dz. Ew. 96 2,0 63,9 55,6 8,3
D51 Kagty dz. Ew. 55/1 2,0 64.4 56,0 84
E1 Katy ul. Akacjowa 79 3,0 62,8 53,6 9.2
E2 Katy ul. Akacjowa 25 3,0 61,8 54,3 7.5
E3 Katy ul. Akacjowa 18 3.0 63,4 55.2 8,2
E4 Katy ul. Akacjowa 16 3.0 62,5 54,2 8,3
E5 Katy ul. Akacjowa dz. Ew.114 3,0 53,8 51,7 21
EB Katy ul. Akacjowa 124 3,0 55,6 50,5 5.1
E7 Katy ul. Akacjiowa dz. Ew.90 3.0 54,4 50,9 3,5
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Wyso Obliczony réwnowazny poziom
Nr kosé Dopuszcz. dzwigku dla pory dziennej [dB] P;zgzleoczzc:‘v;gga
punktu Lokalizacja punktu punk poziom rok 2020z .
rok 2020 hez . . ekranowania
ober. tu hafasu [dB] zabezpleczeri zabezpieczeniami [dB] / UWAGI
[m] P akustycznymi

E8 g;qg ul. Akacjowa 80 (dz. Ew. 30 62.0 54.9 71
E9 ggg ul. Akacjowa {dz. Ew. 3.0 57.1 53,3 3.8
E10 Mikowiec dz. Ew. 26/6 3.0 54,8 51,9 2,9
E11 Mikowiec dz. Ew. 26/2 3.0 53.6 51,2 24
E12 Mikowiec 30 3,0 64,8 56,7 8,1
E13 Mikowiec 32A 3.0 65,0 56,1 89
Ei4 Mikowiec 32A 3,0 63,0 56,1 6.9
E15 Mikowiec 31 3,0 59,8 55,0 4,8
E16 Mikowiec 32B 3,0 57.8 541 3.7
E17 Mikowiec 29 3.0 54,0 57.0 7.0
E18 Mikowiec 33 3.0 64.5 57,1 7.4
E19 Mikowiec 34 3.0 60,1 58,0 41
E20 Mikowiec 25 3.0 58,2 54.8 34
E21 Géra Kalwaria ul Lesna dz.

Ew. 2/5 3,0 61,4 55,4 6,0
E22 Gdara Kalwaria ul Lesna dz.

Ew. 2/1 3.0 57.9 54,1 3,8
E23 Mikowiec 3,0 59,2 54,7 4,5
E24 Gédra Kalwaria ut Lesna 21 3,0 65,9 57,5 8,4
E25 Goéra Kalwaria ul Lesna 19 3,0 61,9 56,1 5,8
E26 Gora Kalwaria ul Lesna 15 3,0 57,0 53,3 37
E27 Gora Kalwaria 45 3.0 54,2 52,4 1,8
E28 Gora Kalwaria dz. Ew.17/1 3,0 62,3 57,2 5,1
E29 g(;:ra Kalwaria ul Zakalwaria 3.0 582 56.8 14
E30 g%ec"}ra Kalwaria ul Zakalwaria 30 617 80 5 1,2
E31 (13;ra Kalwaria ul Zakalwaria 3.0 58,2 577 05
E32 ?:;‘Jra Kalwaria ul Zakalwaria 3,0 80 558 55.3 0.5
E33 3,0 63,1 63,0 0.1
E34 Gora Kalwaria 9 (dz. Ew. 2/2) 3.0 58,5 56,3 0.2
E35 Krzaki Czaplinkowskie dz.

Ew. 731 30 55,7 55,6 0.1
E36 Géra Kalwaria dz. Ew. 35/11 3,0 56,3 55,8 0,5
E37 Goéra Kalwaria dz. Ew. 1/7 3.0 56,0 55,5 0,5
E38 Géra Kalwaria 3.0 66,0 58,8 7.2
E39 Gora Kalwaria ul. Walewicka

dz. Ew.8/3 3.0 59.8 53,3 6,5
E40 Gora Kalwaria ul. Walewicka 3.0 58,8 52,8 6,0
F1 Gora Kalwaria ul Batalionu

Czwarlakow 5 6,0 69,0 68,7 0,3
F2 Gdra Kalwaria ul Batalionu

Crwarlakéw 3 3,0 67.0 60,5 8,5
F5 Gora Kalwaria ul Wojska

Polskiego 314 4.0 69.0 68,1 0.9
Fé& Gdra Kalwaria ul Wojska

Polskiego 31 4.0 675 67,0 0,5
F7 Gdra Kalwaria ul Wojska

Polskiego 4.0 60,1 59,4 07
F8 Gora Kalwaria ul Batalionu

Czwartakéw 9 30 50,6 59,1 1,5

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, ze przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwigku w

srodowisku dla pory dziennej od omawianej dregi dla stanu prognostycznego dla roku 2020 wystgpig

w 190 na 251 wytypowanych punktow obserwacji. Po zastosowaniu zaproponowanych ekranow

akustycznych w wytypowanych punktach cbserwacji przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwigku

dla roku 2020 mogg wystapié w 31 punktach na 251 wytypowane punkty. Przy czym w 6 punkfach
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przekroczenia nie bedg wigksze niz 1 dB. W zakresie pomiedzy 60 dB a 65 dB znajduje sig ok. 17
punktow.

Na Rysunku Rysunek 5 przedstawiono zasieg uciazliwosci akustycznej dia prognozy dla roku 2020
dla pory dziennej oraz na Rysunku Rysunek 4 dla peory nocngj bez zastosowania ekrandw

akustycznych oraz zasieg uciazliwosci akustycznej po zastosowaniu ekrandw akustycznych.

Obszar objety izolinig 50 dB dla pory nocnej wyznacza tereny zagrozone ponadnermatywna emisjg
halasu od ruchu komunikacyjnego rozbudowywanej drogi 79 i projektowane] obwodnicy Gory Kalwarii
w ciagu drogi nr 79 i 50 w przypadku przeznaczenia ich pod zabudoweg mieszkaniowa.

5.1.5. PODSUMOWANIE
Szczegolowa analiza zasiegu wystepujgcych oddziatywan akustycznych od omawiane] drogi
wykazuje mozliwosé przekroczenia dopuszezainego poziomu dzwieku dla pery nocnej do ok. 250-
260 m od krawedzi jezdni. W niniejszym raporcie przeanalizowano uciazliwos¢ akustyczng drogi po
zastosowaniu zaprojektowanych ekranow akustycznych, ktére powinny zminimalizowaé oddzialywanie
omawianej drogi. Zasieg oddziatywania drogi pe zastosowaniu ekrandw przedstawiono szczegotowo
na rysunkach.

Halas komunikacyjny emitowany do $rodowiska od rozbudowywanej drogi nr 79 i projektowanej
obwodnicy Gory Kalwarii po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych moZze powodowac
przekroczenia dopuszczalnego rownowaznege poziomu dzZzwieku naterenach chronionych
akustycznie, gdzie lokalizacja ekranu nie byla mozliwa badz jest niecelowa ze wzgledu na znikomag
skutecznosé takiego rozwigzania.

Mieszkaricy wsi Baniocha (Zatacznik 22) oprofestowali budowe ekrandw podnoszac argumenty
dotyczace prowadzongj dziatalnosci handlowej.

5.2. POWIETRZE

521. METODYKA
Ocene wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wzdluz planowanej drogi

wykonano w oparciu o:

« wartosci dopuszczalne oraz warto$ci odniesienia dla niektdérych substancji w powietrzu ckreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektdrych substancii w
powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektérych substancji
(Dz.U.02.87.798) oraz w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 03.01.12),

s referencyjng metodyke modelowania pozioméw substancji zawartg w zatgezniku nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektdrych substanciji w powietrzu (Dz.U. 03.01.12).
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Przy szacowaniu wielkosci emisji w czasie eksploatacii omawianej drogi przyjeto wielkosci
prognostyczne dotyczace prognozowanego ruchu pojazdow na rok 2020,

Emisja zanieczyszczen z silnikdw samochodow jest niezorganizowana. W celu okreslenia wielkosci
emisji zanieczyszczen podezas ruchu samochoddw jako reprezentatywne dla poszczegdlnych kategorii
samochoddw przyjeto wskazniki emisji, zalezne od $redniej predkosci pojazdéw. Wskazniki te zostaty
okreslone przez prof. dr hah. inz. Zdzistawa Chiopka w ,Ekspertyzie naukowe] — opracowanie
opragramowania do wyznaczania wielkosci charakleryzujgcych emisje zanieczyszczen z silnikow

spalinowych pojazdow samochodowych w celu oceny oddziatywania na srodowisko w roku 2020".

Jako kryterium oceny jakosci powietrza przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartosci odniesienia dfa niektdrych substancji w powielrzu
(Dz.U.03.01.12), ze:

s wartos¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona do 1 godziny, okreslona w zalgczniku do
rozporzgdzenia, jest dotrzymana, jezeli wartosé ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,2%
czasu w roku dla poszczegblnych substancji za wyjgtkiem dwutlenku siarki, gdzie czestosé
przekraczania moze wynies¢ 0,274% czasu w rokuy;

¢ stezenie roczne S; nie moze przekraczac wartosci O, — R,

Modelowanie poziomdw substancji (wielkosci stezeni) w powietrzu, wywolanych ruchem pojazddw
po drodze, przeprowadzono programem obliczeniowym OPERAT opracowanym wediug wyzej
cytowanego rozporzadzenia.

522  ZALOZENIA

Analizowang trase potraktowano jako zrédia liniowe, kiore zastgpiono zrodtami punktowymi. Do
oszacowania prognozowanej emisji przyjeto prognoze ruchu dla roku 2020.

Do obliczen zamieszczonych w raporcie przyjeto zmodyfikowana roze wiatrow ze stacji
metecrologiczne] Warszawa-Okecie. Modyfikacja rozy wiatréw polega na podzieleniu rocznej rozy
wiafréw na dwie: dla pory nocnej i dziennej. Standardowa réza wiatréw nie uwzglednia podzialu na
obserwacje dzienne i nocne. Réwnowagi chwiejne moga wystapié w zasadzie w porze dziennej, a
rownowagi stale w porze nocnej, przeliczono umownie standardowg ,roczng’” statystyke na dwie réze
{dzienng i nocng). Obserwacje o rownowadze obojetnej rozrzucono pomigdzy oba zbiory tak by byly
one rownoliczne. Podzial danych meteorologicznych na dzied i noc ma duze znaczenie dla mozliwie
wiarygodnego obliczenia stezen zanieczyszczen, poniewaz szczytowe obciazenia drég i znaczne
emisje substancji wystepujg w dzien, przy korzystnych chwiejnych réwnowagach powietrza (insolacja).
Natomiast w godzinach nocnych, gdy wystepujg niekorzystne warunki dyfuzyjne, ruch pojazdow i
zwigzane z nim emisje sg wielokrotnie mniejsze W programie OPERAT roze te zostaly nazwane
odpowiednio réza dzienna — roZa Jetnia, réza nocna — réZa grzewcza. Zestawienie zmoedyfikowanych
réz wiatrow zostalo przedstawione w Zatacznik 18,

Dla potwierdzenia zjawiska opisanego powyzej przedstawiono wykresy standéw rownowagi
(chwiejnej, obaojetnej, stalej) wystepujgcych w ciggu roku, w porze letnigj i porze zimowej w
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poszczegolnych godzinach doby. Dane te zostaly opracowane przez Instytut Meteorologii w Krakowie

dla obserwacji wystepujacych na stacji Warszawa-Okecie (w zatgezniku 18).
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Z przedstawionych powyzej wykresow wynika, ze czestos¢ wystepowania rownowagi stale] jest
zdecydowanie wigksza w porze nocnej.

Do ohliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

¢ temperatura spalin na wylocie z rury wydechowe] T = 300 K,

¢ wysokos¢ punkfu emisji: 1 m dla dregi na poziomie terenu oraz w wykopach, dla drogi na
estakadach i nasypach — wysoko&¢ nasypu + 1 m,

e wylot boczny — brak wyniesienia spalin — wspdtczynnik wyniesienia K=0,

+ wspolczynnik aerodynamicznej szorstkosci podloza zgodnie z zapisami w rozdziale 4.6,

« modyfikowana réza wiatrow dla Warszawy Okecia.

5.2.3. PRZEWIDYWANE EMISJE | ICH WIELKOSCI

Silniki spalinowe, majgce zastosowanie w pojazdach samochodowych, wydalajg do powietrza
tlenki wegla i tlenki azotu, kilkanascie innych substancji, z ktérych normuje sie zwigzki otowiu | wegiel
elementarny (czastki stale), rozpuszczalniki: benzen, toluen, ksylen {rozpatrywane w niektorych
krajach pod wspolng nazwag BTX), dwutlenek siarki, formaldehyd, aldehyd octowy i inne zwigzki
organiczne.

Substancie szkodliwe emitowane sg nie tylko przez ukdad wydechowy, ktdrego udzial szacuje sie
na 65% ogolne] ilosci. Pozostala ilos¢ gazéw to szacunkowo. do 20% ze skrzyni korbowej, 9%
weglowodorow odparowanych w gazniku (nie dotyczy to ukladéw wiryskowych benzynowych i diesla) i
6% weglowadoréw ze zbiarnika paliwa,
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Powierzchnig jezdni moga zalegad pyly: pochodzenia naturalnego, przemystowego i komunalnego
- osadzone z powietrza na skutek sity grawitacji i drogg wymywania przez opady atmosferyczne. Py}
na powierzchni jezdni moze by¢ takze rozsypany przez stuzby utrzymania ruchu jako Srodek
przeciwposlizgowy lub stanowié ubytek przewozonych materiatow sypkich. Wymienione pyly moga
zostaé porwane przez powstajgce w otoczeniu pojazdu strugi | wiry powietrza, Zjawisko to, noszgce
nazwe ,wtérnego zapylenia” jest dos¢ trudne do oszacowania metodami teoretycznymi. Niemnigj
trzeba podkresli¢, ze ilod¢ wtdrnych” pytéw jest o kilka rzeddw wielkosci wieksza od ilosci czgstek
statych wytwarzanych w silnikach i innych podzespotach pojazdéw samochodowych. Widrnemu
zapyleniu zapobiega sie przez zamiatanie i mycie jezdni oraz przez nasadzanie i pielegnacje zieleni
izolacyjnej w otoczeniu drog.

Jednym z podstawowych produkiow spalania wszystkich paliw organicznych, w tym: benzyn, oleju
napedowego | mieszanki gazowej propan-butan jest dwutlenek wegla - CQ,, kidry nie jest w Polsce
objety normami - ale to wiasnie tej substancji przypisuje sie glowng odpowiedzialnos¢ za tzw. ,efekt
cieplarniany”.

Na podstawie analizy aktuainie obowigzujgcych, dopuszczalnych poziomow substancji w
powietrzu, wystepujacych w prakityce, wartosci emisji jednostkowych z pojazdéw wyrazonych w
g/km/pojazd, dostepnych prognoz w zakresie zmian struktury paliw (benzyny bezolowiowe, paliwa
gazowe | inne) i przewidywanych zmian w strukiurze eksploatowanego parku samochodowego
{jednostki energooszczedne i wyposazone w katalizatory spalin), wynika, ze sposrod dostatecznie
rozpoznanych zwigzkow chemicznych, substancjg decydujgca o zasiegu, wyznaczonej metodami
obliczeniowymi, strefy ponadnormatywnego oddziatywania drogi jest: dwutlenek azotu (NQO,). tlenki
azotu oraz benzen.

Charakterystyka zrédel emisji zanieczyszczen

Emisja zanieczyszczen z silnikdow samochoddw jest niezorganizowana i zalezy od wielu czynnikéw:

budowa silnika, stan, sposéb uzytkowania pojazdu, niejednorodnosé i niejednostajnosé pracy.

W celu okreslenia emisji zanieczyszczen podezas ruchu samochodéw jako reprezentatywne dla
poszczegdlnych kategorii samochodéw przyjeto wskazniki emisii dla poszczegolnych typow pojazdéw,
zalezne od $redniej predkosci pojazdow, ckreslone przez prof. dr hab. inz. Zdzislawa Chiopka w
.Ekspertyzie naukowej — opracowanie oprogramowania do wyznaczania wielkosci charakteryzujgcych
emisje zanieczyszczen z silnikéw spalinowych pojazdéw samochodowych w celu oceny oddzialywania
na srodowisko w latach 2010 i 2020”. W ponizszych tabelach zestawiono wskazniki emisji dla roku
2020 i predkosci srednie] pojazddw 100 km/h na trasie projektowanej drogi.

Tabela 5.2.1. Wskazniki emisji substancji z pojazdow

L Substancje emitowane [g/km]

Rodzaj pojazdu co NOx wegl ar weg al. pyt benzen
cigzarowe 0,275 1,275 0,027 0,241 0,020 0,0052
losobowe 0,328 0,310 0,0022 0,017 0,0179 0,0005
dostawcze 0,523 0,133 0,0052 0,018 0,0028 0,0012
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Na podstawie dostepnych materiatéw Zrodlowych przyjeto, ze maksymalnie do 40% emitowanych
tlienkdéw azotu ulegnie konwersji do NO,.

Obliczenia emisji z ruchu pojazdéw
Emisje zanieczyszczen z ruchu pojazdow okreslono wg nastepujacej zaleznosci:

E =1x k x Wy [gfs lub kg/dabe]

gdzie:
| — droga przejazdu pojazdu [km]
k — ilos¢ pojazdéw [szt./h, szt./dobe]
Wy, — wskaznik emisji [afkm]

5.24. PROGNOZOWANE ODDZIALYWANIA

5.2.4.1. Faza budowy

Ucigzliwoscia dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy abiekiu stanowi¢ bedzie pyi
powstajacy podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych robety ziemne, spaliny pochodzace z
silnikow pracujgcych maszyn i $rodkéw transportu oraz substancje odorotworcze, kiérych emisja
zwigzana jest z ukladaniem mas bitumicznych. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg bycé okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejSciowosé prac
budowlanych nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwalych negatywnych zmian w $rodowisku

wywotanych zanieczyszczeniem powietrza,

W celu ograniczania emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza na etapie budowy
nalezy:
+ siosowaé do podbudowy gotowe mieszanki wyiwarzane w wytworniach, aby ograniczy¢ do

minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na migjscu budowy,

¢ masy bitumiczne transportowaé wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce emisje

opardow asfaitow,
+ roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w okresie letnim, kiedy temperatura mas bitumicznych moze

byt nizsza, a przez to mnigjsze bedzie odparowanie substancji odorotwérezych,
+ stosowad technologie minimalizujgce ilos¢ lepiszeza,
« drogi dojazdowe utrzymywaé w stanie ograniczajgcym pylenie.
Nie przewiduje sig na tym etapie wystepowania emisji substancji, ktére mogtyby spowodowacd
dlugotrwale zanieczyszczenie powietrza., Jest mozliwe okresowe zwigckszenie sie pylu w powietrzu,
ktore zwigzane byloby z pracami ziemnymi szczegdlnie przy pogadzie suchej. Zjawisko to nie bedzie
diugo trwajace i bedzie miato charakter lokalny.

5.2.4.2. Faza eksploatacji

Obliczenia emisji zanieczyszczen wykonano dla prognozy ruchu na 2020 rok. Prognoza ruchu dla
roku 2020 na analizowanym odcinku projektowanej drogi wynosi:
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Prognoza ruchu na | udziat pojazdéw udziat pojazdéw
Odcinki rok 2020 ciezkich w 2020 r. | dostawczych w 2020 r.

[pojazddwidobe] [%] [%]
Warszawa - Piaseczno 90 547 4.8 5,2
Piaseczno 29 661 8,6 9.0
Piaseczno - Katy 22 898 12,7 9.6
Ohwodnica Gory Kalwarii (Katy do DK 50) 21653 15,3 9.9
Obwodnica Géry Kalwarii (od skrzyzowania
7 DK 50 do skrzyzowania z DK 79) 30 011 33,6 128
Obwodnica Gary Katwarii {od skrzyzowania
z DK 79 do mastu na rz. Wisle} 28474 22,6 143

Analizowang trase potraktowano jako zZrédio liniowe, ktore zastgpiono zrddiami punktowymi.
Ponadto przyjeto, ze 13% ogéinego ruchu pojazdéow odbywaé sie bedzie w porze nocnej {j. w
godzinach 22%°-6% a pozostalty ruch pojazdow tj. 87% odbywad sie bedzie w gadzinach dziennych.

Do obliczen przyjeto rdze wiatréw ze stacji meteorologicznej Warszawa-Okecie.

Omawiang droge podzielono na szes¢ odcinkdéw obliczeniowych ze wzgledu na ograniczenia w
ilodci punktdw obliczeniowych w siatce oraz réznice w prognozie ruchu a nastepnie wykonano dla nich
obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen. Ponizej przedstawiono podstawowe parametry
odcinkéw obliczeniowych:

s« A - od km 8+3900 do km 10+000 - odcinek obejmujacy skrzyzowanie z ul Okulickiego
w Piasecznie,

¢« B -odkm 11 +000 do km 11+750 — odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z ul Chyliczkowska
i 17-tego Stycznia ,

¢ C-odkm 19+500 do km 20+500 - obejmujacy miejscowasé Baniocha,

» D -od km 24+600 do km 25+800 — obwodnica Géry Kalwarii - obejmujacy wiadukt nad torami ,

» FE -odkm 176+330 do km 177+030 (pikietaz drogi nr 50) — obwodnica Gory Kalwarii — pomiedzy
istniejacqg droga nr 501 79,

o F -odkm 177+850 do km 178+585 (pikietaz drogi nr 50) — obwodnica Géry Kalwarii - pomiedzy
istniejgcq drogg nr 79 | mostem na rzece Wisle,

Poszczegdlne odeinki obliczeniowe zostaly podzielone jeszcze na odcinki charakterystyczne
zwigzane z wysokoscia punktu emisji. W tabelach zostal przedstawiony podziat odcinkéw
obliczeniowych wraz z emisjami z poszczegdlnych odcinkéw charakterystycznych, wysokosciami
punktow emisji oraz prognozg ruchu.

Dia kazdego z odcinkéw do abliczen przyjeto trzy podokresy emisji zanieczyszczefi:

| - pora dzienna — 12 godzin w ciggu doby — efektywny czas emisji 4380 godzin w roku z roza dla pory

dziennej,

Il - pora dzienna — 4 godziny w ciggu doby — efektywny czas emisji 1460 godzin w roku z rozg dla pory
nocnej,

Ill - pora nocna — 8 godzin w ciggu doby — efektywny czas emisji 2920godzin w roku z roza dla pory

nocne;.
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Tabela 6.2.2, Zestawienie emisji w podokresach dla A odcinka obliczeniowego w podziale na
adcinki charakterystyczne

Emisja maksymalnaw Emisja roczna w podokresie Wys Diugos | Prognoza
___podokresie [mg/s] [Mg/rok] Razem pu nkiu ¢ ruchu
Odcinki Substancja Malrok emnisii odcin | pojfdobe
I I i I 1 I g ] ka
[m] [m]

CO 134,02 | 134,02 40,05 | 2,113162 | 0.704387 | 0,421013 3,238562
NO, 21,04 | 2104 6,29 | 0,331813 | 0,110604 | 0,066108 0,508526
NOx 52,61 52,61 14,43 | 0,829533 | 0,276511 | 0,151730 1,257774

Al wegl arom 1,632 1,632 0.488 | 0,025737 | 0.008579 | 0,005128 0,039444 1 391 45273
wegl alif 7,601 7,601 2,272 | 0119857 | 0,039952 | 0,023879 0,183688
pyt 1,170 1,170 0,350 | 0,018449 | 0,006150 [ £,003676 0,028274
henzen 0,360 0,360 0,107 | 0,005672 | 0,001891 | 0,001130 0,008652
CcO 8,359 8,359 2,498 | 0,131808 | 0,043936 | 0,026261 0,202004
NO2 1,696 1,696 0,507 | 0,026736 | 0,008912 | 0,005327 0,040974
NOx 4,239 4,239 1,123 | 0,066839 | 0,022280 | 0,011805 0,100923

A2 wegl arem 0117 | 0117 | 0,035 | 0,001846 | 0,000615 | 0,000368 0,002829 3 77 14830
wegl alif 0,632 0,632 0,189 | 0,009972 | 0,003324 [ 0,001987 0,015282
yl 0,096 | 0096 | 0029 | 0,001517 | 0,000506 | 0,000302 0,002325
benzen 0,025 0.025 0,008 | 0,000399 | 0,000133 | 0.000079 0,000611
co 9,553 | 9,553 | 2,855 | 0,150637 | 0,050212 | 0,030012 0,230862
NO» 1,838 1,938 0,579 | 0,030555 | 0,010485 | 0,008088 0,046828
NOx 4,844 4,844 1,283 | 0,076387 | 0.025462 | 0,013491 0,115341

A3 wegl arom 0,134 0,134 0,040 | 0,002110 | 0,000703 | 0,000420 0,003233 5 a8 1483C
weg! alif 0,723 0,723 0,216 | 0,011396 | 0,003799 | 0002270 0,017465
pyl 0110 | 0110 | 0,033 | 0,001734 { 0,000578 | 0,000345 0,002657
henzen 0,029 0,029 (3,009 | 0,000456 | 0,000152 | 0,000091 ©,000899
ole] 19,975 | 19,975 5,970 | 0,314969 | 0,104990 | 0,062752 0,482711
NGO, 4,052 4,052 1,211 | 0,063888 | 0,021296 | 0,012729 0,097¢912
MOx 10,129 | 10,129 2,683 | 0,159719 | 0,05324C | 0,028208 0.241167

Ad wegl arom 0,280 0,280 0,084 | 0,004411 | 0,001470 | 0,000879 0,006760 7 184 14830
weg| alif 1,511 1,511 0,452 | 0,023828 | 0,007943 | 0,004747 0.036518
pyt 0,230 0,230 0,069 | 0,003625 | 0,001208 | 0,000722 0,005556
benzen 0,060 0,060 [ 0,018 | 0,000953 | 0,000318 | 0,000180 0,0014614
co 16,284 | 16,284 | 4,867 | 0,256768 | 0,085589 | 0,051157 0,393514
NO, 3,303 | 3,303 | 0,987 | 0,052082 | 0,017361 | 0,010377 0,079820
NOx 8,258 8,258 2,188 | 0,130206 | 0,043402 | 0,022996 0,196604

A5 wegl arom 0,228 0,228 0,068 | 0,003596 | 0,001199 | 0,000716 0,005511 4 180 14830
weg| alif 1,232 1,232 0,368 | 0,019425 | 0,006475 | 0,003870 0,029770
pyt 0,187 0,187 [ 0,056 | 0,002956 | 0,000985 | 0,000589 0,004530
benzen 0,049 0,049 0,015 | 0,000777 | 0,000259 | 0,000155 0,001191
co 21,83 | 21,93 6,55 | 0,345781 | 0,115260 | 0,068891 0,529933
NQ, 4,45 445 1,33 | 0,070138 | 0,023379 | 0,013974 0,107491
NOx 11,12 11,12 2,95 | 0175344 | 0,058448 | 0,030968 0,264760

AB weg| arom 0,307 0,307 | 0,092 | 0,004843 | 0,001614 | 0,000965 0,007422 1 202 14830
weg! alif 1,659 1659 | 0,496 | 0,026159 | 0,008720 | 0,005212 0,040091
pyt 0,252 0,252 0,075 | 0,003980 | 0,001327 | 0,000793 0,006100
benzen 0,066 0,066 0,020 | 0,001046 | ©,000349 | 0,000208 0,001604
Co 21,71 21,71 6,49 | 0,342358 | 0,114118 | 0,068209 0.524686
NO, 4,40 4,40 1,32 | 0,069443 | 0,023148 | 0,013835 0.1068426
NOx 11,01 11,01 2,82 | 0,173608 | 0,057869 | 0,030661 0,262139

AT wegl arom 0,304 0,304 0,091 | 0,004795 | 0,001598 | 0,000955 0,007348 1 200 14830
weg| alif 1,643 1,843 0,491 | 0,025900 | 0,008633 | 0,005160 0,039694
pyi 0,250 0,250 0,075 | 0,003941 | 0,001314 | 0,000785 0,006038
benzen 0,066 0,066 0,020 | 0,001036 | 0,000345 | 0,000206 0,001588
CO 15,624 | 15,524 4,639 | 0,244786 | 0,081595 | 0,048770 0,375150
NQ, 3,149 3,149 0.941 | 0,049652 | 0,018551 | 0,009892 0,076095
NOx 7.872 7872 | 2,086 | 0,124130 | 0,041377 [ 0,021923 0,187429

A8 weg| arom 0,217 0,217 0,065 | 0,003428 | 0,001143 | 0,000683 0,005254 4 143 14830
weg| alif 1,174 1,174 0,351 | ©,018519 | G,006173 | 0,0035680 0.028381
pyt 0,179 0,179 0,053 [ 0,002818 | 0,000939 [ 0,000561 0,004318
benzen 0,047 0,047 | 0,014 | 5,000741 [ 0,000247 | 0,000148 0,001135

A9 CO 19,432 | 19,432 5,807 | 0,306410 | £,102137 | 0,061047 0,469584 7 179 14830
NG, 3,942 3,942 1,178 | 0,062152 | 0,020717 | 0,012383 0.,095251
NOx 9,854 9,854 [ 2,611 | 0,155379 | 0,051783 | 0,027442 0,234614
weg| arom 0,272 0,272 0,081 | 0.,004291 | 0,001430 | 0,000855 0.008577
weg| alif 1,470 1,470 | 0,439 | 0,023181 | 0,007727 | 0,004618 0,035526
pyt 0,224 0,224 0,067 [ 0,003527 | 0,001176 | 0,000703 0,005405
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Raport o oddziatywaniu na Srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyZzowania z ul. Energefyczng w Piasecznie do skrzyZowania z drogq
krajowg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Géry Kalwarif

na potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowej”

Emisja maksymalna w Emisja roczna w podokresie Wys Diugos | Prognoza
podokresie [mg/s] [Mg/rok] Razem punkiu ] ruchu
Odcinki Substancja M P odcin | pojidobe
girok emisji
l ] 1 1 I m (mi ka
fm]
benzen 0,059 0,069 0,018 | 0.000927 | 0,000308 | 0,000185 0,001421
CO 9,445 9,445 2,823 | 0,148926 | 0,049642 | 0,029671 0,228238
NO» 1.916 1,916 0,573 | 0.030208 | 0,010069 | 0,006018 0,046295
NOx 4,788 | 4,789 1,269 [ 0.075519 [ 0,025173 [ 0,013338 0,114030
A10 wegl arom 0,132 0,132 0,040 | 0,002086 | 0,000695 [ 0.000416 0,003197 5 a7 14830
weg| alif 0,715 0,715 0,214 | 0,011267 | 0,003756 | 0,002245 0,017267
pyt 0,109 0,109 0,032 | 0,001714 | 0,000571 [ 0,000342 0,002627
benzen 0,029 0,029 0,009 | 0,000451 | 0,000150 [ 0,0000890 0,000681
CO 8.034 8,034 2,401 | 0,126672 | 0,042224 | 0,025237 0,194134
NOC; 1,629 1,629 0,487 [ 0,025694 | 0,008565 | 0,005119 0,039378
NOx 4,074 4,074 1,079 | 0,064235 | 0,021412 | 0,011345 0,086991
A1 wegl arom 0,113 0,113 0,034 [ 0,001774 | 0,000591 | 0,000353 0,002719 3 74 14830
weg| alif 0,608 0,608 0,182 | 0,009583 | 0,003184 | 0,001909 0,014687
pyt 0,092 0,092 0,028 [ 0,001458 | 0,000486 | 0,000290 0,002235
benzen 0,024 0,024 0,007 | 0,000383 | 0,000128 | 0,000078 0,000588
Co 135,04 | 135,04 40,36 | 2,128375 | 0,709792 | 0,424243 3,263411
NO» 21,20 21,20 6,34 | 0,334359 | 0,111453 | 0,066616 0,512428
NOx 53,01 53,01 14,54 | 0,835898 | 0,278633 | 0,152894 1,267424
A12 wagl arom 1,64 1,64 0,49 | 0,025934 | 0,008645 | 0,005167 0,039746 1 394 45273
wegl alif 7,66 7,66 2,29 | 0120776 | 0,040259 | 0,024063 0,185098
pyl 1,18 1,18 0,35 | 0,018591 [ 0,006197 | 0,003704 0,028491
benzen 0.36 0,36 0,11 | 0,005715 [ 0,001805 | 0,001139 0,008759
CO 50,52 50,52 15,10 | 0,796586 | 0,265529 | 0,158707 1,220822
NO, 7,933 7,933 2,371 | 0,125082 | 0,041694 | 0,024920 0,191696
NOx 19,832 | 19,832 5441 | 0312704 | 0,104235 | 0,057197 0,474136
A13 wegl arom 0,615 0,615 0,184 | 0,009702 | 0,003234 | 0,001933 0,014869 1 274 24354
wegl alif 2,865 | 2,865 0,856 | 0,045182 | 0,015061 | 0,009002 0,069244
pyt 0,441 0,441 0,132 | ©,006955 | 0,002318 | 0,001386 0,010858
benzen 0,136 0.136 0,041 | ©£,002138 | 0,000713 | 0,000426 0.,003277
CO 1,717 1,717 0,513 | 0,027072 | 0,009024 | 0,005394 0,04148%8
NQ; 0,270 0,270 0,081 | 0,004251 | 0,001417 | (,000847 0,006515
NOx 0,674 0,674 0,185 | 0,010627 | 0.003542 | 0,001944 0,016113
Al4 weg| arom 0,021 0,021 0,006 | 0,000330 | 0,000110 | ©,000066 0,000505 1 149 1522
weg| alif 0,097 0,097 0,029 | 0,001535 | 0,000512 | 0,000306 0,002353
pyt 0,015 0,015 0.004 | 0,000236 | 0,000079 | 0,000047 0,000362
benzen 0,005 0,005 0,001 | 0,000073 | 0,000024 | 0,000014 0,000111
CO 30,975 | 30,975 9,257 | 0,488418 | 0,162806 | 0,097309 0,748533
NG, 4,864 4,864 1,454 | 0,076692 | 0,025564 | 0,015280 0,117536
NOx 12,160 | 12,160 3,336 | 0,191731 | 0,063910 [ 0,035069 0,290711
Al5 wegl arom 0,377 0,377 0,113 | 0,005949 [ 0,001983 [ 0,001185 0,009117 1 168 24354
weqg| alif 1,757 1,757 0,525 | 0,027703 | 0,009234 [ 0,005519 0,042456
pyt 0,270 0,270 0.081 | 0,004264 | 0,001421 | 0,000850 0,006535
henzen 0,083 0,083 0,025 | 0,001311 | 0,000437 [ 0,000261 0,002009
COo 47,569 | 47569 | 14,216 | 0,750070 | 0,250023 | 0,149439 1,149533
NO, 7,469 7,469 2,232 | 0,117778 | 0,039259 | 0,023465 0,180502
NOx 18,674 | 18,674 5,123 | 0,294444 | 0,098148 | 0,053857 0,446449
AlB weg! arom 0,579 0,679 0,173 | 0,009135 | 0,003045 | 0,001820 0,014001 1 258 24354
wegl alif 2,688 | 2,698 0,806 | 0,042543 | 0,014181 | 0,008476 0,065200
pyt 0415 0,415 0,124 | 0,006548 | 0,002183 | 0,001305 0,010036
benzen 0,128 0,128 0,038 | 0,002013 | 0.000671 | 0,000401 0,003085
CO 5,893 5,993 1,791 [ 0,004493 [ 0.031498 | 0,018826 0,144817
NO, 0,941 0,941 0,281 | 0.014838 | 0.004946 [ 0,002956 0,022740
NOx 2,352 2,352 0,645 | 0037094 | 0,012365 | 0,006785 0,056243
A7 wegl arem 0,073 0,073 0,022 [ 0,001151 | 0,000384 | 0,00022%9 0,001764 1 85 12178
weg| alif 0,340 0,340 0,102 [ 0,005360 | 0,001787 | 0,001068 0.008214
pyd 0,052 0,052 0,016 [ 0,000825 | 0,000275 | 0,000164 0.001264
benzen 0.016 0,016 0,005 | 0.000254 | 0,000085 | 0,000051 0,000389
cO 0,968 0,968 0,289 | 0.015262 | 0,005087 | 0,003041 0,023390
NO; Q0,152 | 0,152 0,045 | 0.002396 | 0,000799 | 0,000477 0,003673
NOx 0,380 0,380 0,104 | 0,005991 | 0,001997 | 0,001096 0,0090384 1522
A18 wegl arom 0,012 0,012 0,004 | 0,000186 | 0,000062 [ 0,000037 0,000285 1 84
wegl alif 0,055 0,055 0,016 | 0,000866 | 0,000289 [ 0,000172 0,001327
pyd 0,008 0,008 0,003 | 0,000133 | 0,000044 [ 0,000027 0.000204
benzen 0,003 0,003 0,001 | 0,000041 | 0,000014 | 0,000008 0,000063
A19 cO 0.933 0,933 0,279 | 0,014717 | 0,004906 | 0,002932 0,022554 1 81 1522
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko
rozhudowywanej drogi krajowef nr 79 na odcinku od skrzyZzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyzowania z drogg
krajowq nr 50 w Gdrze Kalwarii wraz z obwodnicg Géry Kalwarii
na potrzeby uzyskania decyzji Srodowiskowej”

Emisja maksymalnaw Emisja roczna w podokresie Wys Dluge$ | Prognoza
. podokresie [mgfs] [Mafrok] Razem punkiu ¢ ruchu
Odcinki Substancja M P odcin | pojidobe
glrok emisji
| 1 1l ] Il (] [m] ka
[m]
NO2 0,147 0,147 0,044 | 0,002311 | 0,000770 | 0,000460 0,003542
NOx 0,366 0,366 0,101 | 0,005777 | 0.001926 [ 0,001057 0,008780
wegl arom 0,011 0,011 0,003 | 0,000179 | 0,000060 | 0,000636 0,000275
weg! alif 0,053 0,053 ©,016 | 0,000835 | 0,000278 | 0,000166 0,001279
py! 0,008 0,008 0,002 | 0,000128 | 0,000043 | 0,000026 0,000197
benzen 0,003 0,003 0,001 [ 0,000038 | 0,000013 | 0,000008 0,000081
Tabela 5.2.3. Zestawienie emisji w podokresach dla B odcinka obliczeniowego w podziale na
odcinki charakterystyczne
Emisja maksymalna w Emisja roczna w podokresie fys. punktu Plugoéé Prognoza
Odcinki Substancja podokresie [mgis] [Mg/rek] tazem Mg/rok eym'isji [m] lodcinka | ruchu
1 1l il i i 1] m] pojldobe
CcO 82,51 82,51 2466 1,300958| 0,433653| 0,259195 1,993806
NO; 16,74 16,74 5,00 0,263884| 0,087961| 0,0562575 0,404420
NOx 41,84 41,84 11,08| 0,659710/ 0,219903| 0,116514 0,996126
B1 wegl arom 1,156 1,156 0,345 0,018220| 0,006073| 0,003630 0,027924 1 760 14830
wegl alif 6,242 6,242 1,865 0,098421| §,032807| 0,019609 0,150836
pyi 0,850 0,950 0,284 0014575 0,0049892| 0,002983 0,022950
benzen 0,250 0,250 0,075 0,003937| 0,001312] 0000784 0,006034
CO 81,746 81,746 24,430] 1,288976| 0.429659| 0,256807 1,875442
NO, 16,581 16,581 4,955| 0,261453| 0,087151] 0,052090 0,400695
NOx 41,453! 41,453 10,882 0,653633] 0,217878| 0,115440 0,986952
B2 wegl arom 1,145 1,145 0,342| 0,018052| 0,006017| 0,003597 0,027667 1 753 14830
weg| alif 6,184 6,184 1,848 0,097514| 0,032505| 0,019428 0,149447
pyd 0,941 0,941 0,281| 0,014837 0,004946| 0,002956 0,022739
benzen 0,247 0,247 0,074] 0,003901] 0,001300| 0,000777 0.005978
Tabela 5.2.4. Zestawienie emisji w podokresach dla C odcinka obliczeniowego w podziale na
odcinki charakterystyczne
Emisja maksymalna w Emisja roczna w podokresie Wys. Dlugosé | Prognoza
. . odokresie [mgls, Ma/rok Razem unktu |odcinka| ruchu
Odcinki | Substancja ]p ” [l Mgeld Mook | emisii | [l | pojdobe
]| I 1} I fm]
Co 81,80 81,80 24,45 | 1,289863 | 0,429954 | 0,256984 1,976802
NO: 20,39 20,39 5,09 | 0321529 | 0,107176 | 0,064059 0,492765
NOx 50,98 50,98 13.70 | 0,803822 | 0,267941 | 0,143980 1,216742
c1 wegl arom 1,327 1,327 0,397 | 0,020930 | 0,006977 | 0,004170 0,032077 1 100¢ 11449
wegl alif 7,963 7,963 2,380 | 0125563 | 0,041854 | 0,025016 0,192433
pyf 1,104 1,104 0,330 | 0,017404 | 0,005801 | 0,003467 0,026672
henzen 0,282 0,282 0,084 | 0,004444 | 0,001481 | 0,000885 0,006810
CO 81.803 | 81,803 | 24,447 | 1,288863 | 0,429954 | 0,256984 1,976802
NO; 20,381 | 20,391 6,094 [ 0,321528 | 0,107176 | Q,064059 0.492765
NOx 50,978 | 50,978 | 13,697 | 0.803822 | 0,267341 | 0,143980 1,215742
c2 wagl arom 1,327 1,327 0,397 | 0,020930 | 0,006977 | 0,00417Q 0,032077 1 10C0 11449
weg| alif 7,963 7.963 2,380 | 0,125563 | 0,041854 | 0,0250186 0,192433
pyt 1,104 1,104 0,330 | 0,017404 | 0,005801 | 0,003467 0,026672
henzen 0,282 0,282 0,084 | 0,004444 | 0,001481 | 0,000885 0,006810
Tabela 5.2,5. Zestawlenie emisji w podokresach dla D odcinka obliczeniowego w podziale na
odcinki charakterystyczne
Emisja maksymalna w Emisja roczna w podokresie Wys Dlugos
podokresie [mg/s] [Mgirok] Razem punkiu é Prognoza
Odcinki Substancija Mg/rok emisji odcin ruchu
| | 1} I Il 11} [m) ka pojidobe
[m]
D1 co 23,24 23,24 6,95 | 0,3686482 | 0,122161 | 0,073016 0,561658 1 305 10826
NO:z 6,48 6,48 1,94 | 0,102243 | 0,034081 | 0,020370 0,156695
NOx 16,21 16,21 4,39 | 0,255608 | 0,085203 | 0,046117 0,386928
wegl arem 0,410 0,410 0,123 | 0,006471 | 0,002157 | 0,001289 0,009917
wegl alif 2,586 2,586 0,773 | 0,040784 | 0,013595 | 0,008126 0,062504
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Raport 0 oddziatywaniu na Srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energefyczng w Piasecznie do skrzyzowania z droga
krajowq nr 50 w Gérze Kalwarii wraz z obwodnicq Gory Kalwarii

na potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowe;”

Emisja maksymalna w Emisja roczna w podokresie Wys Dtugos
podokresie [mg/s] [Ma/rok] Razem pu nk-tu é Prognoza
Odcinki Substancja Mairok emisii odcin ruchu
[ I I I i n 9 0 mlJ ka | pojidobe
[m]

pyt 3,343 0,343 0,102 | 0.005402 | 0,001861 | 0,001076 0,008280
henzen 0,086 0,086 0,026 | 0,001361 | 0,000454 | 0,000271 0,002086
CO 6,858 5,858 2,050 [ 0108142 [ 0,036047 | 0,021546 0,165735
NO, 1,913 1,913 0,672 | 0,030170 | 0,010057 | 0.006011 0,046238
NOx 4,783 4,783 1,295 | 0,0758425 | 0,025142 | 0,013608 0,114175

D2 weg) arom 0,121 0,121 0,036 | 0,001800 [ 0,000636 | 0,000380 0,002926 4 90 10826
weg| alif 0,763 0,763 0,228 | 0,012035 | 0,004012 | 0,002388 0,018444
pyt 0,101 0,101 0,030 | 0,001594 | 0,000531 | 0,000318 0,002443
benzen 0,025 0,025 0,008 | 0,000402 | 0,000134 | 0,000080 0,000616
[of@] 31,777 | 31,777 9,497 | 0,501059 | 0,167020 | 0,099828 0,767308
NO, 8,865 8,865 2,649 | 0,139788 | 0,046596 | 0,027851 0,214235
NOx 22163 | 22,163 5,098 | 0,349471 | 0,116490 | 0,063051 0,529012

D3 wegl arom 0,561 0,561 0,168 | 0,008847 | 0,002949 | 0,001763 0,013559 7 417 10826
wegl alif 3.536 3,536 1,057 | 0,055760 | 0,018587 | 0,011109 0,085456
pyt 0,468 0,468 0,140 | 0,007386 | 0,002462 | 0,001472 0.011320
benzen 0,118 0,118 0,035 [ 0,001861 | 0,000620 | 0,000371 0.002853
Cco 9,297 9,287 2,778 | 0,146593 | 0,048864 | 0,029206 0,224663
NO, 2,594 2,594 0,775 [ 0,040897 | 0,013632 | 0,008148 0,062678
NOx 6,484 6,484 1,755 | 0,102243 | 0,034081 | 0,018447 0,164771

D4 wegl arom 0,164 0,164 0,049 | 0,002588 | 0,000863 [ 0,000518 0,003967 4 122 10826
weg| alif 1,035 1,035 0,309 | 0,016314 | 0,005438 | 0,003250 0,025002
pyt 0,137 0,137 0,041 | 0,002181 | 0,000720 [ 0,000431 0,003312
benzen 0,035 0,035 0,010 | 0,000545 | 0,000182 | 0,000108 0,000835
CcO 20,575 | 20,575 6,149 | 0,324427 | 0,108142 | 0,064637 0,497206
NO, 5,740 5,740 1,715 | 4,090510 [ 0,030170 | 0,018033 0,138713
NOx 14,350 | 14,350 3,884 | 0,226276 | 0,075425 | 0,040825 0,342526

D5 wegl arom 0,363 0,363 0,109 | £,005728 | 0,001909 [ 0,001141 0,008779 1 270 10826
weg| alif 2,290 2,290 0,684 | 0,036104 | 0,012035 | 0,007193 0,055331
pyt 0,303 0,303 0,091 [ 0,004782 | 0,001584 | 0,000953 0,007329
benzen 0,076 0,078 0,023 [ 0,001205 | 0,000402 | 0,000240 0,001847
CO 20,42 20,42 6,10 | 0,322024 | 0,107341 | 0,064158 0.493523
NG, 5,70 5,70 1,70 | 0,089840 | 0,029947 | 0,017899 (,137686
NOx 14,24 14,24 3,85 | 0,224600 | 0.074867 | 0,040522 (,339989

D& wegl arom 0,361 0,361 0,108 | 0,005686 | 0,001895 [ 0,001133 0,008714 1 268 10826
weg| alif 2,273 2273 0,679 | 0,035836 | 0,011845 | 0,007140 0,054921
pyt 0,301 0,301 0,090 | 0,004747 | 0,001582 | 0,000946 0,007275
benzen 0,076 0,076 0,023 [ 0,001196 [ 0,000398 | 0,000238 0,001833
co 8,02 8.92 2,66 | 0,140585 | 0,046862 | 0,028009 0,215456
NO, 2,49 249 0,74 | 0,039221 | 0,013074 | 0,007814 0,060109
NOx 6,22 6,22 1,68 | 0,098053 | 0,032684 | 0,017691 0,148428

b7 wegl arom 0,157 0,157 0,047 | 0,002482 | 0,000827 | 0,000485 0,003804 4 117 10826
weg| alif 0,892 0,992 0,297 | 0,015645 | 0,005215 | 0,003117 0,023877
pyt 0,131 0,131 0,039 | 0,002072 | 0,000691 | 0,000413 0,603176
benzen 0,033 0,033 0,010 [ 0,000522 | 0,000174 | 0,000104 0,000800
[ole] 31,853 | 31,853 9,519 | 0,502261 | 0,167420 | 0,100067 0,769748
NO, 8,887 8,887 2,656 [ 0,140124 | 0,046708 | 0,027917 0,214749
NOx 22,216 | 22,216 6,012 | 0,350309 | 0116770 | 0,063203 0,530281

D8 weg| arom 0,562 0,562 0,168 | 0.008868 | 0,002956 | 0,001767 0,013591 7 418 10826
wegl alif 3,545 3,545 1,059 | 0,055894 | 0,018631 | 0,011136 (,085661
pyt 0,470 0,470 0,140 [ 0,007404 | 0,002468 | 0,001475 0,011347
benzen 0,118 0.118 0,035 | 0,001866 | 0,000622 | 0,000372 0,002859
CO 6,782 6,782 2,027 | 0,106941 [ 0.035647 | 0,021306 0,163824
NOC, 1,892 1,892 0,565 | 0,029835 | 0,009945 | 0,005944 0,045724
NOx 4,730 4,730 1,280 | 0,074587 | 0,024862 [ 0,013457 0,112807

D9 wegl arom 0,120 0,120 0,036 | 0,001888 | 0,000629 | 0,000376 0,002894 4 89 10826
wegl alif 0,755 0,755 0,226 | 0,011901 | 0,003967 | 0,002371 0,0182389
pyi 0,100 0,100 0,030 | 0,001576 | 0,000525 | 0,000314 0,002416
benzen 0,025 0,025 0,008 | 0,000397 | 0,000132 | 0,000079 0,000609
co 23,242 | 23,242 6,946 | 0,366482 | 0,122161 | 0,073016 0.561658
NO- 6,434 6,484 1,938 | 0,102243 | 0,034081 | 0,020370 0,156695
NOx 16,211 | 16,211 4,387 | 0,255608 | 0,085203 | 0,046117 0,386928

D10 wegl arom 0,410 0,410 0,123 | 0,006471 | 0,002157 | 0,001289 0,009917 1 305 10826
weg] alif 2,586 2,586 0,773 | 0,040784 | 0,013595 | 0,008126 0,062504
pyt 0,343 0,343 0,102 [ 0,005402 | 0,001801 | 0,001076 0,008280
benzen 0,086 0,086 0,026 | 0,001361 | 0,000454 | 0,000271 0,002086
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Raport o oddziafywaniu na srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZzowania z droga
krajowg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Géry Kalwani

na polrzeby uzyskania decyzji srodowiskowej”

Tabela 5.2.6. Zestawienie emisji w podokresach dla E odcinka obliczeniowego w podziale na
odcinki charakterystyczne

Emisja maksymalna w Emisja roczna w podokresie Wys.
Odcinki  |Substancja podokresie [mgis] [Mgirok] R;z?mk punktu 1'&‘3ﬁi§ Pmr?.ggfxa
| I i} I Il m airo e'[‘r‘r';" [m] pojldobe
cO 66,11 | 66,11 | 18,76 | 1,042428 | 0,347476 | 0,207687 1,587500
NO; 34,36 | 3436 | 10,27 | 0,541843 | 0,180614 | 0,107953 0,830411
NOx 8501 | 8591 | 23,78 | 1,354609 | 0,451536 | 0,250020 2 056165
E1 wegl arom 1,026 | 1,926 | 0,576 | 0,030375 | 0,010125 | 0,006052 0,046551 1 703 15005
wegl alif 14,778 | 14778 | 4,416 | 0,233012 | 0,077671 | 0,046424 0,357107
vt 1,660 | 1,660 | 0,496 | 0,026169 | 0.008723 | 0,005214 0,040105
benzen 0,389 | 0,389 | 0,116 | 0,006129 | 0.002043 | 0.001221 0.009393
co 65,546 | 65,546 | 19,5688 | 1,033531 | 0,344510 | 0,205914 1,583955
NO, 34,070 | 34,070 | 10,182 | 0,537219 | 0,179073 | ©,107032 0,823324
Ox 85176 | 85,176 | 23,581 | 1,343047 | 0,447682 | 0,247886 2,038616
E2 wegl arom 1910 | 1,910 | 0571 | 0030116 [ 0,010039 | 0,006000 0,046154 4 697 15005
weg] alif 14651 | 14651 | 4379 | 0,231023 | 0,077008 | 0,046028 ,354059
vt 1,645 | 1,645 | 0492 | 0,025945 | 0,008648 | 0,005169 0,039763
benzen 0,385 | 0385 | 0,115 | 0,006076 | 0,002025 | 0,001211 0,009313
Tabela 5.2.7. Zestawienie emisji w podokresach dla F odcinka obliczeniowego w podziale na
odcinki charakterystyczne
Emisja ma!‘symalna w Emisja roczna w podokresie _ Diugo Prognoz
Odcinki | Substancja | Podokresie [mgis] [Mg/rok] ozem puv:lgtsu 5 | 2 ruohu
| I I I i I alrok L nisji fm >ch:1:;a pojidobe
CO 3269 | 3269 9,77 | 0.789873 | 0,515392 | 0.171797 0,102684
NO; 1239 | 1239 3,70 | 0,299331 | 0,195314 | 0,065105 0,038913
NOx 3097 | 3097 8,27 | 0.737966 | 0,488284 | 0,162761 0,086920
F1 wegl arom 0719 | 0719 | 0,215 | 0.017386 | 0,011345 | 0,003782 0,002260 6 346 14237
wegl alif 5070 | 5070 | 1,515 | 0.122510 | 0,079338 | 0,026646 0,015926
pyi 0653 | 0653 | 0,195 | 0.015776 | 0,010284 | 0,003431 0,002051
benzen 0,148 | 0,148 | 0,044 | 0,003581 | 0,002337 | 0,000779 0,000466
co 36,843 | 36,843 | 11,010 | 0,890320 | ©,580934 | 0,193645 0,115742
NO; 13,962 | 13,962 | 4,173 | 0,337397 | 0,220151 | 0,073384 0,043862
NOx 34,905 | 34,905 | 9,320 | 0,831811 | 0,550378 | 0,183459 0,097973
F2 weg| arom 0811 0811 [ 0,242 | 0,019597 | 0,012787 | 0,004262 0,002548 2 390 14237
wegl alif 5714 | 5714 | 1,708 | 0,138090 | 0,090103 | 0,030034 0,017952
pyt 0,736 | 0,736 | 0,220 | 0,017782 | 0,011603 | 0,003868 0,002312
benzen 0,167 | 0,167 | 0,050 | 0,004036 | 0.002634 | 0,000878 0,000525
cOo 36,370 | 36,370 | 10,868 [ 0878905 | 0,573486 | 0,191162 0,114258
NO: 13,783 | 13,783 | 4,119 [ 0,333071 | 0217329 | 0,072443 0,043293
NOx 34,457 | 34,457 | 9,201 | 0821147 | 0,543322 | 0,181107 0,096717
F3 wegl arom 0801 | 0801 | 0,239 | 0,019346 | 0,012623 | 0,004208 0,002515 2 385 14237
wegl alif 5641 | 5641 | 1686 | 0,136319 | 0,088948 | 0,029649 0017722
oyt 0,726 | 0,726 | 0,217 | 0,017554 | 0,011454 | 0,003818 0,002282
benzen 0,165 | 0,165 [ 0,049 | 0,003885 | 0,002600 | 0,000867 0,000518
¢ 31,836 | 31,836 | 9,514 | 0,769328 | 0,501986 | 0,167329 0,100013
NO; 12,065 | 12,065 | 3,605 | 0,291545 | 0,190233 | 0,063411 0,037901
NOx 30,161 | 30,161 | 8,084 | 0,71877G | 0,475583 | 0,158528 0,084659
F4 wegl arom 0,701 | 0701 | ©.209 | 0016934 | 0,011049 | 0,003683 0,002201 6 337 14237
wegl alif 4938 | 4,938 | 1,476 | 0,119324 | 0,077859 | 0,025953 0,015512
Byl 0636 | 0636 | 0,190 | 0,015366 | 0,010026 | 0,003342 0,001998
benzen 0,144 | 0,144 | 0,043 | 0,003488 | 0,002276 | 0,000759 0,000453

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu wykonano dla dwutlenku azotu,

tlenku wegla, weglowodorow alifatycznych, weglowodoréw aromatycznych, benzenu oraz pylu

Zzawieszonego emitowanego z silnikéw samochodow z uwzglednieniem rocznej roézy wiatréw ze stagji

metearologicznej w Warszawie.
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Dane przyjete do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen oraz skrocone wyniki tych

obliczen zostaly przedstawione w Zalgcznik 18. Z przedstawionych obliczeh wynika, ze dla tlenku

wegla, weglowodordw alifatycznych | aromatycznych, benzenu, pylu zawieszonego, dwutlenku azotu,

tlenkdw azotu nie powinny wystepowac przekroczenia dopuszczalnych stezen jednogodzinnych i

$redniorocznych poza liniami rozgraniczajgcymi drogi.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze ¢ zasiegu oddziatywania decydujg stezenia dwutlenku

azotu. Ponizej przedstawiono zasieg wystepowania stezen sredniorocznych dla dwutlenku azotu.

Tabela 5.2.8. Zasieg wystepowania stezen sredniorocznych dwutlenku azotu

Strona drogi

Stezenie . Zasigg stezert NO, w poszcezegolnych odcinkach od linii rozgraniczajacych [m]
[ng/m’] ;ﬁfe‘ig‘::; Odcinek A | Odcinek B | Odginek C | Odcinek D | Odcinek E | Odcinek F
1 tewa 99 27 a3 23 104 38
Rok 2020 prawa 80 28 16 11 67 24
3 lewa 14 w liniach 9 w liniach 27 w liniach
prawa 8 w liniach w liniach w liniach 19 w lintach

Nie prognozuje sie wystepowania ponadnormatywnych stezen poza liniami rozgraniczajgcymi

projektowanej trasy.

Tabela 5.2.9.Zasieg wystepowania stezer jednogodzinnych dwutlenku azotu.

Strona drogi

Zasieq stezen NO; w poszczegdlnych odcinkach od krawedzi jezdni [m]

Stezenie dni
[ng/im’] ;ﬂfet;';i; Odcinek A | Odcinek B | Odcinek C | Odcinek D | Odcinek E | Odcinek F
10 lewa - 80 66 46 - 116
prawa - 87 75 107 - 144
Rok 2020 20 lewa 52 3 29 4] 48 10
prawa 102 5 14 ] 70 28
50 lewa 15 w liniach w liniach w liniach 15 w liniach
prawa 16 w liniach w liniach w liniach 23 w liniach

Nie prognozuje sie wystepowania ponadnormatywnych stezeh poza liniami rozgraniczajgcymi

projektowane] trasy.

Tabela 5.2.10.Zasieg wystepowania stezen sredniorocznych tlenkéw azotu,

Stezenie Strona drogi Zasigg stezen NOx w poszczegdlnych odcinkach od krawedzi jezdni [m]
[ua/m®] ;ﬁ?;:;i; Odcinek A | Odcinek B | Qdcinek C | Odcinek D | Odcinek E | Odcinek F
1 lewa - 114 52 86 - 136
prawa - 85 111 52 - 108
Rok 2020 3 lewa - 25 6 16 74 27
prawa - 8 16 6 39 16
5 lewa 35 w liniach w liniach w liniach 33 8
prawa 24 w liniach w liniach w liniach 15 w liniach

Jak wykazaly obliczenia o zasiegu oddziatywania omawianej drogi decydujg stezenia dwutlenku

azotu i tlenkow azotu, dlatego tez zasieg wystepowania stezen maksymalnych | sredniorocznych dla

dwutlenku azotu oraz zasieg stezen Sredniorocznych tlenkow azotu zostat przedstawiony na

rysunkach Rysunek 6, Rysunek 7, Rysunek 8.

PROFIL Sp. z 0. 0.

73




Raport o oddziafywaniu na Srodowisko
rozbudowywanej drogi krajowsj nr 79 na odcinku od skrzyZowania z ul. Energelyczng w Piasscznie do skrzyZowania z drogg
krajowg nr 50 w G6rze Kalwarif wraz z obwodnicg Géry Kalwani
na potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowe)”

Na podstawie przeprowadzonych obliczeh mozna stwierdzi¢, e w odniesieniu do norm
dopuszczalnych, najwyzsze wartosci osiggac bedg stezenia dwutlenku azotu. Z analizy uzyskanych
wynikow rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen wynika, ze emisja spalin z pojazddw poruszajgcych
sig po omawiane] drodze nie bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnych stezen
analizowanych substancji poza liniami rozgraniczajacymi.

52.5. PODSUMOWANIE
Na podstawie uzyskanych wynikow obliczen stwierdza sie, ze analizowana trasa przy zakliadanej
prognozie ruchu nie bedzie stanowi¢ Zrodla oddzialywujgcege w sposob ponadnormatywny na
najblizsze otoczenie w zakresie emisji tlenku wegla, weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych,
benzenu, pylu i dwutlenku azotu oraz tlenkow azotu.

Zasiegi wystepowania wartoéci stezen dla dwutlenku azotu oraz tlenkow azotu zostat
przedstawiony na rysunkach.

Przeprowadzona analiza oddziaiywania analizowangj drogi na powietrze moze da¢ crientacyjny
poglad prawdopodobnego rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen | sluzy do przyblizonego
zilustrowania sytuacji. Istniejgca i projektowana zielern wokét analizowanej drogi peini funkcje
oslonowg, i izolacyjng przed zanieczyszczeniami powietrza, co hie jest uwzgledniane w modelu
obliczeniowym,

5.3. WODY POWIERZCHNIOWE

5.3.1. METODYKA
Oszacowanie jakosci i ilosci wéd opadowych powstajacych w zwigzku z  eksploatacjg
projektowanej drogi przeprowadza sie w oparciu ¢,

¢ prognazowany ruch na planowanej drodze,

+ norme PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”,

»  Ograniczanie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég. Ocena technologii | zasady
wyboru” — Halina Sawicka ~ Siarkiewicz, Instytut Ochrony Srodowiska, Warszawa, 2003 r.,

s« Zarzgdzente nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 roku w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w Sciekach
drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekeji
Drég Krajowych i Autostrad.

Do obliczenia rocznej ilos¢ wod opadowych powstajacej na analizowanym terenie posluzono sie

wzorem:
V,=H*a*F, *10 [m®/rok]
gdzie:
H — wielkos¢ opadu (przyjeto H=590) [mm]
o =095
F.¢ — powierzchnia zredukowana [ha]

10 — wspdlczynnik
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Do obliczenia ilosci splywajacych wdd opadowych z analizowanego terenu posfuzono sie nw.
wzorami:

« Miarodajny przeptyw obliczeniowy obliczono ze wzoru:

Q=F*s*q [Is]
w kidrym:
F — powierzchnia zlewni drogi [ha]
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/s/ha]
s — wspolczynnik splywu

« NateZenie miarodajne opadu deszczu g okreslono ze wzoru:

A
q=15,347 p [dm®/s/hal]
w ktdrym:
A — wartosc stata (wg tablicy 2 PN przyjeto — 1013)
tn — czas miarodajny deszczu

» (zas miarodajny deszczu t, okreslono jako:
{

t, =12—+1,
v

w ktorym:
[ — dlugose odeinka [m]
v — pradko$é przeplywu [m/s]
tx — czas koncentracji terenowej  [s]

5.3.2. ZALOZENIA

Stezenie zanieczyszczen w splywach opadowych zalezy od réznorodnych czynnikéw, m.in. od:
natezenia ruchu samochodowego, stanu technicznego pojazdéw, zagospodarowania terenu,
warunkéw klimatycznych oraz szerokosci odwadnianej korony drogi.

Ponizsza tabela ilustruje charakterystyke prognezowanego ruchu w roku 2010 i 2020 na
analizowanych odcinkach drogi krajowej nr 79 i nr 50 w oparciu o GPR 2000.

Odcinek ROK 2010 ROK 2020
[poj./dobe] [poj.fdobe]
1 Warszawa — Piaseczno 63.686 90.547
2 Piaseczno (obwodnica) 20.862 29.661
3 Piaseczno — Géra Kalwaria 16.479 22.898
4 Obwodnica Gory Kalwarii (Katy — DK-50) 15.583 21.653
5 Obwodnica Gory Kalwarii (od skrzyzowania z
DK 50 do skrzyzowania z DK 79) 21.598 30.011
6 Obwodnica Gory Kalwarii {od skrzyzowania z
DK 79 do mostu na rz. Wisle) 20492 28.474

Z uwagi na faki, ze dwie jezdnie bedg oddzielone od siebie pasem dzielacym a wody opadowe
splywa¢ bedg na zewngirz z kazdej jezdni, potraktowano to jako dwie jezdnie i obliczono ruch
samochoddw dla kazdej z nich. Przyjeto przy tym jednakowy ruch w obie strony. Prognozy ruchu na
jednej jezdni bedg wiec wynosily:
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na potrzeby uzyskania decyzji Srodowiskowej”

Odcinek ROK 2010 ROK 2020
[poj./dobe] [poj./dobe]
1 Warszawa — Piaseczno 31.843 45.273
2 Piaseczno {obwodnica) 10.431 14.830
3 Piaseczno — Géra Kalwaria 8.239 11.449
4 Obwaodnica Gory Kalwarii (Katy — DK-50) 7.791 10.826
5 Obwodnica Gory Kalwarii {(ed skrzyzowania z
DK 50 do skrzyzowania z DK 79) 10.799 15.005
6 Obwodnica Gory Kalwarii {(od skrzyzowania z
DK 79 do mostu na rz. Wisle) 10.246 14.237

5.3.3.

PRZEWIDYWANE EMISJE | ICH WIELKOSCI

llos¢ wod dla poszczegolnych powierzchni zlewni oraz odbiorniki wod opadowych przedstawia

ponizsza tabela.

Tabela 5.3.1. Odbiorniki wéd opadowych oraz ilos¢ wdd splywajaca z poszezegélnych zlewni

. Miarodajne o s
Odbiornik / Kilometraz Dz*]"; ?.::ié mia(i;:i'n natgzenie r::g@f;::le chz‘:g(;losé
km odcinka iny deszczu p
[m] [s] [l/s*ha ] [Us] [lis]

Kanat 8+895,0 —

deszczowy 9+550.0 655,0 906,0 165,70 391,70 502,50

km 9+550,0 9+550,0 — '
947000 150,0 600,0 218,10 110,80

Kanat 9+700,0 -

Piaseczyfiski 114050.0 1350,0 1740,0 107,20 522,50 588 70

km 11+050,0 11+050,0 - '
1147000 650,0 900,0 166,40 366,20

rzeka Jeziorka | 11+700,0 -

km 12+230,0 12+230.0 530,0 756,0 186,80 496,90 127610
12+230,0 - !
15+410.0 31800 3936,0 62,20 778,20

rzeka Mata 15+410,0 —

km 17+220.0 17£220.0 1810,0 22920 89,20 620,80 1068.40
17+220,0 - 0 '
18+000.0 780,0 1056,0 149,60 448,60

Row 18+000,0 —

melioracyijny 19+150,0 1150,0 1500,0 118,40 523,40 523,40

km 18+000,0

Kanal 19+150.0 —

deszczowy 20+700,0 1150,0 1980,0 98,30 586,20 586,20

km 19+150,0

Row 20+700,0 -

melioracyjny 21+320.0 620,0 864,0 171,00 407,60 623 80

km 21+320,0 21+320,0 — '
22+430.0 1110,0 1452.0 120,90 516,20

Row 22+430,0 -

melioracyjny 23+100.0 670,0 906,0 165,70 193,40 622.40

km 23+100,0 23+100,0 — '
23+800.0 700,0 960,0 158,40 429,00

Roéw 23+800,0 -

melioracyjny 2348900 90,0 600,0 218,10 75,40 125 80

km 23+890,0 23+890,0 - '
23+950.0 60,0 600,0 218,10 50,40

Réw 23+950,0 ~

melioracyjny 24+500.0 550,0 780,0 183,10 287,20 530.40

km 24+500,0 24+500,0 !
2447900 290,0 600,0 218,10 243,20

Réw 24+790|0 — AN aonn 40 40 nn on 360160

RO Qv ) 20T remeivy
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. Miarodajne s I
Odviomnik | Kitometraz | DISEE | T00, | natgzenie | SURRLE | FACTE OS¢
[m] [s] [lis*ha] [ls] [Us]
melioracyjny 24+830,0
kn 24+830,0 Seroon 390,0 600,0 218,10 327,00
E(;\Iﬂiloracyjny gg:ﬁgg:g - 260,0 600,0 218,10 218,00 54 50
m 25+480,0 gg:;?g:g - 430,0 636,0 209,80 348,80
rze'i:’r:g;';o gg: g;g:g - 120,0 600,0 218,10 100,60 5050
260300 | s0sn490 | 3100 600.0 218,10 200,00
E‘;‘[‘Iforacyjny ggjg?g:g - 470,0 684,0 199,80 361,20 245,20
m 26+810,0 et 540,0 768,0 185,00 384,00
gg\i,\iforacyjny g;:ggg:g - 180,0 600,0 218,10 151,00 w5120
m 27+530,0 g;’;ggg:g - 560,0 792,0 181,20 390,20
toncyino- | 17612800 | 309 920 fB120 | 020 | e
o |00 | woo | ouo | tess | o
1;2:?38:3‘ 500,0 720,0 193,10 37120
ri‘;}“i’oracyjny ggi;gg:g - 430,0 636,0 209,80 346,80 o750
km 176+530,0 1?313388 - 790,0 1068,0 148,40 451,00

W przypadku gdzie odwadnienie trasy bedzie sie odbywalo poprzez rowy trawiaste, maksymalne
natezenia odplywu wod bedg redukowane w wyniku zmniejszonych predkosci przeptywu i infiltracii.
Ponadto w celu intensyfikacji proceséw retencji oraz dla zabezpieczenia odbiornikéw na wylotach wod

opadowych planuje sie budowe zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych.

Przepisy prawa, tj. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), stawiajg
wymagania dla wéd opadowych i roztopowych tylko dla:
¢ zawiesiny ogolnej 100 g/im®
+ weglowodorow ropopochodnych 15 g/m®

Jak wynika z wynikdw badan jakosci wéd opadowych spltywajacych z powierzchni drég
prowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska, $rednie wartosci stezen substancji ekstrahujgcych
sig eterem naftowym w splywach deszczowych z tras szybkiego ruchu byty 5,3 — 25,1 mg/l, $rednio
12,8 mg/l. Stezenia substancji ropopochodnych oznaczane w sptywach deszczowych z drog (wyniki
badan z ostatnich lat) sg rzedu kilku mg/l. Jednakze w okresach sptywow pierwszej fali deszczu po

diuzszym okresie suchym, moze wysigpi¢ podwyzszona zawartos¢ tych zanieczyszczen. Wyniki

PROFIL Sp.z 0. 0. 77




Raport o oddziafywaniu ng $rodowisko
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyZowania z drogg

krajowa nr 50 w Gdrze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzji $rodowiskows;”

badan jakosci wod opadowych sptywajacych z powierzchni drog prowadzonych przez Instytut Ochrony

Srodowiska zestawia tabela:

Wartosci zanieczyszczen
o _ A Stezenie substanciji
Rodzaj zlewni Stezenie zawiesin Stezenie SEEN* rgpopocho dnychj
[mg/l] [mgafl] [mgl]
min §r. max min §r. max min §r. max
trasy szybkiego ruchu — opad 18,2 | 1646 | 8064 53 12,8 251 - - -
trasy szybkiego ruchu — roztopy 119,2 [ 19238 | 62244 | 75 486 | 156,0 - - -
ulice — opad 61,5 477.2 | 22380 1.1 30,4 1149 0,6 1,2 2.4
ulice — roztopy 7940 (22489 (22850 | 39 17,0 30,0 3,7 11,4 19,0
ulice — $nieg 2140,0 | 48420 |11118,0] 576 | 151,9 | 2452 - - -

* — substancje ekstrahujace sie eterem nafiowym (SEEN)

Wedlug w/w badan $rednie stezenie zawiesin z iras szybkiego

ruchu, pomierzone podczas

opadow, kszialtowaly sie w granicach 18,2 — 806,4 mg/l, $rednio 164,6 mg/l.

Wody opadowe z terenu rozbudowywanej drogi ujmowane bedg systemem powierzchniowym

(bezposredni splyw do otwartych rowdw przydroznych) i podziemnym (poprzez wpusty | siec

rureciagow).

Zalety stosowania rowow trawiastych:

« rowy ftrawiaste wplywajg korzysinie na bilans wodny danego terenu minimalizujge zmiany

istniejgcych stosunkow wodnych;

¢ w rowach trawiastych redukowane jest maksymaine natezenie zrzutu do odbiornikéw;

+ w rowach trawiastych wykorzystywane sg procesy samooczyszczania wskutek wspotdziatania

procesow sedymentacii, fittracji oraz procesow biochemicznych, potwierdzone badaniami 10S,
z ktdrych wynika, ze w przypowierzchniowej warstwie gruntu o grubosci ok. 30 cm nastepuje
redukcja zawiesin, metali ciezkich, substancji ropepochodnych, przy czym efekt cczyszczania jest
zalezny od pory roku i intensywnosci splywu Sciekdw opadowych oraz od przepuszczalnosci
gruntu. Badania wykazaly zdolnos¢ rowdw trawiastych do redukcji zawiesin od 41 do 94% a

substancji ropopochadnych — od 20 do 98%.

Jak wynika z wynikdw badan przeprowadzonych przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,POLGEQOL”

SA w Warszawie oraz Centrum Badan Srodowiska w Kutnie, jako$é wod opadowych

odprowadzanych z drég krajowych wojewédztwa mazowieckiego i tddzkiego, poprzez rowy trawiaste

do ciekdw powierzchniowych i rowdw melioracyjnych wynosi:

) . Wielkos¢ zanieczyszezen
Rodzaj zanieczyszczen Jednostka - -
min drednia max
Zawiesina ogdina mg/l <2,0 51,25 100,5
Substancje ropopochodne mg/! < 0,001 6,44 12,87

Jak wida¢ z powyzszego zestawienia jako$¢ wod opadowych splywajacych z drég poprzez rowy

trawiaste generalnie speinia wymagania prawa. Jednakze dia zapewnienia zadowalajacego efektu

oczyszczania halezy przestrzega¢ pewnych zasad przy projekiowaniu oraz podczas eksploatacii

drogi, m.in.
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« spadki dna rowu powinny byé mozliwie najmniejsze, nawet bliskie zera, jesli nie utrudnia to
odprowadzania sptywdw opadowych z drogi,

» pochylenie skarp rowdw nie powinno by¢ wigksze niz 1.3,

s geste obsianie trawa rowéw odwadniajgcych z gatunkéw tolerujgcych wode zasolong oraz
pozostawienie wysokiej trawy przy jej wykaszaniu 5 -10 cm,

« grunt rowu powinien by¢ przepuszczalny (k > 1,25 cm/h),

¢ wyposazy¢ rowy w przegrody umozliwiajgce intensyfikacje oczyszczania; mogg to byé przegrody
wykeonane z podktaddw kolejowych i obsypane kamieniami; przegrody ziemne nie sg wtasciwe ze
wzgledu na erozje i koniecznos$é ufrzymania trawy.

Dodatkowo w fazie eksploatacji drogi nalezy prowadzi¢ nastepujace dziatania przegladu i

konserwacji systemu odwadniajgcego:

» wykaszanie trawy w rowach odwadniajacych;

+ usuwanie osadéw i substancji clejowych ze studzienek kanalizacyjnych, zbiornikow retencyjno-
infiltracyjnych i separatorow;

= kontrole stanu technicznego rowéw odwadniajgcych, wylotéw do odbiornikdw, przepustow,
separatorow, zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych.

Biezgcej kontroli wymagajg urzadzenia oczyszczajgce wody opadowe, szczegolnie po wystgpieniu
opadow intensywnych. Dla poszczegolnych urzgdzen oczyszczajacych nalezy prowadzi¢ ksigzki
eksploatacii.

Dla prognozowanego ruchu pojazdéw samochodowych na rozpatrywanych odcinkach drogi,
przewidywane (szacunkowe) siezenia zanieczyszczen wéd opadowych przedstawiajg ponizsze

tahele.

+ WARIANT ,,0”

W przypadku zaniechania rozbudowy drogi nr 79 zwiekszony ruch pojazdéw (prognoza na 2010 i
2020 rok) bedzie cdbywad sie przy istniejacym ukladzie drogowym (odcinek 1 — 2 jezdnie po 2 pasy
ruchu a odcinek 2 i 3 — jedna jezdnia).

Przewidywane stezenia zanieczyszczen
Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka wg obliczen
rok 2010 | rok 2020
ODCINEK 1
Zawiesina ogdina g/m® 495 560
Weglowodory ropopochodne g/m® ~11,9 ~13.4
QODCINEK 2
Zawiesina ogélna g/m® 440 470
Weglowodory ropopochadne gim® ~10,7 ~11,3
ODCINEK 3
Zawiesina ogélna g/m® 350 375
Weglowodory ropopochodne g/m’ ~8,5 ~0.0

Jak wynika z powyzszej tabeli w przypadku nie podejmowania inwestycji na analizowanej drodze
prognozowana zawartosS¢ zawiesiny ogdinej w wodach opadowych wyniesie okolo 350 - 495 mg/l w
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roku 2010 i okolo 375 - 560 mg/l w roku 2020 a weglowodordw ropopachodnych ckoto 8,5 — 11,9 mg/l
w roku 2010 i okolo 9,0 — 13,4 mg/l w roku 2035,

s WARIANT PO ROZBUDOWIE

Przewidywane stezenia zanieczyszczen wg
Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka obliczen
rok 2010 | rok 2020
ODCINEK 1
Zawiesina ogolna g/m’ 430 485
Weglowodory ropopoechodne g/m® 10,3 1.7
ODCINEK 2
Zawiesina ogélna g/m’ 230 230
Weglowodory ropopochodne g/m’ 56 5,6
ODCINEK 3i4
Zawiesina ogdlna g/m° 255 280
Weglowodory ropepochodne g/m® 6,2 6,7
ODCINEK &
Zawiesina ogolna g/m® 280 305
Weglowodory ropopochodne g/m’ 8,7 7,3
ODCINEK 6
Zawiesina ogélna g/m® 280 280
Weglowodory ropopochodne g/m® 8,7 B,7

Jak wynika z powyzszej tabeli na analizowanej drodze prognozowana zawartos¢ zawiesiny ogaélnej
w wodach opadowych wyniesie okoto 230 - 430 mg/l w roku 2010 i okoto 230 - 485 mg/l w roku 2020 a
weglowodoréw ropopochodnych okolo 56 — 10,3 mg/l w roku 2010 i okolo 5,6 — 11,7 mg/l w roku
2035.

53.4. PROGNOZOWANE ODDZIALYWANIA

5.3.4.1. Faza budowy

Rozbudowa i budowa drogi krajowej nr 79 stanowi potencjalne Zrddie niekorzystnego
oddzialywania na srodowisko wodne — stosunki wodne oraz zanieczyszczenie wod powierzchniowych.
Moze ona spowodowaé zaburzenia stosunkow wodnych w obszarze sgsiadujgcym oraz pogorszenie
jakosci wad powierzchniowych.

Mozliwos¢ zmiany stosunkdw wodnych stwarzajg prace zwiazane z wykopami pod droge oraz
realizacja obiekidw i urzadzen infrastruktury technicznej, palowaniem w czasie budowy obiekiow
inzynierskich, regulacjg stosunkéw wodnych w rejonie trasy (reguiacig ciekow, ich przetozeniem,
budowg przepustow, mostow, itp.).

Wszelkie prace zwigzane z budowg stwarzajg rowniez zagrozenie dla jakosci wod, ktdre moze by¢
spowodowane:

« zamuleniem wskutek erozji gruntu podczas budowy drogi (zniszczenia erozyjne wystepujg
najczesciej na skarpach nasypdw, wykopow i w rowach oraz w ich otoczeniu};

¢« odprowadzeniem bez oczyszczenia sciekéw bytowych i technologicznych z obiektow zaplecza
budowy;
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* wyplukiwaniem niebezpiecznych zwigzkéw z materiatdw uzywanych do budowy (np. zuzle
piecowe, substancje bitumiczne},

+ wnoszeniem do wod powierzchniowych znacznych ilosci zawiesin z terendw budowy (cement,
maczka wapienna, itp.);

¢« przedostawaniem sie do wod produktow naftowych z maszyn budowlanych i srodkow
transportowych.

5.3.4.2, Faza eksploatacji

Projektowana droga koliduje z ciekami wystepujgecymi w obszarze przebiegu trasy, w tym z rzekg
Jeziorkg, rzekg Mala, rzekg Cedron oraz z rowami melioracyjnymi. Beda one stanowi¢ odbiorniki wod
opadowych z drogi.

Budowa nowej drogi spowoduje, ze tereny, z kidrych splyw powierzchniowy wod opadowych by
ograniczony (wspdlczynnik splywu s=0,2), po wybudowaniu drogi stang sie powierzchniami
szczelnymi (wspolczynnik splywu s=0,8 - 0,9). Wowczas z danej zlewni wystapia znaczne odplywy
wod opadowych w krotkim okresie czasu. W przypadku odcinka rozbudowywanego nastapia, rowniez
zwigkszone spltywy wod w poréwnaniu z dzisiejszym spltywem.

Odbiorniki narazane hedg na znaczny punktowy doptyw wéd opadowych, szczegdinie w przypadku
odwadniania jezdni do matych ciekow.

W zwigzku z powyzszym konieczne s przedsiewzigcia, kidre zminimalizujg negatywne
oddzialywanie drogi na stosunki wodne sieci hydrograficznej. Sprowadzajg sie one do przebudowy
urzgdzen melioracyjnych, budowy przepustéw wodnych oraz robot przystosowujgcych adbiorniki do
przyjecia punktowych doptywdéw wdd opadowych z drogi.

Wobec powyzszego przewiduje sie budowe zbiornikéw retencyjno-infiliracyjnych dia ztagodzenia
znacznych punktowych doplywéw wod opadowych do odbiornikéw,

Wplyw na jakos¢ wod w odbiornikach

Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi nie mogg zawieraé odpaddw oraz zanieczyszczen
plywajacych oraz powodowaé w tych wodach zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich
biocenozie, zmian naturalnej metnosci, barwy, zapachu oraz nie mogg powodowad formowania sie
osadow lub piany (art. 41 ustawy Prawo wodne).

Przepisy prawa, tj. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), stawiajg
wymagania dla wod opadowych i roztopowych tylko dla:

+ zawiesiny ogélnej 100 g/m®
« weglowodoréw ropopochodnych 15 g/m®

Prognozowane stezenie zanieczyszczefi w splywach opadowych z analizowanej drogi wynosza
dla:
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o roku 2010:
- zawiesina ogéina 230 - 430 g/m’
- weglowodory ropopochodne 5,6 — 10,3 g/m®
o roku 2020:
- zawiesina ogdina 230 - 485 g/m’
- weglowodory ropopochodne 56— 11,7 gim®

Wyzszych wartosci stezen nalezy sie spodziewaé w okresach roztopowych w wyniku akumulacji

zanieczyszczen w $niegu zalegajacym na poboczach. Wowczas rowniez moga wystepowac chlorki.

Z prognozy zanieczyszczen oraz wymagan jakosci zrzutéw do odbiornikdw wynika potrzeba
oczyszczenia splywoéw opadowych. Redukowat nalezy przede wszystkim zawiesiny, zabezpieczac
odbiorniki przed doplywem weglowodoréw ropopochodnych oraz przed doplywem cial plywajacych
oraz adpaddw statych.

W tym celu przewiduje sie zastosowanie rozwigzan i urzadzen, w ktdrych wykorzystywane bedg
naturalne procesy samooczyszczania sie wod opadowych: rowy trawiaste, zbiorniki retencyjno-
infiltracyjne oraz urzadzenia mechaniczne o dziataniu sedymentacyjno-flotacyjnym: studnie
osadnikowe.

Wszedzie tam, gdzie pozwalaja na to warunki hydrogeologiczne, zastosowane bedzie
cdprowadzanie sptywow opadowych rowami trawiastymi.

Przed wylotami do odbiornikéw zainstalowane beda studnie osadnikowe, ktére powinny byé
wyposazane w krate na doplywie oraz zasyfonowany odplyw.

Na wylotach do odbiornikow {(w urzadzeniach oczyszczajacych) nalezy zastosowac zamkniecia

odplywu (zasuwy), kidre stanowi¢ powinny zabezpieczenie przed zrzutam substancji niebezpiecznych.

Przewidywane urzgdzenia pozweolg uzyska¢ na wylotach do odbiornikéw wymagany standard
jakosci sptywow opadowych z jednoczesng redukcjg natezenia odptywu. Warunkiem niezaklécongj
pracy urzadzen retencyjno-coczyszczajgcych bedzie m.in. niedopuszezenie do podtapiania uktaddw od
strony odbiornikéw, Wyloty do odbiornikéw z rowodw, zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych oraz studni
osadnikowych powinny by¢ zlokalizowane powyzej poziomu przeplywdw charakterystycznych w
ciekach.

Efekt oczyszczania w rowach trawiastych, w zaleznosci od pory roku, uzyskuje sie w stosunku do
zawiesin od 40 do 90%, a substancji ropopochodnych — od 20 do 98%, co potwierdzaja badania
Instytutu Ochrony Srodowiska prowadzone na trasie szybkiego ruchu. Srednig redukcje
zanieczyszcze mozna przyjacé na poziomie 60%.

Zgodnie z badaniami Instytutu Ochrony Srodowiska oraz badan wykonanych w roku 2005 na
Zlecenie Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad stezenie zawiesiny ogoéinej w wodach
opadowych odprowadzanych z analizowanej drogi poprzez rowy trawiaste bedzie ksztaltowalo sie na
poziomie okolo 92 — 172 mg/l (2010 r.) oraz 92 — 194 mg/l (2020 r.). W zwiagzku z tym niezbedne jest
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zastosowanie rozwigzan, ktore mialyby na celu wspomac podczyszczenie wod opadowych z zawiesin
przed ich odprowadzeniem do Srodowiska. Role ta pelni¢ beda zbicrniki retencyjno-infiliracyjne oraz
studnie osadnikowe przed odprowadzeniem wéd do Srodowiska. Ponadto dla zapewnienia wyzszej
skutecznosci zatrzymania zawiesin w rowach trawiastych propenuje sie wyposazyé rowy w przegrody.
Moga to by przegrody wykonane z podktaddw kolejowych i obsypane kamieniami.

Stezenia weglowodorow ropopochodnych oznaczane w splywach deszczowych z planowanej drogi
poprzez rowy trawiaste bedg spetnialy wymagania prawa i wahajg sie na poziomie 2,2 — 4,1 mg/l
(2010r.)i2,2 - 4,7 mg/l (2020 r.).

W ramach prowadzonych badan na zlecenie GDDKIA w 298 wynikach pomiaréw (sposrod 1403
pomiaréw) stezenia weglowodoréw ropopochodnych byly wigksze od granicy ozhaczalno$ci —
0,005 mg/l (pozostate ksztattowaly sie ponizej tej wartosci). Wartosci te nie przekroczyly jednak
wartosci dopuszczalnej 15 mg/l. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie przekroczenia wskaznika
— weglowodory ropopochodne na analizowanej drodze.

Z uwagi na fakt, ze rzeka Jeziorka przeplywa przez obszar chroniony — Chojnowski Park
Krajobrazowy — zasadnym bytoby aby przed zrzutem wéd opadowych do rzeki Jeziorki wody te byly
oczyszczane przez separatory koalescencyjne.

5.3.5. PODSUMOWANIE

1. QOdbiornikami wod opadowych splywajacych z analizowanego odcinka dragi krajowej nr 79 bedg
rzeka Jeziorka, Mala | Cedron, Kanat Piaseczyfiski, rowy melioracyjne craz ziemia,

2. Zaniechanie rozbudowy analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79, czyli pozostawienie
istniejgcego stanu drég (wariant ,0") spowoduje:

+ zwickszanie sie stezen zanieczyszczen w wodach opadowych w miarge wzrostu natezenia
ruchu pojazdéw (w pordwnaniu z wariantem analizowanymy;

s pozostawienie cbecnege sposobu odwodnienia drogi czyli bez urzadzen zabezpieczajacych
odbiorniki wéd opadowych przed zanieczyszczaniem oraz skazeniem w sytuacjach awaryjnych,
przy jednoczesnym wzroscle zagrozenia odbiornikow;

» wzrost zanieczyszczenia wod rzeki Jeziorki i Cedron i ich dolin skazeniem substancjami
niebezpiecznymi - wraz ze wzrostem natezenia ruchu, zwieksza¢ sie bedzie
prawdopodobienstwo wystgpienia wypadkéw drogowych, w tym mogacych by¢ Zrodem
powaznej awarii.

3. Przedstawione prognozowane wartosci zanieczyszezen wod opadowych splywajacych z
powierzchni analizowanego odcinka drogi krajowe] nr 79 wskazuja na przekroczone wartosci
wskaznika zawiesina ogolna. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie rozwigzania i urzadzenia
podczyszezajgce (przegrody na rowach, osadniki, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne) przed zrzutem
wod opadowych do $rodowiska.

Szacowane stezenia weglowodoréw ropopochodnych oznaczane w splywach deszczowych z
rozbudowywanej i planowanej drogi speiniajg wymagania prawa, Jednakze w okresach splywow
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pierwszej fali deszczu po dluzszym ckresie suchym, moze wystapi¢ podwyzszona zawartosé tych
zanieczyszczen. W zwigzku z powyzszym konieczne jest i przewiduje sie urzadzenia
podczyszczajace wody z weglowodoréw ropopochodnych (separatory koalescencyjne) przed ich
zrzutem do rzeki Jeziorki.

4. W celu uzyskania zakladanej redukcji zanieczyszczen niezbedna jest prawidiowa eksploatacja
systemu odwadniajgcego, tj.:
» wykaszanie trawy w rowach odwadniajacych;
+ wybieranie osad6w i substancji olejowych z osadnikow i separatorow,
» kontrola stanu technicznego rowdw odwadniajgcych, wylotéw do odbiornikéw, przepustow,
zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych.

5.4. SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

54.1. METODYKA | ZALOZENIA

Materialy Zrodlowe dotyczace wynikow badan przeprowadzonych w kraju i za granicg wykazaly, ze
jedyng doktadng metodg okreslania poziomu i zasiegu skazenia gleb sg szczegdlowe pomiary
kumulacji metali cigzkich w réznych odlegtosciach od jezdni.

Brak jest obecnie wiarygodnych modeli matematycznych, w zwigzku z czym prognozowanie
zasiegu i Koncentracji toksycznych skladnikoéw spalin samochodowych jest sprawa ciggle jeszcze
otwartg. Przyczyng braku adekwatnege warsztatu matematycznego jest wysoki stopien
skomplikowania zagadnienia. Jak wynika z dostepnegj literatury na ten temat, doitychczasowe proby
matematycznego modelowania zjawisk wewnalrz-glebowych nie przyniosty zadowalajgcych
rezultatdw. Sporzadzenie raportu o oddziatywaniu planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 79 na
odcinku od Piaseczna do Gory Kalwarii — wraz z obwodnica Géry Kalwarii na srodowisko gruntowo-
wodne poprzedzone zostato analizg materialow dotyczacych rozpoznania geoclogicznego terenu
objetego koncepcja.

Przy sporzadzaniu Raportu w zakresie ochrony gleby i wod podziemnych podstawg byly
dokumentacje wymienione w punkcie 15. Na potrzeby dokumentacji projektowej zostaty wykonane
badania geotechniczne podioza. Wyniki przedstawiono w opracowaniu:

¢ Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w
Piasecznie do skrzyzowania z drogg krajowg nr 50 wraz z budowa obwodnicy Géry
Kalwarii. Zadanie 1 od km 8+895 do km 22+680. Dokumentacja geotechniczna —
GEOTECH Sp. z 0.0. Rzeszdw, 2006 1.

s Rozhudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w
Piasecznie do skrzyzowania z drocga krajowg nr 50 wraz z budowg cbwodnicy Gory
Kalwarii. Zadanie Il od km 22+680 do km 27+790. Dokumentacja geotechniczna —
GEOTECH Sp. z 0.0. Rzeszéw, 2006 r.

W ramach w/w opracowan wykonano wiercenia o tacznym metrazu — 4971,5 m, 735 otworéw.
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Analiza tych materiatow oraz prognozy bezposéredniege zanieczyszczenia powierzchni gruntu przy
drodze pozwolity na okreslenie posrednich zanieczyszczen srodowiska gruntowo-wodnego.

§4.2. PROGNOZOWANE ODDZIALYWANIA

5.4.2.1. Faza budowy

Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska
gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Rozbudowa i budowa projektowanych
odcinkow drég przyczyni sig do:

» czasowego zajecia dodatkowego terenu (poza liniami rozgraniczajgcymi) pod zaplecza budowy i
dojazdy;

¢ lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zakiocenia swobodnego sptywu wod
opadowych;

s+ wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania rob6ot ziemnych moze nastgpic gltownie w

wyniku:

« wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych | zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

+ przenikania szkodliwych substancji do gleb, woéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego skladowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robét; takze na

skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan,

Sg to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dhalosci i porzadku na placu
budowy nie powinny mie¢ miejsca.

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢
ograniczone a ich charakter w wigkszosci bedzie tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim
prowadzeniem robdt. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska,
powinny by¢ poprzedzone szczegdlowym planem [ harmonogramem robot uwzgledniajgoym
zabezpieczenia, w ktérym zapewn] sie:

» odpowiednig organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porzadku,
niewlasciwego zabezpieczenia zbiornikoéw, materiatow, maszyn, urzadzen i samochodow przed
awariami nie doszio do skazei, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku;

s sprawny sprzet | $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakesé sprzetu, jego
prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko;

« staly nadzér nad wykonawcami robdt i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow
paliwa), ktére po zakorczeniu pracy lub w przypadku awarti nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o
szczelne] nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do

srodowiska gruntowo-wodnego.
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W calym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdcié uwage na wilasciwy transport materialow i
odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy
postepowad Scisle zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ze wzgledu na warunki gruntowe dominuje posadowienie obiektdéw na palach, gtéwnie
wierconych o $rednicach 90, 120 i 150 cm. Na przediuzeniu obiektéw mostowych, gdzie nie ma
mozliwoéci ksztatowania skarp o dopuszczalnym pochyleniu, przewiduje sie mury oporowe
nasypow lub wykopdw. Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia obnizania poziomu wod na czas
budowy.

5.4.2.2. Faza eksploatacji

Zrodtami zanieczyszczenia wod podziemnych i gleby w trakcie eksploatacji drég sa;

splywy deszcezowe i roztopowe z drog (substancje rozmrazajgce, produkty Scierania nawierzehni i

opony,

« 7le funkcjonujgca kanalizacja odwadniajgca droge,

» substancje niebezpieczne, ktére w sytuacjach wywotanych katastrofami pojazdéw moga
zanieczy$ci¢ warstwe wodonoéng i gleby, awarie instalacji paliwowych na ewentualnych stacjach
paliw,

s emisja substancji m.in. weglowodoréw, metali ciezkich, CO, tlenkdw azotu i siarki z silnikow
pojazdow,

» odpady powstajace w wyniku prac zwiazanych z utrzymaniem drogi.

Zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego w rejonie inwestycji, na etapie eksploatacji
Zwigzane sg z:
» odprowadzeniem wod opadowych | roztopowych i funkcjonowaniem systemu kanalizacji,

s roziewami substancji niebezpiecznych w wyniku katastrof drogowych.

Ruch ketowy na analizowanym odcinku drogi nr 79 i 50 bedzie miat znaczne natezenie, co wplynie
na jakosé¢ wod opadowych. Zanieczyszczenie wdd opadowych i roztopowych wytwarzane bedzie w
wyniku emisji spalin, ktdrych skfadnikami sg m. in. zwiazki azotu, olowiu, siarki i mieszaniny
weglowodordw, a takze $cierania opon samochodowych i powierzchniowej warstwy jezdni. Na jakosé
wod opadowych bedg mialy takze wptyw substancje chemiczne wykorzystywane do przeciwdziatania
sliskosci nawierzchni w okresach zimowych.

Czesé wod opadowych w wyniku ruchu pojazddéw bedzie przedostawala sig do powietrza
atmosferycznego w postaci rozdrobnione] i bedzie przenoszona poza teren objety systemem
kanalizacji. Wody te przenika¢ bedg do gruntu i wod podziemnych.

Przewidywane (szacowane) stezenia wod opadowych przedstawiono w rozdziale £.3.4 raportu.

5.4.3. PODSUMOWANIE

1) Zasieqg i glebokos¢ ingerencji w Srodowisko gruntowo-wodne zwigzana bedzie z wykonywaniem
wykopdw, budowg podziemnych elementow konstrukeji wiaduktéw i estakady oraz przebudowsg
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podziemnej infrastruktury.

2) Prowadzenie prac wykonawczych zgodnie z obowigzujacymi normami i przy poszanowaniu zasad
ochrony $rodowiska (uzywanie sprawnego technicznie sprzetu, ograniczenie terenu placu budowy
do niezbednego minimum, wlasciwa organizacja prac) powinno zminimalizowaé negatywny wptyw
inwestyciji na srodowisko gruntowo-wodne.

3} Na calym odcinku analizowanej drogi konflikty ze srodowiskiem wéd podziemnych sklasyfikowano

jako stabe i niewielkie. Wody podziemne od wplywu zanieczyszczen z powierzchni terenu chronig
grunty o stabej przepuszczalnosci gleby 1j. gliny piaszczyste, ity, pyly i piaski drobne.

4) Projektowane drogi 79 i 50 nie kolidujg z ujeciami komunalnymi.

5.5. ODPADY

5.51. METODYKA | ZA£OZENIA

W fazie budowy jak i w fazie eksploataciji projektowanych drég bedg powstawaly rézne odpady w
zaleznosci od fazy.

Powstajace odpady zaliczane sg wediug katalogu odpadéw — (rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw) do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw hudowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terendéw
Zanieczyszczonych).

Na podstawie mapy ewidencyjne] i wizji w terenie w szerokosci linii rozgraniczajgcych wyznaczono
obiekty budowlane kolidujace z przebudowywanym i nowoprojektowanym odcinkiem drogi nr 79 oraz
projektowanym odcinkiem drogi nr 50.

llod¢ odpadéw powstajgeych w fazie budowy jak i w fazie jest eksploatacji jest to ilos¢ szacunkowa.
llos¢ ta zostala wyliczona na podstawie szacunkow i obliczen odniesionych do kubatury budynku,

ktéra zostata ustalona na podstawie tresci mapy ewidencyjnej, zebranej wiasnej bazy danych.

Raport wykonano metoda ekspercka wykorzystujac doswiadczenia zebrane na obiektach
zwigzanych z drogownictwem oraz dane literaturowe.

5.5.2. PRZEWIDYWANE RODZAJE | ILOSCI ODPADOW

5.5.2.1. Faza budowy

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédiem odpadéw beda;
s prace rozbidrkowe istniejgce] nawierzchni,
» prace rozbidrkowe istniejgcych obiektdow budowlanych — budynkéw znajdujgcych sie w
granicach linii rozgraniczajgcych,
o roboty ziemne,
+ ulozenie nawierzchni drogi,

» wycinka drzew i kfzewow,
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usuwanie kolizji z uzbrojeniem terenu: siecig wodng, kanalizacyjng, telefoniczng, trakcyjng,
oswietleniowa itp.

Rozbudowa drogi krajowe] nr 79 na omawianym odcinku wigze sie z jej poszerzeniem, czego

skutkiem bedg niezbedne prace rozbiorkowe oraz wycinka drzew. Prace rozbiorkowe bedg

obejmowaly usuniecie istniejgcych budynkéw mieszkalnyeh i gospedarczych potozonych w granicach

linii rozgraniczajacych rozbudowywanej dragi krajowej nr 79.

Uwzgledniajgc obowigzujace przepisy dotyczace klasyfikacji odpadéw, w trakcie prowadzenia

prac zwigzanych z budowg bedg wyiwarzane nastepujace rodzaje odpadow (gwiazdkg oznaczone

odpady niebezpieczne):

gleba i ziemia, w tym kamienie (17 05 04) inne niz wymienione w 17 05 03*,

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontdw (17 01 01) pochodzacy z rozbiorek
budynkdw mieszkalnych, gospedarczych i innych,

gruz ceglany (17 01 02) — pochodzacy z rozbidrek budynkdw,

odpady z remontéw i przebudowy drédg (17 01 81) pochodzacy z rozbiorki istniejgce)
podbudowy drogi (drég przebudowywanych),

inne nie wymienione odpady (02 01 03) — odpadowa masa roslinna z usuwania warstwy ziemi
uradzajnej porosnietej trawg, usuniete drzewa, galezie, krzewy

drewno (17 02 01) - elementy drewniane likwidowanych budynkow,

szklo (17 02 02) — szkio,

asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01* (17 03 02) pochodzacy z rozbiorki nawierzchni
likwidowanych fragmentow drog oraz z frezowania nawierzchni na odcinkach drog istniejgcych
na styku z projektowanym,

odpadowa papa {17 03 80) — pochodzaca z rozbidrki budynkdw lub w przypadku stosowania
tego materiatu do pokrycia dachowego,

zelazo i stal (17 04 05) — ziom stalowy pochodzacy z rozbidrek budynku,

materiaty izolacyjne zawierajgce azbest (17 06 01*) - odpady pokryé dachowych,
niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) — wytwarzane przez pracownikéw wykonawcy
robaét,

odpady spawalnicze (12 01 13},

mineraine oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkdw chlorowcoorganicznych (13 01 10%},
mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe nie zawiergjace zwigzkow
chlorowcoorganicznych (13 02 05*),

opakowania zawierajgce pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(15 01 10%),

sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne (15 02 02*),

sorbenty i materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niz 15 02 02* (15
02 03).
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W tabeli ponize] przedstawiono (w miare mozliwosci na obecnym etapie prac) obiekty hudowlane,
przewidziane do rozbiérki, kolidujgce (wchodzace w pas linii rozgraniczajacych) z rozbudowywang
droga nr 79 oraz planowang, obwodnicg Gory Kalwarii. Obiekty te zostaly wyznaczone na podstawie

inwentaryzacji i innych dostepnych danych.

Tabela 5.5.1. Obiekty przeznaczone do rozbidrki na odcinku rozbudowywanej drogi krajowej

nr79i50
L.p.| Adres/ nrewid. dziatki Opis budynku P:';rg::‘e z';%‘:‘lgﬁ;h&g)
1| leaﬂ(I‘27 —obreb 21 pomnik i .
miasta Piaseczno
nr dziatki 3 — obreb 24 budynek mieszkalny nr 27, blacha 01
2. | miasta Piaseczno, murowany, Il kondygnacyjny
ul. Chyliczkowska 27 budynek gospodarczy, murowany blacha 43,3
budynek o innym przeznaczeniu, blacha 16
hlaszak
budynek o innym przeznaczeniu,
3 obreb 28 miasta Piaseczno,| blaszak blacha 18
" | dziatka nr 3/32 wiata, reklama dotyczaca pokryc 261
dachowych
wiata, reklama dotyczaca pokryé 45
dachowych
obreb 43 miasta Piaseczno | budynek o innym przeznaczeniu,
4 dziatka nr 14/3 blaszak blacha 10
5 obreb 42 miasta Piaseczno,| budynek gospodarczy, murowany, ana 30
* | dzialka nr 95/4 rudera pap
6 obreb 58 miasta Piaseczno | budynek gospodarczy papa 61
© | dzialka nr 46/4 budynek gospodarczy papa 4
obreb 79 m. Piaseczno
7. dziatka nr 9/1 budynek gospodarczy 32
budynek mieszkalny 37
ul. Lelewela 12 budynek gospodarczy 10
8. | dziatka nr 8/1 budynek gospodarczy 7
obre,b miasta Piaseczno budynek gospodarczy B0
budynek gospodarczy 23
obreb 79 m. Piaseczno | budynek mieszkalny nr 29 83
9. dzi budynek gospodarczy 37
zialka nr 2/2
budynek gospodarczy 23
obreb 59 m. Piaseczno budynek gospodarczy, drewniany papa 40
10. . tunel foliowy 52
dziatka nr 62/3 - -
budynek o innym przeznaczeniu drewno 20
11. | Siedliska dziatka nr 157/28 | budynek, domek letniskowy papa 29
. - budynek mieszkalny, murowano —

12. | dziatka nr 20/2 - Zabieniec drewniany, papa 100
13. | dziatka nr 21/19 - Zabieniec ?J‘éjg';ek gospodarczy, murowany, papa 140
budynek o innym przeznaczeniu,

14 Zabienigc dzialka nr 21/14 | uslugowy. blacha 143

" | ul. Asfaltowa 4 budynek o innym przeznaczeniu, blacha 101
ustugowy, murowany

budynek mieszkalny, murowany papa 75

15. | dzialka nr 80/1 - Zabieniec | budynek gospodarczy, murowany papa 45

budynek gospodarczy, murowany papa 10

16. | Zabieniec dziatka nr 224/3 ﬁ“k‘gl” dek gospodarczy, murowany, papa 52

dziatka nr 233/9 —

17. Zabieniec ul. Asfaltowa 12 hudynek gospodarczy, blaszak blacha 16

budynek gospodarczy 16

18. | dzialka nr 237/2 - Zabieniec| budynek gospodarczy 48

budynek gospodarczy, murowany papa 31
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. —_— Pokrycie Powierzchnia
L.p.| Adres/ nrewid. dzialki Opis budynku dachu zabudowy (m?)
. Yo budynek gospodarczy, blaszak,
19. | dziatka nr 203/1 Z§b|enlec punkt sprzedazy desek blacha 161
20. | dziatka nr 205/1 - Zabieniec| budynek gospodarczy, drewniany papa 19
21. | dziatka nr 218/1 - Zabieniec| 2udynek o innym przeznaczeniu, blacha 26
rudera, drewno
22. | dzialka nr 222/1 - Zabieniec| 2udynek usiugowy, {sklep), papa 25
drewniany
23. | dziatka nr 286/1 - Zabieniec hudynek gospodarczy, blaszak blacha 5
24. | dziatka nr 287/1 - Zabieniec| hudynek gospodarczy, blaszak hlacha 9.5
. } .. | budynek gospodarczy/
25. | dziatka nr 295/3 - Zabieniec mieszkalny, murowany, parterowy blacha 20
. . budynek o innym przeznaczeniu,
26. | dziatka 128/2 - Jastrzebie murowany, parterowy, rudera papa 46
27. | dzialka 241/6 Pilawa budynek o innym przeznaczeniu, papa 47
drewniany
. budynek mieszkalny, murowano -
28. | dzialka nr 189/7 - Solec drewniany papa 49
budynek, mieszkainy ;
wielorodzinny, murowany etermit 652,6
29 budynek nr 1/ dzialka nr budynek gospodarczy, murowany papa 28
" | 414/1 - Baniocha budynek gospodarczy, drewniany papa 6
budynek gospodarczy , murowany eternit 48
budynek gospodarczy, murowany papa 24
30. | dzialka nr 146/1 — tubna obiekt 6
budynek mieszkalny
bu_dynek nr 2 (wielorodzinny), parterowy, papa 396
31. | dziatka nr 420/1
Bani budynek gospodarczy, murowany papa 15
aniocha
budynek gospodarczy, murowany papa 34
dziatka nr 268/24 - - .
32. Baniocha rozbidrka schodow
budynek a innym przeznaczeniu
33. | Baniocha dziatka nr 102/1 | (mieszkaniowo-ustugowy), blacha 138
murowany, [l kond.
budynek o innym przeznaczeniu
34. | Baniocha dzialka nr102/2 | (mieszkaniowo- usiugowy), blacha 137
murowany, |l kend.
g;gt)ér:gvlzymieszkalny, rudera, papa 50
35. | Baniocha - -
budynek o innym przeznaczeniu, blacha 12
budka blaszana
budynek o innym przeznaczeniu, blacha 78
36. | dzialka nr 96/32 - Baniocha [-<20tener blaszany .
budynek o innym przeznaczeniu 62
budynek 8
budynek o innym przeznaczeniu,
drewniany, gospoda drewno 10
budynek o innym przeznaczenik,
drewniany, gospoda drewno 37
dziatka nr 207/7 — Baniocha budynek o innym przeznaczeniu,
37. ul, Pulawska 22 drewniany, gospoda drewno 35
budynek o innym przeznaczeniu,
drewniany, gospoda drewno 83
budynek o innym przeznaczeniu,
drewniany, gospoda drewno 4
dzialka nr 13317 —
38. Baniocha ul. Pulawska 13 budynek gospodarczy, blacha papa 18
39. | dziatka 62/42 - Baniocha budynek gospodarczy, blacha blacha 4
l;:?tgér:gvl;ymleszkalny, murowany, blacha 118
40. | dzialka nr 27/5 - Baniocha budynek gospodarczy, drewniany papa 78
budynek gospodarczy, murowany eternit 18
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: - Pokrycie Powierzchnia
L.p.| Adres/ nr ewid. dzialki Opis budynku dachu zabudowy (mz
a1 dZIa!ka nr 10413 - budynek o innym przeznaczeniu, blacha 44
Baniocha murowany, ustugowy
42. | dziatka 125/1 - Tomice | Dudynek, drewniany domek , gonty 34
reklama
bmuudr}({):\.?akno innym przeznaczeniu, blacha 36
43. | Tomice dziatka 2/2 ¥ -
budynek o innym przeznaczeniu drewno 12
taras, murowany 208
. . budynek o innym przeznaczeniu, ,
44, | Tomice dziatka 96/7 murowany, sklep eternit 48
Tomice dziatka 98/1 budynek o innym przeznaczeniu, blacha 6
45. ul. Putawska 11 blaszak
) obiekt, drewniany barakowdz drewno 20
Tomice dziatka 99/86, budynek o innym przeznaczeniu,
48, ul. Putawska drewniane domki reklamowe gonty 20
. _ . budynek mieszkalny, murowany
47. dzialka 4/7 — Tomice (cegta), | pietrowy, w bardzo ziym dachéwka 108
ul. Putawska :
stanie
dziatka nr 93 m. Katy
48. Ul Pulawska 28 budynek gospodarczy, blaszak blacha 37
budynek o innym przeznaczeniu,
reklama domki letniskowe, gonty bitumiczne 30
drewniane
49 dziatka nr 95/2 i 85/1 budynek o innym przeznaczeniu,
" | ul. Putawska 26 reklama domki letniskowe, blacha 37
drewniang
budynek gospodarczy, budka blacha 17
blaszana
budynek mieszkalny, murowany ,
50 dziatka nr 63/2 — m. Katy Il kendygnacyjny blacha 97
* | ul. Pulawska 47 budynek gospodarczy 16
budynek gespodarczy, murowany blacha 47
. budynek mieszkainy , murowany, .
51. dzialka nr 77 m. Katy parter z uzytkowym poddaszem eternit 97
ul. Akacjowa 22 -
budynek gospodarczy, murowany eternit 47
budynek mieszkalny ,murowany, .
50 dzialka nr 78/2 m. Katy parterowy eternit 120
" | ul. Akacjowa 20 budynek gospodarczy, murowany eternit 53
budynek gospodarczy, drewniany papa 14
. budynek mieszkalny, murowany, Il
53, dziatka nr 215/3 m. Kaly kondyanacyiny blacha 111
ul. Akacjowa 19 ! -
budynek o innym przeznaczeniu 5
dziatka nr 24/12 m. Géra
54. Kalwaria budynek gospodarczy 27
budynek o innym przeznaczeniu,
243
murowany, rudera
dziatka nr 29/21 — m. Gdra | budynek o innym przeznaczeniu,
55, . 103
Kalwaria murowany, rudera
budynek o innym przeznaczeniu, is
murowany, rudera
budynek mieszkalny nr 1,
dziatka nr 9 m. Goéra murowany papa papa 82
56. | Kalwaria budynek gospodarczy, murowany eternit 39
ul. Batalionu Czwartakow | budynek gospodarczy, murowany papa 24
budynek gospodarczy, murowany papa 8
dzialka nr 7/1 Goéra budynek mieszkalny nr 33
. . blacha 116
57. | Kalwaria ,murowany, || kendygnacyjny
ul. Wojska Polskiego hudynek gospodarczy, murowany blacha 20
dziatka nr 7/2 Gora budynek mieszkalny, murowany
58. Kalwaria, ul. Wojska parterowy, nr 33 papa 92
Polskiego budynek gospodarczy, murowany papa 40
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. . . Pokrycie Powierzchnia
L.p.| Adres/ nr ewid. dziatki Opis budynku dachu zabudowy (mz
budynek gospodarczy, murowany papa 21
dziatka nr 40/1 Géra
59, Kalwaria budynek gospodarczy papa 15

W sumie w liniach rozgraniczajgcych znajduje sie 107 obiektow (w tym budynki mieszkalne — 18
obiektow, gospodarcze — 50 obiekiow, budynki lub obiekty o innym przeznaczeniu — 39 obiektow).

Prace rozbiorkowe beda obejmowaly usuniecie istniejgcych budynkéw (mieszkalnych,

gospodarczych) oraz innych obiekidw jak rowniez przytacza energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne itp. polozonych na trasie przebiegu (w granicach linii rozgraniczajacych) projektowanago

odcinka drogi.

Nie wykonywano projektu budowlanego rozbidrek ani szczegolowe] budowlanej inwentaryzacji
budynkéw przewidzianych do rozhidrki. Rozbidrka istniejacych obiektéw budowlanych nie wymaga
(zgodnie z przepisami} pozwolenia. Szacuje sie wstepnie, ze ilo§é¢ odpaddw powstajgcych w fazie
budowy wyniesie okolo:

Tabela 5.5.2. Szacunkowa ilos¢ odpadow powstajacych w fazie budowy

Lp. | Kod Rodzaj odpaddéw llosé
1. 170504  |gleba i ziemia, w tym kamienie b.d
2. 17 01 01 |odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 5336 m®
~ m
3. 170102 |gruz ceglany
4. 17 06 01*  |materialy izolacyjne zawierajgce azbest ~12,8 Mg
5, 170201 |drewno ~ 505 m’
8. 170202  |szkio h.d.
7. 170380 |odpadowa papa ~5,8 Mg
8. 170405  |zelazoi stal ~ 38 Mg
9. 17 01 81 |odpady z remontdw i przebudowy drég ~18 000 m’
10. 17 03 02  |asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01* b.d.
inne nie wymienione odpady - odpadowa masa roslinna z usuwania
11. 020103 |warstwy ziemi urodzajnej porosnietej trawg, usuniete drzewa, gatezie, b.d
krzewy
12, 200301 niesegregowane odpady kemunalne ~1,5 Mg.
13, 120113  |odpady spawalnicze b.d.
14, 1301 10 mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkow bd.
chlorowcoorganicznych
15, 13 02 05 miqeral_ne cleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe nie zawierajgce bd.
zwigzkow chlorowcoorganicznych
16. 1501 10 opalkowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych Jub nimi bd
zanieczyszczone
17. 15 02 02*  |sorbenty | materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne b.d.
sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne
18. 150203 inne niz 15 02 02* b.d.

Materialy uzyskane z rozbiorki murowanych budynkdow moga by¢ wykorzystywane w robotach
prowadzonych na migjscu (do niwelacji terenu) lub jako surowce widrne (np. ziom metali). Odpady
nieprzydatne do wykorzystania bedg wymagaly deponowania na skiadowisku, sprzedazy {surowce
wtérne), unieszkodliwiania w specjalnych instalacjach {np. odpady zawierajace azbest).
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Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby — ziemia urodzajna) bedzie mogla by¢ wykorzystywana do
urzadzania i zagospodarowywania skarp nasypow. Nadmiar ziemi mozna réwniez zagospodarowacd
na inne cele, w fym mozliwe jest przekazanie csohom fizycznym. Szczegdtowy bilansu mas ziemnych
powinien znajdowac sig¢ w projekcie budowlanym.

Mase odpadowg tworzy réwniez roslinno$¢ z usunietych zadrzewiefi np. rosngcych w liniach
rozgraniczajgcych oraz zadrzewien przydomowych. Odpadowa masa zielona taka jak: gatezie, liscie,
igliwie, pozostalosci z karczowania, stanowi¢ bedzie réwniez odpad wymagajacy zagospodarowania.
Zadanie to bedzie obowigzkiem wytworey tych odpadéw czyli jednostki wybranej do wykonania tych
czynnosci. Odpadowe masy rodlinne — czesci zielone, kora, galezie, korzenie — powinny by¢
rozdrabniane i kierowane w miare mozliwosci do kompostowania. Mozliwe jest réwniez przekazanie
odpadu osobom fizycznym. Za zagospodarowanie odpadowej masy roélinnej odpowiadac bhedzie
inwestor (Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad), ktdry moze powierzyé wykonanie tego
zadania innemu posiadaczowi odpadéw (wykonawcy usiugi). Mozliwe jest przekazanie odpadu
osobom fizycznym.

Usunigcie odpadéw powstajacych podczas budowy drogi, zgodnie z aktualnymi przepisami, bedzie
naleze¢ do wykonawcy tego przedsiewziecia. Ze specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na
wybor wykonawcy drég dojazdowych powinny wynika¢ obowigzki w zakresie gospodarowania
odpadami, w tym strony formalno — prawnej.

Ponadto w fazie budowy bedg powstawac odpady komunalne: 20 03 01 — niesegregowane odpady
komunalne.

Sposéb zagospodarowania odpadéw powstajacych w fazie budowy

Wszystkie odpady powstajgce na etapie budowy powinny by¢ wstepnie segregowane i
gromadzone na terenie a nasiepnie przekazane do wtdrnego wykorzystania lub specjalistycznym
firmom zajmujacym sie unieszkodliwianiem odpaddéw. Odpady powinny by¢é skladowane w
wyznaczonym miejscu. Migjsce skiadowania cdpaddw powinno byé izolowane od Srodowiska. Na
terenie skitadowania odpaddw nalezy zachowaé bezpieczenstwo | higiene, oraz zabezpieczy¢ przed
osabami obeymi,

W fazie budowy powstawad beda rowniez odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu
hudowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikdw. Powstajace odpady powinny
by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane had?z usuwane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Na terenie budowy moga powstawaé nastepujace typy odpadow: gleba i grunt z wykopow, ziom
stalowy, resztki uzytych materialow budowlanych (zwir, papa, drewno), zuzyte oleje z konserwacji
maszyn, zuzyte czysciwo i ubrania ochronne, opakowania zawierajgce pozostalosci olejéw Iub nimi
Zanieczyszczone.

Za odzysk i unieszkodliwianie odpadéw powstajacych w fazie budowy przedsiewzigcia bedzie
odpowiedzialny wykonawca. Wykonawca, w rozumieniu przepisow ustawy ¢ odpadach bedzie
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wytwdrcg odpadéw. Do jego obowigzkéw bedzie naleze¢ zagospodarowanie wszystkich odpadéw
powstajgcych w fazie budowy, np.; zgromadzenie powstajgcych odpadow w sposob selektywny,
zapewnienie wiasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit}y oraz przekazanie jednosice uprawnionej odpaddw nieprzydainych do
zagospodarowania na miejscu budowy.

Wytworca odpadow jest obowigzany do stosowania takich sposobow produkcji lub form usiug oraz
surowcow i materiatow, ktore zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalajg utrzymaé na mozliwie
najnizszym poziomie ich ilod¢, a takze ograniczajg negatywne oddzialywanie na $Srodowisko lub
zagrozenie zycia lub zdrowta ludzi.

Zatem do obowigzkow wytworcy odpadow bedzie nalezeé:
« zagospodarowanie wszystkich odpaddéw w sposdb selektywny,
* przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach zagospodarowania
wytworzonymi odpadami do witasciwego organu ochrony srodowiska,
s Uusuniecie drzew, karczowanie,
¢ przeprowadzenie rozbidrek,
+ gromadzenie w sposéb selektywny powstajacych odpaddw,
¢ zagospodarowanie wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy:
- zapewnienie wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
{np. odpadowy eternit) i zgromadzenie ich w sposob nie zagrazajgcy srodowisku,
~ przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw powinien odbywa sie z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy
transporcie towarow niebezpiecznych.

Wytworca odpadow — wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zlecié wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw. Czesc odpaddw (odpady z remontdw |
przehudowy drég -17 01 81) bedg mogty byé zagospodarowane na migjscu w zwigzku z realizacjg
zjazdow i drog obstugujacych ruch lokainy.

Specjalne wymagania dotyczg postepowania z odpadowym eternitem (17 06 01* - materialy
izolacyjne zawierajgce azbest).

Szczegblowe wymagania zawiera rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrohéw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobéw zawierajgcych azbest mogg byé
wykonywane wylgcznie przez wykonawcdéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do

prowadzenia takich prac oraz zafrudniajgcych pracownikéw przeszkolonych w  zakresie
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bezpieczeristwa i higieny pracy przy usuwaniu | wymianie materiatéw zawierajgcych azbest.

Wykonawcy prac powinni posiadaé zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktérej
powstaja odpady niebezpieczne. Prace majace na celu jego usuniecie z obiekiu lub urzadzenia
budowlanego powinny byé poprzedzone zgloszeniem tego faktu wiasciwemu terenowemu organowi

nadzoru budowlanego oraz wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

Wykonawca prac, polegajacych na naprawie fub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest z

obiektow i urzadzen budowlanych, zobowiazany jest do:

» jzolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

e grodzenia terenu prac z zachowaniem bezpieczne] odlegiosci od trakiow komunikacyjnych dla
osdb pieszych, nie mniejszej niz 1 m przy stosowaniu oslon,

o umieszczeniu tablic ostrzegawczych o tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem”, "Osobom nie
upowaznicnym wstep wzbroniony",

+ zastosowania cdpowiednich srodkéw technicznych celem zmnigjszenia emisji widkien azbhestu.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobow zawierajacych azbest musza byé prowadzone

w faki sposéb, zeby wyeliminowaé uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowac pylenie do

dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu regulowanych przepisami szczegdlnymi. Zapewnienie

tego wymaga:

¢ nawilzanta wodgq wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywania w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

+ demontazu calych wyrobow (piyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe,

* odspajania materiatéw trwale zwigzanych z podiozem przy slosowaniu wylgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze,

» codziennego zabezpieczania zdemontowanych wyrobdw | odpaddw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowania na wyznaczonym i zabezpieczonym migjscu..

Do transportu wyrobdw i odpaddéw zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy
0 przewozie towardw niebezpiecznych.

Po wykonaniu prac polegajgcych na usunieciu wyrehdw zawierajacych azbest z obigktow o 1acznej
powierzchni nie przekraczajgcej 500 m? z obiektéw i urzadzen budowlanych wykonawca prac ma
obowigzek zlozenia wiascicielowi lub zarzadey obiektu budowlanego lub urzadzenia budowlanego
pisemnegao o$wiadczenia, Zze prace te zostaly wykonane z zachowaniem wiasciwych przepisow
technicznych i sanitarnych, a caly teren robot zostat prawidlowo oczyszczony z azbestu.
Oswiadczenie wiasciciel lub zarzgdca obiektiu budowlanego lub urzadzenia budowlanego powinien
przechowywaé przez okres co najmnigj 5 lat,

Zgodnie z art. 33 ustawy o odpadach, posiadacz odpaddéw moze przekazaé okreslone rodzaje
odpaddéw w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie bedacymi

przedsiebiorcami, na ich wiasne potrzeby (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
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2006 roku w sprawie lisfy rodzajow odpadow, ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, oraz dopuszczainych metod
ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527)).

Lista zawiera m.in. nastepujace rodzaje odpaddw:

Mozliwosé j
. - . © Proces
Lp Rodzaj odpadow powstajace przekazania
[ Kod w fazie budowy osobom Dopuszczaine metody odzysku $;izysku
fizycznym
1. | 170504 | gleba i ziemia, w tym kamienie | tak ‘;‘;ﬁ'&iﬁﬁ”‘a RAWIRIennipg s
Do utwardzenia powierzchni budowy R 14
odpady betonu oraz gruz ks
f ; fundamentow, wykorzystania jako
2 Laone! ?:r?gri\g\iz e i ol podsypki pod posadzki na gruncie po
rozkruszeniu
Do utwardzenia powierzchni, budowy R 14
fundamentéw, wykorzystania jako
3. | 170102 gruz ceglany tak podsypki pod posadzki na gruncie po
rozkruszeniu
Do wykorzystania w przydomowych R3iR14
= kompostowniach, do skarmiania zwierzat,
4. 020103 Gdpadowa masa roslinna tak do wykorzystania stomy jako podscicHi
przy chowie i hodowli zwierzat
Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie R1 lub
jest zanieczyszczone impregnatami i R14
powiokami ochrennymi lub do
> L e (el wykonywania drobnych napraw i
konserwaciji, lub do wykorzystania jako
material budowlany
5. | 170405 | zelazoi stal tak ﬁgﬂ“;iﬁgi‘ﬁ’a"'a IV PERTE Tk
7 17 03 80 odpadowa papa tak ﬁgnv;il:\:r;)é\j?rama drobnych napraw i R 14
5 17 03 02 ggfgl::nny niz wymieniony w 17 nie
3 17 06 01* materialy izolacyjne zawierajace nie
azbest
10. | 170202 szkto nie
odpady z remontow i .
11. | 170181 przebudowy drég nie
niesegregowane odpady .
12. | 2003 01 komunane nie
i3. | 120113 odpady spawalnicze nie
minerajne oleje hydrauliczne nie
14. | 13 01 10" zawierajgce zwigzkow nie
chlorewcoorganicznych
mineralne oleje silnikowe,
" przektadniowe | smarowe nie .
15. | 130205 Zawierajace zwigzkéw nie
chlorowcoorganicznych
opakowania zawierajace
. pozostatosci substancii .
16. | 150110 niebezpiecznych lub nimi ne
zanieczyszezone
sorbenty | materiaty filtracyjne,
17. | 1502 02* tkaniny do wycierania, ubrania nie
ochrenne
sorbenty | materiaty filtracyjne,
18. | 1502 03 tkaniny do wycierania, ubrania nie
ochronne inne niz 15 02 02*
1) Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o cdpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z pdZn. zm.)
R1 — wykorzystanie jako paliwa lul innego $rodka wytwarzania energij,
R3 - recykiing lub reqeneracja substancji organicznych, ktdre nie sg stosowane fako rozpuszczalniki
R 14 — inne dziatania prowadzgce do wykorzystania odpaddw w cafosei fub czescei lub do odzyskania z odpaddw substancji

lub materiatdw, facznie z ich wykorzystaniem, nie wymiepione w punktach od R1 do R13.
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Za zagospodarowanie odpadow, w tym mas ziemnych {o ile w decyzji o pozwoleniu na budowe nie
zostang zawarte zapisy dotyczace sposobu postepowania z tymi masami), odpowiada wykonawca
rohét budowlanych. W przypadku gdy masa odpaddw wyniesie powyzej 5.000 ton wykonawca robot
budowlanych jako wytwarzajgcy odpady winien uzyskaé pozwolenie na wytwarzanie odpadow.
Organem wiasciwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw zwigzanych z fazg budowy
drogi krajowej jest wiasciwy organ ochrony $rodowiska — wojewoda.

Przekazanie odpaddw innym posiadaczom nalezy dokumentowac.

Wzér obowigzujgcego formularza:
WZOR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU nr karty | rok ewidengji
Paosiadacz odpadéw, ktory przekazuje odpad * Posiadacz odpadéw, kidry przyjmuje cdpad
Adres ° Adres ©
telefon/fax lelefon/fax
Nr REGON Nr REGON
Kod odpadu | Rodzaj odpadu
Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam przekazanie odpadu
data, pieczed i podpis data, pieczed i podpis

Lo Masa przekazanych odpaddw Numer rejestracyjny pojazdu,
Data/miesiac Mg} * przyczepy lub naczepy °

* Imie i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadéw.
* Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadéw.
¢ Karta moze by¢ stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu,
obejmujgca odpad danego redzaju przekazywany {gcznie w czasie jednego miesigca kalendarzowego temt samemu
posiadaczowi cdpaddw.
4 Z doktadnoscia do 1 migjsca po przecinku dla odpaddw innych niz niebezpieczne, da 3 miejsca po przecinku dla odpadéw
niebezpiecznych.
® Dotyczy edpaddw niebezpiecznych

Proponuje sie aby w decyzji zostaly okreslone nastepujace warunki i sposob zagospodarowania

mas ziemnych:;

s mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzgdzania terendw zieleni miejskiej, do
rekultywacji terendw zdegradowanych, do rekultywacji skladowisk odpadow,

* dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

« transport mas ziemnych prowadzi¢ w godzinach dziennych (6°° — 22%%),

s nie dopuszczaé do pylenia podczas transportu,

s prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas oscbom prawnym i oschom fizycznym,

* masy zZiemne mogg byé wykorzystywane do zagospodarowania terendw zielonych, niwelacji
terenu, na skiadowiskach odpaddw jako warstwa izolujaca,

« projekt budowlany powinien zawiera¢ bilans mas ziemnych.

Konkluzja:

Faza budowy planowanego przedsiewzigcia charakteryzowad sie bedzie powstawaniem odpaddw
rozbidrkowych | odpadoéw zielonych. Wytwarzajgcym odpady, odpowiedzialnym za ich odzysk i
unieszkodliwianie bedzie wykonawca, ktory przed rozpoczeciem robét winien uregulowaé stan
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krajowg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzji srodowiskowej”

formalno — prawny w zakresie gospedarowania odpadami. Odpady powinny byé gromadzone w
wyznaczonych miejscach w sposéb selektywny przed ich przekazaniem do ostatecznego miegjsca
unieszkodliwiania [ub wykorzystania. Przekazanie odpaddw nalezy dokumentowaé przy uzyciu
obowigzujacych formularzy.

Rodzaj i ilos¢ odpaddw powstajacych w Ffazie budowy bedg zalezaly od zakresu i technologii
prowadzonych robot. Obowigzek usuniecia i zagospodarowania odpadéw bedzie spoczywaé na
wykonawcy tych robot.

5.5.2,2, Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania znaczacych ilosci i rodzajow odpaddéw, Bedg
powstawa¢ odpady zwigzane z funkcjonowaniem obiektdw i urzadzen zapewniajgcych sprawne
funkcjonowanie drogi (o$wietlenie, urzgdzenia odwadniajace), oraz obhiektdw powigzanych
technologicznie z droga,

W fazie eksploatacji drogi wystepowad beda nastepujgce rodzaje odpaddw:

e typowe odpady komunaine,

» odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni (szczegélnie w okrasie zimowym).
Typowe odpady komunalne, to:

» makulatura,

¢ szkio,

s tworzywa sztuczne (opakowania, torebki),

+« metale (puszki po napojach)

powstajgce w wyniku uzytkowania drogi oraz wyrzucania $mieci z jadgcych samochoddw,

Koncepcja przewiduje sie urzgdzenia do oczyszczania wod opadowych: osadniki i separatory.
Powstawa¢ beda odpady - 13 05 08" - mieszanina odpadow z piaskownikow | z odwadniania olejoéw w
separatorach oraz odpady 13 05 02* - szlamy z odwadniania olejéw w separatorach.

Ze wzgledu na wiasciwosci tych odpaddéw a takze na powcdowane przez nich zagrozenia
sanitarne, odpady te wymagaja usuwania i unieszkodliwiania przez specjalistyczna firme, posiadajgca
uprawnienia do prowadzenia ustug w tym zakresie. Fakt przekazania odpadéw nalezy dokumentowaé

za pomoca karty przekazania odpadu” 2

Ponadto eksploatacja drogi bedzie zrodiem zuzytych zrédet Swiatla zawierajacych rtec (16 02 13*)
oraz opraw oSwietleniowych (16 02 16). Odpady te powinny byé gromadzone i okresowo
przekazywane firmom zajmujgcym sie unieszkedliwianiem tego typu odpadéw — w szczegoélnosci
obowigzek ten dotyczy odpaddw niebezpiecznych (Swietldwki). .

Na aktualnym etapie prac nie mozna podaé dokiadnej ilos¢ zuzytych zZrodet swiatta oraz opraw
oswietleniowych. Mozna jednak aszacowaé¢ w przyblizeniu ilo$¢ powstajgcych odpaddw w stosunku

rocznym - bazujgc na ogolnych =zalozeniach dotyczacych projektowania oswietlenia drogi.

2 Rozporzadzenie Ministra Sredowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow
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Przyimujemy, ze $redni okres eksploatacji opraw oswietleniowych wynosi — 5 Iat, natomiast éredni
okres eksploatacji zrodia swiatla — 4 lata.

Jako podstawe szacowania ilosci rocznie powstajacych odpadéw grup - 16 02 16, 16 02 13,
przyjeto: 1 708 szt. opraw oswietleniowych, Sredni okres eksploatacji oprawy — 5 lat, sredni okres
eksploatacji zrodia swiatta ~ 4 lata.

Szacuje sie, ze w czasie eksploatacji projektowanej drogi w ciggu roku powstawac beda
zestawione ponizej rodzaje odpaddw. Okreslone flosci podaje sie na postawie szacunkdw,

Lp. | Kod Rodzaj odpadéw lo$éirok
1. 13 05 02* | szlam z odwadniania olejéw w separatorach b.d

« | mieszanina odpaddw z piaskownikdw i z odwadniania olejow w
2 130508 separatorach b.d

« | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
3. 160213 wymienione w 168 02 09 do 16 02 12 427 szt.
4. 16 02 16 elementy usunigte z zuzytych urzadzen (oprawy o$wietleniowe) 342 szt.
5. 16 81 01* | odpady wykazujace wiasciwosci niehezpieczne b. d.
8. 16 81 02 odpady inne niz wymienione w 16 81 01* b. d.
7. 20 03 01 niesegregowane odpady komunaine b. d.

Szczegdlng grupe odpaddw, ktdrych powstawania nie mozna wykluczyé sg odpady nalezgce do
grupy 16 — odpady powstale w wyniku wypadkéw i zdarzen losowych, w tym: 16 81 01* - odpady
wykazujace wilasciwosci niebezpieczne oraz 16 81 02 — odpady inne niz wymienione w 16 81 01. W
wyniku awarii, ktérych zZrodlem mogg by¢ katastrofy drogowe, moze dojs¢ do rozszczelnienia
zbiornikéw i instalacji samochodowych, z kiérych mogg zostaé¢ uwalnione i trafi¢ do $rodowiska: paliwo
{benzyna, olej napedowy}, ptyny. Oprécz tego — jezeli w katastrofie uczestniczy¢ beds pojazdy
przewozace towary niebezpieczne, moze dojs¢ do awaryjnych wyciekdw tych substancji. W wyniku
tych zdarzen moze ulec zanieczyszczeniu warstwa gleby, kiéra zebrana wraz z pozostalosciami
substancji niebezpiecznej stanowi¢ bedzie odpad podlegajgcy obowigzkow! unieszkodliwienia. Akcje
ratowniczg przeprowadzajg jednostki specjalistyczne Panstwowe Strazy Pozarnej — nie do nich
jednak nalezy obowigzek zapewnienia unieszkodliwienia powstajacych odpadéw czy rekultywacji
zdegradowanych gruntéw.

Aktualnie brak jest moziiwosci oszacowania ilosci zanieczyszczen powstajgcych w sytuacjach
awaryjnych. O wielkosci zanieczyszczenia decydowac bedzie:

» skala awarii i rodzaj uwolnionej substancji,
s czas podjecia akeji ratowniczej przez specjalistyczne sluzby,
¢« wyposazenie stuzb w $rodki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji jezdni, nie sprzgtane regularnie mogg by¢ zZrodiem

dodatkowego zanieczyszczenia:

e powietrza aimosferycznego poprzez wtérne zapylenie,

 wod opadowych, w wyniku przechodzenia do wody opadowej chemikalii przeciwoblodzeniowych,
zwiazkow ropopochodnych i olejowych, zawiesin mineralnych i innych zabezpieczen.
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W Swietle ustawy — Prawo ochrony Srodowiska (P.0.%.), odpowiedzialnost za zanieczyszczone
grunty ponosi generalnie tzw. wiadajgcy powierzchnia ziemi: czyli w pasie pomigdzy liniami
rozgraniczajacymi — zarzgdzajgcy droga, na pozostatym terenie — inni wiadajacy (np. oschy fizyczne
bedgce wiascicielami gruntéw). Jednak odpowiedzialno$é ta moze by¢ ograniczona poprzez
wskazanie innego podmiotu, ktéry spowodowat zanieczyszczenia (art. 102 ust. 1 i 2 wiw ustawy).
Obowigzek rekultywacji spoczywa na sprawcy zanieczyszczenia z mocy samej ustawy (obowigzek
wynikajacy z mocy prawa). Jednak w przypadku jego niewykonania wiasciwy podmiot moze by¢ do
niego zohowigzany takze w drodze decyzji wydane] na podstawie art. 362 ust. 1 P.o.§. W danym
przypadku organem wiasciwym do jej wydania bytby wiasciwy miejscowo starosta (art. 362 w zw. z
art. 378 P.os). Jezeli podmiot zobowigzany do rekultywacjii nie posiada praw do terenu
pozwalajacych na jej przeprowadzenie {(a w przypadku awarii zwigzanych z wyciekiem substancji
niebezpieczne] bedzie taka sytuacja zazwyczaj wystepowad) obowiazek jej przeprowadzenia
spoczywaé bedzie na staroscie, jednak kosztami rekultywacji powinien zosta¢ obcigzony w drodze
decyzji sprawca zanieczyszcezenia (art. 102 ust. 4 pkt. 1, ust. 61 8 P.0.5.).

Konkluzja;

Faza eksploatacji modernizowanej drogi krajowej Nr 79 wraz z budowa obwodnicy Gary Kalwarii
nie bedzie powodowaé powstawania znaczacych ilosci odpaddw. Siuzby eksploatacyjne podmiotu
odpowiedzialnego za zarzadzanie droga winny zapewni¢ mazliwosé odbioru wszystkich powstajgcych
odpaddw, w tym réwniez odpaddéw powstatych w wyniku zdarzen losowych.

553. PODSUMOWANIE

Faza budowy planowanego przedsigwziecia charakteryzowad sie bedzie powstawaniem odpadéw
rozbiérkowych | odpadéw zielonych., Wyilwarzajgeym odpady, odpowiedzialnym za ich odzysk i
unieszkodliwianie bedzie wykonawca, ktory przed rozpoczeciem robdt winien uregulowaé stan
formaing — prawny w zakresie gospodarowania odpadami. Qdpady powinny by¢ gromadzone w
wyznaczonych miejscach w sposdb selektywny przed ich przekazaniem do ostatecznego miejsca
unieszkodliwiania lub wykorzystania. Przekazanie odpaddw nalezy dokumentowaé przy uzyciu
obowiazujgcych formularzy.

Faza eksploatacji modernizowanej drogi krajowej Nr 79 wraz z budowg obwodnicy Gory Kalwarii
nie bedzie powodowaé powstawania znaczacych ilodci odpadow. Sluzby eksploatacyjne podmiotu
odpowiedzialnego za zarzadzanie drogg winny zapewni¢ mozliwos¢ odbioru wszystkich powstajgcych
odpadow, w tym réwniez odpaddw powstatych w wyniku zdarzen losowych.
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na polrzeby uzyskania decyzji srodowiskows;”

6. WPLYW NA ZDROWIE LUDZI

Realizacja projektowanego przedsiewzigecia moze powodowac ryzyko wystapienia zagrozen dla
zdrowia i zycia ludzi w fazie budowy i jej eksploatacji. Oceny wplywu negatywnych czynnikow
{zanieczyszczen) na zdrowie srodowiskowe winny bazowacé na wynikach badan epidemiologicznych
prowadzonych w ckresach wieloletnich. Jak wynika z dostepnej literatury, badania takie sg

skomplikowane bowiem czynniki $rodowiskowe nie wywolujg swoistych skutkéw zdrowotnych.

6.1. FAzA BUDOWY

Faza budowy jest zwigzana z wystgpieniem emisji i oddzialywan charakterystycznych dla
prowadzenia budowy, tj. transportu, robét ziemnych i robdt budowlanych przy obiektach drogi.
Oddzialywanie fazy budowy na zdrowie ludzi analizuje sie z punktu widzenia mieszkancow terendw
sgsiadujgcych z placem budowy i nie dotyczy ta analiza pracownikow zatrudnianych przy
wykanywaniu robdét budowlanych lub oséb postronnych, kitre jako nieupowaznione mogg znalezé sie
na placu budowy. Qddzialywanie fazy budowy wynikaé bedzie ze skutkdw zastosowania maszyn i
urzadzen koniecznych do sprawnego i zgodnego z harmonogramem postepu robét budowlanych
{gidwnie hatas, pylenie) oraz utrudnien zwigzanych z koniecznymi zmianami organizacji ruchu w
rejonie czynnego placu budowy {objazdy, ograniczenia ruchu etc).

Wykonanie robdt nawierzchniowych (ukiadarki, walce) powodowaé bedzie emisje halasu o
poziomie natezenia dzwieku rzedu 85 — 100 dB(A). Srodki transportu (samochody ciezarowe i
dostawcze) wytwarzac bedg hatas rzedu 80 — 88 dB(A). Warunki pracy robotnikow okreélajg przepisy
BHP. W frakcie wykonania robot nawierzchniowych wystepujg zrédia halasu zmieniajace swoje
potozenie wraz z postepem robot. Na dziatanie hatasu narazeni bedg mieszkaricy terendw sgsiednich.
Faza budowy — zakiada sie, ze bedzie frwaé okolo 3 - 4 lata. Zatem niekorzystne oddzialywanie
halasu na zdrowie ludzi bedg stosunkowo krotkie (front robot bedzie prowadzony odcinkami).Ze
wzgledu na dominujgce zrédio ucigzliwosci — hatasu oddzialywanie fazy budowy podobnie wplywad
bedzie na zdrowie ludzi jak cddzialywanie fazy eksploatacii, aczkolwiek charakter tych oddziatywan
bedzie zréznicowany.

6.2. FAZAEKSPLOATACJI

Niezaleznie od zastosowania $rodkdw technicznych minimalizujgcych negatywne oddzialywanie
drogi nalezy spodziewad sie zmiany klimatu akustycznego, ktdry bedzie miat charakter trwaly, a
wartosci poziomu dzwieku mogg wykazywaé tendencje wzrostowa,

Na podstawie badan statystycznych ucigzliwosci hatasu przyjmuje sie nastepujaca subiektywng
skale oceny ucigzliwosci:

¢ mala ucigzliwesé <50 dB
e Srednia ucigzliwosc 50-60dB
» duza ucigzliwosé 60-70dB
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s bardzo duza ucigzliwos¢ > 70dB.

Dla zapewnienia prawidlowego snu (regeneracja organizmu i wypoczynek) poziom hatasu nie
powinien przekraczaé 45 dB.

Z drugiej strony poziomy hatasu przekraczajace 65 dB powodujg statystycznie zauwazalne
zakldcenia czynnosci dnia codziennego oraz zwiekszenie czesto$ci wystepowania objawdw
{szybkiego meczenia sig, bélow miesni i stawdw, kofatania serca, dusznosci | zawrotdw glowy,
Luderzen” krwi do glowy, boléw i tzawienia oczu, marzniecia koriczyn, niskiej samooceny zdrowia).
Powoduje to stany dekoncentracji, malej efektywnosci pracy, wystepuje zwigkszone ryzyko wypadkow
przy pracy craz wypadkow drogowych.

Hatas o poziomach réwnowaznych przekraczajacych 65 dB jest niedopuszczalny w srodowisku -
tj. na terenach chronionych akustycznie w mys| cbowigzujacych przepisdw prawa w tym zakresie
(rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

Halas powoduje powazne zaburzenia w organizmie ludzkim i jest przyczyna wielu ciezkich
schorzen. Jest przyczyng wezesniejszego starzenia sie | moze spowodowad skrécenie zycia 0 8 — 12
tat. Odpowiednio nasilony hatas juz po 10 minutach moze wywotac u czlowieka catkowicie zdrowego
wiele zmian fizjologicznych, w tym zmiane w strukturze hormondéw nadnercza, ponadto moze

spowodowaé wystgpienie zmian czynnosciowych mézgu, odpowiadajgcym objawom padaczki.

Badania prowadzone przez dr Z. Koszarnego z Panstwowego Zakiadu Higieny dotyczgce oceny
stanu zdrowia mieszkancow | samopoczucia ludnosci zamieszkalej w zréznicowanych warunkach
akustycznych® wskazujg na wystepujace zaleznoéci pomiedzy wysokoscig hatasu komunikacyjnego i
odeczuwaniem ucigzliwosci przez mieszkancow.

Badania byly prowadzone wsréd mieszkancow budynkéw wielorodzinnych w Warszawie i w
Lublinie przy ulicach o duzym nasileniu ruchu {poziom dzwigku A przy elewacji na parterze wynosit 72
— 75 dB) oraz przy ulicach o matym natgzeniu ruchu bgdz ekranowanych (poziom dzwigku A przy
elewacji 55 — 57 dB).

Ponizej przytacza sie niektore wyniki badan prowadzonych przez zespot pod kierunkiem
dr Z. Koszarnego.

* Z. Koszarny - ,Oc¢ena stanu zdrowia i samopoczucia ludnosci zamieszkale] w zréznicowanych warunkach akustycznych’-
Roczniki Parfistwowego Zakiadu Higieny, 2001, Tom 52, Nr 2
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Tabela 6.2.1, Subiektywna ocena warunkow zamieszkania

Wyszczegéinienie Rejon ;gl:ge?;,l;ama > Rejozszilr;ée;z?ama

Ocena ogoina:

s dobre 33,3 54,6
s przecietne 50,0 39,3
s Zie 16,7 6,0
Przenikanie do mieszkan pylow lub gazéw 95,4 68,9
Przenikanie do mieszkar hatasu ulicznego 88,3 60,1
Przenikanie do mieszkar halasu z innych lokali 16,7 230
Przenikanie hatasu do mieszkan od instalacji 86 11,5
Przenikanie do mieszkan hatasu z osiedla 253 421
Brzeczenie szyb w mieszkaniu 71.3 9.8
Zapylenie i nieprzyjemny zapach spalin 747 57,4

Tabela 6.2.2. Zakldcenia czynnosci codziennych powodowanych hatasem ulicznym

i - — " : — - reszkani
Rodzaj zaktécanych czynnosci Rejon zamieszkania Rejon zamieszkania

70 dB [%] <57 dB [%]
Wypoczynek 91,4 32,2
Sfuchanie radia i TV 81,0 15,3
Porozumiewanie sig 87,2 10,4
Zasypianie 73,86 23,5
Nauka lub praca umystowa 64,4 13,7
Sen 71,3 18.0
Stan emocjonalny 73,0 25,1

Przedstawione tabele ilustrujg fakt, ze odczuwanie ucigzliwosci spowodowanych hatasem
komunikacyjnym jest bardziej intensywne w rejonach o duzym natezeniu hatasu (>70 dB).
Powszechnosé i intensywnos¢ hatasu w miejscu zamieszkania stanowi Zrodio obnizenia komfortu
psychicznego i jakosci zycia. Zanotowane w wyniku ankietyzacji mieszkancéw dane dotyczgce
niekorzystnych objawdw zdrowotnych wykazujg réznice w zaleznosci od rejonu zamieszkania.

Tabela 6.2.3. Réznice czestosci wystepowania objawéw zdrowotnych pomiedzy mieszkaricami
rejonu o wysokim i umiarkowanym poziomie hatasu

. Rejon zamieszkania > Rejon zamieszkania
Objawy o B %] <57 B [%]
Czesty kaszel 39,2 247
Bicie i kolatanie serca 420 25,8
Napady kichania 42.0 24,7
Zapchany nos 42.5 30,1
Ucisk w klaice piersiowej 43 1 21,0
Béle w okolicy serca 376 215
Uderzenia krwi do glowy 39,8 26,3
tatwe meczenie 79,6 67.2
Podraznienia gardia lub oczu 43,7 12,6
Problemy z oddychaniem 35,1 7.7
Uczucie wyczerpania 66,3 54,8
Stan pobudzenia nerwowego 66,3 548
Trudnoéci z zasypianiem 50,8 35,5
Problemy z koncentracjg 40,3 29,0
Bezsennos¢ i zmeczenie 58,6 40,3
Uczucie rannego znuzenia i niewyspania 71,3 55,9
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Przytoczone powyzej dane dotyczg informacji, ktérych zrédiem byty ankiety przeprowadzone wérdd
mieszkancow badanych rejondw Warszawy i Lublina.

Wykonane pomiary halasu przy istniejgcej drodze nr 79 wykazaly wartosci powyzej 70 dB — co
nakazuje zakwalifikowaé ja na niektérych odcinkach jako obiekt o bardzo duzej ucigzliwosci.

Planowana budowa ekranéw zmniejszy uciazliwos¢ drogi do poziomu $redniego.

Eksploatacja planowanej drogi bedzie Zrédlem emisji substancji do powietrza, przede wszystkim
produktéw spalania paliw silnikowych. Pojazdy wykorzystujac energie spalania paliw wydzielajg do
powietrza produkty tego procesu. Substancje te to przede wszystkim: tlenki azotu, weglowodory,
benzen, tlenek wegla i dwutlenek wegla, tlenki siarki, pyl zawieszony PM10. Zanieczyszczeniem
powstajgcym posrednio jest ozon.

Ponizej scharakteryzowano niektdre substancje i ich oddzialywanie na czlowieka.

Tlenki azotu NOx

Tlenki azotu zaliczane sg do szczegdlnie toksycznych substancji wystepujacych w spalinach
silntkowych. Stosunek ilesciowy NO, | NO w gazach emitowanych 2z ukladdéw wydechowych
samochodow wynosi od 0,05 do 0,1.

Z uplywem czasu, w atmosferze NO utleniany jest do NO,. W warunkach migjskich, stosunek
stezen NO do NG, zmienia sie wraz z oddalaniem od Zrodia emisji. Badania prowadzone przez
Europejska Agencje Ochrony Srodowiska na stacjach przeznaczonych do pomiardw zanieczyszczer
komunikacyjnych wykazujg (w warunkach miejskich), ze stosunek stezen NO, do NO waha sie od
0,18 do 0,45 a w warunkach pozamiejskich od 0,10 do 0,30. Nalezy przy tym zaznaczyc, ze
konwersja NO do NGO, znacznie szybciej zachodzi latem, kiedy to réwnoczesnie z reguly znacznie
lepsze sg warunki rozpraszania substancji niz zima. W rezultacie, na wielu stacjach pomiarowych
zlokalizowanych na terenach zurbanizowanych poziom stezen NO, w ciggu catego roku jest podobny,
podczas gdy stezenia NO | NO, zimg sg kilkukrotnie wyzsze niz latem.

Tlenek azotu wchioniety do organizmu ludzkiego szybko reaguje z hemoglobing, Wewnatrz tkanek
tlenek azotu szybko utlenia sie do dwutlenku azotu, zmniejszajgc swoje wiasciwosci toksyczne.
Zatrucie tlenkiem azotu objawia sie ogdlnym ostabieniem, zawrotami glowy i odretwieniem dolnych
konczyn,

Dwutlenek azotu prawie nigdy nie wystepuje jako zwigzek odosobniony ale zawsze w mieszaninie
innych tlenkéw azotu — nitrogendw. Jego dzialanie na organizm ludzki jest zalezne od rodzaju i skiadu
chemicznege zwiazkdow towarzyszacych. W matych stezeniach wywoluje podraznienie drag
oddechowych | oczu, w duzych oslabienie tetna, zwyrodnienie migesnia sercowego [ dziatanie
narkotyczne na ukiad nerwowy. Za niebezpieczne uwaZa sig przebywanie w atmosferze NO; o
stezeniu 190 — 290 mg/m® w ciggu 0,5 do 1 godziny. Przewidywane stezenia (maksymaine) NO,
spowodowane emisja z omawianej drogi wystapig w m. Piaseczno i mogg wynosi¢ — stezenie

jednogodzinne 203 pg/m® przy czestosci przekroczen 0,0095%; stezenie $rednioroczne — 12,15 ug/m®
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— standard jakosci powietrza nie jest przekroczony. Warlosci te stanowig do 0,01 % (wartosci

Jednogedzinne) poziomu niebezpiecznego dla zdrowia.
Dwutlenek wegla

Podstawowym produkiem spalania wszystkich paliw organicznych, w tym: benzyn, oleju
napedowego i mieszanki gazowej propan-butan jest dwutlenek wegla CO, , kitdry nie jest traktowany
jako zanieczyszczenie ale to wilasnie tej substanc]i przypisuje sie gidwng odpowiedzialnosé za tzw.
.efekt cieplarniany”. Zmniejszenie ilosci wytwarzanego dwutlenku wegla jest koniecznoscig w skal
calej planety.

Tlenek wegla

Tlenek wegla dziata toksycznie na czlowieka co wynika z jego wysokiego powinowactwa do
hemoglobiny, z kiorg wigze sie od okole 200 do 300-stu razy szybciej niz tlen, tworzac
karboksyhemoglobing. Krew staje sig niezdelna do przenoszenia dostatecznej ilosci ttenu z pluc do
tkanek. Ostatecznym efektem zatrucia jest uduszenie. Przy stezeniu CO w powietrzu rzedu 1 mg/dm?®
wystepuje juz bdl czota i skroni (uczucie Sciskania obrecza), szum i dzwonienie w uszach, migotanie w
oczach i zawroty glowy. Wrazliwos¢ na dziatanie CO jest podwyzszona w wyzszej temperaturze |

wilgotnoéci oraz przy niskim ci$nieniu powietrza.

Przewlekle zatrucia mniejszymi dawkami CO prowadza do zmian w ukladzie nerwowym i
czynnoéciach serca oraz sprzyjajg zachorowaniom na chorobe wieficowa,

6.2.1.  Srodowisko gruntowo- wodne

W Srodowisku wystepuje wiele wielopierscieniowych weglowodordow aromatycznych (WWA)
pochodzacych z roznorodnych zrodet w tym ze spalania i pirolizy. Gtéwnym Zrddiem narazenia ludzi
na zwigzki WWA jest pozywienie, przy czym udziat w tym wody do picia jest minimalny.
Nie ma zbyt wiele infermacji o toksyczno$ci WWA dostajgcych sie do organizmu droga doustng przy
diugotrwatym spozywaniu. W wyniku badai prowadzonych na zwierzetach wykazano, ze
benzo(a)piren, kiory stanowi matg czedé wszystkich WWA, jest kancerogenny dla myszy przy
podawaniu doustnym; w odniesieniu do niektdrych zwigzkéw WWA udowodniono ich rakotworcze
dziatanie przy innej niz doustna drodze wprowadzania do organizmu, a w stosunku do jeszcze innych
wykazano, ze sg one rakotwércze jedynie w niewielkim stopniu. Stwierdzono, ze benzo(a)piren dziatat
mutagennie w duzej liczbie badan in vitro i in vivo. Odpowiednie dane, na kiérych mozna oprze¢
ilosciowg oceng dziatania rakotwdrczego spozywanych WWA, dotycza tylko benzo(a)pirenu, ktory
wydaje sie by¢ lokalnym kancerogenem, poniewaz indukuje nowotwory w migjscach jego
wprowadzenia do organizmu.

Przeprowadzone dotychczas badania stezenia zanieczyszczen w splywach z drog na terenie
wojewddziwa mazowieckiego wskazujg na zachowanie dopuszczalnych stezen zanieczyszezen. Ta
droga migracji nie stanowi zatem powaznego zagrozenia dla zdrawia ludzi.

Wody splywajgce z planowanej drogi nie zagrozg ujeciom wedy zlokalizowanym w otoczeniu.
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Gospodarka $ciekowa (odwodnienie drogi} nie bedzie wywiera¢ szkodliwego wplywu na zdrowie
ludzi. Przedstawione propozycje koniecznych do uwzglednienia w projekcie dzialarn minimalizujacych
negatywne oddzialywanie sa zgodne z wymaganiami odpowiednich przepisow oraz uwzgledniajg

stanowisko wyrazone przez zarzgdzajgcego urzadzeniami melioracji wodnych podstawowych.

Zagrozenie dla zdrowia ludzi moze zaistnieé¢ jedynie w przypadku przedostania sie do $rodowiska
gruntowo-wodnego znaczacych ilosci substancji szkodliwych, co byloby mozliwe w przypadku
powazne] awari.

6.2.2. Gospodarowanie odpadami

Gospodarka cdpadami nie bedzie wywierata wplywu na zdrowie ludzi.

6.3. WPLYW NAKRAJOBRAZ

6.3.1. FAZA BUDOWY
Wplyw na walory krajobrazowe w fazie realizacji bedzie krotkoterminowy i zwigzany bedzie z:

» przebudowg istniejgcej dregi oraz budowa nowej drogi na terenach o innym dotychczas
uzytkowaniu,

s usunieciem fragmentow powierzchni leénych oraz drzew i krzewdw wpisanych w krajobraz
otoczenia,

« czasowym zajeciem sasiadujacych terendw pod drogi dojazdowe i place budow,

* wzmozonym ruchem pojazdow i ciezkiego sprzetu budowlanego.

fot. PROFIL Sp. z 0.0, fot. PROFIL Sp. z 0.0. fot. PROFIL Sp. z 0.0.
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fot. Pawel Siwek fot, Piotr Sereczynski fot. Corkfon Sp. z 0.0.

Faza realizacji inwestycji.

6.3.2. FAZA EKSPLOATACJI

Whptyw na walory krajobrazowe i rekreacyjne w fazie eksploatacji dla przebudowywanego odcinka
DK 79 hedzie mniej znaczacy niz dla nowo projektowanych odcinkdw.

Wptyw na walory krajobrazowe i rekreacyjne w fazie eksploatacii dla nowo projektowanej dregi DK
79 1 50 (obwodnica Goéry Kalwarii) bedzie diugotrwaly i bezposredni. Drogi te zostaly wyznaczona w

nowym korytarzu, diatego ich budowa bedzie stanowi¢ nowy element przestrzenny w okclicach.

Qdbidr drogi w krajobrazie bedzie zaleze¢ od typu [ rodzaju krajobrazu craz od charakteru
zagospodarowania bezposredniego ofoczenia planowanej drogi, zardwno istnigjacego jak |
projektowanego.

Wplyw planowanej drogi na krajobraz rozpatrzonc w kontekscie jej postrzegania z wigkszej
odlegtosci, okreslonego typu krajobrazu oraz w ujeciu lokalnym, czyli postrzeganie drogi z
bezposredniego otoczenia - w kontekécie lokalnych wnetrz krajobrazowych.

Ocene wplywu budowy planowane] inwestycji (w itym  projekiowanych ekranéw
przeciwdzwiekowych) na krajobraz wykonano na podstawie analizy zrealizowanych juz obiekféw

budowlanych o podobnym charakterze zagospodarowania terenu.

Uznano ze elementy przestrzenne, kidre da sie wkomponowaé w otoczenie, majg znikomy wpiyw
na krajobraz.

Ponizej przedstawiona opis oddziatywania planowanej drogi na krajobraz.

Krajobraz zblizony do naturalnego jakim jest krajobraz lesny, ze wzgledu na wystepujace w
podszyciu krzewy | podrosty drzew posiada dos¢ ograniczone zasiegi widokowe. Wneirza
krajobrazowe tworzg $rédlesne faki i polany, a takze drogi lesne.
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Fot. Katarzyna towicka
Widocznosé w lesie jest ograniczona do waskich i krotkich wgladéw wzdfuz drég.

Ze wzgledu na ograniczone pole obserwacji na terenach lednych, planowana budowa drag 79 i1 50
{obwodnica) bedzie niewidoczna z wnetrza lasu jak i z terendéw znajdujgcych sie poza kompleksami
lesnymi. W takim ujeciu bgdzie miala znikomy wptyw na krajobraz mimo jej lokalnie znacznego
wyniesienia ponad teren (rejon wiaduktéw nad torami i potaczenia z istniejacy droga nr 50).

Projektowana droga widoczna hedzie z drég wewnatrz lasu i na pelanach &rodlesnych, ktdre
bedzie przecinaé.

Whycinka powierzchni lesnych niezbednych do realizacji drogi, wprowadzi lokalna, ale trwalg
zmiane w krajobrazie zblizonym do naturalnego. Poprowadzenie drogi przez lasy spowoduje otwarcie
wnetrza lasu. Moze to doprowadzi¢ do wylomow drzew, szczegdlnie wysokich sosen nie
przystosowanych do dziatania wiatru. Krajobraz wzdiuz planowanej drogi przeksztatci sie w krajobraz
antropogeniczny.

fot. Hubert Baranski fot. Radostaw Radziszewski
Wewnglrz laséw powstang nowe ofwarcia widokowe.

Krajobraz rolniczo - leSny charakteryzuje sie licznymi wnetrzami krajobrazowymi opartymi o
fragmenty lasow i zadrzewien srddpolnych. Tereny te wyrézniajg sie szybkim tempem sukcesji
naturalne;j.
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Fot. Katarzyna towicka

Widocznosc w krajobrazie rolniczo — lesnym jest oparta o §ciany wneltrz krajobrazowych.

Ze wzgledu na liczne zamkniecia widokowe, planowana droga w takim krajobrazie bedzie stabo
widoczna.

W przypadku przeciecia wnetrza krajobrazowego przez planowang droge, powstang dwa mnigjsze
wnetrza. Nie bedzie to miato wptywu na charakter krajobrazu.

W przypadku prowadzenia drogi na wysokim nasypie, jesli dopusci sie wprowadzenie krzewow na
zbocza skarp i zastosuje sig nasadzenia u je] podnoza, droga juz po kilku latach wtopi sie w krajobraz.

Krajobraz zarastajacych lak charakteryzujg sie waskimi i dalekimi widokami opartymi o linie

zadrzewien na horyzoncie.

Fot. Katarzyna towicka

Krajobraz zarasfajqcych fak.

Droga prowadzona w takim krajobrazie widoczna jest przez parawan miodych drzew. A po paru
latach wtapia sie w krajobraz.

Krajobraz rolniczy ma charakter otwarty, zatrzymania widokowe opierajg sie o zadrzewienia

sradpolne i zielen towarzyszaca zabudowie.
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—

Szerokie otwarcia widokowe w krajobrazie rolniczym

Droga poprowadzona w poziomie ferenu jest dobrze wkomponowana w Kkrajobraz roiniczy.
Najbardziej widocznym elementem drogi w takim przypadku bedg obiekty mostowe z dojazdami do
nich, estakady, wiadukty. Wkomponowanie obiektow mostowych w krajobraz w duzym stopniu zalezy
od ich kolorystyki.

fot. Hubert Barariski
Przejazdy nad droga pozwalajg na obserwacfe krajobrazu z nowej perspekiywy.
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fot. Hubert Barariski
Droga poprowadzona w wykopie jest niewidoczna z ferenéw sasiadujacych z nig. Takie rozwigzanie pozwala
tez znacznie obnizy¢ nasypy dojazdu do przejazdu nad droga.

Ze wzgledu na otwarty charakter krajobrazu rolniczego obwodnica zaznaczy w nim swajg

obecnos¢ na odcinkach, gdzie poprowadzona bedzie na wysokich nasypach.

Fof. Katarzyna towicka
Przykiad odbioru drogi poprowadzonej na nasypie ok. 6m. U podndza rosng krzewy | drzewa.

Krajobraz ocsadnictwa podmiejskiego i wiejskiego tworzg zabudowania parterowe [ub
dwukondygnacyjne. Zieleh towarzyszaca tej zabudowie w znacznym stopniu wtapia jg w otoczenie i
jednoczesnie odgradza widokewo od terendow sgsiadujgcych. Otwarcia widokowe wystepujg
najczescie] wzdiuz osi istniejgeych drég oraz w niezabudowanych przerwach pomiedzy zabudowsg. W
terenach zabudowanych najistotniejsze jest ochronienie ludzi przed negatywnym wpiywem drogi na
warunki zdrowia i zycia czlowieka. W wyniku zastosowania rozwigzan ochronnych, planowana
cbwodnica Géry Kalwarii bedzie odgrodzona widokowo od terendw zabudowanych m.in. za pomocy

ekrandw przeciwdzwiekowych a takze poprzez naturalne uksztattowanie | zagospodarowanie terenu.

Przyjete rozwigzanie spowoduje podziat obszaréw osadniczych. Komunikacja pomiedzy
rozdzielonymi drogg terenami odbywaé sie bedzie dolem lub géra nad planowanymi drogami nr 79 i
50.
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7. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

7.1. FAZA BUDOWY

W celu przeprowadzenia cceny wplywu zamierzenia inwestycyjnego na $rodowisko przyrodnicze
przeprowadzono analize istnigjacege rozpoznania zasobdw: ,Plan urzadzenia lasu” Nadlesnictwa
Chojndw, ,Program ochrony przyrody” Nadlesnictwa Chojnéw, ustalenia migjscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dotyczace Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
Przeprowadzono rowniez wizje w terenie,

W obrebie planowane] do rozbudowy i budowy odcinkow drogi wystepuje roslinnosé
charakterystyczna dla miejscowych warunkow siedliskowych. Wystepuja obszary zabudowane
(zabudowa jednorodzinna), pola uprawne oraz grunty lesne. Terenom zabudowanym towarzyszy
roslinnos¢ w ogrodach.

Analizowana droga krajowa nr 79 przecina obszar Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na
diugosci ok. 3,5 km. Teren Parku i obszar bezpoéredniej kolizji zamierzenia inwestycyjnego z
obszarem chronionym zajmuje powierzchnie okolto 17,4 ha, co stanowi uszczerbek okolo 0,0026 %
powierzchni Parku. Jak wynika z opracowanej dokumentacji Nadlesnictwa Chojnéw” grunty potrzebne
do zajecia na cele rozbudowy drogi tworzg siedliska LM$w (las mieszany $wiezy), Lsw (las swiezy),
BMsw (bor mieszany swiezy) | Bsw (bér $wiezy). Powierzchnia ta ulegnie trwatym przeksztalceniom w
wyniku czego nastapi utrata powierzchni biologicznie czynnej. Jako rekompensata w tej utracie zostaly
zaplanowane 5rodki tagodzace aczkolwiek bezposrednio strata wyrazajgca sie w zabudowie gruntow

dotychczas lesnych bedzie nieodwracalna chociaz jej skala jest stosunkowo niewielka.

Podczas prowadzenia roh6t w sagsiedztwie drzew pomnikowych nalezy unikaé ich mechanicznego
uszkadzenia poprzez wykonanie zabezpieczen. Projekt wykonawczy drogi pewinien zawieraé sposéb
zabezpieczeh drzew — pomnikéw przyrody — podjetych w fazie budowy.,

W otoczeniu rozbudowywane] drogi wystepuje krajobraz typowo miejski i rolniczy. Rozwazany
odcinek drogi przebiega czesciowo w terenie zabudowanym oraz przez kampleks lesny. Wystepuje tu
intensywna zabudowa obustronna, mieszkalno - usiugowa. Rozbudowa drogi bedzie wymagala

usuniecia drzew | krzewdw znajdujacych sie w projektowanym pasie drogowym:

Na omawianym terenie w bliskim sgsiedztwie drogi wystepujg drzewa zaliczane do egzemplarzy
chronionych (pomnikéw przyrody). Na odcinku drogi pomiedzy skrzyzowaniami z drogg wojewddzks
nr 873 do Zalesia Gornege i drogq powiatowg nr 01318 przy Nadlesnictwie, znajdujg sie trzy pomniki
przyrody po stronie wschodnigj (dwa deby szyputkowe i grusza polna ¢ nr rej. Kenserwatora Przyrody
297 rosnace w Pilawie) i jeden po stronie zachodniej (dab szyputkowy nr rej. Konserwatora Przyrody
233 rosnacy w Stefanowie).

* Plan urzadzenia lasu na okres od 01.01,1898 do 31.12.2007 — Obreb: Chojnéw, Nadle$nictwo: Chajnéw” — Regicnalna
Dyrekcja Lasow Panstwowych w Warszawie, Warszawa 1998 r.
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7.1.1.  REJON WISLY

Przeprowadzone badania terenowe oraz zebrane materialy pozwalaja na ocene waloréw
przyradniczych poszczegolnych fragmentdw terenu objetego rozpoznaniem przyrodniczym w rejonie
Wisly. Biorgc pod uwage przede wszystkim charakterystyke siedlisk, wyrdzniono 4 podstawowe
kategorie terendw od wyjatkowo cennych pod wzgledem przyrodniczym, do terendw
zurbanizowanych. Granice wyrdznionych obszaréw zaznaczono na zalgczniku graficznym. Ponizej
pedano ich charakterystyke.

A Obszar o wyjatkowo wysokich walorach przyrodniczych pod wzgledem Kkrajobrazowym,
siedliskowym | faunistycznym (koryto Wisty — teren w granicach obszaru chronionego
NATURA 2000).

B. Obszar o wyjatkowo wysokich walorach przyrodniczych pod wzgledem krajobrazowym,

siedliskowym, faunistycznym i florystycznym (taras zalewowym w migdzywalu w wigkszosci
porosniety legami wierzbowo-topolowymi — teren w granicach obszaru chronionego NATURA
2000).

C. Obszar o wysokich walorach przyrodniczych (otwarty taras zalewowym poza walem,
wykorzystywany gospodarczo jako {gki i pastwiska).

D. Obszar o niskich walorach przyrodniczych (osiedla zabudowy jednorodzinnej i innej
wystepujgce w granicach Gaéry Kalwarii).

W granicach tarasu zalewowego wystepuja tereny zagospodarowane | intensywnie

wykorzystywane gospodarczo. Sa fo: piaskarnia, port dla barek oraz zabudowa (nieliczna).

W granicach obszaru chronionego NATURA 2000 znajduje sie niewielki, korncowy odcinek
obwodnicy o diugosci 185 m, w dodatku idacy ,po $ladzie” istniejacej drogi krajowej. Jedynie dwie
drogi dojazdowe {(nr 35 i 37) na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 880 zostang zbudowane (w
granicach NATURY 2000} na odcinkach diugosci po 140 m na gruncie dotychczas nie utwardzonym.
tacznie w pasie drogowym wchodzgcym w granice obszaru NATURA 2000 znajdzie sie teren o
powierzchni okoto 1,5 ha, z czego okoto 0,42 ha przypada na istniejgcqg droge krajows. Biorgc pod
uwage w.w. uwarunkowania, bezposredni wplyw planowanej inwestycji na chronione siedliska oraz
gatunki roslin | zwierzat bedzie niewielki.

7.1.1.1. Oddziafywanie na siedliska

Na etapie budowy obwodnicy Goéry Kalwarii w granicach obszaru Chronionego Natura 2000
zostang zniszczone siedliska tgcznie z glebg na fragmentach budowy drég dojazdowych oraz
poszerzania drogi krajowej. Na trasie drogi nr 35 wystepuje polotwarty taras zalewowy z roslinnoscig
zielng i pojedynczymi drzewami i krzewami. Na dalszym odcinku droga ta wechodzi na istniejgca droge
dojazdowa utwardzong trylinka. Droga dojazdowa nr 37 otacza od strony péinocnej istniejace
zabudowania i przechodzi przez teren wyniesiony w stosunku do poziomu tarasu zalewowego,
czesciowo zadrzewiony. Poszerzenie nasypu (od strony wschodniej) istniejace] drogi krajowe] na
odcinku diugosci 185 m spowoduje zniszczenie siedlisk na istniejacej skarpie drogi krajowej oraz u jgj

podndéza. Na opisanych fragmentach przeznaczonych pod budowe w.w. drég, nie stwierdzono
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wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych, chrenionych gatunkéw roslin oraz stalych siedlisk
chronionych gatunkow zwierzaf.

Biorac pod uwage bardzo niewielkg powierzchnie terenu przeznaczonego pod poszerzenie drogi
krajowej i pod drogi dojazdowe oraz brak zwartych zadrzewien fegowych na tych fragmentach tarasu
zalewowego, straty z tego powodu bedg znikome.

7.1.1.2. Oddzialywanie na rosliny

Oddziatywanie na szate roslinng bedzie podcbne jak oddzialywanie na siedliska. W pasie
montazowym drég dojazdowych oraz na poszerzeniu drogi krajowej, szata roslinna zostanie
zniszczona. Transport materiatow niezbednych do budowy obwodnicy powinien odbywaé sie w
granicach wyznaczonego pasa drogowego, aby nie niszczy¢ siedlisk oraz zbiorowisk roslinnych poza
wyznaczonym pod budowe drogi terenem. Na gruntach tymczasowo zajetych na okres budowy, z
czasem szata roslinna ulegnie odtworzeniu. Na opisanych fragmentach przeznaczenych pod budowe
w.w. drog, nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkdw roslin.

7.1.1.3. Oddzialywanie na zwierzeta

Na etapie budowy obwodnicy zostang zniszczone siedliska zwierzat w granicach pasa drogowego.
W trakcie budowy czes¢ zwierzgt moze hyé zniszczonych, Dotyczy to bezkregowcow oraz drobnych
kregowcow, np. jaszczurki, ptazy, drobne gryzonie. Ptaki i wigksze ssaki bedg unikaly sgsiedztwa
budowy. Oddzialywanie na faune bezkregowcow i drobnych kregowcow na etapie budowy obwodnicy
bedzie radykalne, ale krétkotrwate.

W trakcie budowy zwierzeta moga by¢ niepokojone przez pracujace maszyny i ludzi, Bicrgc jednak
pod uwage fakt, ze budowa bedzie obejmowaé teren czesciowo zabudowany i intensywnie
uzytkowany (duzy ruch na dradze krajowej), na obrzezach miasta, gatunki zwierzat ¢ duzym dystansie
ucieczki unikajg tego terenu, natomiast dla gatunkdéw zurbanizowanych, prowadzenie prac
budowlanych nie bedzie stanowié zagrozenia. Halas powodowany przez pracujgce maszyny i srodki
transportu, nie powinien by¢ istotnym czynnikiem wplywajacym negatywnie na zwierzeta, gdyz

wiekszos¢ gatunkdw szybko przyzwyczaja sie do hatasu i nie reaguje na ten czynnik.,

7.2, FAZA EKSPLOATACJI

7.21. REJON PIASECZNO - GORA KALWARIA
Budowa drog szybkiege ruchu, oprécz oczywiste] ingerencji w krajobraz wywiera trwaty wplyw na
swiat przyrody. Badania nad wplywem drog na $rodowisko przyrodnicze zidentyfikowaty nastepujace
negatywne skutki infrastruktury transportowej: uniemozliwianie lub utrudnianie przemieszczania sie
wielu gatunkéw zwierzat i roslin (efekt bariery ekologicznej), $miertelnos¢é zwierzat na drogach,
zniszczenie siedlisk w zasiegu przebiegu drogi, ekspansja gatunkdéw cbeych i synantropijnych
{(zwigzanych z cziowiekiem).
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Jednym z najwazniejszych skutkéw inwestycji drogowych dla przyrody jest podziat krajobrazu na
mnigjsze platy i utrudnianie kontaktowania sie organizméw zamieszkujacych takie platy.
Konsekwencje tego podziatu okreslane sa mianem efektu bariery ekologicznej. Cbejmujg one:

+ fragmentacje i izolacje zbiorowisk roslinnych,

+ fragmentacje i izolacje populacji zwierzat,

* ograniczenie mozliwosci przemieszczania sie | zerowania zwierzat wewnagtrz arealow osobniczych
i terytorialow,

» ograniczenie [ub uniemozliwianie migracji dalekiego zasiegu,

¢ ograniczenie przeplywu genow i obnizenie zmiennosci genetycznej w ramach populacji,

¢ wymieranie lokalnych populacji i cbnizenie bioréznorodnosci obszardw przecietych drogami

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi wystepuje roslinnos¢ charakterystyczna dla
miejscowych warunkdw siedliskowych. Na odcinku od 144050 do km 16+950 wystepujg grunty lesne
bedgce wiasnoscig Skarbu Panstwa wchodzace w skiad Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Klasy
siedlisk: LMsw, Bmw, Bsw. W miejscach opisanych pikietazem drogi; 15+900 (dgh szyputkowy),
16+075 (grusza polna), 16+120 (dgb szypulkowy), 16+195 {dgb szypulkowy) wystepuja egzemplarze
drzew chronionych — pomniki przyrody.

Realizacja rozbudowy drogi w granicach Parku Krajobrazowego powoduje potrzebe zajecia ok.
17,4 ha gruntéw wchodzacych w skiad Parku, w tym ok. 10,9 ha gruntéw lesnych. Oznacza to, ze ok.
11 ha laséw zostanie usunigte. Jest to skutek nieodwracainy w danym miejscu i trwaty. Posrednio —

przyczyni¢ sie moze do zmiany w niewielkiej skali stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich.

Usuniecie drzewostandw z omawianej powierzchni powodowaé begdzie powstawanie odpadow —
masy zielonej. Sortymenty drewna o $rednicy powyzej 5 cm stanowig pozytki, do ktorych prawo
posiadaja Lasy Panstwowe. Natomiast gatezie, pozostatosci po karczowaniu stanowié bedg odpady
wymagajgce odpowiedniego

zagospodarowania i usuniecia z terenu
placu budowy.

W celu minimalizowania negatywnych
skutkow dla gatunkow zwierzat fazy
budowy  stosuje sie w  prakiyce
zagranicznej proste metody
przystosowania zwierzat drobnych w tym
ptakow do nowej sytuacji. Usypywane sg
czasowo z galezi kopce o wym. podstawy
2 x 2 m i wysokosci ok. 2 m. Stanowig one

czasowe migjsca do zatrzymania sie. Na

zdjeciu  pokazano przyklad takiego
rozwigzania.
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Realizacja drogi (rozbudowa istniejacej i budowa ok. 3,85 km w nowym terenie) nie wplynie w
sposdb istotny na zmiane istniejgcych warunkdw krajobrazowych i przyrodniczych. W miare jednak
wzrostu ruchu na omawianym odcinku drég (powyzej 10.000 km) nastapié moze fragmentaryzacja
siedlisk, co jest niekorzysine z punktu widzenia warunkéw bytowania zwierzat dziko zyjacych.
Przewidywaé mozna zmiany w liczebno$ci gatunkéw zwierzat narazonych na odstraszajgce je nowe
warunki. Literatura zagraniczna podaje pewne ohserwowane prawidiowosci i symulacje na podstawie
tych obserwaciji. Drogi— wg badan prowadzonych w Holandii - o natgzeniu ruchu powyzej 10.000
pojazddw w ciggu doby i predkosci 120 km/h przecinajace tereny pokryte w ok. 70% lasami mogg
znaczaco oddziatywac w sposdb negatywny na populacje ptakéw w odleglosci od 40 do ok. 1500 m .
Poziom hatasu w przedziale 40 — 50 dB powoduje, ze stan populacji ptakéw (gestosc) spada bardzo
znaczgco. Wrazliwosé na halas jest rézna dla poszczegolnych gatunkow craz dla ptakéw 2yjgcych w
lasach i otwartych przestrzeniach. Ponizszy rysunek ilustruje zalezno$¢ wzglednej gestosci
wystepowania ptakéw od poziomu hatasu.

zageszczenie wzgledne zageszczenie wzgigdne
wszystkie gatunki ptakdw Zyjace w lasach wszystkie gatunki ptakdw zyjace na terenach otwartych
1.0 1.0
0.5 0.5
a) T ; T —» b) Y T T —»
20 40 60 20 40 60
Poziom hatasu (dBA) Poziom hatasu (dBA)

Drogi stanowig przeszkode swobodnej migracji ssakéw i uniemozliwiaja go przy intensywnosci
richu drogowego powyzej 10 tys. pojazdow/dobe zwiaszcza drogi wyposazone w bariery lub
ogrodzenia (praktycznie w Polskich warunkach: drogi ekspresowe i autostrady). Obecnie ruch na
istniejacej drodze nr 79 -~ 11.618 pojazdéw na dobe (wg GPR 2000, 13.641 — prognoza 2005), co jest
skuteczng przeszkodg w migracji. Droga 79 w stanie aktualnym nie jest wyposazona w przejscia dia
zwierzat. W ramach rozbudowy projektuje sie 10 takich obiektéw, w tym 7 przejs¢ dla plazéw.

Krajowe przepisy nie okreslajg szczegolowych wymagan dotyczgoych przejsé dla zwierzat
wskazujac ze ich lokalizacja powinna wynika¢ z naturalnych sziakéw migracyjnych. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Marskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735) (§ 10 pkt. 1) dla zwierzgt dziko zyjgcych powinno byé zapewnione
bezkolizyjne przemieszczanie sie ich z jedne] na drugg strone drogi klas A, S, GP i G, w miejscach
nasilong] migraciji, a w szczegdlnosci w wiekszych kompleksach le$nych oraz obszarach bagiennych i
innych przecietych drogg siedliskach rzadkich i zagrozonych gatunkoéw, wskazanych przez wladciwe
organy administracji rzadowej lub wiasciwe jednostki samorzadu teryterialnego. Powinno to byé
realizowane jako:
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1) przejécia w tunelach w poprzek korpusu drogi,
2) przejscia po kladkach (wiaduktach) nad droga.

Brak jest szczegdlowych wytycznych dotyczgcych parametréw technicznych (w tym szerokosci
przejs¢ realizowanych jako wiadukty — nad drogg).

W literaturze zagranicznej (Habitat fragmentation due fo transportation infrastrukture — Wildlife and
fraffic. A European handbook for identifying conflicts and designing solutions) znajduja sie przyktady
rozwiazan stosowanych w poszczegdlnych krajach. Zalecana wg w/w poradnika szerokosé przejscia
nad drogg winna wynosi¢ 40 — 50 m ale nie mniej niz 20 m. Przejscie powinno zapewniaé w miare
naturalne warunki (pokrywa glebowa z roslinnoscia, nasadzeniami). Grubos¢ warstwy gleby zalezna
jest od rodzaju pokrywy roslinnej. Przy nasadzeniu krzewow — grubos¢ warstwy gleby — 0.6 m,
obsianie trawag — 0,30 cm.

Tabela 7.2,1. Maksymalne odleglosci pomiedzy przejsciami dla zwierzat zalecane do
stosowania w Czechach [Habitat Fragmentation due to Trasportation

Infrastructure]
Obszar Gatunek ssakéw
kategoria obszar jeler sarna lis
l. szczegdlnie cenny 3-5km 1.5-25km 1 km
1. 0 wysokim znaczeniu 5-8km 2-4km 1 km
M. o $rednim znaczeniu 8-15km 3-5km 1km
V. o malym znaczeniu nie konieczne 5km 1 km
V. nieistotny nie konieczne nie konieczne 1—-3km

Wymienione gatunki zwierzat wystepujg w rejonie omawianej drogi. Lokalizacja przejsé dla
zwierzgt byla przedmiotem kensultacji z Nadle$nictwem Chojndw, Zarzadem Parkéw Krajohrazowych
Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzenskiego, Weojewodzkim Konserwatorem Przyrody, urzedami
gmin.

Po wzgledem wielkosci populacji zwierzat duzych {sarna, fos, dzik) w kontek$cie fragmentaryzagji
siedlisk mozna scharakteryzowac odcinek | (rozbudowa drogi) jako posiadajacy $rednie znaczenie —
aczkolwiek w zakresie réznorodnosci populacji i wystepowania gatunkdw chronionych (w tym w
szczegolnosci ptakow) jest obszarem o wysokim znaczeniu/szczegolinie cenny.

W projekcie budowlanym przewiduje sie wykonanie trzech przejéé dla duzych zwierzat.

Tabela 7.2.2, Lokalizacja przejs¢ dla zwierzat duzych (sarna, to$, dzik)

Lp. Km Szerokosé przejscia Wysokosé Lokalizacja Odlegtosci
1. 14+830 40,00 m - nad drogg -
2. 17+220 Przejscie zintegrowane 4,50 m pod drogg 2,39 km
2x 14,38 m

w tym przejécie dla
zwierzat 7,45mi 8,43m
3. 23+758 40,00 m - nad drogg 6,54 km

Zaprojekiowane przejscia dia zwierzat spetniajg podstawowe w/iw zalecenia dotyczace parametrow
technicznych. Ponadio — zaprojektowano przepusty umozliwiajgcymi przejscia dia plazéw i gadow w
nastepujgcych pikietazach drogi:14+580, 14+980, 15+230, 15+460, 17+080, 17+480 i 18+020.
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Projekiowane przejscia dla zwierzat przewidziano w migjscach, kidre zostaly uzgoednione ze
sluzbami ochrony przyrody — zalaczniki (Zatacznik 7 - Zatacznik 11). Mozna zatem stwierdzi¢, ze w
odniesieniu do gatunkdow zwierzat dziko zyjacych zostaly zaprojektowane dziatania, ktdre bedg
skutecznie minimalizowaé negatywny wplyw drogi. Niestety brak jest mozliwosci minimalizowania
negatywnych oddziatywan drogi na populacje ptakéw. Proghozowad nalezy sukcesywny wzrost hatasu
na terenie lasdw, co przyczyni¢ sie moze do zmniejszenia liczebnosci gatunkow reprezentowanych w

omawianym rejonie. Niestety brak jest mozliwosci | wyeliminowania takiego zagrozenia.

Stosowane moga by¢ nastepujgce rozwigzania:

Na niektdrych odcinkach droga nr 79 przebiega w granicach Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego przez zwarte kompleksy lesne Lasdw Chojnowskich, rozlegle igki oraz tereny
zabagnione pomiedzy miejscowosciami Zabieniec i Baniocha. Lasy Chojnowskie sg naturalnym
szlakiem migracyjnym fauny i sg obecnie przerwane przez isfniejacg droge. Rozczionkowanie
obszardw lesnych moze powodowaé dos¢ duze szkody w $rodowisku. Przez te tereny wedruja
przedstawiciele réznych gatunkdw zwierzat: sarny, dziki, lisy, fosie, borsuki, jenoty, kuny lesne,
wiewiorki, jeze, zaby trawne, zaby moczarowe, ropuchy szare, zaskronce, padalce i rézne inne
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gatunki bezkregowcdw. W rejonie przebudowy drogi znajdujg sie trzy obwody lowieckie nr 23, 24, 25 i
wedltug inwentaryzacji zwierzyny na dziefi 31.03.2004 ilos¢ podstawowych gatunkéw townych wynosi
Z przyrostem tacznie: tos — 10 szt. sarna — 263 szt. dzik — 206 szt.

W roku 2004 w wyniku kolizji drogowych na omawianym odcinku drogi nr 79 Piaseczno — Goéra
Kalwaria zginelo 2 tosie, 5 dzikéw, 2 sarny i sa to jedynie przypadki ujawnione. A na lesnym odcinku
drogi miedzy Zabieficem i Chojnowem spotyka sie rowniez martwe wiewiorki i jeze.

7.2.2. REJON WISLY

7.2.2.1. Qddzialywanie na siedliska

Biorac pod uwage fakt, ze planowana obwodnica Géry Kalwarii na odcinku w granicach NATURY
2000 wchodzi na istniejgca droge krajowa o duzym natezeniu ruchu, na etapie eksploatacji obwodnicy
zagrozenia dla siedlisk polozonych w sasiedztwie drogi nie zmienig sie w istotny sposéb.
Oddziatywanie to polegajgce gléwnie na emisji spalin, metali ciezkich i innych substancji szkadliwych,
zachodzi od dawna. Nie ma zauwazalnego, szkodliwego oddzialywania istniejace] rogi na siedliska
polozone w jej bezposrednim sasiedziwie. Nalezy zatem oczekiwac, ze siedliska potozone w dalszej
odlegtodei (kilkadziesiat i wiece] metréw) od skraju drogi moga byé narazone w bardzo niewielkim
stopniu.

7.2.2.2. QOddzialywanie na rosliny

Qddziatywanie na rosliny na etapie eksploatacji obwodnicy hedzie podobne jak oddziatywanie na
siedliska. Nalezy zatem oczekiwa¢, ze bedzie niewielkie lub wrecz niezauwazalne. Negatywne skutki
moga mieé miejsce w przypadku sytuacji awaryjnych, np. pozardw lub przedostaniem sie do
Srodowiska substancji szkodliwych. Skutki takie beda wplywaé negalywnie zardwno na rosliny,
zwierzeta jak i siedliska.

7.2.2.3. Oddzialywanie na zwierzeta

Oddzialywanie na zwierzeta w okresie eksploatacji bedzie stale i diugotrwate, podobnie jak jest
obecnie. Jego nasilenie bedzie rézne dla poszeczegdlnych gatunkéw i zalezne od wielu czynnikdw,
zarowno technicznych zabezpieczen trasy obwodnicy jak i przebiegu pewnych zjawisk przyrodniczych,
np. okres rozrodu ptazdw, wedrowki ptakéw itp.

Ruch samochodowy jest istotnym zagrozeniem dla wielu gatunkdéw zwierzat. W zderzeniu z
samochodami ginie duzo owadow, plazéw, gaddw, ptakéw i ssakéw. Na opisywanym odcinku droga
przechodzi po wysckim nasypie, co powinne zniechecadé wieksze gatunki ssakow do jej przekraczania
na tym odcinku. Zwierzeta wedrujace wzdiuz karyta Wisly mogg przekraczac droge pod mostem. Jest
to niemozliwe przy wysokich stanach wedy. Straty powcdowane przez pojazdy samochodowe nalezy
ogranicza¢ budujgc cdpowiednie zabezpieczenia na odcinkach drég o licznym wystepowaniu zwierzat.
Zahezpieczenia takie nie wyeliminujg strat, ale powinny je znacznie ograniczyé.
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1. Koryto Wisly z licznymi wyspami i piaszczystymi fawicami, ze wzgledu na zachowanie
naturalnych waloréw, jest jednym z najcenniejszych obszarow przyrodniczych tego typu w
skali Polski i Europy, od roku 2004 objetym ochrong jako obszar NATURA 2000 Dolina
Srodkowe]j Wisty PLB140004.

2. Opisywany fragment doliny Wisty znajduje sie w granicach projektowanege Parku
Krajobrazowego Doliny Srodkowej Wisty.

3. Terenowe rozpoznanie przyrodnicze przeprowadzone w koncu lipocu 2006 roku wykazalo
duze zréznicowanie krajobrazu, siedlisk przyrodniczych oraz fauny i flory w otoczeniu
odcinka projekiowanej cbwodnicy wehodzgcego w granice obszaru chronionego.

4. Na podstawie analizy zebranych materiatow sporzadzono waloryzacje przyrodniczg obszaru
opracowania (lacznie 420 ha) wyrdzniajgc 4 kategorie obszaréw od bardzo cennych pod
wzgledem przyrodniczym (koryto i dolina Wisly) do zahudowy miejskie] o niewielkich
walorach przyrodniczych.

5. W granicach opracowania siwierdzono wystepowanie 6 typdéw siedlisk przyrodniczych
objetych ochronag, z ktorych do najbardziej cennych naleza legi nadrzeczne w dolinie Wisly.

6. W granicach terenu objetego rozpoznaniem przyrodniczym moze wystepowac co najmnigj 16
gatunkow ssakow, 68 gatunkéw ptakow legowych, 1 gatunek gada i kilka gatunkdw ptazow.

7. Wariant ,0" (zaniechanie budowy cbwaodnicy) ze wzgledu na potrzeby komunikacyjne wazne
w skali lokalnej {dla mieszkancéw Géry Kalwarii) jak i ponadlokalnej (wazna w skali kraju
trasa komunikacyjna) bylby rozwigzaniem nie uzasadnionym.

8. Na podstawie zebranych materiatéw i analiz nalezy stwierdzi¢, ze wybrana trasa przebiegu
obwodnicy jest mozliwa do zaakceptowania i w bardzo niewielkim stopniu wchodzi w granice
obszaru chronionege NATURA 2000.

9. Planowane prace nie wplyng w istotny sposdb niekorzystnie na funkcjonowanie obszaru
objetego ochrong w ramach sieci Natura 2000.

8. ANALIZA MOZLIWYCH ZAGROZEN | SZKOD DLA CHRONIONYCH
ZABYTKOW

Planowana rozbudowa i budowa drogi krajowej nr 79, zgodnie z pismem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Warszawie z dnia 18.04.2005 r., znak: WKZ A.BK.drogi krajowef41161-1/1938/04/05, koliduje
ze stanowiskami archeologicznymi i ich strefami ochronnymi oraz z konserwatorskimi strefami
archeologicznymi.

Stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne oraz konserwatorskie strefy archeologiczne,
posiadajg obowigzujace ustalenia konserwatorskie:

« na ohszarze stanowisk archeologicznych wymienionych w punkcie 4.13 — planowana inwestycja
musi by¢ poprzedzona archeoclogicznymi badaniami wykopaliskowymi,
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* na obszarach konserwatorskich stref archeologicznych - wymagany bedzie wzmozony nadzor
archeologiczny nad drogowymi pracami ziemnymi, ze wzgledu na mozliwos¢ natrafienia na
Zabytkowe obiekty archeologiczne.

W przypadku archeologicznych débr kultury — wszelkie dziatania inwestycyjne, ingerujace w strukture

gruntu (ponizej warstwy ornej lub wspdlczesnej warstwy uzytkowej) natrafiajac na zabytkowe obiekty

niszczg je bezpowrotnie. W pasie drogowym znajduja sie zidentyfikowane stanowiska archeclogiczne.

Uwzgledniajac powyzsze zagrozenia - projektowana inwestycja w przewazajacej wickszosci nie niesie

ryzyka uszkodzenia zabytkéw wpisanych do rejestru. Jednakze ze wzgledu na strefy ochronne

Zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych przy realizacji planowanej inwestycji isinieje

prawdopodobienstwo  koniecznosci  przeprowadzania badan  interwencyjnych, ktére bedg

podejmowane w sposdb dorazny i niezaplanowany w zwigzku z niespodziewanym odkryciem
zabytkow archeologicznych. Na calej dlugosci budowanej obwodnicy Gory Kalwarii niezbedne jest
prowadzenie robét budowlanych pod nadzorem archeologicznym zgodnie z przepisami ustawa z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn.

zmianami ). W obszarach stref niezbedne jest prowadzenie wzmozonego nadzoru archeologicznego.

W fazie eksploatacji nie zachodzi potizeba prowadzenia dziata minimalizujgcych oddzialywania
w zakresie débr kultury.

9. POWAZNE AWARIE

W wyniku kolizji drogowych czy wypadkow moze dojs¢ do wycieku paliwa ze zbiornika samochodu
do gleby. W przypadku gdy w zdarzeniu uczestniczg pojazdy przewozace substancje niebezpieczne
przewidywac mozna wydostanie sie tych substancji do $rodowiska.

W Swietle ustawy — Prawo ochrony $rodowiska (P.0.$.), odpowiedzialnosé za zanieczyszczone
grunty ponosi generalnie tzw. wladajgcy powierzchnig ziemi: czyli w pasie pomigdzy liniami
rozgraniczajacymi — zarzadzajacy droga, na pozostatym terenie — inni wiadajacy (np. osoby fizyczne
bedgce wiascicielami gruntow). Jednak odpowiedzialnos¢ ta moze byé ograniczona poprzez
wskazanie innego podmiotu, kidry spowodowal zanieczyszczenia (art. 102 ust. 1 i 2 wiw ustawy).
Obowigzek rekuitywacji spoczywa na sprawcy zanieczyszczenia z mocy samej ustawy (obowigzek
wynikajacy z mocy prawa). Jednak w przypadku jega niewykonania wlasciwy podmiot moze byé do
niego zobowigzany takze w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 362 ust. 1 P.o.§. W danym
przypadku crganem wiasciwym do jej wydania bylby Starosta Piaseczynhski - art. 362 w zw. z art, 378
P.o.5. Jezeli podmiot zobowigzany do rekultywac]i nie posiada praw do terenu pozwalajgcych na jej
przeprowadzenie (a w przypadku awarii zwigzanych z wyciekiem substancji niebezpiecznej bedzie
taka sytuacja zazwycza] wystepowad) obowigzek jej przeprowadzenia spoczywat bedzie na
Staroscie, jednak kosztami rekultywacji powinien zosta¢ obciazony w drodze decyzji sprawca
zanieczyszczenia (art. 102 ust. 4 pkt. 1, ust. 6 8 P.o.8.).

(O skali zagrozenia dla ludzi i §rodowiska, do ktérege moze dojsé w przypadku wystapienia awarii w
zwigzku z ruchem drogowym bedzie decydowac:

» intensywnosc ruchu,
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» struktura ruchu, udziat pojazdéw ciezkich,

+ skala awarii i rodzaj i los¢ uwclnionej substancji,

s migjsce zdarzenia (teren zabudowany, wolny od zabudowy),

« warunki srodowiska {(wystepowanie ciekdw, przepuszczalnosé gleby),
« czas podjecia akcji ratowniczej przez specjalistyczne stuzby,

» wyposazenie stuzb w $rodki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej.

Zgodnie z literaturg tematu, ocene stopnia zapewnienia bezpieczenstwa mozna dokonaé¢ na
podstawie analizy i oceny ryzyka. W analizie ryzyka dokonuje sie ustalenia wskaznika ryzyka
natomiast w ocenie ryzyka poréwnuje sie uzyskany wskaznik z kryteriami akceptowatnosci ryzyka.
Dopiero takie poréwnanie daje podstawy do stwierdzenia o stopniu zapewnienia bezpieczensiwa (ub
o efektywnosci zastosowanego systemu bezpieczenstwa | achrony. Podkresla to znaczenie

wiasciwego wyhoru kryteriéw akceptowalnosci ryzyka.

Krajowe przepisy nie zawierajg zasad okreslania ryzyka zwigzanego z powaznymi awariami w tym
zwigzanymi z transportem. Brak jest rowniez wytycznych w tym zakresie. W literaturze dostepne sg
omowienia metod stosowanych za granica.

W zakresie oceny ryzyka szlakéw ftransportowych towaréw niebezpiecznych (drogowych
i kolejowych) znane i stosowane jest podej$cie wypracowane w Szwajcarii - rozporzgdzenie w sprawie
ochrony przed powaznymi awariami (OPAM} weszio w zycie 1 kwietnia 1991 r. Objasnienia i zalecenia
wyjasniajgce rozporzgdzenia OPAM sa opublikowane w postaci podrecznikdw o charakterze
praktycznym. Dotyczg one trzech nastepujacych obszaréw zastosowan:
» przedsiebiorstwa, w kidrych wytwarza sie, przechowuje lub przetwarza niebezpieczne substancije,
produkty lub odpady;
s przedsiebiorstwa, kidre stosujg mikroorganizmy;

« szlaki transportu towardw niebezpiecznych,

W ocenie oddzialywania na $rodowisko autostrady A-2 opracowanej przez Instytut Ochrony
Srodowiska w czesci dotyczacej awarii sporzgdzonej przez dr Mieczystawa Borysewicza i mgr Wande
Kacprzyk zastosowano metodyke opisang szczegolowo w pracy ,Praktyczne algorytmy ocen ryzyka
dla cztowieka i srodowiska od szlakow transportu niebezpiecznych substancji - M. Borysiewicz,
S. Potempski, Instytut Energii Atomowsej , 2001 r.".

Korzystajgc z wiw opracowan | opisanej metodyki przeprowadza sie ocene ryzyka dla srodowiska
i ludzi przebiegu drogi krajowe] nr 79 na odeinku od skrzyzowania z ulicg Energetyczng w Piasecznie
do skrzyzowania z drogg krajowg nr 50 w Gorze Kalwarii wraz z obwednica Géry Kalwarii.
Zastosowana metoda sprowadza sie do wyznaczenia prawdopodobienstwa wystapienia powaznej
katastrofy transportowej. Przez powazng katastrofe rozumie sie zdarzenie, ktére moze wywolaé jeden
z nastepujacych skutkow:
» utrate zycia co najmniej 10 0sob, lub
» zanieczyszczenie wod powierzchniowych (fadunek > 15g/cm® w przypadku ropopochodnych i
>5g/cm” w przypadku substancji megacych zmienié istotnie jakosé wéd) na odleglosci co najmniej
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10 km, w przypadku wod biezacych iub na obszarze co najmniej 1km®> w przypadku jezior i
zbiornikéw wodnych, lub

» zagrozenie wod podziemnych (przekroczenie norm zanieczyszczenia ujecial gromadzenia sie wéd
w obszarach chronionych w Szwajcarii - wyznaczone poprzez wspoélczynniki przepuszczalnosci
gleby i glehokosé warstwy piezometrycznej).

Prawdopodobienstwo wystapienia wypadku transportowego o powaznych skutkach [est;

+ w przypadku ludnodci, suma prawdopodcbienstw scenariuszy o powaznych skutkach, zwigzanych z
pozarem, wybuchem i uwelnieniem substancji toksycznych;

* w przypadku wod powierzchniowych i podziemnych, suma prawdopodobienstw obliczonych dla
scenariuszy o powaznych skutkach, zwigzanych z uwolnieniem zwigzkow weglowodorowych i
innych ciekiych zwiazkéw chemicznych mogagcych znacznie zmieni¢ jakosé tych wod.

Oddzielnie oblicza sie prawdopodobienstwo wystapienia powaznych awarii ze skutkami:
+ dla ludnosci,

+ dla $rodowiska — wody powierzchniowe i wody podziemne.

Prawdopodobieiistwo wystgpienia takich scenariuszy awaryjnych oblicza sig z nastepujgcego
algorytmu (A):

Hg = TJMx 365x ASY x URX-AGS x-ASKx-ARS -x RFZ x ASS,
gdzie:
Hs - prawdopodobienstwo wystapienia scenariusza reprezentatywnego o powaznych
skutkach, [(km-rok)™);
TIM - wartosé TJM(24) - intensywnos¢ ruchu drogowego ekstrapolowane jest na okres 1 roku,
[pojazd/rok];
ASY - udziaf przewozaw cigzkich w TJM{24) bez wymiaru, [-];
UR - czestost wypadkow w transporcie cigzkim, [(pojazd-km)-1];
AGS - udziat transportu materiatdw niebezpiecznych w transporcie materialow ciezkich, [-];
ASK - udziat okreslonej klasy ADR determinujgcej scenariusz reprezentatywny, [-];
ARS - udziat substancji wyznaczajacej scenariusz reprezentatywny w klasie ADR, do kidrej ta
substancja nalezy, [-];
RFZ - prawdopodobienstwo uwolnienia decydujgcego substancji a przypadku pozardw i
wybuchéw prawdopodobienstwo zaplonu, [-];
ASS - prawdopodobienstwo tego, Zze po zajciu rozwazanego scenariusza reprezentatywnego
wystapig powazne skutki, [-];
Ogdlny algorytm obliczern prawdopodobienistwa wystapienia wypadku transportowego o
powaznych skutkach polega na realizacji nastepujacych etapdw:
* wyznaczania intensywnosci i strukfury ruchu drogowego,
« podzial drogi na odcinki,
¢ wyznaczanie stref bliskiej i odleglej] w odniesieniu do rozwazanych odcinkdw drég,
¢ podziat gestosci zaludnienia na grupy,
» opis otoczenia szlakéw drogowych,
» podzial na grupy mozliwych scenariuszy awaryjnych,

s+ wyznaczenie czestos€ wypadkow z udzialem niebezpiecznych materialdw w poszczegbélhych
grupach,

» obliczenie prawdopodobienstwa kazdego scenariusza awaryjnego,
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» obliczenie prawdopodohienstwa calkowitego przez sumowanie przyczynkow od poszczegdinych
scenariuszy.

W celu oszacowania poziomu ryzyka dla ludzi i srodowiska zwigzanego z uwolnieniem substancji
niebezpiecznych w wyniku katastrofy drogowej na DK-79 zastosowano nastepujgce podejscie:

s podzielono trase drogi na charakterystyczne odcinki (uwzgledniono: natezenie ruchu, sposdb
uzytkowania ferenu, gestosc zaludnienia);

» kazdemu odcinkow] przypisano parametry natezenia ruchu, udzialu pojazdow ciezkich i poziomu
bezpieczehstwa ruchu, z braku danych na temat stosunku ilosci samochodow ciezarowych
przewozacych materialy niebezpieczne do ogoéingj ilosci samochodow ciezarowych oraz wskaznika
okreslajacego czestosci wypadkéw w roku w przeliczeniu na 1 km na pojazd skorzystano z danych
szwajcarskich;

« dla kazdego odcinka analizowane] drogi rozpatrzono oddzielnie 8, wybranych, reprezentatywnych
scenariuszy zagrozen, obejmujacych pozary, eksplozje i uwolnienia gazéw toksycznych, substancii
ropopochodnych (weglowodory) i innych substancji (tetrachloroetylen) zagrazajacych istotnie
jakosci wod, z uwzglednieniem wynikéw analizy map topegraficznych (skala 1: 10.000 i 1;25.000),
map hydrogeologicznych i geologicznych, zdje¢ lotniczych | wizji w terenie oraz dokumentacji
hydrogeologicznych w strefie blizszej (200 m od osi drogi) i dalszej (1500 m), ktére zamieszczono w
tabelach roboczych; z uwzglednieniem:;

- 2 grup charakteryzujacych gestosé zaludnienia (<2000 oséb/km? i => 2000 os6b/km?) w strefie
blizszej i dalszej;

- 3 grupy gtebokosci do gtéwnego poziomu wodonosnego (<2 m; 2 — 10 m; >10 m);

- 3grupy przepuszczalnosci gruntu (mala [k<107°], srednia [10°<k<107%, duza [k>107)),

- 3 grupy wod plyngcych w zaleznosci od natezenia przeplywu (10 — 75 ms, 75 - 125 mfs,
>125 m%/s), na podstawie danych publikowanych i dostepnych dokumentaci

» korzystajac z algorytmu (A) obliczono prawdopodobieristwo wystapienia powazne] katastrofy
transportowej dla kazdego odcinka planowanej obwodnicy korzystajac z odpowiednich zestawdw
tabel oraz wspdlczynnikéw, w tym uwzgledniono: udziat okredlone] klasy materiatow
niebezpiecznych, wydzielonej zgodnie z przepisami ADR, w przewozie substanciji niebezpiecznych,
udziat procentowy rozpatrywanej substancji w danej klasie ADR, prawdopodobiensiwo warunkowe
uwolnienia niebezpiecznej substancji przy zalozeniu zajscia wypadku w przewozie substancji z
okreslanej klasy ADR (dla scenariuszy pozaru, wybuchu i uwolnienia toksycznych substancji) oraz
prawdopodobienstwo warunkowe wystapienia powaznych skutkéw (opisanych powyzej) dla danego
scenariusza awaryjnego wedlug zalecen szwajcarskich.
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Prz kiad tabeli obliczeniowey:

llosé samochodéw TIM 22 898
udzial pojazdow cigzkich ASV 0,126
czestosé wypadkéw UrR 0,0000012
udzial sam. z mat.niebezpiecznymi AGS 0,08
wielkos¢ prze| U wod

zagrozenia dla ludzi — =

poZar eksplozjia | bliskie dalekie wegiowod | telrachioroetan | weglowod | rzeki
klasa SDR 3 2 2 2 3 B 3 B
udzial reprezentatywnego scenariusza ASK 0.7 0,07 G.07 0,07 0.7 0,07 0,7 0,07
udziat reprezentabywne] substanciji ARS 0.4 0,25 0,15 0,15 1 0.2 1 02
ocena uwolnignia subslancji RFZ 0,002 0,002 0,001 0,001 0,004 0,02 0,004 0,02
udzial powaznych skutkdw w wypadku ASS 0,2 0,5 0,45 0.4 n.01 0,01 0.4 0,4
Prawdopodobienstwo zagroZenia 1,13E-05 | 1,769E-06 | 4,777E-07 | 4,25E-07 -
Prawdopodaobienstwo sumaryczne

b.zagrozenia ludrodci 1, 40E-D5
mepeet e |

Zalozony poziom akceptacji ryzyka:

s przyjmowany akceptowalny poziom ryzyka zwigzany z zagrozeniem ludzi - prawdopodobienstwo

nie wieksze niz 10°

s akceptowalny poziom ryzyka zwiazany z zagrozeniem $rodowiska - prawdopodobienistwo nie

wicksze niz 4 x 10°

Tabela 9.1. Obszary ryzyka zwigzane z zagrozenlem ludnosci

@Wﬂr M-Mm mﬂﬁfﬁ* ﬂﬂ# = w’g muszg byc’;.podjge dziatania w celu

| ograniczenia poziomu ryzyka

akceptacja tylko w przypadku gdy
zostaly podjete wszystkie racjonalne,
_praktyczne $rodki ograniczenia ryzyka

Obszar Il - warunkowa akceptacja ryzyka (ALARP) -
pomiedzy 10° i10°

nie jest wymagane podejmowanie
dadatkowych dziatan w celu
ograniczenia poziomu ryzyka

Tabela 9.2. Obszary ryzyka zwigzane z zagrozeniem wéd podziemnych i wad
powuerzchmowych

muszg by¢ podjete dzialania w celu
ograniczenia poziomu ryzyka

onsmr#mﬁmmw iﬁ

nie jest wymagane podejmowanie
dodatkowych dzialan w celu
ograniczenia poziomu ryzyka
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ANALIZA WYNIKOW
Obliczone prawdopodobienstwo zagrozenia, dla poszczegoéinych odcinkdw DK-79, ksztaliuje sie

nastepujgco:
Ocena ryzyka

ludnosé wody podziemne powierzehniowe
Warszawa - Piaseczno 557x107° -
Piaseczno (do ul. Chyliczkowskiej} 2.54x10” -
Piaseczno (od ul, Chyliczkowskiej} 2,08x10° -
Piaseczno — Katy 1,40x107 1,25x10™
Katy — do skrzyzowania z DK 50 1,61x10° -
od skrzyzowania z DK 50 do skrzyzowania 7 29%10° =
z ul. Wojska Polskiego '
od skrzyzowania zZ gl. Wojska Polskiego 3.12x10° 2 78x10™
do mostu na rz. Wisle :
ul. Wojska Polskiego w kierunku Warki -
ul. Wojska Polskiego w kierunku Gory Kalwarii -
s zagrozenie ludnosci -od 3,17><10'6 do 7,39)(10‘5 -obszar lll i 1l
« zagrozenie wod podziemnych - od 1,09x10° do 8,21x10® - obszar Il
e zagrozenie wéd powierzchniowych - od 1,25x10™* do 2,78x10™ - obszar | (na odcinku

Piaseczno —Katy w rejonie przecigcia rzeki Jeziorki w km 12+230 i w Gérze Kalwarii w rejonie
skrzyzowania z ul, Wojska Polskiego (km 177+400).

Jak wynika z powyzszego zagroZenie ludnosci ksztaltuje sie na przewazajacej czesci
analizowanej drogi w cbszarze Il, czyli w obszarze warunkowej akceptacji ryzyka. Zatem nalezy
podjaé wszystkie racjonalne, praktyczne $rodki ograniczenia ryzyka. Na dwéch odcinkach (ul. Wojska
Polskiego w kierunku Warki i w kierunku Géry Kalwarii) zagrozenie dla ludnosci ksztaltuje sie
w obszarze Il], tj. akceptacii ryzyka.

Zagrozenie wod podziemnych ksztaituje sie w obszarze Ill (akceptacji ryzyka). Ujecia wad

komunalnych nie sg zagrozone zanieczyszczeniem z tytutu ryzyka spowodowanego powazng awaria.

Zagrozenie dla wod powierzchniowych analizowano dla rzeki Jeziorki, rzeki Malej oraz rzeki
Cedron. Zagrozenie powaznymi awariami dla tych rzek kwalifikuje sie do obszaru |, czyli do
nieakceptowalnego pozicmu ryzyka, dla ktérego musza byé podjete dzialania w celu ograniczenia
poziomu ryzyka. Kwalifikacia spowodowana jest m.in, matym potencjatem tych ekosystemow wodnych
do samooczyszezania. Dla ochrony wéd powierzchniowych przed skutkami powaznych awarii
proponuje sie zastosowanie $rodkdéw minimalizujgcych (osadniki, separator koalescencyjny). Ponadio
na wylotach do odbiornikéw (w urzadzeniach oczyszczajgcych) nalezy zastosowaé zamknigcia

odplywu (zasuwy), ktére stanowi¢ powinny zabezpieczenie przed zrzutem substancji niebezpiecznych.
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10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN ZMNIEJSZAJACYCH NEGATYWNE
ODDZIALYWANIA

710.1. FAZA BUDOWY
Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone

i w wiekszosci moga mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem

robdt. Roboty budowlane, aby speilniaé wymagania zwiazane z ochrong srodowiska, powinny byé

poprzedzone szczegotowym planem | harmonogramem robot uwzgledniajgcym zabezpieczenia,

w kidrym zapewni sie:

s odpowiednig organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porzadku,
niewiasciwego zahezpieczenia zbiornikdw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochoddéw przed
awariami nie doszio do skazen, zanieczyszczen [ zniszczen w srodowisku;

*» sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakoS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmnigjszajace
niekorzystne oddzialywanie na srodowisko,

» staly nadzdr nad wykonawcami rabodt i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow
paliwa), ktore po zakoAczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na migjsce postoju
o szczelng] nawierzchni uniemozliwiajgce] przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych
do $redowiska gruntowo-wodnego.

W calym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrécié uwage na wlasciwy fransport matetiatow
i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach wystgpienia powaznych awarii na terenie budowy,

jak wybuch, pozar, nalezy postepowa¢ scisle zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia. W bezposrednim zasiegu koron drzew pomnikowych nie powinny by¢ lokalizowane place
skiadowe | drogi dojazdowe. Wokdt kazdego zagrozonegoe drzewa nalezy wydziglic strefe
bezpieczenstwa.

Faza budowy charakteryzowaé sie bedzie powstawaniem odpaddéw, w tym w szczegdlnosci
w wyniku prac rozbidrkowych oraz przemieszczania mas ziemnych, Zaklada sie, ze wytwarzajacym
odpady, odpowiedzialnym za ich odzysk i unieszkodliwianie bedzie wykonawca, ktéry przed
rozpoczeciem robdt winien uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady powinny byé gromadzone w wyznaczonych migjscach w sposéb selektywny przed ich
przekazaniem do ostatecznego migjsca utylizacii lub wykorzystania.

Inne oddzialywania negatywne bedg minimalizowane przez zastosowanie rozwigzan technicznych
(zebranie wod opadowych, nasadzenia drzew i krzewow gatunkdw rodzimych).
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Na etapie budowy drogi istotng kwestig jest ograniczenie do niezbednego minimum powierzchni

zniszczonych siedlisk i szaty roslinnej. Prace budowlane nie powinny wychodzi¢ poza wyznaczony pas

drogowy. JezZeli bedg takie mozliwosci | o ile nie bedzie to kolidowa¢ z warunkami eksploatacji

obwodnicy, na obrzezach trasy powinny by¢ pozostawione duze ckazy drzew.

Na etapie budowy wskazane jest prowadzenie czesci prac budowlanych (Uusuwanie drzew, krzewow

i gleby) poza ckresem rozrodczym zwierzat, tj. od kwietnia do lipca. Inne prace budowlane moga by¢

prowadzone w czasie catego roku.

10.2. FAZA EKSPLOATACJI

10.2.1.

OCHRONA PRZED HALASEM

W zwigzku z wystepujacymi przekroczeniami dopuszczalnego poziomu dzwieku zaproponowano

zaprojektowanie nastgpujgcych zabezpieczen akustycznych w celu zapewnienia dotrzymania

standardow hatasu w Srodowisku;

Tabela 10.2.1. Zestawienie ekranow akustycznych wzdluz omawianej drogi

Lp. Pikietaz Dlugosé E'zn t]aczymsta Strona Wys[tr)];]osc Rodzaj ekranu
1 9+372-9+620 253 P 3 przezroczysty
2 9+620-9+743 127 P 4 przezroczysty
3 9+660-10+453 793 SR 3 pochianiajqey
4 9+620-9+670 55 P 4 pochlaniajgey
5 9+662-10+596 917 P 4 pochianigjgey
6 10+330-10+510 185 L 4 __przezroczysty
7 10+510-10+775 268 L 3 ___przezroczysty
8 10+510-10+775 264 P 3 przezroczysty
9 10+647-10+663 21 P 4 pochlaniajgcy
10 10+656-10+880 224 P 4 pochianiaiqcy
11 11+049-11+183 134 P 4 pochianiajqcy
12 11+200-11+615 415 P 4 pochianiajqcy
13 11+676-11+879 199 P 4 pochianiaiqey
14 11+755-12+146 397 P 3 przezroczysty
15 11+755-12+148 384 L 3 przezroczysty
16 12+140-12+207 66 L 4 pizezroczysty
17 12+3268-12+785 459 L 4 pochlanigjgcy
18 12+428-12+865 437 P 4 pochtaniaigey
19 12+865-12+965 100 P 4 ___przezroczysly

20 12+922-12+964 42 L. 4 ___pochlaniajqcy

21 12+972-12+986 22 L 4 __pochfaniajqcy

22 13+014-13+114 100 L 4 przezroczysty

23 13+114-13+152 38 L 4 pochianiajqey

24 13+003-13+042 39 P 4 pochltaniajgcy

25 13+036-13+106 70 P 4 pochtanigigey

26 13+090-13+222 133 P 4 pochlaniajgcy

27 13+480-13+920 438 P 4 pochlaniajgcy

28 13+920-13+046 1286 P 4 przezroczysty

29 13+634-14+273 640 L 4 pochlaniajqey

30 14+297-14+490 192 L 4 pochlaniajgey
31 15+859-16+405 547 P 4 przezroczysty

32 16+435-16+548 115 P 4 przezroczysty

33 16+540-16+680 140 P 4 przezroczysty

34 17+820-18+307 488 L 4 pochianiajgcy

35 18+341-18+420 79 L 4 pochlaniajgey

36 18-+470-18+649 178 P 4 pochlanigjgey
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37 18+656-18+920 263 P 4 pochianiajqey
38 18+920-19+031 114 P 4 przezroczysty
39 19+050-19+220 172 P 4 pochianiajqey
40 19+529-19+592 63 L 5 przezroczysty
41 19+592-19+922 330 L 4 przezroczysty
42 19+674-19+928 254 P 4 przezroczysty
43 20+000-20+706 706 P 4 pochfaniajgcy
44 20+694-20+840 147 P 4 przezroczysty
45 20+058-20+704 655 L 4 pochianiajgey
48 20+730-20+841 112 L. 4 pochianiajgey
47 20+860-20+970 111 P 4 pochlaniajacy
48 20+960-21+256 296 P 4 pochianiajgcy
49 21+300-21+620 320 L 4 pochlaniajgcy
50 21+870-21+894 26 P 4 pochlaniajqey
51 21+898-21+948 50 P 4 pochianiajacy
52 21+934-22+001 70 P 4 pochianiajqcy
53 21+990-22+680 690 P 4 pochianiajqcy
54 21+965-22+090 125 L 4 ___ pochlaniajqcy
55 22+680-23+069 386 P 4 pochianiaiqcy
56 22+752-23+043 296 L 4 pochianiaigcy
57 23+200-23+322 120 P 4 pochlaniajacy
57 23+4322-23+450 130 P 4 rmieszany™*
58 23+450-23+596 146 P 4 pochlaniajqey
59 23+212-23+330 120 L 4 pochianiajgey
80 23+330-23+470 143 L 4 mieszany
61 23+470-23+596 123 L 4 pochlaniajgey
62 24+028-24+170 142 P 4 pochfarmiajqcy
63 24+170-24+285 116 P 4 mieszany
64 24+285-24+367 82 P 4 pochianiajqcy
B85 24+082-24+180 98 L 4 pochianiajgcy
66 24+180-24+310 131 L 4 mieszany
67 24+310-24+370 60 L 4 pochtanigjqey
68 24+700-24+970 272 P 4 pochlaniajqey
69 24+735-25+037 304 L 4 pochlaniajacy
70 25+474-25+826 347 L 4 pochlaniajgcy
DK 50
71 176+308-176+929 819 L 4 pochfaniajgey
72 177+407-177+517 112 P 5 pochfaniajqey
73 177+517-177+619 103 P 4 pochianigjqcy
74 177+498-177+731 230 L 4 pochlaniajacy
tgcznica
75 177+438-177+503 63 L 5 pochlaniajgcy
76 177+432-177+460 29 L 5 PrZezroczysty
Ul. Wajska Polskiego

77 -030 — 0+41 44 L 5 przezroczysty
78 0+050-0+068 18 L 5 przezroczysly

** - gkran mieszany zbudowany z elementow przezroczystych i pochfaniajacych (doswietlenie posesyi)

Ogodtem diugosé zaprojektowanych zabezpieczen akustycznych na DK 79 i 50 wynosi: 17 825 m.,

W tym ekranéw o wysckosci 5 m ~ 329 m

4m~-15137m

3m- 2359m

Wiym nadrodzenr 79: 5m—-63m

4dm ~14 185 m
Im-2359m
Razem - 16 607
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Nadrodze nr50:4m—-952 m
5m —266 m

Razem —1218 m

Ekrany proponuje sie wykonaé z elementdw o izolacyjnosci akustycznej wlasciwej nie mnigjszej niz
Rwa = 26 dB, natomiast efementy pochianiajace ekrandw powinny miec¢ pochtanialnosé akustyczng nie
mniejszg niz 13 dB.

Przedstawione w rozdziale 5.1. wyniki obliczen propagacji hatasu od omawianego odcinka drogi bez
ekrandw i z zastosowaniem proponowanych ekrandw akustycznych wskazujg na efekitywnosc
projektowanych dziataih minimalizujacych w stopniu wystarczajgcym.

Przy niektérych budynkach mieszkalnych mimo zastosowania 3srodkow minimalizujgcych
oddzialywanie moga wystapié przekroczenia dopuszczalnych wartoéci halasu dla pory nocnej i pory
dziennej. W przypadku, gdy analiza porealizacyjna potwierdzi wystepowanie przekroczen halasu w
Srodowisku, nalezy zbada¢ czy hatas w srodowisku jest (lub moze by¢) zrédlem ponadnormatywnego
hatasu wewnatrz budynkéw przeznaczonych na pebyt ludzi. W takim przypadku nalezy rozwazyc
potrzebe ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania | ewentualnego zastosowania
indywidualnej ochrony akustycznej budynkdéw narazonych na hatas przekraczajgcy dopuszczalne
normy.

10.2.2. OCHRONA POWIETRZA
Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsiewzigcia nie planuje sie podejmowania dziatan
technicznych zmnigjszajgcych emisje zanieczyszczen do Srodowiska powstajacych w zwigzku z
eksploatacjg. Posrednic duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozklad stezett zanieczyszczen ma stan
techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Parametry te nie zalezg od
rozwigzan projektowych drogi,

10.2.3. OCHRONA SRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO | WOD
POWIERZCHNIOWYCH
W celu ograniczenia negatywnego wplywu wod opadowych i roztopowych na $Srodowisko
gruntowo-wodne | wod powierzchniowych przewiduje sie zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére
ograniczg mozliwos¢ przedostawania sig zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego i do wéd
powierzchniowych.

Lp. | Kilometr zrzutu Odbiornik Urzadzenia podczyszczajace

1. 9+550 kanat deszczowy osadnik

2. 11+050 Kanat Piaseczynski osadnik + zbiornik retencyjno -
infiltracyjny

3. 12+230 rzeka Jeziorka osadnik + separator

4. 17+220 rzeka Mata osadnik + zbiernik retencyjno -
infiltracyjny

5. 18+000 row melioracyjny osadnik + zbiornik retencyjno -
infiltracyjny

6. 19+150 kanat deszczowy osadnik + zbiornik retencyijno -
infiltracyjny
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Lp. Kilometr zrzutu Cdbiornik Urzadzenia podczyszczajgce
7. 19+920 ziemia osadnik + zbiornik infiltracyjny
7. 20+700 Ziemia osadnik + zbiomik infiltracyjny
7. 21+320 row melioracyjny osadnik + zbiomik retencyjno -
infiltracyjny

8. 23+100 row melioracyjny osadnik + zbiornik retencyjno -
infiltracyjny

9. 23+880 réw melioracyjny przegrody na rowach

10. 24+500 réw melioracyjny przegrody na rowach
11. 25+480 réw melioracyjny osadnik + zbiornik retencyjno -

infiliracyjny

12, 26+030 ziemia osadnik + zbiornik infiltracyjny
13. 26+810 réw melioracyjny osadnik + zbiornik retencyjno -

infiltracyjny

14. w w?;?ég;s(?jg)(?g) ziemia osadnik + zbiornik infiltracyjny
15. 177+600 rzeka Cedron osadnik + zbiomik retencyjno -

infiltracyjny

16. 178+530 row melioracyjny osadnik + zbiornik retencyjno -

infiltracyjny

Splyw powierzchniowy z drogi bedzie sie odbywaé przydroznymi rowami trawiastymi.

Wody opadowe splywajgce z analizowanej drogi krajowej nr 79 bedg odprowadzane poprzez rowy
przydrozne do rzeki Jeziorki, rzeki Cedron, Kanalu Piaseczynskiego, rowéw melioracyjnych oraz
zbiornikéw  infiltracyjnych  {(ziemia). W rozwigzaniu tym wykorzystywane bedg procesy
samooczyszczania wskutek wspdldziatania proceséw sedymentacji, filtracji oraz proceséw
biochemicznych. Z badan Instytutu Ochrony Srodowiska wynika, ze w przypowierzchniowej warstwie
gruntu o grubosci ok. 30 cm nastepuje redukcja zawiesin, metali ciezkich, substancji ropopochodnych,
przy czym efekt oczyszczania jest zalezny od pery roku i intensywnosci sptywu wod opadowych oraz
od przepuszczalnosci gruntu. W celu intensyfikacji proceséw retencji i infiltracji w rowach trawiastych
oraz zahezpieczenia odbiornikéw na wylotach wdd opadowych zaleca sig wykonanie przegréd
pietrzacych.

Sklad odprowadzanych wod opadowych, po ich oczyszczeniu, bedzie odpowiadat wymogom
zawartym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekoéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

10.2.4. GOSPODAROWANIE CDPADAMI
Faza eksploatacji nie wigze sie z powstawaniem odpaddw. Winny byé one zagospodarowywane w
sposdb zgodny z wymaganiami prawa, w tym w szczegolnosci odpady niebezpieczne (zuzyte zrodia
Swiatta zawierajgce rted). Nie zachodzi koniecznosé plancwania i pedejmowania srodkow technicznych

minimalizujacych oddziatywanie gospodarki odpadami na stan srodowiska.

10.2.5. ODDZIALYWANIA NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY

Rozbudowa drogi oraz hudowa obwodnicy spowoduje czasowe oraz trwale zmniejszenie

powierzchni biclogicznie czynnej a takze zmnigjszenie ilosci drzew i krzewodw. Na etapie projektu
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budowlanego proponuje sie w ramach kompensacji przyrodnicze] zaprojektowac zielen przy
przejsciach dla zwierzat oraz zielen urzadzong (szczegdlnie przy nowo projektowanej obwodnicy Goéry
Kalwarii).

W celu ochrony pomnikdw przyrody znajdujgcych sie po stronie wschodniegj (irzy pomniki przyrody —
dwa deby szyputkowe oraz grusza polna) kolidujgeych z projektowang druga jezdnig drogi krajowej nr
79, dokumentacja przewiduje odsuniecie projektowanej jezdni wschodniej okote 15 - 16 m od pni
drzew, pozostawigjac je w szerokim pasie rozdzielajgcym. Niestety wigze sie to z koniecznoscig
wyciecia dodatkowo 1,5 ha lasu. Fragment lasu przewidziany do usuniecia stanowig drzewostany

narazone obecnie na oddziatywanie drogi, o niezbyt wysokich wartosciach przyrodniczych.

Infrastruktura szlakéw kemunikacyjnych (drogi i linie kolejowe), stanowi fizyczng bariere dla
zwierzyny. Bariery tege rodzaju zmniejszajg pojemnosé Srodowiska i niekorzystnie wplywajg na jakosé
lokalnego krajobrazu, ze wzgledu na ograniczanie zwierzetom dostepu do terenéw zerowania, do ich
kryjdwek oraz migjsc rozrodu. Drogi z duzym natezeniem ruchu mogg catkowicie blokowaé szlaki
migracyjne niektorych populacji, a takze mozliwosci rozprzestrzeniania sie oscbnikéw. W miare jak
poglebia sie izolacja tych populacji spowodowana przez wielkie inwestycje drogowe, wzrasiajg
wspolczynniki wsobnosci chowu. Z kolei, zmnigjszona réznorodnos$é genetyczna wewnatrz populacji
zwieksza prawdopodobienstwo jej wyginiecia.

Poszczegoline gatunki zwierzat réznig sie systemami rozprzestrzeniania sie | formami zachowan.
Gatunki, ktére rozprzestrzeniajg sie wzglednie szybko na duze odiegtosci (np. lisy) nie odczujg
negatywnego wplywu drég z taka sita, jak zwierzeta, kitére rozprzestrzeniajg sie wolniej (np. borsuk,
plazy) i sg bardziej wrazliwe na fragmentacje ich siedlisk przez drogi.

Skutecznym spasobem przywracania lacznosci pomiedzy ptatami srodowiska rozdzielonymi drogg
s odpowiednie przejscia dla zwierzagt.

Na omawianym odcinku drogi nr 79 Piaseczno — Gora Kalwaria przewiduje sie 10 przejs¢ dla zwierzat
{trzy przejscia dla duzych zwierzat oraz siedem dla matych). Przejscia wyznaczone sg na podstawie
sugestii NadleSnictwa Chojnéw, Zarzaddw Parkow Krajobrazowych: Chojnowskiego, Mazowieckiego |
Brudzenskiego oraz tak aby w jak najlepszy sposéb spetnialy swoje funkcje.
Lokalizacja przej$¢ dia zwierzat:
= przejscia dla duzych zwierzat (fosie, jelenie, sarny, dziki):

—  przejscie w km 14+830 - przejscie gorne (PE — 11),

- przejscie w km 174220 — na rzece Malej — przejscie to bedzie spelniato role przejazdu

gospodarczego pomiedzy lgkami polozonymi pe obu stronach drogi (PE — 12),
— przejécie w km 23+758 (obwodnica, PE — 18).

Lp. Km Szerokosé przejscia Wysokosé Lokalizacja Odleglosci
1. 14+830 40,00 m - nad droga -
2. 17+220 Przejscie zintegrowane 450 m pod drogg, 2,39 km
2x1438m

w tym przejscie dla
zwierzat 7,45mi 8,43m

3. 23+758 40,00 m - nad drogg 6,54 km
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s przejscia dla plazow:
—~  przejscie w km 14+580 (w rejonie Stefandw),
—~  przejscie w km 14+880,
— przejscie w km 15+230,
—  przejscie w km 15+460,
— przejscie w km 17+080,
- przejscie w km 17+480,

- przejscie w km 18+020.

Wiasciwie zagospodarowane przejscie powinno mieé¢ naturalne podloze pokryte roslinnoscia,
ogrodzenie od halasu i $wiatet pojazdéw oraz oslony i ukrycia dla malych zwierzat. Powierzchnia
przej$é nie powinna odrozniac sie od warunkow siedliskowych po obu stronach drogi.

Dla przejs¢ dla gérnych zalecane sg nastepujgce rozwigzania:

» pokrycie powierzchni gruba warsiwg, gleby gwarantujacg rozwdj systemow Korzeniowych krzewow i
mnigjszych drzew,

» zabezpieczenie brzegéw przejdcia gestg

Widok z pkdt. A

siatkg; dla ochrony przed hatasem i Swiatlami
Zz drogi zaleca sie obsadzenie krawedzi
przejscia gestymi szpalerami krzewow, Gdy
przejscie  jest odpowiednioc  szerokie,
wskazane jest usypanie okolo 1,5 — 2 m
walow  ziemnych lub  ulozenie karp
korzeniowych,

» ohsadzenie niewysokimi drzewami lub

kepami krzewdw calej powierzchni przejscia
{wylgcznie rodzime gatunki drzew lisciastych 1 iglastych, atrakcyjnych dla zwierzat), obsianie iuk
rodzimych, lokalnymi gatunkami traw i ro$lin dwulisciennych,

s wylozenie na wejSciach duzych kamieni lub pni drzew zabezpieczajacych przed wijezdzaniem
pojazddéw

10.2.6. OCHRONA SRODOWISKA KULTUROWEGO ORAZ KRAJOBRAZU

Wytyczne do Il etapu prac archeologicznych -badania wykopaliskowe i nadzory archealogiczne

Przed rozpoczeciem budowy obszary kolizji inwestycji z terenami, na kforych stwierdzono
wystepowanie reliktow osadnictwa starozytnego nalezy przebadac¢ wykopaliskowo. Prace budowlane
na etapie odhumusowania pasa inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.
W przypadku odkrycia nie notowanego wczesnie] stanowiska archeoclogicznego prace budowlane
nalezy wstrzymaé do momentu wykopaliskowego oczyszczenia ferenu z reliktéw archeologicznych.,
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Prace badawcze na stanowisku oraz dokumentacja polowa i powykonawcza powinny by¢
prowadzone zgodnie z ,Zaleceniami dla Wojewédzkich Konserwatorow Zabytkdw, pracownikow d.s.
ochrony zabytkdéw archeologicznych oraz dla kierujgcych badaniami archeologicznymi w zakresie
metod eksploatacji stanowisk | sporzadzania ich podstawowe] dokumentacji’ przekazanych do
stosowania pismem Generalnego Konserwatora Zabytkéw nr OCDA/2040/2004 z dnia 27.12.2004 r..

Wymienione wyzej prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych
moze prowadzi¢ osoba spelniajgca warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Kuitury z dnia
9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwaforskich | architekionicznych, a takZe innych dzialaht przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabythkdw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Potrzeba przeprowadzenia badan i umieszczenie ich w harmonogramie realizacji przedsiewzigcia

winno by¢ zapisane w pozwoleniu na budowe i specyfikagcji istotnych warunkoéw zaméwienia.

11. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Obowigzujace przepisy dopuszczajg mozliwosé ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania
(OOU) wzdiuz tras komunikacyjnych. W przypadku abiektéw nowych — w pozwoleniu na budowe
wskazuje sie poirzebe sporzgdzenia analizy porealizacyjnej, ktéra stanowi podstawe postepowania w
sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska dotyczace obszarow
ograniczonego uzytkowania (art. 135) stanowig, Zze jezeli z postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, z analizy porealizacyjnej albe z przegladu ekologicznego wynika, ze
mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technolegicznych i organizacyjnych nie
moga by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiekiu, to dia
m.in. trasy komunikacyjnej tworzy sie obszar ograniczenego uzytkowania.

Zastosowanie srodkéw minimalizujacych negatywne oddziatywanie jest warunkiem koniecznym, w
przypadku gdy negatywne oddziatywanie moze powodowaé przekroczenia wartosci dopuszczalnych
standardow jakosci Srodowiska. W zwigzku z tym rozwigzanie projektowe musi uwzgledniaé
maksymalne i racjonalne ekonomicznie zabezpieczenie terendw narazonych na ponadnormatywng
ucigzliwose.

Podstawowymi przestankami stanowigcymi o propozycji tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania (OOU) sa;

» Uustalenia miejscowego planu zagespodarowania przestrzennego,

+ aktualny sposéb uzytkowania gruntdw w rejonie projektowanego przedsigwziecia,

« standardy jakosci $rodowiska dla poszczegdinych obszaréw funkcjonalnych okreslonych w
migjscowym planie,
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 wyniki bhadan | obliczen przedstawionych w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko
sporzadzonym dla projektu budowlanego i zastosowanych rozwigzan minimalizujacych negatywne
oddzialywanie,

* brak mozliwosci peinegoe wyeliminowania penadnormatywnych ucigzliwosci przy pomocy srodkdw
technicznych lub nieuzasadnionego w sposéb ekonomiczny.

W aktualnym stanie prawnym utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania oznacza
przyzwolenie na przekraczanie dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska poza terenem,
do ktdrego inwestor posiada tytul prawny, mimo zasiosowania dostgpnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych.

Obszar ograniczonego uzytkowania dla omawianego przedsiewziecia (droga krajowa) tworzy
wojewoda w drodze rozporzadzenia (a od 01.01.2008 r. - sejmik wojewodzki w drodze uchwaly),
okreslajac granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne
dotyczace budynkdéw oraz sposob Korzystania z terenu

W przypadku omawianych drég, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania moze nastgpié po wykonaniu analizy porealizacyjnej, w ktdrej dokona sie
porownania ustalen zawartych w niniejszym raporcie ¢ oddzialywaniu na srodowisko z rzeczywistym
oddzialywaniem inwestycji drogowej i dzialaniami podjetymi w celu jego ograniczenia. W pozwoleniu
na budoweg naklada sie obowigazek sporzadzenia analizy porealizacyjnej po uptywie 1 roku i jgj

przedstawienia w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

Istotnym oddzialywaniem przebudowywanej i budowanej drogi, ktére moze by¢ przyczyng
wnioskowania w sprawie potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania jest jej
oddzialywanie na klimat akustyczny. W aktualnym stanie rozpoznania - droga stanowi zrodio
ponadnormatywnego oddzialywania akustycznego. Nie jest prowadzony monitoring drogi, na potrzeby
niniejszegc opracowania wykonanc pomiar halasu, ktéry wykazal przekroczenia wartosci
dopuszczalnych na terenie chronionym. Obowigzek monitoringu zostat wprowadzony od 2004 roku i
dotyczy pomiaréw hatasu prowadzonych igcznie z pomiarem ruchu oraz hadania Sciekdéw
wprowadzanych do $rodowiska.

Projektowana droga po rozbudowie istniejgcego odcinka | budowie obwodnicy Géry Kalwarii bedzie
w dalszym ciggu zrodtem peonadnormatywnego oddzialywania hatasu. W celu minimalizowania
negatywnego oddziatywania zaproponowano $rodki  minimalizujgce (ekrany akustyczne).
Zastosowane rozwigzania spowodujg zmnigjszenie ucigzliwosci planowanego przedsiewzigcia,
jednakze przewiduje sie, ze nie zostang zachowane dopuszczalne standardy jakosci $rodowiska.
Po rozbudowie drogi | po roku jej uzytkowania niezbedne bedzie przeprowadzenie analizy
porealizacyjnej w celu zweryfikowania skutecznosci dziatania zastosowanych $rodkéw
minimalizujgcych negatywne oddziatywania oraz wskazania ewentualnych dalszych potrzeb
w zakresie np. stosowania ochrony indywidualnej budynkdw {(w ktérych brak jest wystarczajgco
skutecznych przegréd budowlanych) po wyznaczeniu obszaru ograniczonego uzytkowania.
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Osobnym problemem sg protesty ludnosci z miejscowosci Baniocha, ktorzy postulujg odstgpienie
od budowy ekrandw przeciwhatasowych. Sprawa te z pewnoscig bedzie przedmiotem postepowania
administracyjnego. Z punktu widzenia norm dopuszczalnego poziomu dzwieku budowa ekrandw
w migjscowoéci Baniocha jest potrzebna.

Poza oddziatywaniem na klimat akustyczny - nie przewiduje sie innych negatywnych oddziatywan
mogacych mie¢ wptyw na zachowanie standardow w $rodowisku i uzasadniac potrzebe wprowadzania
obszaru ograniczonego uzytkowania. Emisja zanieczyszczen do powietrza nie bedzie przekraczac
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen.

Proponuje sig:

+ w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zapisaé obowigzek sporzadzenia analizy
porealizacyjnej i jej przedstawienia w terminie 18 miesiecy od daty przekazania wschodniej
obwodnicy Warszawy do uzytkowania.

12, POROWNANIE ANALIZOWANYCH WARIANTOW

Obecnie wariantowaniu podlegaty rozwigzania drogi w rejonie lokalizacji obiektéw chronionych —
pomnikéw przyrody. Na odcinku drogi pomigdzy skrzyzowaniami z drogg wojewodzkg nr 873 do
Zalesie Gornego i drogg powiatowa nr 01318 przy Nadlesnictwie, znajdujg sie trzy pomniki przyrody
po stronie wschodniej (dwa deby szyputkowe i grusza polna o nr rej. Konserwatora Przyrody 297
rosnace w Pilawie) i jeden po stronie zachodniej (dab szyputkowy nr rej. Konserwatora Przyrody 233
rosnacy w Stefanowie).

Rozwigzanie przedstawione w projekcie  budowlanym jest rozwigzaniem pozytywnie
zaopiniowanym — zostata wydana decyzja lokalizacyjna.

13. PROPOZYCJE MONITORINGU

Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu $rodowiska coraz zmian tego stanu
zachodzacych pod wplywem emisji do Srodowiska, ktérych Zrédiem bedzie budowa a nastepnie
eksploatacja analizowane] drogi. W wyniku analizy uzyskanych w ten sposdb danych i informacii
mozliwe jest planowanie | podejmowanie przedsiewzie¢ organizacyjnych Jub technicznych
zmnigjszajacych negatywne oddzialywanie.

13.1. FAZA BUDOWY

Budowa drogi powodowaé bedzie powstawanie hatasu i emisji niezorganizowanej, ktérych zrddiem
bedg prace budowlane (praca sprzgtu, maszyn budowlanych). Emitowane w ten sposob
zanieczyszczenia i energie nie sy objete pozwoleniami wymaganymi przez prawo ochrony
Srodowiska. Nie ma zatem umocowan formalnych do prowadzenia przez inwestora lub wykonawce
tych robét pomiaréw wielkosci emitowanych zanieczyszczen do Srodowiska.

Nalezy monitorowaé wszelkie wycieki zanieczyszczen ropopochodnych, kidre mogg wystapié
w trakcie prowadzenia prac budowlanych jako zdarzenia awaryjne. Zanieczyszczong w ten sposob
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glebe nalezy usuwac. Koszly usuniecia lubfi rekuitywacji winien ponosi¢ wykonawca robdt
budowlanych. Warunek ten réwniez winien byé zapisany w specyfikagji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

Nalezy takze dokumentowac przekazanie odpadéw za pomocg karty przekazania odpadu”.

Na biezaco nalezy analizowaé wptyw prowadzonych prac na fauneg i flore dokonujac biezgcych
korekt, o ile bedzie zachodzi¢ taka potrzeba. Wymaga to specjalistycznego nadzoru. W szczegdinych
przypadkach nalezy wprowadzac¢ biezgce zabezpieczenia dla zwierzat, ktére mogg by¢ demontowane
po zakonczeniu budowy.

13.2. FAZA EKSPLOATACJI

Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu srodowiska oraz zmian tego stanu
zachodzacych pod wplywem emisji do $rodowiska, ktérych zZrédiem bedzie budowa a nastepnie
eksploatacja drogi. W wyniku analizy uzyskanych w ten sposdb danych i informacji mozliwe jest
planowanie | podejmowanie przedsiewzie¢ organizacyjnych lub technicznych zmniejszajgcych
negatywne oddziatywanie.

Zagadnienia dotyczace szczegdlowych ustalen sposobu i czestotiiwosci prowadzenia monitoringu
okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow w Srodowisku substancii lub  energii przez
zarzgdzajacego drogg, liniag kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308).

Okresowe pomiary poziomdw substancji lub energii w $rodowisku prowadzi sie dla nastepujgeych
substancji lub energii:
» halasu:

« autosirad, drog ekspresowych, innych drég krajowych oraz wojewddzkich - dwa razy w roku
kalendarzowym w okresie pierwszych 3 lat, poczawszy od roku oddania do eksploatacii
{dotyczy obwodnicy Géry Kalwarii) a poznigj co 5 lat w okresie wykonywania generalnego
pomiaru ruchu, przebudowywany odcinek DK 79 - pomiar co 5 lat w okresie wykonywania
generalnego pomiaru ruchu,

> zawiesiny ogdinej i substancji ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych, z
czestotliwoscig nie mniejsza niz jeden raz w ciggu roku kalendarzowego, dla:

» autostrad, drég ekspresowych, drég krajowych | wojewddzkich, z kidrych wody opadowe [ub
roztopowe ujmowane sg w systemy kanalizacyjne.

Pomiary powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu robdt nad realizacjg zabezpieczen
akustycznych oraz okresowo w frakcie narmalinej eksploataciji.

Pomiary powinny byé prowadzone w warunkach reprezentatywnego czasu odniesienia (warunki
reprezentatywne).

Monitoring woéd — obserwacje zanieczyszczen w wodach z odwodnienia drogi — zgodnie

z rozporzadzeniem - powinny byé wykonywane dla substancji i parametréw odniesienia zgodnie

PROFIL Sp.zo. 0. 137



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko
rozbudowywanef drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyZowania z ul. Energelyczng w Piasecznie do skrzyowania z droga
krajowg nr 50 w Gérze Kalwarii wraz z obwodnicg Géry Kalwarii
na polrzeby uzyskania decyzfi $rodowiskowe]”

Zz metodykami referencyjnymi okreslonymi w tabeli. Punkty pomiarowe — kentrolne powinny byc

zlokalizowane na wylocie wod opadowych i roztopowych z urzadzen odwadniajacych dragi.

Tabela 13.2.1. Wykaz mierzonych substancji lub parametréw odniesienia i metodyk

referencyjnych

Nazwa substancji lub Jednostka .
Lp- parametru odniesienia miary Metodyka referencyjna

L , 3 Metoda wagowa z zastosowaniem filtracji przez sgczki z
1. Zawiesina ogdina gfm wiékna szklanego
2. Substancje ropopochodne g/m® Spektrometria IR

i : pomiary natezenia przeplywu wod moga byé
3. Z’aﬁ?mihp ﬁﬁggwg Wzﬂ m*h wykonywane dowolnymi metodami gwarantujgcymi biad

padowy powy pomiaru mniejszy niz 20%

Po =zakonczeniu rohét budowlanych i rozpoczeciu ekspleatacji rozbudowane] drogi wraz
ze wszystkimi urzadzeniami towarzyszacymi nalezy przeprowadzi¢ — zgodnie z przepisami ustawy
Prawo ochrony $rodowiska — wstepne pomiary. Wstepne pomiary sciekdw odprowadzanych do
$rodowiska | wstepne pomiary emisji halasu proponuje sie przeprowadzic w ramach oceny

porealizacyjnej. Termin wykonania analizy porealizacyjnej zostanie wskazany przez wiasciwy organ.

13.3. PODSUMOWANIE

W zwigzku z aktualnymi wymaganiami prawa, wnioski w zakresie monitoringu sg nastepujgce:

1) przepisy prawa stanowig o abowigzku prowadzenia okresowego pomiaru halasu w $rodowisku dla
drog krajowych dwa razy w roku kalendarzowym w okresie pierwszych 3 lat, poczawszy od roku
oddania do eksploatacii, a pdZniej z czestotliwoscig co 5 lat w okresie wykonywania generalnego
pomiary ruchu,

2) pomiary hatasu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-ISO 1996 ,Opis i pomiary hatasu
$rodowiskowego” oraz procedur opisanych w rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z 23 stycznia
2003 roku w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow w Srodowisku
substancji lub energii przez zarzgdzajgcego droga, linig kolejows, linig framwajows, lotniskiem,
portern — Dz. U. Nr 35, poz. 308),

3) wyniki pomiardéw nalezy dokumentowac i przechowywad przez okres 5 lat od kosnca roku, ktérego
dotycza,

4) zarzadzajacy analizowanym odcinkiem drogi krajowej Nr 79 -~ Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad — Oddziat w Warszawie — obowigzany bedzie z mocy prawa do pomiardw
poziomoéw substancji lub energii w Srodowisku w przypadku, gdy punkt pomiarowy zostanie
wyznaczony na tym odcinku drogi,

5) ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne zwigzane z odwodnieniem drogi ~
zarzgdzajaey droga bedzie mial obowigzek prowadzenia oznaczania zawiesiny ogélnej
i wegiowodordéw ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych zgodnie z wymogami
prawa,
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14. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Planowana rozbudowa drogi 79 i budowy obwodnicy Gory Kalwarii stanowi Zrodio konfliktow
spotecznych wystepujacych z réznym nasileniem. W dotychczasowych pracach nad projektem ujawnito
sie kilka zainteresowanych grup:

1. instytucje — organy samorzadowe;

2. ocrganizacje pozarzadowe;

3. mieszkancy indywiduaini.

Najbardziej aktywng grupa sa mieszkancy indywidualni. Szczegéinie mieszkancy wsi Katy naleza do
grupy niezadowolonych z ustalonej trasy drogi. Zdaniem mieszkancow - droga podzieli ich
miejscowosE | wplynie na pogorszenie warunkow zycia.

Niektdrzy mieszkancy m. Baniocha skladali protesty przeciwko budowie ekrandw wzdiuz ich posesji
argumentujgc wnioski w ten sposéb, ze ekrany przysionig reklamy na prowadzonych przez nich
sklepach, co spowocduje straty w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Sprawa ta nie zostala
rozstrzygnieta. Zaproponowane w raporcie ekrany, ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym
przewidujg ochrone akustyczng mieszkancow wszystkich miejscowosci, w tym m. Baniocha.
Ewentualna rezygnacja z ich budowy jest sprawg pomiedzy Inwestorem | migszkancami,

Inni mieszkancy protestowali przeciwko planowanym podzialom nieruchomosci. Kwestie sporne
zostaly wyjasnione, projekt drogi byt zmieniany dotgd az podzialy i rozwigzania szczegdlowe (dojazdy
do posesji, miejsca parkowania, sposob podzialu nieruchomesci) zostaly polubownie zalatwione.
W efekcie decyzja o ustaleniu lokalizacji zostala wydana.

Na etapie projekiu budowlanego mozna przewidywad ponowne protesty zwlaszcza mieszkancow wsi

Katy — nadal niezadowolonych z przebiegu drogi.

15. ZRODLA INFORMACJI

Niniejszy raport sporzadzono na podstawie:

1. ,Koncepcja programowa przebudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z
ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyzowania z droga krajowa nr 50 w Garze Kalwarii wraz z
obwodnicg Géry Kalwarii — Oddzialywanie przedsiewziecia na $rodowisko” — DRO-KONSULT
Sp. z 0.0., Warszawa, lipiec 2003 r.;

2. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi - Rozbudowa DK nr 79 na
odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyzowania z DK nr 50 wraz
z budowg obwodnicy Gory Kalwarii na DK nr 79 1 DK nr 50" — PROFIL Sp. z 0.0., Warszawa, lipiec
2005,

3. Projekt architektoniczno-budowlany - Rozbudowa DK nr 79 na odcinku od skrzyzowania
z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyzowania z DK nr 50 wraz z budowa ocbwodnicy Gory
Kalwarii na DK nr 79 i DK nr 50" - PROFIL Sp. z ¢.0., Warszawa, lipiec 2006 r_;
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,Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie”, Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa,
2002

.Qceny oddziatywania drog na srodowiske” — Generalna Dyrekcja Drég Publicznych. Warszawa,
1999 r.;

,Stan érodowiska w wojewodztwie mazowieckim w 2004 r”, WIOS w Warszawie, Warszawa
2005r.,;

Roczna ocena jakosci powietrza w wojewadztwie mazowieckim. Raport za rok 2005 r. — WIOS
w Warszawie, maj 2006;

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50.000 — Arkusz: Piaseczno (560) | Géra Kalwaria (597)
Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Glowny Geodeta Kraju, Warszawa, 1994 r.;

. ,Ocena stanu zdrowia i samopoczucia ludnoéci zamieszkale] w zroznicowanych warunkach

akustycznych’- Z. Koszarny, Roczniki Panstwowego Zakiady Higieny — Tom 52, Nr 2, 2001,
JZwierzeta a drogi — metody ograniczania negatywnego wplywu drdg na populacje dzikich
zwierza!l” — Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk , Biatlowieza 2004 .,

Plan urzadzenia lasu na okres od 01.01.1998 r. do 31.12.2007 r. — Obreb: Chojnow,
Nadlesnictwo Chojnéw” — Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Warszawie, 1999 r.;
Backiel T. 1983. Rybaciwo i ryby w Wisle, W: Kajak Z. (red.). Ekologiczne podstawy
zagospodarowania Wisly i jej doplywow. PWN, Warszawa, s. 511-542,

Bukacifiski D., Bukacinska M. 1993. Changes in number and distribution of the Black-headed Gull
breeding population on the Vistula river in years 1962-83. Ring. 15: 159-184.

Bukacinski D., Bukacinska M. 2001. Zagrozenia ptakéw gniazdujgcych na Wisle Srodkowej.
W: Kot H., Dombrowski A. (red). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 117-126.
Bukacinski D., Cygan P., Keller M., Piotrowska M., Wojciak J. 1994. Liczebnos$¢ i rozmieszczenie
ptakéw wodnych gniazdujacych na Wisle Srodkowej - zmiany w latach 1973-1993. 35,1-2: 5-47.
Chylarecki P., Bukacinski D., Dombrowski A., Nowicki W, 1993, Charakterystyka ornitofauny Wisly
i jej doliny. IUCN Poland, Warszawa {mat. niepubl.).

Chylarecki P., Bukacinski D., Dombrowski A., Nowicki W. 1995 Awifauna. W: Gacka-
Grzesikiewicz E. (red.} Korytarz ekolegiczny doliny Wisty: stan — funkcjonowanie — zagrozenia.
Fundacja IUCN Poland, Warszawa.

Chylarecki P., Nowicki W. 1993. Wartosci przyrodnicze duzych rzek Polski. Zagrozenia
i mozliwosci ochrony. 4: 14-39,

Dombrowski A., Kot H. 1983. Sprawozdanie z obraczkowania siewkowcow na srodkowe] Wisle.
Not. orn. 24: 68.

Dombrowski A., Nawrocki P., Krogulec J., Chmielewski S., Rzepata M. 1994. Awifauna bocznych
odnag Wisly Srodkowej w sezonie legowym. Not. Orn, 35,1-2: 49-78.

Dyduch-Falniowska A. { in. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody. Polska
Akademia Nauk. Krakow.
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Dyduch-Falniowska A., Herbich J., Herbichowa M., Mroz W., Perzanowska J. 2002. Wdrazanie
koncepcji sieci natura 2000 w Polsce w latach 2001-2003. Materialy instruktazowe dla
wojewodzkich zespolow realizacyjnych. Maszynopis. Krakéw, Gdansk.

Dyrcz A. {red.) 1985. Ekspertyza ,Ostoje legowe ptactwa wodno-blotnego w Polsce oraz glowne
trasy przelotéw. Instytut Ksztattowania Srodowiska. Warszawa, pp 30.

Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). 1995. Korytarz ekologiczny doliny Wisty. Stan, funkcjonowanie,
zagrozenia. IUCN Poland, Warszawa.

Gtowacinski Z. red. 2001. Polska Czerwona Ksiega Zwierzgt. Kregowce. PWRIL, Warszawa.
Gromadzki M., Btaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., W¢jcik B.
2002. Sie¢ ostoi ptakow w Polsce. Wdrazanie Dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie dzikich
ptakow. OTOP, Gdansk.

Gromadzki M., Dyrcz A., Glowacinski Z., Wieloch M. (red.}). 1994. Ostoje ptakdéw w Polsce. OTOP,
Bibl. Monitor. Srod., Gdansk.

Keller M., Matyjasiak P. 1989. Sprawozdanie z akcji cbraczkowania ptakdéw wroblowatych
w centralne] Polsce podczas ich wedrowki jesiennej w roku 1988. Not. orn. 30 (3-4): 116-120.
Kondracki J. 1998. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

Kot. H., Zyska P., Dombrowski A. 1987. Liczebno$¢ i rozmieszczenie ptakéw wodnych w Polsce
w styczniu 1985 roku. Not. Orn. 28: 17-48.

Liro A. (red.). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. IUCN, Warszawa.
Liro A., Dyduch-Fainiowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sie¢ Ekologiczna. MOSZNIL
Warszawa. 1-93.

Luniak M. 1971, Ptaki $rodkowego biegu Wisty. Acta orn. 13: 17-113.

Nowicki W., Kot. H. 1993 Awifauna Wisly Srodkowej i jej giéwnych doplywéw - unikatowe
wartosci oraz warunki ich zachowania. W: Tomialoj¢ L. (red). Ochrona przyrody i $rodowiska w
dolinach nizinnych rzek Poiski. Komitet Ochrony Przyredy PAN, Wydawnictwe Instytutu Ochrony
Przyrody PAN, Krakow: §1-96.

Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of important Bird Areas in European Union
Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March — 2 April
2000 (maszynopis).

Poradnik ochrony siedlisk i gafunkéw Natura 2000 — podrecznik metodyczny. Murawy, ki,
ziolorosla, wrzosowiska, zarosla. Tom 3. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa.

Poradnik ochrony siedlisk i gatunkow Natura 2000 — podrecznik metodyczny. Lasy i bory. Tom 5.
Ministerstwo Srodowiska, Warszawa.

Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000 — podrecznik metodyczny. Gatunki zwierzat
(z wyjatkiem ptakow). Tom 6. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa.

Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000 - pedrecznik metodyczny. Ptaki (czesé | 11).
Tom 7. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa.

Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000 — podrecznik metodyczny. Ptaki (czesc 11}, Tom
8. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa.
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49,
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Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000 — podrecznik metodyczny. Gatunki roslin. Tom
9. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa.

Przybylski M., Zieba G., Marszat L. 2001. Ryby Pisces i minogi Cyclostomata na Mazowszu.
W: Kot H., Dombrowski A. (red). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 266-280.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2004 w sprawie okre$lenia rodzaju
siedlisk przyrodniczych pedlegajgcych ochronie (Dz.U. nr 92 poz. 1029).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzeénia 2001 r. w sprawie okreslenia listy
gatunkoéw zwierzat rodzimych dziko wystepujacych objetych ochrong gatunkows scistg
i czesciowa oraz zakazow dla tych gatunkow i odstepstw od tych zakazdw. (Dz. U. Nr 130, poz.
1456 z dnia 26 wrzesnia 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych rodlin objetych ochronig (Dz.U. nr 168 poz. 1764}

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz  szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowiske (Dz. U. Nr 257, poz.2573)

Tomialoj¢ L. Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebnosc i zmiany. PTPP
Pro Natura, Wroctaw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.).
Wesolowski T., Gtazewska E., Glazewski L., Nawrocka B., Nawrocki P., Okonska K. 1984.
Rozmieszeczenie i liczebnosé ptakéw siewkowatych, mew i rybitw gniazdujgeych na wyspach Wisty
srodkowej. Acta arn. 20: 159-1885.

Wesolowski T., Nowicki W. 1989. Ptaki Srodkowej Wisly. Przyr. Pol. 12: 18-19.

Zarzycki K& Szelag Z. 1992. Czerwona lista roslin naczyniowych zagrozonych w Palsce. — W: K.
Zarzycki, W. Wojewoda &Z. Heinrich (red.}, Lista roslin zagrozonych w Polsce. s. 87-98. Instytut
Botaniki im. W. Szafera PAN, Krakow.

wizja w terenie.

16. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1.

W niniejszym raporcie analizuje sie wpltyw na srodowisko planowanej do rozbudowy drogi krajowej
nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczng w Piasecznie do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 50 w Gdérze Kalwarii wraz z obwodnicg Gory Kaiwarii w ciggu drogi nr 79 i 50. Catos¢
analizowanego odcinka drogi nr 79 1 50 wynosi ok. 23 km, w tym odcinek drogi nr 50 wynosi
ok. 3,85 km.

Trasa obwodnicy Gory Kalwarii o dlugosci ok. 9 km (w ciggu drogi nr 78 od km 22+680 do km
28+100 i nr 50 od km 175+700 do km 179+550) wyznaczona zostata na terenie dotychczas
niezabudowanym.
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Trasa istniejgcej drogi nr 79 na odcinku objetym projektem, na diugosci okoto 3,5 km (od km
14+465 do km 18+000), przecina Chojnowski Park Krajobrazowy. Nie jest mozliwe unikniecie kolizji
z parkiem krajobrazowym.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem przewidywad nalezy koniecznosé zajecia na cele
rozbudowy drogi ok. 17,4 ha w granicach Parku Krajobrazowego, w tym ok. 10,8 ha gruntéw
lesnych.

Pozostate obszary objete ochrong {rezerwaty przyrody) znajdujg sie w odlegtosciach od 0,4 km do
ok. 6 km od omawianego przedsigwziecia. Trzy najblize] polozone rezerwaty przyrody (rezerwaty
lesne) znajdujg sie na terenie parku krajobrazowego a pas dzielgcy te rezerwaty od drogi jest
pokryty lasem. Wiw rezerwaly nie sg narazone na negatywne oddziatywanie drogi w zwigzku z
prowadzong budowa,

Aktualnie droga nie jest wyposazona w urzgdzenia chronigce Srodowisko.

Droga krajowa nr 50 w stanie obecnym przecina obszar specjalnej ochrony ptakéw w sieci Natura
2000 ,Dolina Srodkowej Wisty”. Odcinek objety opracowaniem wchodzi na teren obszaru
chronicnego na glebokosd ok. 185m Dotychczas w istniejacych liniach rozgraniczajacych znajduje
sig ok. 0,4 ha {(na dlugosci 185 m) obszaru Natura 2000. Po rozbudowie odcinka drogi nr 50 obszar
znajdujacy sie w liniach rozgraniczajgcych drogi i obszaru chronionege bedzie wynosit ok, 1,5ha. W
wyniku przebudowy tego odcinka drogi zostanie zajete dodatkowo ok. 1,1 ha.

Fragment doliny Wisty w rejonie lokalizacji drogi nr 50 znajduje sie w granicach projektowanego
Parku Krajobrazowego Doliny Srodkowej Wisly. Rozpoznanie przyrodnicze przeprowadzone w
korcu lipcu 2006 roku wykazato duze zréznicowanie krajobrazu, siedlisk przyrodniczych oraz fauny

i flory w otoczeniu odcinka projektowanej obwaodnicy wchodzgcego w granice obszaru chronionege.

W granicach opracowania (dolina Wisly) stwierdzono wystepowanie 6 typdéw siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, z kidérych do najbardziej cennych naleza tegi nadrzeczne w
dolinie Wisty. W granicach terenu objetego rozpoznaniem przyrodniczym moze wystepowac co
najmniej 16 gatunkdw ssakow, 68 gatunkow ptakdw legowych, 1 gatunek gada i kilka gatunkow
ptazdw.

10. Wariant ,0" (zaniechanie budowy obwodnicy) ze wzgledu na potrzeby komunikacyjne wazne w
skali lokalng] (dla mieszkancow Gory Kalwarii) jak i ponadlokalnej {(wazna w skali regionu i kraju

trasa komunikacyjna) bylby rozwigzaniem nie uzasadnicnym.

11. Na podstawie zebranych materialdw | analiz nalezy stwierdzi¢, ze wybrana trasa przebiegu
obwodnicy jest mozliwa do zaakceptowania | w bardzo niewielkim stopniu wchodzi w granice
obszaru chronionego NATURA 2000. Ze wzgledu na uktad przestrzenny Doliny Wisly i istniejgcej

drogi nr 50 — uniknigcie tego konfliktu nie jest mozliwe.

12. Planowane roboty nie wpiyng w istotny sposéb niekorzystnie na funkcjonowanie obszaru objetego

ochrong w ramach sieci Natura 2000.
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13. W f{azie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzglednié zakaz projektowania
podejmowania dziatan mogacych w istotny sposéh pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkdw rosiin i zwierzat, a takie w istotny spesdb wplynaé negatywnie na gatunki, dla
ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000,

14. W bezposrednim sasiedztwie istniejgcej dragi nr 79 znajdujg sie 4 drzewa objete ochrong jake

pomniki przyrody:

a) dab szyputkowy km 15+900
b) grusza polna km 16+075
c) dab szyputkowy km 16+120
d) dab szyputkowy km 16+195

15. Ze wzgledu na potrzebe ochrony w/w drzew pomnikowych, w celu unikniecia kolizji drogi z

migjscem, w ktdrym rosng drzewa przesunieto jedng jezdnie zajmujac w ten sposéb dedatkowo ok.

1,5 ha gruntu lesnego.

16. Nie nalezy projektowac i lokalizowaé zaplecza budowy na odcinku wzdiuz rezerwatéw przyrody po

obu stronach drogi, w poblizu pomnikéw przyrody oraz w rejonie abszaru Natura 2000, . w rejonie
od km 179+355 do km 19+550 (DK 50).

17. W celu poprawy warunkéw bytowania gatunkéw zwierzat dziko zyjgeych, w projekcie budowlanym

nalezy zastosowaé rozwigzania minimalizujace negatywne oddzialywanie drogi - przejscia dla

zwierzat - w lokalizacjach:

+ przejscia dla duzych zwierzat (fosie, jelenie, sarny, dziki):

przejscie w km 14+830 — przejscie gorne (PE — 11),

przejscie w km 17+220 — na rzece Malej — przejécie to bedzie spelniato role przejazdu

gospodarczego pomiedzy takami potozonymi po obu stronach drogi (PE — 12),

przejscie w km 23+758 (obwodnica, PE — 18).

Lp. Km Szerokosé przejscia Wysokosé Lokalizacja Odleglosci
1. 14+830 40,00 m - nad droga -
2. 174220 Przejscie zintegrowane 4,50 m pod drega 2,39 km
2x14,38 m
w tym przejscie dla
zwierzat 7,45mi 8, 43m
3. 23+758 40,00 m - nad drogg 6,54 km

+ przejscia dla plazow:

przejscie w km 14+580,

przejscie w km 14+980,

przejscie w km 15+230,

przejscie w km 15+460,

przejscie w km 17+080,

przejscie w km 17+480,

przejscie w km 18+020.
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18. Dla przejscia gornego zaleca sig nastepujace rozwiazania:

a) pokrycie powierzchni warstwg gleby gwarantujgcg rozwdj systemoéw korzeniowych krzewéw
i mniejszych drzew (o grubosci warstwy gruntu do wegetacji roslin co najmniej 0,6 — 0,8 m ),

b) zabezpieczenie brzegdw przejscia gestg siatks; dla ochrony przed halasem i $wiatlami z drogi
zaleca sie ohsadzenie krawedzi przejscia gestymi szpalerami krzewéw lub ustawienie ekranaw
Z nieprzezroczystego materiatu.

c} obsadzenie niewysokimi drzewami lub kepami krzewdw calej powierzchni przejécia (wylgcznie
redzime gatunki drzew lisciastych i iglastych, atrakcyjnych dla zwierzat), obsianie luk
rodzimych, lokalnymi gatunkami traw i roslin dwulisciennych,

d} wylozenie na wejsciach duzych kamieni lub pni drzew zahezpieczajacych przed wjezdzaniem
pojazdow

19. Podstawowym istotnym negatywnym oddzialywaniem omawianej drogi na Srodowisko jest emisja
hafasu.

20. W celu dotrzymania norm dopuszczalnych hatasu niezbedne bedzie zapewnienie ochrony terenow
chronionych akustycznie przez budowe ekrandw akustycznych. W niniejszej pracy zaproponowano
zastoscwanie ekranow akustycznych o wysokosci od 3 do 5 m o {acznej dlugosci 17 825 m.
Szczegdtowa lokalizacja ekrandw — wg pkt. 10.2.1. Ekrany proponuje sie wykonac¢ z elementéw o
izolacyjnosci akustyczne] wiasciwej nie mnigjsze] niz Rwa = 26 dB, natomiast elementy
pochtaniajace ekrandw powinny mie¢ pochlanialnos$¢ akustyczng nie mniejszg niz 13 dB.

21. Zaproponowane ekrany nie we wszystkich migjscach wzdiuz omawianej drogi zapewnig
dotrzymanie standardow w zakresie halasu. Dotyczy to szczegdlnie wysokigj zabudowy
(Piaseczno) oraz miejsc, gdzie lokalizacja ekranu nie byla mozliwa (zjazdy z drogi giownej na drogi
dojazdowe). Dlatego tez dla tych terendw proponuje sie po wybudowaniu planowanego
przedsiewziecia przeanalizowanie potrzeby zastosowania dodatkowych srodkédw zmnigjszajacych
poziom hatasu. Na posesjach tych powinny zostaé¢ wykonane pomiary halasu po oddaniu trasy do
eksploatacji (w ramach analizy porealizacyjnej) i na tej podstawie powinna zosta¢ podjeta decyzja
w sprawie ewentualnych indywidualnych zabezpieczen (np. wymiana stolarki okiennej o wigkszej
dzwiekoizolacyjnosci, izclowanie scian).

22. Na podstawie wykenanych analiz rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen w powietrzu dia
przebudowywanej | projektowane] drogi nie przewiduje sie poza liniami rozgraniczajgcymi
wystepowania ponadnormatywnych stezen substancji emitowanych z pojazddw poruszajgcych sig
po drodze tj. m.in. przekroczen dla dwutlenku azotu, tlenku wegla, weglowodorow alifatycznych i
aromatycznych, benzenu oraz tlenkow azotu.

23. Zaklada sie, ze wody opadowe z terenu rozbudowywane] drogi ujmowane bedg systemem
powierzchniowym (bezposredni splyw do otwartych rowdw przydroznych) i podziemnym (poprzez
wpusty | sie¢ rurociggéw) | odprowadzane do rzeki Jeziorki, Mafej i Cedron, Kanalu
Piaseczynskiego, rowdw melicracyjnych i ziemi.
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24. Przedstawione prognozowane wartosci zanieczyszczen wod opadowych splywajgcych

z powierzchni analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79 wskazujg na przekroczone wartosci
wskaznika zawiesina ogolna. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie rozwigzania i urzadzenia
podczyszczajace (przegrody na rowach, osadniki, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne) przed zrzutem
wod opadowych do Srodowiska.
Szacowane stezenia substancji ropopochodnych oznaczane w  splywach deszczowych
z rozbudowywanej i planowanej drogi spetniajg wymagania prawa. Jednakze w okresach splywow
pierwszej fali deszczu po diuzszym okresie suchym, moze wystapi¢ pedwyzszona zawartos¢ tych
zanieczyszczen. W zwiazku z powyzszym przewiduje sie urzadzenia podczyszczajgce wody
z weglowodordw ropopochodnych (separatory koalescencyjne) przed ich zrzutem do rzeki Jeziorki,
fj. w km 12+230 drogi.

25 Zagrozeniem dla drodowiska gruntowo-wodnego moze byc¢ niekontrolowany wyciek przewozonych
substancji chemicznych w wyniku awarii spowodowanych kelizjami drogowymi.

26. Powstajgce podczas hudowy i eksploatacji rozpatrywanej drogi odpady, nie bedg wywieraly
negatywnege wplywu na otoczenie, o ile bedq usuwane i zagospocdarowywane zgodnie
z wymaganiami ochrony srodowiska.

27. Raboty ziemne w projektowanym pasie drogowym nalezy poprzedzié usunieciem warstwy ziemi
prochnicznej, gromadzac jg poza ohszarem robot ziemnych i zapewni¢ mozliwosé je] panownego
wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej w pdzniejszych etapach budowy lub mozliwosé

wykorzystania przez inne podmioty,

28. Zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢, skladowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych migjscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewni¢ sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie

29. Przed rozpoczeciem budowy obszary kolizji inwestycji z cbszarami stanowisk archeologicznych,
na ktdrych stwierdzono wystepowanie reliktow osadnictwa starozytnego (DK 79 - od km 11+750 do
km 11+930, od km 24+120 do km 24+300, DK 50 - od km 178+180 do km 178+430) nalezy
przebada¢ wykopaliskowo. Na obszarach konserwatorskich stref archeologicznych {DK 79 - od km
12+390 do km 13+350, od km 14+450 do km 16+930, od km 25+240 do km 26+700, od km
27+450 do km 27+800, DK 50 — od km 176+300 do km 177+000, od km 177+400 do km 177+600)
wymagany bedzie wzmozony nadzér archeologiczny nad dragowymi pracami ziemnymi ze wzgledu
na mozliwosé natrafienia na zabytkowe obiekty archeologiczne. Prace hudowlane na etapie
odhumusowania pasa inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Potrzeba
przeprowadzenia badan i umieszczenie ich w harmonogramie realizacji przedsiewziecia winno by¢
zapisane w pozwoleniu na budowe i specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.

30. Eksploatacja frasy — jak wynika z raportu o oddzialywaniu na srodowiske — wymagaé moze
utworzenia abszaru ograniczonego uzytkowania
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31. W pozwoleniu na budowe nalezy wprowadzi¢ obowigzek sporzgdzenia analizy porealizacyjnej w
ciggu 12 miesiecy i jej przedstawienie w terminie 18 miesigcy od dnia oddania DK 79 i DK 50 do

uzytkowania.
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17. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI
ZAWARTYCH W RAPORCIE

Planowanym przedsiewzigciem jest rozbudowa drogi krajowe] nr 78 na odcinku od skrzyzowania
z ul. Energetyczng w Piasecznie w km 8+895 do skrzyzowania z droga krajowg nr 50 w Gérze
Kalwarii w km 28+100. Dalszy odcinek stanowi nowoprojektowany odcinek drogi krajowej nr 50 —
obwodnica Géry Kalwarii od km 175+700 do km 179+550. Tak wiec zamierzenie inwestycyjne
obejmuje dwie drogi krajowe:
* droge nr 79 na odcinku o diugosci okoto 19,2 km;
s droge nr 50 na odcinku o diugosci 3,85 km.

W odniesieniu do drogi nr 79 planowana inwestycja stanowi rozbudowe drogi (wybudowanie nowej
jezdni obok istniejacej), za$ w odniesieniu do drogi nr 50 — jest budowa odcinka drogi po nowej trasie
{obwodnica Géry Kalwarii).

Raport sporzadza sig w celu przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko na etapie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji przedsigwzigcia na

podstawie danych i informacji wiasciwych dla tego etapu przygotowania inwestycji.

Celem opracowania jest przedstawienie oddzialywania na Srodowisko rozbudowywanej drogi
krajowej nr 79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Energetyczna w Piasecznie do km 22+680 oraz
budowy obwodnicy Gory Kalwarii w ciggu drogi nr 79 i 50 w fazie budowy i eksploatacji
z uwzgiednieniem uwarunkowarh zwigzanych z ochrong Srodowiska wystgpujacych w rejonie
lokalizacji planowanego przedsiewziecia, przedstawienie dzialafi majacych na celu ograniczenie
oddziatywar negatywnych.

Aktuainie droga nie jest wyposazona w urzadzenia ochrony $rodowiska minimalizujace negatywne
oddziatywanie na ludzi i Srodowisko.

Celem przedsiewzigcia jest:

usunigcie istnigjgcych mankamentéw drogi;

s poprawa warunkow ruchu i bezpieczenstwa na drodze;

» dostosowanie istniejgcej drogi do nosnosci 115 kN/os;

* poprawa sfanu technicznego drogi i ujednolicenie paramelrow technicznych;

¢ minimalizacja negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Analizowana droga bedzie posiadac nastgpujgce parametry techniczne:

+ klasa techniczna drogi — GP — droga giéwna ruchu przyspieszonego
¢ predkosé projektowa — 80 km/h (60 km/h w obszarze zabudowanym)
predkos¢ miarodajna - 100 km/h (70 km/h w obszarze zabudowanym, droga
w kraweznikach)
s liczba jezdni -2
» szerokosé pasa ruchu -35m
s liczba pasdw ruchu — 2x3 {do korica Piaseczna)
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2x2 (na pozostatym odcinku)
+ dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN
e szerokos¢ pasa dzielgcego -2,0+40m bezopasek
~20,0 m na odcinku pomnikéw przyrody w Lasach Chojnowskich
Na znacznej czgsci trasy istniejaca droga przebiega przez tereny zurbanizowane i zabudowane: {j.
miasto Piaseczno, wies Baniocha, Katy, miasto Géra Kalwaria oraz obszary lesne (grunty lesne
bedace wlasnoscig Skarbu Panstwa wchodzace w skiad Chojnowskiego Parku Krajobrazowego).
Obecnie przekroje poprzeczne na przewazajgce] czesci rozbudowywanego odcinka drogi nr 79 nie
zapewniaja wlasciwych warunkow ruchu i bezpieczenstwa. Na odcinku od Warszawy do skrzyzowania
z ul. tubinskg na terenie Baniochy panuje wzmozony ruch pojazdéw cigzarowych skierowanych
na sktadowisko ,tubna”.
Na odcinku planowanym do rozbudowy, droga nr 79 krzyzuje sig z drogami wojewddzkimi
i gminnymi, ktére majg rézne nawierzchnie od gruntowych i zZwirowych do bitumicznych. Okoto 80 %
istniejgcych skrzyzowan to skrzyzowania zwykle trzy | czierowlotowe. W celu dostosowania do
parametrow GP oraz poprawy bezpieczensiwa ruchu na modernizowanym odcinku przewiduje sie
ograniczenie dostepnosci trasy z drog lokalnych i wjazdéw na posesje.
Wyrézni¢ nalezy charakterystyczne okresy zwiazane z przedsigwzigciem:
> faza budowy, w ktérs| charakterystycznymi oddzialywaniami beda;
s Zzajgcie terenu,
+ zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,
o halas przenikajacy do srodowiska,
* pylenie z cdstonigtych powierzchni,
» wytwarzanie odpadow,
* emisja ze Srodkdw transportu i maszyn,
¢ mozliwosé wystapienia lokainie zmian stosunkéw wodnych,
> faza eksploataciji, w ktérej charakterystycznymi oddzialywaniami beda;
» halas przenikajacy do $rodowiska,
* emisja zanieczyszczen do powietrza,
» uszczelnienie powierzchni i splyw waéd opadowych z odprowadzeniem do Srodowiska,
o ryzyko wystgpienia wypadkédw moggcych by¢ Zzrodiem powaznej awarii. W przypadku
rozszczelnienia przewozonych zbiornikdw zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi.

FAzA BUDOWY

Hatas, ktory bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z pracag
maszyn: uzycie cigzkiego sprzetu (spychacze, ladowarki, koparki, itp.), ruchem pojazdéw
cigzarowych.

Na wielko§¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji procesu inwestycyjnego i
jednoczesnos¢ pracy wielu maszyn i urzgdzeri. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania
zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo§é ograniczania emisji hatasu w czasie
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budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska Jest to
uciazliwosé przemijajgca jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°° — 22%°).

Uciazliwoscig dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiekiu stanowié bedzie pyt
powstajacy podczas pracy maszyn i urzgdzen wykonujgcych roboty ziemne, spaliny pochodzace
z silnikéw pracujgcych maszyn i srodkow transportu oraz substancje odorotwércze, ktorych emisja
zwigzana jest z ukfadaniem mas bitumicznych. Wpymienione ucigzliwosci o charaklerze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorge pod uwage przejsciowosé prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwalych negatywnych zmian w Srodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza,

W czasie budowy wptyw wykonywanych robot na jakosé i ilosé odprowadzanych Sciekow oraz
wody gruntowe moze by¢ wyrazny jedynie w obszarze zaplecza budowy.

Prace wykanywane na placu budowy nie beda powodowaé powstawania istotnych ilosci Sciekdw.
Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy siuzyé bedg gldéwnie jako miejsca postojowe maszyn i
pojazdéw | zaplecza socjalne pracownikéw.

Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztalcenia srodowiska
gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Budowa projektowanego odcinka
drogi przyczyni sig do:

e czasowego zajecia dodatkowego terenu (poza liniami rozgraniczajgcymi) pod zaplecza budowy
i dojazdy;

+ |okalnych zmian warunkéw hydrograficznych: odwodnienia terenu, czasowege zakidcenia
swobodnego sptywu wod opadowych;

e wzmozonego ruchu cigzkiego sprzetu hudowlanego.

Zanieczyszczenie wod | gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpié glownie w

wyniku:

e wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych =zbiornikow oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodoéw;

* przenikania szkodliwych substancji do gieb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego skladowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robét; takze na

skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materialéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa fo sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbalosci i porzadku na placu
budowy nie powinny mie¢ miejsca.

Faza budowy planowanego przedsiewziecia charakteryzowaé sie bedzie powstawaniem odpadow
rozbiorkowych i odpadéw zielonych. Wytwarzajacym odpady, odpowiedzialnym za ich odzysk
i unleszkodliwianie bedzie wykonawca, kidry przed rozpoczeciem robhét winien uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady powinny byé gromadzone w
wyznaczonych miejscach w sposéb selektywny przed ich przekazaniem do ostatecznego miejsca
utylizacji lub wykorzystania.
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FAZA EKSPLOATACJI
Emisja hafasu

Szczegotowa analiza zasiegu wystepujacych oddziatywan akustycznych od omawianej drogi
wykazuje mozliwosé przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku dla pory nocnej do ok, 250-
260 m od krawedzi jezdni. W niniejszym raporcie przeanalizowano ucigzliwos¢ akustyczng drogi po
zastosowaniu zaprojektowanych ekranow akustycznych, ktére powinny zminimalizowa¢ oddzialywanie
omawiane] drogi. Zasieg oddziatywania drogi po zastosowaniu ekrandw przedstawiono szczegdtowo
na rysunkach.

Hatas komunikacyjny emitowany do srodowiska od rozbudowywanej drogi nr 79 i projektowanej
obwodnicy Géry Kalwarii po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych moze powodowad
przekroczenia dopuszczalnego réwnowaznego poziomu dzwigku naterenach chronienych
akustycznie, gdzie lokalizacja ekranu nie byla mozliwa badz jest niecelowa ze wzgledu na znikomg
skutecznos¢ takiego rozwigzania.

Mieszkancy wsi Baniocha (Zatacznik 22) oprotestowali budowe ekrandw podnoszac argumenty
dotyczace prowadzonej dzialalnosci handlowe;.

Zanieczyszczenie powietrza

Na podstawie przeprowadzonych obliczen mozna siwierdzic, ze w odniesieniu do norm
dopuszczalnych, najwyzsze wartosci osiggacé bedg stezenia dwutlenku azotu. Z analizy uzyskanych
wynikéw rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen wynika, Zze emisja spalin z pojazdow poruszajgcych
sie po omawianej drodze nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych stezen
analizowanych substancji poza liniami rozgraniczajacymi.

Przeprowadzona analiza oddziatywania analizowanej drogi na powietrze moze daé orientacyjny
poglad prawdopodobnego rozprzestrzeniania sie zanieczyszczehi i sluzy do przyblizonego
zilustrowania sytuacji. Istniejgca i projekiowana zielen wokét analizowane] drogi peini funkcje
ostonowa i izolacyjng przed zanieczyszczeniami powiefrza, co nie jest uwzgledniane w modelu
obliczeniowym,

Srodowisko gruntowo-wodne

Przedstawione prognozowane wartosci zanieczyszczen wod opadowych splywajgcych
z powierzchni analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79 wskazujg na przekroczone wartosci
wskaznika zawiesina ogdlna. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie rozwigzania i urzadzenia
podczyszezajgee (przegrody na rowach, osadniki, zbiorniki retencyjne) przed zrzutem Sciekdw do wad
powierzchniowych.

Szacowane stezenia weglowodordw ropopochodnych oznaczane w splywach deszczowych
z rozbudowywanej i planowanej drogi spetniajg wymagania prawa. Jednakze w okresach splywow
pierwszej fali deszczu po diuzszym okresie suchym, moze wystapi¢ podwyzszona zawartosé tych
zanieczyszczen. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie urzgdzenia podczyszczajgce $Scieki
z weglowodordw ropopochodnych (separatory koalescencyjne) przed ich zrzutem do rzeki Jeziorki.
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Odpady

Faza eksploatacji rozbudowanej drogi krajowej Nr 79 oraz obwodnicy Gory Kalwarii nie bedzie
powodowaé powstawania znaczacych ilosci odpadow. Stuzby eksploatacyine podmiotu
odpowiedzialnego za zarzadzanie droga winny zapewni¢ mozliwos¢ odbioru wszystkich powstajacych
odpadow, w tym rowniez odpadow powstalych w wyniku zdarzen losowych.

Srodowisko przyrodnicze

Na odcinku o diugosci 3,5 km droga nr 79 przebiega w granicach Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego przez zwarte kompleksy lesne Lasow Chojnowskich, rozlegie taki oraz tereny
zabagnione pomiedzy migjscowosciami Zabieniec i Baniocha. Lasy Chojnowskie sg naturalnym
szlakiem migracyjnym fauny i sg obecnie przerwane przez istniejgca droge. Rozczionkowanie
ohszaréw lesnych (obecnie wystepujace) w miare wzrostu ruchu samochodéw moze powodowaé dost
duze szkody w $rodowisku. Przez te tereny wedrujg przedstawiciele réznych gatunkéw zwierzat:
sarny, dziki, lisy, tosie, borsuki, jenoty, kuny lesne, wiewiorki, jeze, zaby trawne, zaby moczarowe,
ropuchy szare, zaskronce, padalce i rézne inne gatunki bezkregowcow.

W granicach ohszaru chronionego NATURA 2000 znajduje sie niewielki, koncowy odcinek
obwodnicy o diugosci 185 m, w dodatku idgcy ,po $ladzie” istniejacej drogi krajowej. Jedynie dwie
drogi dojazdowe (nr 35 i 37) na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 680 zostang zbudowane
(w granicach NATURY 2000) na odcinkach dtugosci po 140 m na gruncie dotychczas nie
utwardzonym. Lacznie w pasie drogowym wchodzacym w granice obszaru NATURA 2000 znajdzie sig
teren o powierzchni okoto 1,5 ha, z czego okoto 0,42 ha przypada na istniejacqg droge krajowa. Biorac
pod uwage w.w. uwarunkowania, bezposredni wplyw planowane] inwestycji na chronione siedliska
oraz gatunki roélin i zwierzat bedzie niewielki,

ROZWIAZANIA TECHNICZNE SEUZAGCE MINIMALIZAGJI NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN
Przewiduje sig rozwigzania techniczne stuzace minimalizacji negatywnych oddziatywan.
Ochrona przed hafasem

W celu dotrzymania norm dopuszczalnych hatasu niezbedne bedzie zapewnienie ochrony terendw
chronionych akustycznie przez budowe ekrandw akustycznych. W niniejszej pracy zaproponowano
zastosowanie ekrandw akustycznych tgcznej diugosci 17.825 m.

W tym ekranow o wysokosci 5 m — 329 m
4m-15137m
3m-2359m

W tym na drodze nr 79: 5m — 63 m
4m —14185m
3Im-2358m
Razem — 16 607 m
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Nadrodze nr50:4 m—-952 m
5m — 266 m
Razem—- 1218 m

Whyniki obliczen propagacji halasu od omawianego odcinka drogi bez ekranow i z zastosowaniem
proponowanych ekrandw akustycznych wskazujg na efektywnos¢ projektowanych dziatan
minimalizujacych w stopniu wystarczajgcym.

Przy niektorych budynkach mieszkalnych mimo zastosowania $Srodkéw minimalizujacych
oddziatywanie mogg wystapi¢ przekroczenia dopuszczalnych wartosci halasu dla pory nocnej | pory
dziennej. W przypadku, gdy analiza porealizacyjna potwierdzi wystepowanie przekroczef hatasu w
srodowisku, nalezy zbadac¢ czy halas w $rodowisku jest (lub moze by¢€) zrodlem ponadnormatywnego
hatasu wewnatrz budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ochrona powictrza

Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsiewziecia nie planuje sie podejmowania dzialan
technicznych zmnigjszajgcych emisje zanieczyszczen do Srodowiska powstajacych w  zwigzku
z eksploatacjg. Posrednio duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozklad siezen zanieczyszczen ma stan
techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Parametry te nie zalezg od
rozwigzan projektowych drogi.

Ochrona Srodowiska gruntowo-wodnego

W celu ograniczenia negatywnego wplywu wéd opadowych i roziopowych na Srodowisko
gruntowo-wodne i wod powierzchniowych przewiduje sie zastosowanie rozwigzarn technicznych, takich
jak: przegrody na rowach, osadniki, zbiorniki retencyjne, separator - kidre ogranicza mozliwosé
przedostawania sie zanieczyszczeh do srodowiska gruntowo-wodnego i do wod powierzchniowych.

Splyw powierzchniowy z drogi bedzie sie odbywad¢ przydroznymi rowami trawiastymi.

Wody opadowe splywajace z analizowanej drogi krajowej nr 79 beda cdprowadzane poprzez rowy
przydrozne do rzeki Jeziorki, rzeki Cedron, Kanalu Piaseczynskiego, rowoéw melioracyjnych oraz
zbiornikdéw  infiltracyjnych  (ziemia). W rozwigzaniu tym wykorzystywane bedg procesy
samooczyszezania wskulek wspdldziatania procesow sedymentagji, filtracji oraz procesow
biochemicznych. Z badan Instytutu Qchrony Srodowiska wynika, ze w przypowierzchniowej warstwie
gruntu o grubosci ok, 30 em nastepuje redukcja zawiesin, metali cigzkich, substancji ropopochodnych,
przy czym efekt occzyszczania jest zalezny od pory roku i intensywnosci sptywu wdd opadowych oraz
od przepuszczalnosci gruntu. W celu intensyfikacji procesow retencji i infiliracji w rowach trawiastych
oraz zabezpieczenia odbiornikéw na wylotach wod opadowych zaleca sie wykonanie przegréd
pigtrzacych.

Sktad odprowadzanych wod opadowych, po ich oczyszczeniu, bedzie odpowiadat wymogom
zawartym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd fub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
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Gospodarowanie odpadami

Dziatania minimalizujgce oddziatywanie zwiazane =z gospodarka odpadami dotyczy
w szczegdinosci fazy budowy, w ktorej bedg powstawaly znaczgce ilosci odpadow. Nie mozna
unikngé¢ powstawania wiekszosci tych odpadow, gdyz jest to zwigzane z planowanym procesem

budowy (usuwanie drzew, prace rozbiérkowe, przemieszczanie mas ziemnych, roboty budowlane).

Whytwarzajagcym odpady, odpowiedzialnym za ich odzysk i unieszkodliwianie bedzie wykonawca,
kidry przed rozpoczeciem rohot winien uregulowaé stan formalno - prawny w  zakresie
gospodarowania odpadami. Odpady powinny byé gromadzone w wyznaczonych miejscach w sposéb

selektywny przed ich przekazaniem do ostatecznego miejsca unieszkadliwiania lub wykorzystania.

W fazie eksploatacji powstawacé bedg odpady zwigzane z eksploatacjg urzgdzen infrastruktury
drogi. Odpady powinny by¢ zagospodarowywane w sposob zgodny z wymaganiami prawa, w tym w
szczegdlnosci odpady niebezpieczne (zuzyte zrodia Swialla zawierajgce rtec). Nie zachodzi
konieczno$é planowania i podejmowania srodkéw technicznych minimalizujgcych oddzialywanie
gospodarki odpadami na stan $rodowiska.

Srodowisko przyrodnicze

Rozbudowa drogi oraz budowa obwodnicy spowoduje czasowe oraz frwale zmniejszenie
powierzchni biclogicznie czynnej a takze zmniejszenie ilosct drzew i krzewdw. Na etapie projekiu
budowlanego proponuje sig w ramach kompensacji przyrodnicze] zaprojektowad zielen przy
przejsciach dla zwierzat oraz zielen urzgdzong (szczegdinie przy nowo projektowansj obwodnicy Gory
Kalwarii).

W celu ochrony pemnikéw przyrody znajdujacych sig po stronie wschodnigj (frzy pomniki przyrody —
dwa deby szyputkowe oraz grusza polna) kolidujacych z projektowang drugg jezdnig drogi krajowej nr
79, odsunieto projektowang jezdnie wschodnig okolo 15 - 16 m od pni drzew, pozostawiajac je w
szerokim pasie rozdzielajacym. Niestety zwigzane jest to z koniecznoscig wycigcia dodatkowo 1,5 ha
lasu.

Na omawianym odcinku drogi nr 79 Piaseczno — Gora Kalwaria przewiduje sig 10 przejs¢ dla
zwierzgt (frzy przejscia dla duzych zwierzat oraz siedem dia ptazéw). Przejscia wyznaczone sg na
podstawie sugestii Nadlesnictwa Chojnow, Zarzadow Parkow Krajobrazowych: Chojnowskiego,
Mazowieckiego i Brudzenskiego oraz tak aby w jak najlepszy sposdb spetnialy swoje funkcje.
Lokalizacia przej$¢ dla zwierzaf:

s przejscia dla duzych zwierzat (losie, jelenie, sarny, dziki):
- przejscie w km 14+830 — przejscie gorne {PE — 11},
— przejscie w km 17+220 — na rzece Malej — przejcie dolne - przejscie to bedzie speinialo role
przejazdu gospodarczego pomigdzy igkami polozonymi po obu stronach drogi (PE — 12),
- przejscie w km 234758 — przejscie gorne (obwodnica, PE — 18).
e przejscia dla gadow i zab:

— przejscie w km 14+580,
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- przejscie w km 14+980,
—  przejscie w km 15+230,
— przejscie w km 15+460,
- przejscie w km 17+080,
- przejscie w km 17+480,

—  przejscie w km 18+020.

OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Whnioskowanie w sprawie potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
przeprowadza sie¢ w postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, analizy
porealizacyjnej albo na podstawie przegladu ekologicznego.

W aktualnym stanie prawnym utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania oznacza
przyzwolenie na przekraczanie dopuszczainych standardéw jakosci Srodowiska poza terenem, do
kiérego inwestor posiada tytut prawny, mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych.

Wedlug aktualnych przepiséw prawa, utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania nastepuje
po wykonaniu analizy porealizacyjnej, w kitrej dokonuje sie poréwnania ustalen zawartych w raporcie
(sporzadzanym na etapie projektu budowlanego) z rzeczywistym oddziatywaniem inwestycji drogowej
na srodowisko i dziataniami podjetymi w celu jego ograniczenia.

Jak wykazano w obliczeniach, rozbudowywana droga bedzie wywierala na otaczajgce tereny i
$rodowisko okreslony wplyw, najistotniejszy w zakresie ucigzliwosci akustycznej. W ninigjszym
raporcie przeanalizowano ucigzliwosé akustyczng drogi po zastosowaniu zaprojektowanych ekranéw
akustycznych, ktore bedg zminimalizowaé oddzialywanie omawianej drogi. Halas komunikacyjny
emitowany do srodowiska od analizowanej drogi po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych nie
powinien powodowaé przekraczania dopuszczalnego réwnowaznego poziomu dzwigku na terenach
chronionych akustycznie za wyjatkiem niektérych budynkéw mieszkalnych.

W celu ustalenia faktycznego zasiegu oddziatywania trasy nalezy wykonac¢ analize porealizacyjng
w zakresie emisji hatasu (po oddaniu drogi do eksploatacji} i dopiero na tej podstawie ustali¢ zasieg

ucigzliwosci, ktory powinien by¢ wytyczng dla okreslenia granic obszaru ograniczonege uzytkowania.

Po ustaleniu zasiggu ucigzliwosci w analizie porealizacyjnej bedacej wytyczng do ustalenia granic
obszaru ograniczonego uzytkowania mozna przeanalizowaé zastosowanie rozwigzania budowlanych
zabezpieczajgcych akustycznie mieszkania - wymiana stolarki okiennej na dZwigkoizolacyjng
wszedzie tam, gdzie przy zamknietych drzwiach i cknach zostanie stwierdzone przekroczenie
dopuszczainych pozioméw halasu wewnairz pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi
zgodnie z Polska Norma PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hafasem
pomieszczert w budynkach. Dopuszczalne wartoSci poziomu diwigku w pomieszezeniach." Pamigtad

przy tym nalezy o kenieczno$ci zapewnienia wlasciwej wentylacji pomieszczen mieszkalnych zgodnie
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z Polska Norma PN-83/B-03430 - ,Wentylacja w budynkach mieszkainych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania™.
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