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PRZEKROJ NORMALNY ULICZNY
w migjscowosci Kozienice
od km 78+277.22 do km 78+622.43
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PRZEKROJ NORMALNY SZLAKOWY

w miejscu wystepowania dodatkowego pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo
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Warstwa scieralna — SMA gr. 4cm

Warstwa wigzqca — beton asfaltowy gr. 10cm
— ST D.05.03.05.A.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.
— ST D.04.07.01.

Podbudowa zasadnicza
— ST D.04.07.01.

Warstwa wyréwnawcza

ST D.05.03.13.

Warstwa scieralna — beton asfaltowy gr. 4cm

ST D.05.03.05.B.

o zmlenne] grubosci

od km 78+184.14 do
od km 78+315.27 do

z betonu asfaltowego gr.

z mieszanki mineralno—bitumicznej

km 78+209.00
km 79+093.00

od km 79+182.00 do km 80+449.00
— ST D.04.08.01.

Podbudowa z MCE gr. 18cm

od km do km 67+656.00
od km do km 68+882.00
od km do km 70+507.00
od km do km 74+039.00
od km do km 76+908.00
od km do km 78+184.14

— ST D.04.10.01.

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

o Rm=2.5MPA gr. 15cm

— ST D.04.05.01.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm

— ST D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabllizowanego
mechanicznie grub. 20em

— ST D.04.04.02.

Warstwa z kruszywa naturalnego stabllizowanego cementem

o Rm=5MPA gr. 15¢m
— ST D.04.05.01.

Kraweznik betonowy 20x30cm

na fawie z betonu cementowego B—20 z oporem
- ST D.08.01.01.

Kraweznlk betonowy trapezowy 21x30cm
na fawie z betonu cementowego B—20 z oporem
— ST D.08.01.01.

Kraweznik betonowy 15x30cm

na fawle z betonu cementowego B—20 z oporem
— ST D.08.01.01.

Sciek betonowy 14x20x40cm

na tawle z betonu cementowego B—20
— ST D.08.05.01.

Nawierzchnia z kostki brukowe] gr. 8cm
na podsypce cem.—piaskowe] 1:4 gr. 3cm
-ST D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm
na podsypce cem.—piaskowe] 1:4 grubosci Scm
—ST D.05.03.23.

Chodnlk z kostki brukowej gr. 6ecm

na podsypce cem.—piaskowe] 1:4 gr. Scm
| warstwie z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego

®® e ® 6

Skala 1:20
'l wlﬂv-o_ g
. 1 2% i
— = [T
. . v i i
Proj. k truk i . -
] ot e @ : O
o w m. KOZIENICE o 5 0
e — | ” |
|@
—@) 5] 25 —0® 25 \_.a
|@® ’ 40
40
PRZEKROJ NORMALNY NA tUKACH POZIOMYCH
PARAMETRY PRZREKROJU w/g TABELI
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TABELA PARAMETROW PRZEKROJU NORMALNEGO NA LUKACH POZIOMYCH
CHARAKTERYSTYCZNE RZEDNE
Wierzchotek| R(m) | i% pikietaz na tuku s1(m) | s2(m) (cm)
H1 H3 H4 HS
w13 600 6.0% | 74+046.53 — 74+169.68 4.0 40 | +29.0 | +30.0 | +24.0 | -24.0 | -36.0

mechanicznle o grubosci 10cm
— ST D.08.02.02.
Obrzeze betonowe 8x30cm

na podsypce cementowo—piaskowej
- ST D.08.03.01.

Pobocze utwardzone o nawierzchni z mieszanki optymalnej
kruszywa tamanego gr. 10cm
— ST D.06.03.01.

Membrana wypetnliajgco—sczepna z mieszanki mineralno—emulsyjne]j
(slurry seal) i siatka stalowa pleciona typ ciezki
— ST D.05.03.26d.

Membrana wypetniajgco—sczepna z mieszankl mineralno—emulsyjnej
(slurry seal) i siatka stalowa pleciona typ lekki
— ST D.05.03.26d.

Frezowanie warstwowe istniejace] nawlerzchni asfaltowej

na glebokos¢ 6cm
- ST D.05.03.11/1.

Zielenlec
- ST D.09.01.01.

Umocnienie skarp i dna rowu darning
- ST D.06.01.01.

Generaina Dyrekcja Drég Krajowych | Autostrad
Oddziat w Warszawie

ul. Mifiska 25

03 - 808 Warszawa

ARCADIS Sp. Zz 0.0.

02-670 Warszawa, ul. Pulawsia 182
tel: (0-22) 20 32 000, 20 32 002, fax: (0-22) 20 32 005

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamisczanie budowdens: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWE] NR 79

NA ODCINKU RYCZYWOL - KOZIENICE od lom 654053 do km 804449

(G budoeny
Droga krajowa Nr 79 od km 654053 do km 80-+448
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