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BUDYNEK  ISTNIEJĄCY
NIE JEST PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

SKARPA SKARPASKARPA

odstęp między budynkiem istniejącym 
i nowoprojektowanym 20cm

 + 19,00 peron  + 18,76 peron  + 18,48 peron

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

- podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej w kolorze RAL 7004 zamontowana do słupów, 
szkło laminowane - bezpieczne  

- podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej w kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, szkło laminowane - bezpieczne 

dach:
- aluminiowa blacha prof ilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana aluminiowa kolor RAL 9002

dach:
- aluminiowa blacha prof ilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana aluminiowa kolor RAL 9002
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zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną, elewacyjną

balustrada szklana balustrada szklana balustrada szklana
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- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną, elewacyjną
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Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.
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- podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana h= 2,50m, szkło laminowane - bezpieczne 
na konstrukcji słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

SKARPASKARPA

odstęp między budynkiem istniejącym 
i nowoprojektowanym 20cm

 + 18,48 peron  + 18,76  + 19,00 peron

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

dach:
-przeszklenie, szkło
laminowane-bezpieczne

BUDYNEK  ISTNIEJĄCY
NIE JEST PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

dach:
- aluminiowa blacha prof ilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana aluminiowa kolor RAL 9002

- podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej w kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, szkło laminowane - bezpieczne  

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną, elewacyjną

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną, elewacyjną

dach:
- aluminiowa blacha prof ilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana aluminiowa kolor RAL 9002

balustrada szklana balustrada szklana balustrada szklana
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elewacja północno - zachodnia

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/M1.1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

01.2010

01.2010

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT: 01.2010GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/M1.1-A-7 / 1:200

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

elewacja północno-zachodnia,
elewacja południowa-wschodnia

3424/05/U/C

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Obiekty inżynieryjne

km 1,907 przebudowa przejścia dla pieszych pod torami 
linii nr 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powiśle)
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materiały sypkie stan istniejący

Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

Zabudowa istniejąca

Zabudowa projektowana

Obiekty do wyburzenia

legenda

Modernizacja

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/M1.1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

01.2010

01.2010

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT: 01.2010
GKA-Solutions GmbH 3424/05/U/C

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/M1.1-A-1 / 1:500

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

plan orientacyjny
rozbiórka/nowy obiekt/obiekt istniejący

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Obiekty inżynieryjne

km 1,907 przebudowa przejścia dla pieszych pod torami 
linii nr 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powiśle)
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Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków
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NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/M1.1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
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BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

plan sytuacyjny

3424/05/U/C

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Obiekty inżynieryjne

km 1,907 przebudowa przejścia dla pieszych pod torami 
linii nr 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powiśle)
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Mgr inż. Paweł 
Olszewski

WRR-I-7131-1/2003

Dipl.-Ing.
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Mgr inż. Edward 
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6
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Mgr inż. Tomasz
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55/P/99
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wykonanego w ramach Zadania inwestycyjnego nr 2
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Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.
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31-123 Kraków
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POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.
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NR PODOBIEKTU:

rzut poziom 00 

3424/05/U/C

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Obiekty inżynieryjne

km 1,907 przebudowa przejścia dla pieszych pod torami 
linii nr 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powiśle)
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elewacja:
elewacja szklana 2,50m w konstrukcji 
słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, 
szkło laminowane-bezpieczne 

podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.
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RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.
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elewacja:
elewacja szklana 2,50m w konstrukcji 
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podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.

podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.

elewacja:
elewacja szklana 2,50m w konstrukcji 
słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, 
szkło laminowane-bezpieczne 

podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.

elewacja:
elewacja szklana 2,50m w konstrukcji 
słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, 
szkło laminowane-bezpieczne

podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.

elewacja:
elewacja szklana 2,50m w konstrukcji 
słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, 
szkło laminowane-bezpieczne 

podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.

elewacja:
elewacja szklana 2,50m w konstrukcji 
słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, 
szkło laminowane-bezpieczne 

podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.

elewacja:
elewacja szklana 2,50m w konstrukcji 
słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
zamontowana do słupów, 
szkło laminowane-bezpieczne

podpory stalowe pomalowane 
farbą antykorozyjną w kolorze 
RAL 7004, 
wymiary wg. branży konstr.

winda osobowe:
obudowa szybu stalowa, 
pomalowana farbą antykorozyjną 
w kolorze RAL 7004
kabina 110x210x230cm, 
przeszklona szkłem 
laminowanym-bezpiecznym , 
denna cześć szybu z żelbetu

schody:
- 4,0 cm płytki Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciw wilgociowa
- schody żelbetowe 
- beton chudy
- warstwa gruntowa

schody:
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- beton chudy
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pomalowana farbą antykorozyjną 
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przeszklona szkłem 
laminowanym-bezpiecznym , 
denna cześć szybu z żelbetu
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POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/M1.1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

01.2010

01.2010

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT: 01.2010GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/M1.1-A-4 / 1:200

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

rzut poziom 01 

3424/05/U/C

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Obiekty inżynieryjne

km 1,907 przebudowa przejścia dla pieszych pod torami 
linii nr 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powiśle)

POZYCJA MASZTÓW SIECI TRAKCYJNEJ 

I URZĄDZEŃ SRK:

PATRZ ZESZYTY BRANŻOWE

POZYCJA MASZTÓW SIECI TRAKCYJNEJ 
I URZĄDZEŃ SRK:
PATRZ ZESZYTY BRANŻOWE
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G

A

kanał deszczowy Ø0,3m

studnia deszczowa
średnica zewn. Ø1,2 m

kanał wodociągowy
Ø0,6m

WARSZAWA POWISLE
PERON 2

WARSZAWA POWISLE
PERON 1

istniejący budynek
przyst.osob. Powiśle

oś toru 2

+ 8,60  

+ 13,00  

+ 24,00 

19,10

zadaszenie istniejace
zadaszenie istniejace

oś toru 3

oś toru 4

oś toru 1

prefabrykowana krawędż peronu

1,50

+ 18,31  + 18,31   

+ 19,07   

+ 11,80   

+ 17,20   

+ 24,74   + 24,62+ 24,81+ 24,85+ 24,74   

1%2%2% 1% 2% 2%

SO
LL

IST

zadaszenie projektowanezadaszenie projektowane

peron 2peron 1

L G F AE

5,723,363,406,52

 + 19,07

 + 24,84  

5,776,666,63

2,772,001,723,601,732,003,64

5,567,066,44

90 90

posadzka:
- 8,0 cm płyta betonowa
- 7,0 cm podsypka piaskowo-cementowa
- 10,0 cm grys
- warstwa gruntowa

dach:
- blacha aluminiowa 
profilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana, kolor RAL 9002
- rygiel dachu, kolor RAL 7004

+ 23,57   

+ 24,90   

 + 23,57  

peron 1

11,2 % 11,2 %

1,40

1,50

podpora stalowa 
pomalowana farbą 
antykorozyjną w 
kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu 
w części konstrukcyjnej

kanał techniczny
kanał techniczny

tablice informacyjne
dwustronna, peronowa

- rynna zbierająca 
wodę z dachu
- odprowadzenie rurą 
spustową w 
podporach konstrukcji

1,40

+ 19,00   + 19,01   

Elewacja szklana ze szkła laminowanego-bezpiecznego, 
na konstrukcji słupowo-ryglowej stalowej o kolorze RAL 7004, 
podwieszona na konsolach do słupów 

lampy wbudowane w sufit dachu

przedstawienie schematyczne, 
patrz opracowanie branżowe

przedstawienie schematyczne, 
patrz opracowanie branżowe

2,20 2,20

8,00

5,76 8

przekrój D-D

MOST ISTNIEJACY

głośnik tubowygłośnik tubowy

ZACHODNIE
WEJŚCIA NA
P.O.POWIŚLE

2,65

80 30 2,52 30 2,52 30 80

7,53

3913 1514 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 2725 28 29 30 31 3332 34 35 36 37 381 2 3 4     5 7 8 9 10 11 126 5552 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6549 5150

5,08 4,94

664840 41 42 43 44 45 46 47

3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42

22 3,20 22 3,20 22 3,20 22 3,20 22 3,20 22 3,20 22 3,20 22 3,20 22

3,75 3,75 3,75 3,75 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 5,08 4,94

22 3,53 22 3,53 22 3,53 22 3,53 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,03 22 4,86 22 4,72 22

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

22 3,35 22 3,35 22 3,35 22 3,35 22 3,35 22 3,35 22 3,35 22 3,35 22

3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22

2,70 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 4,04 4,04 4,04 4,04

22 2,48 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,30 22 3,82 22 3,82 22 3,82 22 3,82 22

2,20 5,10 5,10 2,20 2,20 5,10 5,10 2,20 2,30 5,10 5,10 2,602,20 5,10 5,10 2,20

+ 18,76 poziom 01

+ 18,00 szyna

2,37
50

63
4,98

30
1,47

+ 12,81 sufit podwieszony

 + 7,83 poziom 00

 + 17,67 szyna

 + 18,43 poziom 01

 + 23,95 dach

C
CE

peron 2

1,911 1,9231,8861,8691,8571,8441,829 1,9

ławki

śmietnik

Nazwa przystanku osobowego
3 witryny:
- informacja
- rozkład jazdy pociągów
- inne

Warszawa Powiśle śmietnik

B

B

+ 18,24 szyna

+ 19,00 poziom 01

peron 2
winda

osobowa

stalowa podkonstrukcja
podwieszonego sufitu

ściana:
- obłożona płytami z betonu architektonicznego,
kolor: antracyt, na podkonstrukcji 
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) 
wg.branży konstr.
- izolacja wodoszczelna cienkowarstwowa

 + 22,23 

tablica z kierunkami
(info, dojścia. wyjścia/

ławki

śmietnik śmietnik

ławki

śmietnik śmietnik

ławki

śmietnik śmietnik
 + 18,67 fundament 
istniejącego zadaszenia

 + 18,96 fundament 
istniejącego zadaszenia

 + 18,96 fundament 
istniejącego zadaszenia

 + 19,22 fundament 
istniejącego zadaszenia

Nazwa przystanku osobowego
3 witryny:
- informacja
- rozkład jazdy pociągów
- inne

Warszawa Powiśle

odstęp między budynkiem istniejącym 
i nowoprojektowanym 20cm

1,81,789 1,8171,7751,7581,7431,7291,7181,71,6931,680

 + 25,40 dach  + 25,15 dach

głośnik tubowy
(na zwieszaku)

głośnik tubowy

tablica informacyjna
dwustronna,
peronowa głośnik tubowy

tablica informacyjna
dwustronna,
peronowa

tablica z kierunkami
(info, dojścia. wyjścia/

głośnik tubowy

tablica informacyjna
dwustronna,
peronowa

tablica informacyjna
dwustronna,
peronowa

tablica z kierunkami
(info, dojścia. wyjścia/

głośnik tubowy

tablica informacyjna
dwustronna,
peronowa

głośnik tubowy

głośnik tubowy głośnik tubowy

22
1,12

1,23
1,23

rynna

KM

76

E

60
60

75

 + 18,56  + 18,51 

78
8672

powierzchnia 
przewietrzenia

powierzchnia 
przewietrzenia

sufit podwieszony: kolor RAL 9003

balustrada szklana balustrada szklana balustrada szklana balustrada szklana

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną elewacyjną

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną elewacyjną

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną elewacyjną

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną elewacyjną

podpory stalowe:
pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej o kolorze RAL 7004, 
szkło laminowane - bezpieczne zamontowana do słupów

podpory stalowe:
pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej o kolorze RAL 7004, 
szkło laminowane - bezpieczne zamontowana do słupów

 + 17,80 

5,64
80 5,93 80

+ 21,41

zadaszenie nowoprojektowanezadaszenie nowoprojektowanezadaszenie nowoprojektowanezadaszenie nowoprojektowanezadaszenie nowoprojektowane

przekrój B-B

poziom 01

BUDYNEK
ISTNIEJACY

WSCHODNIE WEJŚCIE NA
PRZYST.OSOB.POWIŚLE

I  > 1.0s_I  > 1.0s

pobór wody

1%1% 1% 1%

1%

oś toru 4

 + 17,67   + 17,67  

 + 18,43  + 18,43  

3,54
4,98

30
1,17

91

 + 7,83  + 7,68

+12,81 sufit podwieszony 

21,87

A
G

901,492,001,753,512,752,002,2890 4,011,89

POWIŚLE
poziom 00

 + 7,89

17,57

5,007,185,38

 + 24,05   + 23,95

peron 2peron 1

4,278,015,39

dach:
- blacha aluminiowa 
prof ilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana, kolor RAL 9002
- rygiel dachu, kolor RAL 7004

płyta peronowa:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 3,0 cm zaprawa
- 6,5 cm warstwa wyrównawcza
- 2x papa asfaltowa 
- płyta żelbetowa

wpust
kanalizacyjny

wpust
kanalizacyjny

L F A

G
A

 + 22,95  
11,2 %

 + 22,95 
11,2 %

oś toru 2

oś toru 1

słup stalowy 
pomalowana farbą 
antykorozyjną w 
kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu 
w części konstrukcyjnej

ściana:
- obłożona płytami z betonu architektonicznego,
kolor: antracyt 
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) 
wg.branży konstr. 
- izolacja wodoszczelna cienkowarstwowa

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- 20 cm płyta żelbetowa
- 117 cm kanał techniczny
- 60 cm płyta fundamentowa zg. z 
opracowaniem branży konstrukcyjnej
- 1,0 cm izolacja
- 30 cm podbeton

 + 12,30

oś toru 3

2%2%

651,401,689,162,631,4065

D
D

sc
ho

dy
 ru

ch
om

e

sc
ho

dy
 ru

ch
om

e

kanał techniczny

dach szklany na konstrukcji stalowej
ze szkła lamin.-bezpiecz.

7,709,77chodnik:
- płyty chodnikowe 50x50x7cm
- podsypka piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego 
 stabilizowanego  mechanicznie 15cm

2% 3%

ściana wewnętrzna z płyt GK na ruszcie metalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej

płyta betonowa/ terrazo /lastryko (wg. rysunku) 

5,147,77

12,90

lampy wbudowane w sufit dachu

 + 7,85

stalowa podkonstrukcja podwieszonego sufitu

1%

5,
61

8

11,2 %

poziom 01

oś
 to

ru
 4

s

1%

G

17,94

5,046,955,95

604,23

poziom 00

oś toru 2

oś toru 1

60

3,21

L F AJ C

1,895,917,662,38

11,2 %

oś
 to

ru
 3

3,992,11

4,957,365,85

902,052,001,793,781,592,003,1590

1%

A
G

A
G

D
D

603,2660

peron 2peron1

tablica z kierunkami
(info, dojścia. wyjścia/

tablica z kierunkami
(info, dojścia, wyjścia)

ściana:
- obłożona płytami z betonu architektonicznego,
kolor: antracyt 
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) 
wg.branży konstr. 
- izolacja wodoszczelna cienkowarstwowa

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- 16,0 cm wylewka spadkowa ( 1%)
- 30 cm płyta żelbetowa
- 107 cm kanał techniczny
- 60 cm płyta fundamentowa 
zg. z opracowaniem branży konstr.
- 1,0 cm izolacja
- 30 cm podbeton

1131,6135

 + 8,00

531,61311

 + 16,90

 + 8,00

 + 16,90

3,90

przekrój E-Eprzekrój C-C

Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

legenda

stan istniejący

rozbiórka

izolacja termiczna, 
akustyczna
 

beton zbrojony (żelbeton), 
stan istniejący 

metal / stal

szkło

materiały sypkie

grys

podsypka

tłuczeń

bloki wapienno-piaskowe

zaprawa, tynk

płyta betonowa/ terrazo 
/lastryko (wg. rysunku) 

beton zbrojony (żelbeton)

podbeton, beton 
wylewka cementowa

izolacja p. wilgociowa + 
technologiczna

płyta gipsowo kartonowe 

sufit podwieszony rastrowy

skarpa

sufit podwieszony z płyt 
gipsowo-kartonowych GK 
wodoodpornych 

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/M1.1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

01.2010

01.2010

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT: 01.2010
GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/M1.1-A-5 / 1:200

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

przekrój podłużny DD, przekrój poprzeczny BB / CC / EE 

3424/05/U/C

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Obiekty inżynieryjne

km 1,907 przebudowa przejścia dla pieszych pod torami 
linii nr 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powiśle)
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12
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0

2%

Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

legenda

stan istniejący

rozbiórka

izolacja termiczna, 
akustyczna
 

beton zbrojony (żelbeton), 
stan istniejący 

metal / stal

szkło

materiały sypkie

grys

podsypka

tłuczeń

bloki wapienno-piaskowe

zaprawa, tynk

płyta betonowa/ terrazo 
/lastryko (wg. rysunku) 

beton zbrojony (żelbeton)

podbeton, beton 
wylewka cementowa

izolacja p. wilgociowa + 
technologiczna

płyta gipsowo kartonowe 

sufit podwieszony rastrowy

skarpa

sufit podwieszony z płyt 
gipsowo-kartonowych GK 
wodoodpornych 

3,49

1,
10

1,
40

3,15

1,5751,575

+ 18,55

3,92 7 1,00 7 2,12 7 1,00 7 2,12 7 1,00 7 2,12

8
1,

17
8

1,
17

8

1,
25

1,
25

peron 2 + 21,41

4,00

1,
26

1,
10

1,
10

płyta peronowa:
4,0 cm płyta betonowa
3,0 cm zaprawa
6,5 cm wylewka
2x papa asfaltowa

posadzka:
- 8,0 cm płyta betonowa
- 7,0 cm podsypka 
   piaskowa-cementowa
- 10,0 cm grys
- warstwa gruntowa

8
1,

17
8

1,
17

8

1,
25

1,
25

1,
26

podłużny spadek peronu

stalowa podkonstrukcja
podwieszonego sufitu

Szyb dżwigu
osobowego

dach:
- blacha aluminiowa profilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana aluminiowa, kolor RAL 9002

słup dachu:
- wysięgnik wg. branży konstr. 
- słup dachu wg. branży konstr. 
- posadzka peronu
- belka żelbetowa wg.
branży konstr.
- beton lekki, obudowany

powierzchnia 
przewietrzenia

schody:
- 4,0 cm płytki Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciw wilgociowa
- schody żelbetowe 
- beton chudy
- warstwa gruntowa

płyta żelbetowa
(wzmocnienie przejścia) 

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- 20 cm płyta żelbetowa
- 117 cm kanał techniczny
- 60 cm płyta fundamentowa zg. z opracowaniem 
branży konstrukcyjnej
- 1,0 cm izolacja
- 30 cm podbeton

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- 16,0 cm wylewka spadkowa ( 1%)
- 30 cm płyta żelbetowa
- 107 cm kanał techniczny
- 60 cm płyta fundamentowa zg. z opracowaniem 
branży konstrukcyjnej
- 1,0 cm izolacja
- 30 cm podbeton

głośnik tubowy

śmietnik  + 18,70 fundament 
istniejącego zadaszenia

 + 22,27 

winda osobowa:
obudowa szybu stalowa, pomalowana 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 
7004
kabina 110x210x230cm, przeszklona 
szkłem laminowanym-bezpiecznym , 
denna cześć szybu z żelbetu

 + 7,83 poziom 00

 + 18,41

+ 12,81 sufit podwieszony

głośnik tubowy
tablica informacyjna

dwustronna,
peronowa

 + 23,95 przednia krawędź dachu

śmietnik

C

C

E
E

1,911 1,9231,8861,8691,857 1,9

3,
91

5552 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6549 5150

5,08 4,94

6648

3,42

3,20 22

3,75 3,75 3,75 3,75 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 5,08 4,94

22 3,53 22 3,53 22 3,53 22 3,53 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,04 22 3,03 22 4,86 22 4,72 22

2,30 5,10 5,10 2,60

 + 18,51 

1%

78

poręcz ze stali nierdzewnej

podpory stalowe:
pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej o kolorze RAL 7004, 
szkło laminowane - bezpieczne zamontowana do słupów

23,19

1,10

balustrada szklana

12 x 17/30

12 x 17/30

12 x 17/30

13 x 17/30

1,
10

2,
97

13 x 17/30

 + 8,00 poziom 00

1,
10

zadaszenie nowoprojektowane

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną elewacyjną

30

zadaszenie istniejące
- wymiana przeszklenia
- wymiana balustrady
- pokrycie farbą emulsyjną elewacyjną
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peron 2 + 21,41

4,00
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płyta peronowa:
4,0 cm płyta betonowa
3,0 cm zaprawa
6,5 cm wylewka
2x papa asfaltowa

posadzka:
- 8,0 cm płyta betonowa
- 7,0 cm podsypka 
   piaskowa-cementowa
- 10,0 cm grys
- warstwa gruntowa
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stalowa podkonstrukcja
podwieszonego sufitu

Szyb dżwigu
osobowego

dach:
- blacha aluminiowa profilowana na rąbek
- izolacja cieplna 8,0 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T100
- blacha perforowana aluminiowa, kolor RAL 9002

słup dachu:
- wysięgnik wg. branży konstr. 
- słup dachu wg. branży konstr. 
- posadzka peronu
- belka żelbetowa wg.
branży konstr.
- beton lekki, obudowany

powierzchnia 
przewietrzenia

schody:
- 4,0 cm płytki Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciw wilgociowa
- schody żelbetowe 
- beton chudy
- warstwa gruntowa

płyta żelbetowa
(wzmocnienie przejścia) 

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- 20 cm płyta żelbetowa
- 117 cm kanał techniczny
- 60 cm płyta fundamentowa zg. z opracowaniem 
branży konstrukcyjnej
- 1,0 cm izolacja
- 30 cm podbeton

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- 16,0 cm wylewka spadkowa ( 1%)
- 30 cm płyta żelbetowa
- 107 cm kanał techniczny
- 60 cm płyta fundamentowa zg. z opracowaniem 
branży konstrukcyjnej
- 1,0 cm izolacja
- 30 cm podbeton

głośnik tubowy

śmietnik  + 18,70 fundament 
istniejącego zadaszenia

 + 22,27 

winda osobowa:
obudowa szybu stalowa, pomalowana 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 
7004
kabina 110x210x230cm, przeszklona 
szkłem laminowanym-bezpiecznym , 
denna cześć szybu z żelbetu

 + 7,83 poziom 00

+ 12,81 sufit podwieszony

głośnik tubowy
tablica informacyjna

dwustronna,
peronowa

 + 23,95 przednia krawędź dachu

śmietnik
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E
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2,30 5,10 5,10 2,60

 + 18,51 

1%

78

poręcz ze stali nierdzewnej

podpory stalowe:
pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej o kolorze RAL 7004, 
szkło laminowane - bezpieczne zamontowana do słupów

1,10

balustrada szklana

12 x 17/30
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12 x 17/30

13 x 17/30
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zadaszenie nowoprojektowane

3,49

 + 8,00 poziom 00
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miejsce na reklame
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sufit podwieszony: kolor RAL 9003

ściana: 
- obłożona płytami z betonu architektonicznego
kolor: antracyt
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) 
wg.branży konstr. 
- izolacja wodoszczelna cienkowarstwowa

 + 18,40 

5,60
4,95

podpory stalowe:
pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004, 
wymiary w opracowaniu w części konstrukcyjnej;
- odwadnianie przez zewnętrzne rynny, odprowadzenie przez podpory konstrukcji 
- elewacja szklana 2,50m w konstrukcji słupowo-ryglowej o kolorze RAL 7004, 
szkło laminowane - bezpieczne zamontowana do słupów

+ 18,55

30

przekrój   A - A przekrój   G - G

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/M1.1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

01.2010

01.2010

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT: 01.2010
GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/M1.1-A-6 / 1:200

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

przekrój podłużny AA / GG

3424/05/U/C

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Obiekty inżynieryjne

km 1,907 przebudowa przejścia dla pieszych pod torami 
linii nr 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powiśle)
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