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Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/P2-1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:
GKA-Solutions GmbH 3424/05/U/C

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/P2-1-A-1 / 1:500

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

plan orientacyjny
rozbiórka/nowy obiekt/obiekt istniejący

Zadanie 2. Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z 
przystankami osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Perony z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami.

Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion.

01.2010

01.2010

01.2010

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak
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43,0939,7110,2939,7110,2939,7173,91

+ 20,10

+ 19,38

+ 19,82

+ 19,75

+ 19,89

+ 19,41+ 19,43

+ 19,76

+ 5,86 + 9,82

+ 11,82

218,0714,881,04
43,0939,7110,2939,7110,2939,7150,14

krawędz peronu
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E
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F
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PERON 1

218 m

PERON 2
218,00 m

Zadaszenie
234,00 m

Zadaszenie
258,00 m

3.1

3.1

3.0

3.2 3.3

3.4

3.43.33.23.1

3.0

3.085 3.304

Istniejące przejście pod toram
i

wej śc ie
na przystanek
osobowy od ul.

Sokolej

wej śc ie
na przystanek

osobowy od s trony
stadi onu

8.48

12.72

8.35

12.25

13.80

13.29

12.92 13.75

5.83

6.31

ST ADION

Ul. S okola

Ul. S okola

218,0740,02

217,99

5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

z adas z en ie
pro jek towane

z adas z en ie
pro jek towane

z adas z en ie
pro jek towane

z adas z en ie
pro jek towane

k rawędz dac hu

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

+ 19,23+ 19,45 + 19,40 + 19,35

oś  to ru  4

oś  to ru  3

A
A

D D

oś  to ru  1

oś  to ru  2

z adas z en ie
istn ie jąc e

z adas z en ie
istn ie jąc e

oś  to ru  3

oś  to ru  4

9 ,71

29

9,71

29

9,7110 ,00

12.72

8.35

12.25

13.80

13.29

12.92

5.83

6.31

ST ADION

Ul. S okola

Ul. S okola

k rawędz dac hu
k rawędz dac hu k rawędz peronu

k rawędz peronu

5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %

5 %5 %5 %5 %5 %5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

z adas z en ie
pro jek towane

z adas z en ie
pro jek towane

z adas z en ie
pro jek towane

z adas z en ie
pro jek towane

k rawędz peronuk rawędz dac hu

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

ś wie tli k i dac how e

+ 19,15

+ 19 ,86

+ 19 ,41

oś  to ru  1

oś  to ru  2

z adas z en ie
istn ie jąc e

z adas z en ie
istn ie jąc e

wej śc ie
na przystanek

osobowy od s trony
stadi onu

+ 19 ,77

+ 19 ,73

+ 14 ,63

+ 14 ,92

+ 7 ,9

+ 6 ,65

+ 13 ,65

+ 13 ,65

+ 13 ,725

+ 13 ,708

+ 13 ,87

+ 13 ,87

+ 13 ,90

+ 13 ,90

+ 13 ,915

+ 13 ,915

ISTNIEJ ĄCY  
BUDY NE K
DWORCOWY

C
C

+ 19,98

+ 7 ,88

+ 19 ,84

+ 19 ,39

B

B
B

B

+ 19 ,22

+ 19 ,86

+ 19 ,02

+ 19 ,18+ 19 ,30

+ 19 ,84

+ 20 ,10

+ 19 ,38

+ 19 ,82

+ 19 ,75

+ 19 ,89

+ 19 ,41+ 19 ,43

+ 19 ,76

+ 5 ,86 + 9 ,82

+ 11 ,82

k rawędz peronu

E

E
E

3.1

3.1

3.0

3.2 3.3

3.4

3.43.33.23.1

3.0

7.90

12.77

8.48

12.72

8.35

12.25

13.80

13.00

13.29

12.92

6.56

13.75
13.71

5.83

3.327

6.31

3.085 3.304
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( 218  M )

( 218  M )

POZYCJA  MASZTÓW SIECI TRAKCYJNEJ 
I URZĄDZEŃ SRK: PATRZ ZESZYTY BRANŻOWE

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/P2-1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:
GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/P2-1-A-2 / 1:500

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

plan sytuacyjny

3424/05/U/C

Zadanie 2. Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z 
przystankami osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Perony z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami.

Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion.

01.2010

01.2010

01.2010

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak



3,1353,1253,1153,105
3,1

3,0

3,05

3,095
3,09

3,085
3,08

3,075
3,07

3,065
3,06

ściana:
-farba emulsyjna elewacyja, kolor 
RAL 9003;
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

6.31

oś toru 4

oś toru 1

oś toru 2

oś toru 3

chodnik przy wlocie do przejścia: 
wymienić/uzupełnić

D

+ 5,86

+ 6,31

trawnik / zieleń

C

C
C

i

2,70

rynna odwadniajaca

tablica 
informacyjna
jednostronna
,tunelowa

do
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e

na
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on

 2

10x 17.2/30

10x 17.2/30

+ 10,20
5,2 %

6 %

6 %

6 %

+ 7,18

6 %

+ 9,82

6 %

śmietnik

+ 11,28

2,
42

5
20

2,
42

5
5,

05

10
,5

4

opcjonalna możliwość budowy tunelu

E

2,00
9,00

2,00

9,00

9,00
2,00

9,00

2,00

7,30

1,93 9,00 1,96

+ 10,74

+ 12,36

5,00

24,30

22,60

18,60

wejście na przystanek osobowy
od strony stadionu

krawędź elewacji ze szkła

12
,4

1

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architketonicznego, koloru antrazit, 
materiał niepalny, płyty fibro - 
betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C25/30, 
montowane w sposób niewidoczny
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

schody:
- 4,0 cm Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

bramki ze 
stali 
nierdzewnej

Tunelowa Tablica Odjazdów
(wybór produktu wg. danych branży 
telekomunikacyjnej)

do
jś

ci
e

na
 p

er
on

 1

2,86

7,
43

74

śmietnik

chodnik

ściana tymczasowa - ew. możliwość rozebrania ściany i rozbudowania tunelu

18,60 2,70 3,90 1,50

13
,1

9

7,
28

14x 17.1/30 14 x 17.1/30

14x 17.1/30 14 x 17.1/30

3,
40

20
3,

40

+ 7,88

1 
%

+ 8,02

+ 7,95

10x 17.1/30

10x 17.1/30

3,18 1,50

rynna odwadniajaca

i

opcjonalna możliwość budowy tunelu

system usytuowania 
tablic informacyjnych 
(nazwy ulic, wyjścia) 
wg. systemu 
identyfikacji wizvalnej 
PKP

witrynywitryny witryny

krawędź zadaszenia

14
85

koniec wyłożenia płytami betonowymi

posadzka (część zadaszona):
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa 
- izolaja przeciwwilgociowa z 
wywinięciem na ściany 15 cm
- 20 cm beton niezbrojony
- 40 cm żelbeton
- 10 cm warstwa wyrównawcza

+ 9,13

+ 8,38

+ 9,73 + 12,12

+ 12,84

+ 12,90

system usytuowania 
tablic informacyjnych 
(nazwy ulic, wyjścia) 
wg. systemu 
identyfikacji wizvalnej 
PKP

15,23

ściana:
-farba emulsyjna elewacyja, kolor 
RAL 9003;
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architketonicznego, koloru antrazit, 
materiał niepalny, płyty fibro - 
betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C25/30, 
montowane w sposób niewidoczny
- konstrukcja ściany szczelnej 
wg.branży konstr.

+ 11,82
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73
8

60

12
5

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa 
- 20 cm beton niezbrojony

60

12
5

13

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architketonicznego, koloru antrazit, 
materiał niepalny, płyty fibro - 
betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C25/30, 
montowane w sposób niewidoczny
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

+ 7,96

+ 9,76

8 x 16.5/35
8 x 16.5/35 + 8,5

8 x 16.5/35

1,50 2,45
2,00

8 x 16.5/35
8 x 16.5/35

8 x 16.5/35

7,
71

8,
20

9,
35

istniejąca ściana oporowa
(powierzchowne naprawy 
ściany oraz pomalowanie)

system usytuowania tablic 
informacyjnych (nazwy ulic, 
wyjścia) wg. systemu 
identyfikacji wizualnej PKP

+ 8,03

0,5%

+ 8,03

1 %0,6 %

0,6 % 1 %

+ 7,97

+ 8,53

rynna odwadniajaca

pas ostrzegawczy o 
zmianie ruchu rowkany 
lub w formie wypukłych 
kopułek, kolor biały 9003

136

3450

8,
13

schody:
- 4,0cm terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- 60 cm schody żelbetowe
- 10 cm  podbeton C20/25

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa cementowa
- 20 cm beton niezbrojony
- 30 cm beton zbrojony (żelbeton)
- 30 cm mieszanina żwiru z piaskiem

schody:
- 4,0cm Terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe wg. branży konstr.
- 10 cm podbeton C20/25

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa cementowa 
- 20 cm beton niezbrojony
- 40 cm beton zbrojony (żelbeton)
- 10 cm podbeton C20/25
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12

11
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10

10

9

9

8

8

7
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13.29

12.92 13.75

5.83

6.31

STADION
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z adasz en ie
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ś wie tl ik i dachowe

ś wie tl ik i dachowe

ś wie tl ik i dachowe

ś wie tl ik i dachowe

ś wie tl ik i dachowe

ś wie tl ik i dachowe
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A
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+ 19 ,77

+ 19 ,73

+ 14 ,63

+ 14 ,92
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+ 13 ,725
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+ 13 ,915

ISTNIEJĄCY 
BUDYNEK
DWORCOWY

C
C

+ 1 9, 98

+ 7,88

+ 19 ,84

+ 19 ,39

B

B
B

B

+ 19 ,22

+ 19 ,86

+ 19 ,02

+ 19 ,18+ 19 ,30

+ 19 ,84

+ 20 ,10

+ 19 ,38

+ 19 ,82

+ 19 ,75

+ 19 ,89

+ 19 ,41+ 19 ,43

+ 19 ,76

+ 5,86
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PERO N 2

( 218  M )
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3,33,25 3,2953,2853,2753,2653,2553,245 3,353,303 3,311 3,318

Tunelowa Tablica Odjazdów
(wybór produktu wg. danych 
branży telekomunikacyjnej)

szyld 
numer peronu/ numer toru

śmietnik

śmietnik

likwidacja

2,
39

20
2,

39

2,
44

20
2,

44

1 %

1 %

1 %

1 %

1 
%

1 %

ca
. 5

,5
 %

ca. 2,1 %

+ 7,95

+ 8,28

+ 8,416

+ 8,34

ściana:
wyczyszczenie istniejącego 
kamienia oraz odnowienie fug

+ 8,28

+ 8,32

+ 8,34

11
,2

6
7,

59
20

,2
5

7,
28

7,
93

7,
20

1,
11

19
,6

0
1,

40
5,

55

50
2,

15
50

7,102,3213,56

9,2513,56

winda
osobowa

oznaczenie ostrzegawcze o 
zmianie ruchu dla 
niewidomych 90/ 90 cm

lik
w

id
ac

ja

szyb windy

schody ruchome (szer.=80/40)

424,9250

4,94 4050

 dylatacja

szyb windy

głośnik
sufitowy

głośnik
sufitowy

głośnik
sufitowy

oś toru 4

oś toru 1

oś toru 2

oś toru 3

głośnik
sufitowy

winda osobowa:
obudowa szybu stalowa, pomalowana 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 
7004
kabina 110x210x230cm, przeszklona 
szkłem laminowanym-bezpiecznym , 
denna cześć szybu z żelbetu

5 %
5,5 %

5 %

12 x 16.66/30

12 x 16.66/30

12x 16.66/30

12x 16.66/30

12 x 16.66/30

12 x 16.66/30

12 x 16.9/30

13 x 16.9/3012x 16.9/30

12x 16.9/3012 x 16.9/30

13 x 16.9/30

wzmocnienie istniejącej konstrukcji
przejścia w żelbetonie

ściana (część górna):
-farba emulsyjna elewacyja, kolor 
RAL 9003;
ściana (część dolna):
- obłożona płytkami na zaprawie 
klejowej, kolor: antracyt
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

ściana:
wyczyszczenie istniejącego 
kamienia oraz odnowienie fug

schody:
- 4,0 cm Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

schody:
- 4,0 cm Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

rynna odwadniajaca

rynna odwadniajaca

możliwe dojście
do stacji metra

 dylatacja

wejście na przystanek osobowy
od strony stadionu

wejście na przystanek
osobowy od ul. Sokolej

5 %
5,5 %

5 %

do
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możliwe dojście
do stacji metra

schody:
odnowa,wymiana płyt 
betonowych na schodach 
istniejących7 x 128,6/15

50
2,

15
50

 dylatacja

 dylatacja

 dylatacja

 dylatacja

6,21

pobór wody

2,
12winda

osobowa

6,217

6,70

6,25

schody ruchome (szer.=80/40)
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istniejący świetlik

istniejący świetlik

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
DWORCOWY

73
,1

0

1 %

1 %

1 %

1 %

Chodnik przy wlocie do przejścia: 
wymienić/uzupełnić

Chodnik przy wlocie do przejścia: 
wymienić/uzupełnić

6,63 50

wymiana okien

6,64

A
A

D

+ 7,9

4,7 %
4,7 %

4,7 %

+ 7,70

+ 6,65

+ 7,02

+ 7,31

7,71

1,60

system usytuowania tablic 
informacyjnych (nazwy ulic, wyjścia) 
wg. systemu identyfikacji wizvalnej PKP

system usytuowania tablic 
informacyjnych (nazwy ulic, wyjścia) 
wg. systemu identyfikacji wizvalnej PKP

+ 8,34

pas bezpieczeństwa 20 cm

w
itryny

w
itryny

i
i

11
,3

5
7,

20
3,

35
2,

15
11

,0
9

2,
15

1,
82

7,
10

7,
96

1,60
6,11

7,77

szyld 
numer peronu/ numer toru

Tunelowa Tablica Odjazdów
(wybór produktu wg. danych 
branży telekomunikacyjnej)

+ 8,36

30
5,

35
1,

402,72 746,24

1,
11

27
,9

3
1,

40
5,

55

B
B

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architektonicznego , koloru antrazit, 
materiał
niepalny, płyty f ibro-betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C 25/30,
montowane w sposób niewidoczny.
- element żelbetowy wg.obliczeń i opisu 
w części konstrukcyjnej
- izolacja p.wilgociowa

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architektonicznego , koloru antrazit, 
materiał
niepalny, płyty f ibro-betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C 25/30,
montowane w sposób niewidoczny.
- element żelbetowy wg.obliczeń i opisu 
w części konstrukcyjnej
- izolacja p.wilgociowa

E
E

1,
40

31

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,80 7,50

31 32

32

F

B

A

C

G

Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/P2-1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:
GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/P2-1-A-3 / 1:200

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

rzut poziom 00 

3424/05/U/C

Zadanie 2. Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z 
przystankami osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

01.2010

01.2010

01.2010

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

Perony z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami.

Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion.

legenda

stan istniejący

rozbiórka

izolacja termiczna, 
akustyczna
 

beton zbrojony (żelbeton), 
stan istniejący 

metal / stal

szkło

materiały sypkie

grys

podsypka

tłuczeń

bloki wapienno-piaskowe

zaprawa, tynk

płyta betonowa/ terrazo 
/lastryko (wg. rysunku) 

beton zbrojony (żelbeton)

podbeton, beton 
wylewka cementowa

izolacja p. wilgociowa + 
technologiczna

płyta gipsowo kartonowe 

sufit podwieszony rastrowy

skarpa

sufit podwieszony z płyt 
gipsowo-kartonowych GK 
wodoodpornych

granica opracowania



3,33,25 3,2953,2 3,2853,2753,2653,2553,2453,2353,2253,2153,2053,1953,1853,1753,1653,1553,1453,1353,1253,1153,105 3,15
3,1

3,05

3,303 3,311 3,318

3,095
3,09

3,085
3,08

3,075
3,07

3,065
3,06

schody:
- 4,0cm terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- 60 cm schody żelbetowe
- 10 cm  podbeton C20/25

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architektonicznego , koloru antrazit, 
materiał
niepalny, płyty f ibro-betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C 25/30,
montowane w sposób niewidoczny.
- element żelbetowy wg.obliczeń i opisu 
w części konstrukcyjnej
- izolacja p.wilgociowa

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architektonicznego , koloru antrazit, 
materiał
niepalny, płyty f ibro-betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C 25/30,
montowane w sposób niewidoczny.
- element żelbetowy wg.obliczeń i opisu 
w części konstrukcyjnej
- izolacja p.wilgociowa

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architektonicznego , koloru antrazit, 
materiał
niepalny, płyty f ibro-betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C 25/30,
montowane w sposób niewidoczny.
- element żelbetowy wg.obliczeń i opisu 
w części konstrukcyjnej
- izolacja p.wilgociowa

opcjonalna możliwość budowy tunelu

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA 450 kolor RAL 7004

13,54

8,00

8,20

i

i

Kabine aus Glas

5,17
1,40

3,19
2,85

6,76
6,70

7,50

13,56m

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

+ 13,87

+ 13,87

+ 13,65

+ 13,65

257,95

dojście
na peron 1

dojście
na peron 2

PERON 1

PERON 2

PERON 1

PERON 2

( 218 M )

( 218 M )

( 218 M)

( 218 M )

krawędż peronu

krawędż peronu

nazwa przystanku odwadnianie peronu

odwadnianie peronu

oś toru 4

oś toru 1

oś toru 2

oś toru 3

krawędż peronu

krawędż peronu

10
,3

2
9,

16

nazwa przystanku

nazwa przystanku

odwadnianie peronu

odwadnianie peronu

ławki

ławki

217,6815,87

1,40

i

i

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku) tablica informacyjna

dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

oś toru 4

oś toru 3

oś toru 1

oś toru 2

1,84
4,75

2,60
53

2,78
1,65

1,40
5,26

7,5015,3010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,005,005,00

5,60
2,00

balustrada szklana

3,60 1,80 3,30 1,80 3,30

winda osobowa:
obudowa szybu stalowa, pomalowana 
farbą antykorozyjną w kolorze RAL 
7004
kabina 110x210x230cm, przeszklona 
szkłem laminowanym-bezpiecznym , 
denna cześć szybu z żelbetu

3,901,503,90

zabezpieczenie konstrukcyjne zabezpieczenie konstrukcyjne zabezpieczenie konstrukcyjne

zabezpieczenie konstrukcyjne
zabezpieczenie konstrukcyjnezabezpieczenie konstrukcyjne

+ 13,76

+ 13,76

+ 13,66

+ 13,66

+ 14,41

+ 14,41

+ 13,68

+ 13,68

+ 14,44

+ 13,67

+ 13,67+ 13,69

+ 13,69

+ 13,7

+ 13,7

+ 13,71

+ 13,71

+ 13,72

+ 13,72

+ 13,73

+ 13,73

+ 13,74

+ 13,74

+ 13,75

+ 13,75+ 13,77

+ 13,77

+ 13,78

+ 13,78

+ 13,8

+ 13,8

+ 13,79

+ 13,79

+ 13,81

+ 13,81

+ 13,82

+ 13,82

+ 13,83

+ 13,83

+ 13,84

+ 13,84

+ 13,85

+ 13,85

+ 13,86

+ 13,86
+ 14,42

+ 14,42

+ 14,43

+ 14,44 + 14,43+ 14,45

+ 14,45

+ 14,46

+ 14,46

+ 14,47

+ 14,47

+ 14,48

+ 14,48+ 14,49

+ 14,49

+ 14,5

+ 14,5+ 14,51

+ 14,51

+ 14,52

+ 14,52+ 14,53

+ 14,53

+ 14,54

+ 14,54

+ 14,55

+ 14,55+ 14,56

+ 14,56+ 14,57

+ 14,57

+ 14,58

+ 14,58

+ 14,59

+ 14,59+ 14,60

+ 14,60+ 14,61

+ 14,61

+ 14,63
+ 14,62

1,84
5,27

1,82

+ 14,322

+ 14,40

1-3%
+ 14,426

0,1 %

12 x 16.66/30

12 x 16.66/30

12x 16.66/30

12x 16.66/30

2,39
20

2,39

12 x 16.66/30

12 x 16.66/30

12 x 16.9/30

12 x 16.9/3012x 16.9/30

12x 16.9/3012 x 16.9/30

12 x 16.9/30

0,1 %

tablica z 
kierunkami 
(info,wyjścia, 
dojścia)

+ 14,39

tablica z kierunkami 
(info,wyjścia, 
dojścia)

+ 14,426

+ 14,43

+ 14,392

+ 13,708

+ 14,468

+ 14,448

+ 14,374

+ 14,411

+ 13,629

+ 13,629

+ 13,91

+ 13,91

+ 13,708

+ 14,468

+ 13,915

+ 13,915

+ 14,39

+ 14,332

0,4%

1-2%

+ 14,40

tablica z kierunkami 
(info,wyjścia, dojścia)

0,6%+ 14,307

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

tablica z 
kierunkami 
(info,wyjścia, 
dojścia)

2,44
20

2,44

schody ruchome (szer.=80/40)

posadzka:
fragment przykładowy materiału 
posadzki peronu: płyta betonowa, 
roz. 40 x 60 cm

0,1 %

0,1 %

balustrada szklana

ba
lu

st
ra

da
 s

zk
la

na
ba

lu
st

ra
da

 s
zk

la
na

posadzka:
fragment przykładowy materiału 
posadzki peronu: płyta betonowa, 
roz. 40 x 80 cm

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

+ 14,448

+ 14,35

+ 13,725

+ 14,485

+ 14,391

+ 14,428

dach: odnowa żelbetonu

istniejący świetlik:
wymiana okien, szkło 
laminowane - bezpieczne

istniejący świetlik:
wymiana okien, szkło 
laminowane - bezpieczne

dach: odnowa żelbetonu

isniejący świetlik:
wymiana okien, szkło 
laminowane - bezpieczne

dach: odnowa żelbetonu

schody:
- 4,0 cm Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

15,90 203,77 13,86 1,37 8,50

schody:
- 4,0 cm Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

schody:
- 4,0 cm Terazzo
- 2,0 cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

element żelbetowy z 
ławką i witrynami

element żelbetowy z 
ławką i witrynami

element żelbetowy z 
ławką i witrynami element żelbetowy z 

ławką i witrynami

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA kolor RAL 7004

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA kolor RAL 7004

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA 450 kolor RAL 7004

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA kolor RAL 7004

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architektonicznego , koloru antrazit, 
materiał
niepalny, płyty f ibro-betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C 25/30,
montowane w sposób niewidoczny.
- element żelbetowy wg.obliczeń i opisu 
w części konstrukcyjnej
- izolacja p.wilgociowa

4,95
6,70

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA kolor RAL 7004

rura spustowarura spustowa

rura spustowa rura spustowa

rura spustowa

rura spustowa

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

wejście na przystanek osobowy
od strony stadionu

wejście na przystanek
osobowy od ul. Sokolej

wejście na przystanek osobowy
od strony stadionu

w
ej

śc
ie

 n
a 

pr
zy

st
an

ek
os

ob
ow

y 
od

 u
l. 

so
ko

le
j

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

6,98

+ 13,90

+ 13,90

winda
osobowa

winda
osobowa

3,60 1,80 3,30 1,80 3,30

schody ruchome (szer.=80/40)

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

10 x 17.2/30

10 x 17.2/30

14x 17.1/30 14 x 17.1/30

14x 17.1/30 14 x 17.1/30

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
DWORCOWY

1-3%

1-3%

B

B
B

B

C

C
C

A
A

D

+ 14,60

+ 13,64

+ 14,40

+ 13,314

+ 13,637

+ 14,397

+ 14,377

+ 13,637

+ 14,397

+ 14,377

+ 14,56

+ 14,452

+ 14,477

+ 14,56

+ 14,528

+ 14,51

+ 14,438

+ 14,475

+ 14,51

+ 14,407

+ 13,634

+ 14,394

+ 13,634

+ 14,394

+ 14,295

+ 14,426

5,05

+ 14,432

4,7 %
4,7 %

4,7 %

+ 14,51

38,72

śmietnik

śmietnik

śmietnik

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

nazwa przystanku

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

nazwa przystanku

nazwa przystanku

nazwa przystanku

i i

i

i

i

ii

przejście peronkantu w płyty betonowe

przejście peronkantu w płyty betonowe

przejście peronkantu w płyty betonowe

przejście peronkantu w płyty betonowe

10
8,

10
30

1,
00

70
9,

20
1,

00
80

9,
50

10
50

7 x 128,6/15

+ 14,62

1,83
4,93

2,40

1,80

+ 14,475

+ 14,50

+ 14,60

+ 14,539

+ 14,576

+ 14,62

+ 14,332

2,50
4,80

3,05

20

ławkiśmietnik

śmietnik

śmietnik

śmietnik

13,21

element żelbetowy z 
ławką i witrynami

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

śmietnik

80 + 14,375

śmietnik

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

ławkinazwa przystanku śmietnik ławkinazwa przystanku

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

śmietnik

+ 14,612,70

40
80

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

element żelbetowy z 
ławką i witrynami

element żelbetowy z 
ławką i witrynami

nazwa przystankuławki nazwa przystankuławki

10,90
9,10

12,60

zabezpieczenie konstrukcyjne

zabezpieczenie konstrukcyjne

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

zabezpieczenie konstrukcyjne

zabezpieczenie konstrukcyjne

+ 13,742

+ 14,502

+ 14,482

+ 14,409

+ 14,446

24,18

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

+ 14,61

+ 13,918

+ 13,918

13,30
9,90

+ 8,03

+ 7,88

+ 5,86

+ 12,90

6 %

+ 8,02

+ 7,95 + 8,03

oświetlenie

trawnik / zieleń

trawnik / zieleń

10x 17.1/30

10x 17.1/30

1,502,70

Tunelowa Tablica Odjazdów
(wybór produktu wg. danych branży 
telekomunikacyjnej)

17,02

3,
42 + 14,465

+ 14,366

1%

1,2%

opcjonalna możliwość budowy tunelu

1,1% 1,1% 1,1% 1,0%

2,3%

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

chodnik

2,42 5
20

2,42 5

6 %
+ 11,28

E

2,00
9,00

2,00

9,00

9,00
2,00

9,00

2,00

1,93 9,00 1,96

+ 10,74

+ 11,82

E

6 %

6 %

6 %

3,38
20

3,40

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architketonicznego, koloru antrazit, 
materiał niepalny, płyty fibro - 
betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C25/30, 
montowane w sposób niewidoczny
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

+ 12,84

+ 7,96

+ 7,97

latarnia

latarnia

latarnia

latarnia

latarnia

+ 14,33

+ 14,58

system usytuowania tablic 
informacyjnych (nazwy ulic, 
wyjścia) wg. systemu 
identyfikacji wizualnej PKP

+ 5,86

+ 10,20
5,2 %

+ 7,18

+ 9,82

8,
13

2,00

7,30

2,45 1,50 2,45

+ 9,76

8 x 16.5/35
8 x 16.5/35 + 8,5

8 x 16.5/35

1,50 2,45
2,00

8 x 16.5/35
8 x 16.5/35

8 x 16.5/35

7,
71

8,
13

istniejąca ściana oporowa
(powierzchowne naprawy 
ściany oraz pomalowanie)

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architketonicznego, koloru antrazit, 
materiał niepalny, płyty fibro - 
betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C25/30, 
montowane w sposób niewidoczny
- konstrukcja ściany szczelnej 
wg.branży konstr.

+ 14,63

system usytuowania 
tablic informacyjnych 
(nazwy ulic, wyjścia) 
wg. systemu 
identyfikacji wizvalnej 
PKP

poręcz po obu stronach 
pochylni ze stali 
nierdzewnej

pas ostrzegawczy o 
zmianie ruchu rowkany 
lub w formie wypukłych 
kopułek, kolor biały 9003

pas rozpoznawalny dotykiem, 
rowkowany lub w formie 
wypukłych kopułek, kolor biały 
(RAL 9003), 30cm

i

tablica informacyjna
jednostronna, 
tunelowa

pas rozpoznawalny dotykiem, 
rowkowany lub w formie 
wypukłych kopułek, kolor 
biały (RAL 9003), 20cm

+ 14,491
ławkinazwa przystanku śmietnik

pas rozpoznawalny dotykiem, 
rowkowany lub w formie 
wypukłych kopułek, kolor 
biały (RAL 9003), 20cm

rozdzielnia

pas bezpieczenstwa 1m

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

10
,5

4

schody:
- 4,0cm terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- 60 cm schody żelbetowe
- 10 cm  podbeton C20/25

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa 
- 20 cm beton niezbrojony
- 30 cm żelbetowe
- 30 cm warstwa mrozochronna

1,75
5,67

1,73
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Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

legenda

stan istniejący

rozbiórka

izolacja termiczna, 
akustyczna
 

beton zbrojony (żelbeton), 
stan istniejący 

metal / stal

szkło

materiały sypkie

grys

podsypka

tłuczeń

bloki wapienno-piaskowe

zaprawa, tynk

płyta betonowa/ terrazo 
/lastryko (wg. rysunku) 

beton zbrojony (żelbeton)

podbeton, beton 
wylewka cementowa

izolacja p. wilgociowa + 
technologiczna

płyta gipsowo kartonowe 

sufit podwieszony rastrowy

skarpa

sufit podwieszony z płyt 
gipsowo-kartonowych GK 
wodoodpornych

granica opracowania

POZYCJA  MASZTÓW SIECI TRAKCYJNEJ 
I URZĄDZEŃ SRK: PATRZ ZESZYTY BRANŻOWE

POZYCJA  MASZTÓW SIECI TRAKCYJNEJ 
I URZĄDZEŃ SRK: PATRZ ZESZYTY BRANŻOWE

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/P2-1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:
GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/P2-1-A-4 / 1:200

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

rzut poziom 01 

3424/05/U/C

Zadanie 2. Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z 
przystankami osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Perony z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami.

Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion.

01.2010

01.2010

01.2010

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak



dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- 8 cm izolacja termiczna
- paroizolacja
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny równoległo-ścienny IPE 360
- dwuteownik szerokostopowy HEA 450
- sufit rastrowy, kolor: RAL 7004

fu n da m e nt  s łu pa  d la  

d w ut eo w n ika  H E - A 45 0

2

posadzka (peron):
- 8,0 cm płyta betonowa
- 7,0 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 10.0 cm w-wa podkładowa z 
  utwardzonego grysu o 
  normatywnym uziarnieniu
- zagęszczona mieszania żwiru z piaskiem

1,72204,419,154,29207,7644

2,50 2,50 2,50 1,752,502,50

odwodnienie peronu

3%
1,1%

2%

+ 13,71 + 13,742
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3,66 80

1,75

3,185,961617,86138,08

2,00 2,00

5%

1%1%
+ 14,468+ 14,35

+ 13,7

+ 14,409

12,78 11,11

rynna

+ 13,7
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PERON 1

rura spustowa DN 150

lampa wbudowana w sufit

świetlik

85

92
92

97
98

4,00

4,85

5%

+ 18,37

+ 19,86

1

blacha aluminiowa otworowa, 
kolor: RAL 9002

2,50

+ 19,22

+ 14,375

PERON 2

4,
00

85

+ 19,30

3,10
90

blacha aluminiowa otworowa, 
kolor: RAL 9002

lampa wbudowana w sufit

+ 18,45

2,
50

+ 17,55

element żelbetowy 
z ławką i witrynami

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną. kolor RAL 3002

przedstawienie schematyczne, 
patrz opracowanie branżowe

przedstawienie schematyczne, 
patrz opracowanie branżowe

elewacja szklana 
wykonana z 
konstrukcją stalową

H E A  4 50
IP E  3 6 0

przedstawienie schematyczne, 
patrz opracowanie branżowe

kanał techniczny

słup QR 200 x 10

2,
50

kanał techniczny
+ 17,469

+ 14,482+ 14,448

prefabrykowana krawędż peronu:
- płyta betonowa (2,0m x 1,0m) z pasem 
  rozpoznawalnym dotykiem 20cm, kolor jasny szary, 
  nawierzchnia antypoślizgowa
- 5.0 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 10.0 cm w-wa podkładowa z utwardzonego grysu o 
  normatywnym uziarnieniu
- zagęszczona mieszania żwiru z piaskiem

F AE DG C B

+ 14,446

+ 19,84

Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

S T A D I O NS T A D I O N

+ 19,89 + 19,73

S T A D I O N

istniejące przejście pod torami
(przejście północne)

250,00

15,30 200,00 14,40

30 4,70 30 4,70 30 4,70 30 9,70

7,507,507,8010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,005,005,005,005,00

307,20307,20307,50309,698309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,70309,7030

13,86 9,93

+ 13,65

+ 8,28+ 8,34

12 x 16,9/ 30

12 x 16,9/ 30

12 x 16,9/ 30

10 x 17,2 / 3
0

możliwe dojście do stacji metra

witryny ławki

+ 9,44

elewacja: 
- słupy elewacyjne i rygle jako 
konstrukcja stalowa wg. branży konstr. 
kolor RAL 7004
- szkło laminowane-bezpieczne, 
hartowane: 
2x 8mm tafle szkła hartowanego, 
scalone odpowiednią folią, miejscowo 
folia koloru czerwonego posadzka:

- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- wylewka o spadku 0-1% (0,0 cm -1,70 cm) 
- izolacja przeciwwilgociowa 
z wywinięciem na ściany 15cm
- podłoże żelbetowe

fundamenty na podstawie obliczeń konstruktora, 
przedstawione tylko schematycznie

ściana (przejście pod torami- górna część): 
- farba emulsyjna elewacyjna, kolor: RAL 9003

ściana (przejście pod torami-dolna część, dojście na peron): 
- obłożona płytkami na zaprawie klejowej, kolor: antracyt
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja wodoszczelna cienkowarstwowa

istniejący świetlik:
wymiana okien, szkło 
laminowane- bezpieczne

schody:
- 4,0cm Terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

dach: 
odnowa żelbetu

podpora stalowa:
- dwuteownik szerokostopowy HEA 450 
kolor RAL 7004

dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- 8 cm izolacja termiczna
- paroizolacja
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny równoległo-ścienny IPE 360
- dwuteownik szerokostopowy HEA 450
- sufit rastrowy, kolor: RAL 7004

AB B

element żelbetowy z ławką i witrynami

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną. kolor RAL 3002

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną. kolor RAL 3002

witryny

element żelbetowy z ławką i witrynami

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną, kolor RAL 3002

+ 14,62

+ 17,43

+ 14,63

B A

C

B

+ 12,02

+ 8,22

C

+ 15,72 + 15,53

13,56

3,301,833,301,833,30

+ 19,43

+ 14,58

+ 19,76

+ 14,43

witryny ławki

element żelbetowy z ławką i witrynami

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną, kolor RAL 3002

+ 19,84

+ 17,583

1211109876 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

+ 11,82
+ 11,28

+ 10,74

+ 12,90
+ 12,36

+ 10,20

+ 13,65

2,701,969,001,939,002,009,002,009,002,009,002,007,302,002,451,502,45

fundamenty na podstawie obliczeń konstruktora

istniejąca ściana oporowa 
(powierzchowne naprawy 
ściany oraz pomalowanie)

6%

6%
6%

6%
6%

system usytuowania tablic 
informacyjnych (nazwy ulic, 
wyjścia) wg. systemu 
identyfikacji wizualnej PKP

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa cementowa
- 20 cm beton niezbrojony
- 30 cm beton zbrojony (żelbeton)
- 30 cm mieszanina żwiru z piaskiem

1,502,45

+ 9,82

+ 7,18

8 x 16.5 / 3
5

+ 5,86

5,2%

system usytuowania tablic 
informacyjnych (nazwy ulic, 
wyjścia) wg. systemu 
identyfikacji wizualnej PKP

+ 9,76

+ 12,84

+ 8,50

schody:
- 4,0cm Terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe wg. branży konstr.
- 10 cm podbeton C20/25

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architketonicznego, koloru antrazit, 
materiał niepalny, płyty fibro - 
betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C25/30, 
montowane w sposób niewidoczny
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

rynna odwadniająca
rynna odwadniająca

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa cementowa 
- 20 cm beton niezbrojony
- 40 cm beton zbrojony (żelbeton)
- 10 cm podbeton C20/25

ławki

elewacja: 
- słupy elewacyjne i rygle jako 
konstrukcja stalowa wg. branży konstr. 
kolor RAL 7004
- szkło laminowane-bezpieczne, 
hartowane: 
2x 8mm tafle szkła hartowanego, 
scalone odpowiednią folią, miejscowo 
folia koloru czerwonego

8 x 16.5 / 3
5 8 x 16.5 / 3

5

posadzka (peron):
- 8,0 cm płyta betonowa
- 7,0 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 10.0 cm w-wa podkładowa z 
  utwardzonego grysu o 
  normatywnym uziarnieniu
- zagęszczona mieszania żwiru z piaskiem

schody:
- 4,0cm Terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe wg. branży konstr.
- 10 cm podbeton C20/25

rynna odwadniającarynna odwadniająca

rynna odwadniająca

rynna odwadniająca
rynna odwadniająca

dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- 8 cm izolacja termiczna
- paroizolacja
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny równoległo-ścienny IPE 200
- dwuteownik szerokostopowy HEA 360
- sufit rastrowy, kolor: RAL 7004

S T A D I O NS T A D I O N

witryny ławki

S T A D I O N S T A D I O N

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

250,00

14,50

7,507,507,8010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,005,005,005,005,00

+ 8,42

PeronPeron

+ 8,36

wzmocnienie żelbetem
(w opracowaniu branży konstrukcyjnej)

istniejące przejście pod torami
(przejście północne)

witryny ławki

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA 240 
kolor RAL 7004

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- wylewka o spadku 0-1% (0,0 cm -1,70 cm) 
- izolacja przeciwilgociowa z wywinięciem na 
ściany 15cm
- podłoże żelbetowe

ściana (przejście pod torami- górna część): 
- farba emulsyjna elewacyjna, kolor: RAL 9003

ściana (przejście pod torami-dolna część, dojście na peron): 
- obłożona płytkami na zaprawie klejowej, kolor: antracyt
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja wodoszczelna cienkowarstwowa

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną. kolor RAL 3002

witryny ławki

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną. kolor RAL 3002

+ 13,90

+ 19,76

5,
10

+ 17,68 + 17,66 + 18,56

+ 19,89

+ 14,63

+ 13,65

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

tablica informacyjna
dwustronna, peronowa
(na zwieszaku)

lampa wbudowana w sufit

blacha aluminium koloru RAL 9002

podpora stalowa dwuteownik szerokostopowy 
HEA 450, kolor RAL 7004

lampa wbudowana w sufitlampa wbudowana w sufitlampa wbudowana w sufit

winda osobowa: 
obudowa szybu stalowa, pomalowana farbą 
antykorozyjną w kolorze RAL 7004; kabina 
110x210x230cm, przeszklona szkłem 
laminowanym-bezpiecznym , 
denna część szybu z żelbetonu

blacha aluminiowa otworowa, 
kolor: RAL 9002

+ 14,44 + 14,42+ 14,43+ 14,45+ 14,46+ 14,47+ 14,48+ 14,49+ 14,50+ 14,51+ 14,53+ 14,54+ 14,55+ 14,56+ 14,57+ 14,58+ 14,61+ 14,62+ 14,63

+ 13,87 + 13,66+ 13,68 + 13,67+ 13,69+ 13,70+ 13,71+ 13,72+ 13,73+ 13,74+ 13,75+ 13,77+ 13,78+ 13,80 + 13,79+ 13,81+ 13,82+ 13,83+ 13,84+ 13,85+ 13,86

+ 17,53 + 18,43

+ 13,725

AB

B A

+ 12,2

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

głośnik tubowy
(na wsporniku wiaty)

C
C

3,
78

m

6,21m

Stadion Stadion

+ 19,73

1211109876 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

+ 18,11element żelbetowy z ławką i witrynami

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną. kolor RAL 3002

element żelbetowy z ławką i witrynamielement żelbetowy z ławką i witrynami

witryny:
-PKP-informacja
-rozkład jazdy pociągów
-diagram układu wagonów

beton architektoniczny 
pomalowany farbą emulsyjną 
elewacyjną. kolor RAL 3002

witryny ławki

+ 13,742

+ 14,502

+ 17,55

+ 19,84

lampa wbudowana w sufit

76

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

1,
10

4,
00

+ 14,66 + 14,60 + 14,59

+ 19,82

+ 14,394

+ 17,43

dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- 8 cm izolacja termiczna
- paroizolacja
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny równoległo-ścienny IPE 360
- dwuteownik szerokostopowy HEA 450
- sufit rastrowy, kolor: RAL 7004

posadzka (peron):
- 8,0 cm płyta betonowa
- 7,0 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 10.0 cm w-wa podkładowa z 
  utwardzonego grysu o 
  normatywnym uziarnieniu
- zagęszczona mieszania żwiru z piaskiem

+ 19,79

+ 17,49
+ 18,39

dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- 8 cm izolacja termiczna
- paroizolacja
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny równoległo-ścienny IPE 200
- dwuteownik szerokostopowy HEA 320
- sufit rastrowy, kolor: RAL 7004

2,0%2,0%

KIERUNEK STADION

UL. SOKOLA

18,8089 2,43 3,40 20 3,402,4220

28,88 5,05 18,76 7,15 74 9,63
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PERON 1PERON 2

5%
+ 19,82

+ 19,39

85

podpora stalowa:
dwuteownik szerokostopowy HEA 
300, kolor RAL 7004

rura spustowa

dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- izolacja 8 cm
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny 
równoległo-ścienny IPE 200
- dwuteownik szerokostopowy HEA 450
- sufit rastrowy

+ 14,66

informacja

schody:
- 4,0cm Terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

+ 15,76

+ 14,66

5,
50

5%+ 19,43
+ 19,76

+ 18,54

4,00

+ 18,58
lampa wbudowana w sufit

świetlik

+ 19,89

4,
82

+ 13,90

4,00
85

FA E

C

G

E D

92
92

92
1,

1094
1,00

92
92

przedstawienie schematyczne, 
patrz opracowanie branżowe

przedstawienie schematyczne, 
patrz opracowanie branżowe

+ 13,89+ 13,89

38
x 

17
.1

/3
0

38
x 

17
.1

/3
0

+ 8,03

+ 14,62

10
x 

17
.2

/3
0

10
x 

17
.2

/3
0

+ 20,10

25 6,03 25 3,40 4,99 9,17 29 7,79 29

+ 14,51

+ 8,02

11,48

6,66

1% + 7,88opcjonalna możliwość budowy tunelu

DB

3,30

+ 12,90
+ 12,36

ściana tymczasowa - ew. 
możliwość rozebrania i 
rozbudowania tunelu

+ 7,97

+ 12,36

+ 8,38+ 8,53

85

opcjonalna możliwość budowy tunelu

ściana:
- wyłożona płytami z betonu 
architketonicznego, koloru antrazit, 
materiał niepalny, płyty fibro - 
betonowe z betonu 
drobnoziarnistego kl. C25/30, 
montowane w sposób niewidoczny
- konstrukcja z betonu zbrojonego 
(żelbeton) wg.branży konstr.
- izolacja p.wilgociowa

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa 
- 20 cm beton niezbrojony

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa 
- 20 cm beton niezbrojony
- 40 cm żelbeton
- 10 cm podbeton

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa 
- 20 cm beton niezbrojony
- 40 cm żelbeton
- 10 cm podbeton C20/25

1,
10

1,
10

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

+ 9,13

+ 14,91

+ 18,11 + 18,11

+ 14,63

+ 19,15
+ 19,77

3,7114,239,1912,387,739,94

2,534,453,34

10,054,241,914,452,843,638,83

+ 14,4 + 14,394
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F AE DG C B

podpora stalowa:
dwuteownik szerokostopowy HEA 450, 
kolor RAL 7004

rura spustowa

ściana (część górna): 
- farba emulsyjna elewacyjna, kolor: RAL 9003
ściana (część dolna): 
- obłożona płytkami na zaprawie klejowej, kolor: antracyt
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) wg.branży 
konstr.
- izolacja wodoszczelna cienkowarstwowa

winda osobowa: 
obudowa szybu stalowa, pomalowana farbą 
antykorozyjną w kolorze RAL 7004; kabina 
110x210x230cm, przeszklona szkłem 
laminowanym-bezpiecznym , 
denna cześć szybu z żelbetu

istniejący świetlik:
wymiana okien, szkło 
laminowane- bezpieczne

PERON 1

5%

85
92

92
97

98

4,00

+ 17,39 + 18,33

4,82

5,44

PERON 2

+ 17,43 + 18,2

+ 19,18 + 19,02

4,00
85

+ 19,73

1,861,851,851,88

2,7667207,54

2,172,172,172,17

448,98201,122,76

świetlik
blacha aluminium 
koloru RAL 9002

98
96

92
92

ściana:
wyczyszczenie 
istniejącego kamienia 
oraz odnowienie fug

dach: odnowa 
żelbetonu

5%

STADION ul. Sokola

+ 12,705 + 12,72

36
,1

6.
66

/3
0

36
,1

6,
66

/3
0

4,
03

+ 13,76

2,
19

1,
84

+ 13,65 + 13,65

kierunek 
stadion

istniejąnce przejście pod torami
(przejście północne)

+ 13,63 + 13,63

36
,1

6.
9/

30 dylatacja

76wzmocnienie istniejącej konstrukcji 
przejścia w żelbetonie

+ 12,02
 dylatacja

+ 11,36

+ 12,2

ściana:
wyczyszczenie istniejącegon kamienia 
oraz odnowienie fug dylatacja

wymiana okien

80
80

36
,1

6.
9/

30

+ 8,32+ 8,28+ 8,28

+ 6,65

+ 8,311% 1% 1% 1% 1% 1% ca. 5,5%

8,509,90

5,961617,87138,08

1,40142,39202,39 11,772,44202,4414

20,87

1,98

11,636,766,668,509,91

3,18

ED

1,403,502,1511,092,15

+ 11,34

+ 8,42

schody:
- 4,0cm Terazzo
- 2,0cm zaprawa
- izolacja przeciwwilgociowa (w płynie)
- schody żelbetowe

posadzka:
- 4,0 cm płyta betonowa
- 2,0 cm zaprawa
- wylewka o spadku 0-1% (0,0 cm -1,70 cm) 
- izolacja przeciwwilgociowa z wywinięciem na 
ściany 15cm
- podłoże żelbetowe(40 - 1,70 cm)

maszynownia windy 
osobowej

fundamenty na podstawie obliczeń konstruktora, 
przedstawione tylko schematycznie

maszynownia windy 
osobowej

1% + 8,25+ 7,9
+ 7,70

7 x 128,6/15

+ 12,085 + 12,17+ 12,085

3,77

PE RON 1
to r

3 PE RON 1
to r

4

+ 12,105

+ 14,33

elewacja: 
- słupy elewacyjne i rygle jako 
konstrukcja stalowa wg. branży konstr. 
kolor RAL 7004
- szkło laminowane-bezpieczne, 
hartowane: 
2x 8mm tafle szkła hartowanego, 
scalone odpowiednią folią, miejscowo 
folia koloru czerwonego

przekrój E-E

przekrój D-D

przekrój A-A przekrój B-B przekrój C-C
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legenda

stan istniejący

rozbiórka

izolacja termiczna, 
akustyczna
 

beton zbrojony (żelbeton), 
stan istniejący 

metal / stal

szkło

materiały sypkie

grys

podsypka

tłuczeń

bloki wapienno-piaskowe

zaprawa, tynk

płyta betonowa/ terrazo 
/lastryko (wg. rysunku) 

beton zbrojony (żelbeton)

podbeton, beton 
wylewka cementowa

izolacja p. wilgociowa + 
technologiczna

płyta gipsowo kartonowe 

sufit podwieszony rastrowy

skarpa

sufit podwieszony z płyt 
gipsowo-kartonowych GK 
wodoodpornych

granica opracowania

FAZA 1 FAZA 1

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/P2-1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:
GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler

2PB/P2-1-A-5 / 1:200

BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

3424/05/U/C

Zadanie 2. Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z 
przystankami osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Perony z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami.

przekrój poprzeczny AA / BB / CC, przekrój podłużny DD / EE

01.2010

01.2010

01.2010

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion.

przekrój B-B
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elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego
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drobnoziarnistego kl. C25/30, 
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Specyficzne wytyczne branżowe jak np. fundamenty, instalacje 
sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, trakcyjne, teletechniczne, 
sterowania ruchu itp. ujęte są w opracowaniach branżowych.

elewacja południowa
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istniejące przejście pod torami
(przejście północne)

ściana:
wyczyszczenie istniejącegon kamienia oraz 
odnowienie fug

dach: odnowa 
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budynek istniejący
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elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

+ 8,03
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bramki ze stali nierdzewnej

S T A D I O NS T A D I O N tunelowa tablica odjazdów
(produkt wg. branży
telekomunikacyjnej)
boczny montaż)

+ 7,88
+ 8,53 + 8,38

witryny + 9,13

ściana:
- wyłożona płytami z betonu architketonicznego, koloru 
antrazit, materiał niepalny, płyty fibro - betonowe z 
betonu drobnoziarnistego kl. C25/30, montowane w 
sposób niewidoczny
- konstrukcja z betonu zbrojonego (żelbeton) wg.branży 
konstr.
- izolacja p.wilgociowa

witryny witryny

+ 11,05

dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- 8 cm izolacja termiczna
- paroizolacja
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny równoległo-ścienny IPE 200
- dwuteownik szerokostopowy HEA 320
- sufit rastrowy, kolor: RAL 7004
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wymiana płyt betonowych na 
schodach istniejących

rampa:
dla osób niepełnosprawnych
nowoprojektowana, spadek 5% 

ściana:
wyczyszczenie istniejącegon kamienia 
oraz odnowienie fug

isniejący świetlik: wymiana okien, 
szkło laminowane- bezpieczne

dach: 
odnowa żelbetu

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA 450 
kolor RAL 7004

dach:
blacha aluminium koloru RAL 9002
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elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

elewacja:
słupy elewacyjne i rygle jako konstrukcja 
stalowa w opracowaniu w części 
konstrukcyjnej.
kolor RAL 7004
szkło laminowane-bezpieczne, hartowane:
2 x 8 mm tafle szkła hartowanego, scalone 
odpowiednią folią, miejscowo folia koloru 
czerwonego

podpora stalowa dwuteownik 
szerokostopowy HEA 450 
kolor RAL 7004

5,
10

1,10
4,00

dach:
- 2x papa termozgrzewalna
- 8 cm izolacja termiczna
- paroizolacja
- blacha trapezowa E50
- dwuteownik ekonomiczny równoległo-ścienny IPE 360
- dwuteownik szerokostopowy HEA 450
- sufit rastrowy, kolor: RAL 7004

elewacja wschodnia
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granica opracowania 

POYRY INFRA Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

Architektura

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA PODOBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

2PB/P2-1-A

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

INWESTOR:

POYRY INFRA GmbH
Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i budowy (modernizacji) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) 
i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; 
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 

NR UPRAWNIEŃ:

WSPÓŁPRACA:

DATA:PODPIS:IMIĘ i NAZWISKO:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:
GKA-Solutions GmbH

Dipl. - Ing. Piotr Forynski 1/09/U/C

Dipl.-Ing. Bernhard Goessler
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BRANŻA:

NR RYSUNKU / Skala:

NR PODOBIEKTU:

3424/05/U/C

Zadanie 2. Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z 
przystankami osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion

Perony z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami.

Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion.

01.2010

01.2010

01.2010

Dipl. - Ing. Krzysztof Wawrzyniak

elewacja północno, elewacja wschodnia,
elewacja południowa, elewacja zachodnia
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