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LEGENDA:
1. warstwa $cieralna z SMA 0/8 PMB 65/105-60 grub. 3 cm,

0 N O OO A ON

9.

. kraweznik granitowy o wym. 20x30 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,
. tawa betonowa (C8/10),

. warstwa odsgczajaca grub. 20 cm,

. istniejace podtoze gruntowe - zageszczone,

betonowe ptyty o wym. 50x50x7 cm - kolor szary,

10. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm,
11. warstwa odsaczajgca z posp6tki grub. 10 cm,
12. betonowe ptyty z wybrzuszeniem o wym. 40x40x6,5 cm - kolor 26tty,

13. betonowe plyty o wym. 40x40x6 cm z 10 cm pasem o szostkiej powierzchni,
14. obrzeze betonowe o wym. 8x25 cm,
15. podsypka piaskowa grub. 5 cm,

16. warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 50/70 grub. 11,
17. warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm,
18. warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 20 cm 0 Rm=2,5MPa,

19. warstwa odcinajgca z gewtokniny,

20. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
21. warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 grub. 24 cm (ukladana w dwo6ch warstwach 2x12cm),
22. warstwa Scieralna z AC 8S 70/100 grub. 4 cm,
23. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 grub. 15 cm,
24. kostka kamienna rzedowa o wym. 12x12x12 cm - kolor szary,
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. warstwa wigzgca (wzmacniajgca) z AC 16W PMB 25/55-60 grub. 9 cm,
. istniejgca podbudowa jezdni,

Uwaga: Przyjeto frezowanie istniejgcych warstw asfaltowych na petng ich grubosé¢. lub
rozbiorke istniejacych warstw konstrukcyjnych.

Dopuszcza sig inne uksztattowanie wysoko$ciowe przekrojéw (spadkéw poprzecznych) niz te
zaprezentowane.
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