ZALACZNIK NR 4.2
IDENTYFIKACJA OBSZAROW WYMAGAJACYCH OCHRONY AKUSTYCZNEJ,

L OKALIZACJA URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA PRZED HALASEM
SKALA 1:5000

WARIANT TRASY 2
OZNACZENIA
s projektowana droga S17* |ZOLINIE HALASU DLA ROKU 2035
i iInwestycje towarzyszgce™ o6 dB - zasigg hatasu w porze nocnej
— granice powiatow 61 dB - zasigeg hatasu w porze dziennej
= . . —— 65 dB - zasieg hatasu w porze dziennej
BT e g 56 dB - zasieg hatasu w porze nocnej po zastosowaniu ekranow akustycznych
obiekty inzynierskie 61 dB - zasieg hatasu w porze dziennej po zastosowaniu ekranow akustycznych
(przepusty, mosty, wiadukty) — 65 dB - zasieg hatasu w porze dzienne| po zastosowaniu ekranow akustycznych
| tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w granicach MPZP o punkty oceny imisji hatasu (w zatgcznikach B | C zastosowano kolor czarny dla zachowania czytelnosci)
| tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w granicach MPZP URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA PRZED HALASEM
ZABUDOWA ekrany akustyczne

ekrany akustyczne, ktore beda realizowane w ramach innych przedsiewziec

drogowych, konieczne do zastosowania dla uzyskania wymaganej skutecznosci zabezpieczen
potencjalne ekrany akustyczne zlokalizowane w obrebie odcinkow DW 631 i DW 634
wchodzgcych w zakres Wezta Zgbki***

zabudowa mieszkaniowa w obrebie terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne]

zabudowa mieszkaniowa w obrebie terenow zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej | zamieszkania zbiorowego

zabudowa wymagajgca ochrony w obrebie terenow zabudowy zwigzanej
| ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy, terendw domow opieki
spotecznej | szpitali w miastach

wyburzenia budynkdw mieszkalnych

wyburzenia zabudowy innej
numeracja zabudowy mieszkalne] do wyburzenia

=1

*Przedmiotem opracowania i wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest ocena i wybor najkorzystniejszego przebiegu drogi sposrod 8 wariantow. Na obecnym etapie projektowym (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe) nie przedstawia si¢ ostatecznych rozwigzan wezitow, ktore to bedg przedmiotem
analiz nastepnych stadiow (Koncepcja Programowa, Projekt Budowlany). Z tego wzgledu ocene oddziatywania | rozwigzania weztow wskazane na zatgcznikach graficznych oparto na rozwigzaniu, ktore wydaje sie na tym etapie projektowym za najkorzystniejsze pod wzgledem technicznym, bezpieczenstwa | swobody ruchu,

** Inwestycje towarzyszgce drodze S17 niebedgce przedmiotem opracowania (S-8, DW631, DW 634, S17 - wezet Zakret).
*** Lokalizacja ekranow w obrebie odcinkow drog 631 1 634 wchodzacych w zakres Wezta Zgbki moze byC zmienna w zaleznosci od uksztattowania wezta. Ze wzgledu na fakt, ze ostateczne rozwigzania wezta Zgbki bedg przedmiotem kolejnych stadiow projektowych to ostateczna lokalizacja ekrandw rowniez powinna by¢ wynikiem
whnioskow z opracowan wykonywanych na kolejnych etapach.
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